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Inleiding

Het voorliggende rapport betreft het Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend
wegennet dat een onderdeel is van het achtergrondrapport Geluid ten behoeve van
het OTB/MER A4 Haaglanden - N14. Deze rapportage brengt de geluidseffecten in
beeld van de wijzigingen aan het onderliggend wegennet die plaatsvinden als gevolg
van de wijzigingen aan de A4 en de Al4 en toetst deze aan vigerende wet- en regel-
geving en geeft aan in hoeverre mitigerende maatregelen nodig zijn. Het akoestisch
onderzoek onderliggend wegennet behandelt dus enkel de wegen die fysiek gewijzigd
worden en niet het volledige onderliggende wegennet.

Aanleiding en doel

De rijksweg A4 is de belangrijkste noord-zuidroute door de Randstad en verbindt de
stedelijke regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de luchthavens Schiphol en
Rotterdam. Een goede verkeersdoorstroming op deze rijksweg is van (inter)nationaal
belang. Op de A4 en de zogenoemde inprikkers (in- en uitgaande wegen) in de Haagse
agglomeratie staat het verkeer regelmatig vast. De komende jaren zullen deze pro-
blemen vanwege toename van het verkeer alleen maar toenemen.

In 2011 is door het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM, nu In-
frastructuur en Waterstaat (IenW)) en de regionale partners de opdracht gegeven om
een verkenning uit te voeren om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Het resultaat
van die verkenning is een Rijksstructuurvisie met Plan-MER waarin een samenhan-
gend pakket aan infrastructuurmaatregelen is opgenomen om de bereikbaarheid van
de regio Haaglanden te verbeteren, de robuustheid van het netwerk te vergroten en
de verkeersdoorstroming te verbeteren. Het betreffen maatregelen op de A4 langs
Den Haag en op de N211 bij Den Haag Zuid, de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk en de
N14 bij Leidschendam-Voorburg (de inprikkers).

De ‘Rijksstructuurvisie A4 Passage Den Haag en Poorten & Inprikkers’ is met de regi-
onale partners besproken, waarna overeenstemming is bereikt over deze Rijksstruc-
tuurvisie en de daarin verwoorde Voorkeursbeslissing. Deze overeenstemming is vast-
gelegd in het ‘Bestuursakkoord inzake uitvoering van de A4 Passage en Poorten &
Inprikkers’. Hiermee hebben de partijen afspraken vastgelegd over de planuitwerking
en de realisatie van de in de Rijksstructuurvisie verwoorde Voorkeursbeslissing. De
Rijksstructuurvisie is in 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. De minister van In-
frastructuur en Milieu heeft op 12 november 2012 de Rijksstructuurvisie vastgesteld.

Op 19 juni 2017 heeft de minister opdracht verstrekt voor de planuitwerking A4 Haag-
landen - N14. In de planuitwerking A4 Haaglanden - N14 wordt de in 2012 genomen
Voorkeursbeslissing uitgewerkt naar het detailniveau van een Tracébesluit (TB). De
Voorkeursbeslissing bevat wijzigingen aan het hoofdwegennet (de A4 en de N14) en
het onderliggend wegennet. Het TB richt zich op de tracéwet-plichtige werkzaamhe-
den. Dit betreffen de werkzaamheden aan het hoofdwegennet en de eventueel daaruit
voorvloeiende werkzaamheden aan het onderliggend wegennet. De overige werk-
zaamheden aan het onderliggend wegennet worden gerealiseerd door de betreffende
wegbeheerder. In aanvulling op de Voorkeursbeslissing heeft de minister in 2018 om-
wille van de verkeersdoorstroming besloten de scope uit te breiden richting de Kethel-
tunnel. Ten behoeve van het TB wordt eerst een OTB/MER opgesteld, waarop inspraak
plaats kan vinden.

In Figuur 1 is het traject van het OTB/MER A4 Haaglanden — N14 op hoofdlijnen weer-
gegeven. Sommige van de wijzigingen op het traject hebben enkel betrekking op het
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hoofdwegennet en niet op het onderliggend wegennet. Het deelrapport onderliggend
wegennet behandelt de volgende locaties:

-kruising N14 - Heuvelweg,

-kruising N14 - Noordsingel,

-aansluiting 11 Rijswijk,

-aansluiting 12 Den Haag-Zuid,

-aansluiting 13 Den Hoorn.

Voor de overige locaties wordt verwezen naar het hoofdrapport. Onder Figuur 1 is een

nadere toelichting gegeven over de wijzigingen die betrekking hebben op het onder-
liggend wegennet.
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N14
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A4 richting Amsterdam
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Knooppunt Ypenburg/
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\

Esn Nederiand, Community Maps Conbibutors

Figuur 1 Traject OTB/MER A4 Haaglanden — N14

N14

De N14 maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet en betreft een randweg van Den
Haag die de A4 met de N44 verbindt. Deze rijksweg kenmerkt zich door de aanwezig-
heid van drie (land)tunnels. Tussen de zogenaamde Vliettunnel, Parktunnel en de
Spoortunnel zijn twee met verkeerslichten geregelde kruispunten gesitueerd. Door
deze kruispunten van de N14 met de Heuvelweg/ Monseigneur van Steelaan en de
Noordsingel/ Prins Bernhardlaan gedeeltelijk ongelijkvloers te maken door middel van
twee onderdoorgangen, wordt de doorstroming op de N14 en op het onderliggend
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wegennet verbeterd. De kruisende verbindingen gaan hierbij verdiept onder de N14
door. Op maaiveld worden de kruispunten aangepast voor de uitwisseling van het
verkeer tussen de N14 en de kruisende verbindingen. Bij het kruispunt N14 -
Noordsingel wordt hierbij de ligging van de trambaan aangepast.

Kruisende verbindingen

Als gevolg van de aanpassing van de A4 worden de toe- en afritten van de aanslui-
tingen op het tracé ook aangepast. Bij de aansluiting 11 Rijswijk, aansluiting 12 Den
Haag-zuid en aansluiting 13 Den Hoorn wordt als gevolg van de aanpassingen aan de
A4 en de aansluitingen ook de onderliggende weg ter hoogte van de aansluiting aan-
gepast. Dit betreft respectievelijk de Prinses Beatrixlaan, de N211 en de Woudseweg.
Als gevolg van de aanpassingen dient een aantal kunstwerken aangepast te worden,
waaronder ook de kunstwerken met een spoorverbinding over de A4 heen bij Leid-
schendam-Voorburg en Rijswijk.

Het voorkeursalternatief voor de A4 Haaglanden - N14 is in het OTB/MER nader uit-
gewerkt. Hierbij zijn de effecten van de aanpassingen aan de weg onderzocht en zijn
de exacte aanpassingen aan de weg met de benodigde mitigerende en compense-
rende maatregelen beschreven.

Het voorkeursalternatief, dat is uitgewerkt in het OTB-ontwerp, omvat de uitbreiding
van de A4 vanaf de aansluiting op de N14 (aansluiting 8 Leidschendam) tot ten noor-
den van de Ketheltunnel en de aanpassing van twee kruispunten op de N14. Op de
A4 betreft het de realisatie van extra rijstroken. Voor nadere details over de aanpas-
singen wordt verwezen naar het hoofdrapport.

Leeswijzer

Schematisch overzicht indeling rapportage

In het volgende schema is de samenhang tussen de verschillende (deel)rapporten
voor het achtergrondrapport van het aspect Geluid weergegeven. Het rapport dat voor
u ligt is het Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet.

p
/ \ Deelrapport

Algemeen
\
( N\
Hoofdrapport
aspect Geluid Dsee|ra_[;_pokrt
A4 Haaglanden-N14 L pecitie )
met ( <
Deel rt
als bijlage A de . EElEppon:
T Akoestisch onderzoek onderliggend wegennet
. > b
akoestisch onder- Deelrapport

zoek op referentie-

punten Akoestisch onderzoek kruisende spoorwegen

Y
N

Deelrapport

\ ) . Geluid MER )

Figuur 2 Samenhang tussen de akoestische (deel)rapporten. Het rapport dat voor u ligt is oranje
gekleurd.

Indeling per hoofdstuk
Het rapport dat voor u ligt is als volgt opgebouwd:
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Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6

bevat het relevante wettelijk kader voor het onderzoek.

gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor de geluidsberekenin-
gen.

geeft de resultaten van het onderzoek. Het beschrijft de ligging van de
knelpunten en, indien relevant, de afweging van de geluidsmaatrege-
len.

gaat in op de uitstralingseffecten van de fysieke wijziging.

geeft de conclusie van de resultaten van het akoestisch onderzoek naar
het onderliggend wegennet.

De bijlagen bij dit rapport beschrijven de volgende onderdelen:

Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C

bevat de wegvakgegevens voor de huidige en toekomstige situatie.
bevat de rekenresultaten.
bevat de kaartbladen.
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Wet- en regelgeving

Voor wegen die niet onder de Wet Milieubeheer vallen is de wetgeving uitgewerkt in
de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder. Alleen de rijkswegen die zijn
opgenomen op de geluidplafondkaart vallen onder de Wet Milieubeheer. Het voorlig-
gende onderzoek heeft betrekking op wegen van het onderliggend wegennet die niet
zijn opgenomen op de geluidplafondkaart en vallen onder het wettelijke toetsingska-
der van de Wet geluidhinder.

In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van die onderdelen van het wette-
lijke kader die relevant zijn voor dit onderzoek.

Geluidzone

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone
van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh
en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en de aard van het gebied
(stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg ge-
meten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en
onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes
zijn in Tabel 1 weergegeven.

Tabel 1 Zonebreedtes wegverkeer

Aantal rijstroken Zonebreedte [m]
Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied
5 of meer - 600
3 of meer 350 -
3of4 - 400
1 of 2 200 250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als *het gebied binnen de bebouwde
kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van
het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een
autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang
tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde
van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt
de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het
einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden
naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidge-
voelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lgen-waarde
in dB bepaald.
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Dosismaat Lgen
De L4en-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode

gemiddelde van de volgende drie waarden:

e het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);

e het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
e het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

Voor basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het
voortgezet onderwijs, instellingen voor hoger beroepsonderwijs en medische kinder-
dagverblijven dient de berekening plaats te vinden over de dag- en/of avondperiode,
voor zover genoemde gebouwen in de betrokken periode als zodanig worden gebruikt.

Grenswaarden bij reconstructie van een weg

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen van de
weg. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg
zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. In Tabel 2 zijn deze waarden weer-
gegeven.

Tabel 2 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie Grenswaarde [dB]
Heersende waarde <48 dB 48
Eerdere hogere waarde vast- Laagste van:
gesteld ¢ Heersende waarde (met drempelwaarde
48 dB)
. Hogere (vastgestelde) waarde
Nog te saneren saneringssitu- 48
atie

Overige gevallen
Weg op 1-1-2007 aanwezig, in Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
aanleg of geprojecteerd

Weg na 1-1-2007 geprojec- 48 dB
teerd

Maximaal toegestane onthef- Grenswaarde +5 (met plafondwaarde 68 dB)
fing

Er is overigens pas sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij
een wijziging? op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelas-
ting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Bij het bepalen van het verschil tussen twee geluidbelastingen worden de waarden
voor afronding van elkaar afgetrokken en er vindt afronding plaats op het verschil.
Daarbij wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve een-
heid afgerond wordt naar het dichtstbijzijnde even getal. Dat betekent dus dat bij een

2 De wijziging van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg:
bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het
plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een
snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde
of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin
van de Wet geluidhinder.
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onafgeronde toename van 1,50 dB sprake is van reconstructie, want 1,50 dB is afge-
rond 2 dB.

Uitstraling

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen
te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal op-
treden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerder genoemde weg. Het betreft
hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van
de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze
wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief
te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de vol-
gende aftrek worden toegepast:

e 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;

e 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;

e 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen
dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond
naar het dichtstbijzijnde even getal.

Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt
vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of
industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde ge-
luidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenme-
thode die in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening
houdend met de dosis-effectrelaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd
gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een
wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet
aan de orde.

Afbakening van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de wijziging of aanleg van de weg. Het
gebied loopt voorbij de begrenzing van de fysieke wijzigingen aan de weg nog door
met % van de breedte van de geluidszone, zoals aangegeven in Figuur 3.

einde einde

wijziging wijziging
onderzoeksgebied
i weg
| d z

A3
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Figuur 3 Bepaling onderzoeksgebied (d staat voor zonebreedte van de weg)

Geluidgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestem-
mingen die liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidgevoelige bestemmingen
zijn, wordt bepaald in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder:

woningen,

onderwijsgebouwen,

ziekenhuizen en verpleeghuizen,

verzorgingstehuizen en psychiatrische inrichtingen,

kinderdagverblijven,

woonwagenstandplaatsen,

ligplaatsen voor woonschepen.

Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) is een wette-
lijke regeling voor de afweging van geluidmaatregelen voor wegverkeer en railver-
keer. Het toepassen van de regeling is verplicht bij reconstructie van het onderliggend
wegennet in een Tracébesluit.

De basis van het financieel doelmatigheidscriterium conform de regeling is dat voor
ieder geluidgevoelig object er een budget beschikbaar is om geluidbeperkende maat-
regelen te treffen. Dit budget wordt uitgedrukt in zogenoemde ‘reductiepunten’. Het
aantal reductiepunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de toekomstige
geluidbelasting in de situatie zonder toepassing van bestaande en/of nieuwe maatre-
gelen.

Vervolgens worden de mogelijke toe te passen geluidreducerende maatregelpakket-
ten bepaald. Hierbij wordt bij voorkeur eerst gekeken naar bronmaatregelen eventu-
eel opgevolgd door of aangevuld met overdrachtsmaatregelen. Deze maatregelpak-
ketten worden vertaald in aantallen zogenoemde ‘maatregelpunten’. Zolang het aan-
tal maatregelpunten onder het aantal reductiepunten blijft is een maatregel in begin-
sel financieel doelmatig. Het maatregelpakket waarmee de meeste overschrijdingen
kunnen worden weggenomen is in principe het doelmatige maatregelpakket wat toe-
gepast moet worden.

Clustering

Maatregelen worden doorgaans afgewogen voor groepen van woningen en/of even-
tueel andere geluidgevoelige bestemmingen die gezamenlijk profijt hebben van een-
zelfde aaneengesloten maatregel. Deze groepen worden clusters genoemd.

Reductiepunten

Reductiepunten worden toegekend aan alle geluidgevoelige objecten binnen een clus-
ter waar de toekomstige geluidbelasting hoger is dan 48 dB vanwege wegverkeer.
Om het aantal reductiepunten per geluidgevoelig object vast te stellen dient een be-
rekening gemaakt te worden van de geluidbelasting in de plansituatie zonder be-
staande en/of nieuwe geluidreducerende maatregelen.

Maatregelpunten

Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel of maatregelpakket
wordt bepaald op grond van de in Bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluid-
maatregelen Wet geluidhinder opgenomen maatregelpunten per eenheid. Het aantal
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maatregelpunten omvat het totaal van de maatregelpunten van bestaande en van
nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen.

Beperking van het maatregelenpakket

Er kunnen situaties zijn dat een cluster een zodanige omvang heeft, dat met het
aantal beschikbare reductiepunten bijna iedere denkbare maatregel gerealiseerd kan
worden. Voor een dergelijke situatie zijn dan uitzonderlijke omvangrijke maatregelen
mogelijk die in de praktijk geen doelmatige besteding van financiéle middelen zullen
zijn. Om dit aspect te kunnen afwegen is een extra regel opgenomen: een maatregel
is niet doelmatig indien in vergelijking met de andere maatregel de extra maatregel-
punten niet in redelijke verhouding staan tot de extra geluidreductie die door het
treffen van deze maatregel bereikt kan worden.

Uitstraling van de reconstructie

Op grond van artikel 99, tweede lid, van de Wgh dient akoestisch onderzoek te worden
gedaan vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of - als een weg gedeel-
telijk wordt gereconstrueerd - vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan,
indien redelijkerwijs de verwachting bestaat dat de reconstructie van de weg zal lei-
den tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer.

Allereerst zal dus bekeken moeten worden of redelijkerwijs kan worden aangenomen
of een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer toegeschreven moet worden
aan de reconstructie van de weg. Bij deze eerste toetsing dienen autonome verkeers-
groei, die dus geen relatie heeft met de fysieke aanpassing van de weg, en eerder
vastgestelde hogere waarden buiten beschouwing te blijven.

Het onderzoek kan beperkt van aard zijn als op locaties langs de weg al uit een emis-
sieverschilberekening blijkt dat er geen toename zal zijn van de geluidsbelasting van
2 dB of meer. In het geval de geluidsbelasting wel met 2 dB toeneemt, maar echter
hoofdzakelijk te wijten is aan autonome verkeersgroei, dan wordt niet voldaan aan
het vereiste van artikel 99, tweede lid, Wgh, namelijk dat redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de toename van 2 dB toegeschreven moet worden aan de recon-
structie van de weg. In dat geval hoeft het akoestisch onderzoek niet te worden uit-
gebreid.

Mocht deze toename echter wel te wijten zijn aan de reconstructie van de weg dan
zal het akoestisch onderzoek moeten worden uitgebreid en zal conform de Wet ge-
luidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de geluidsbelasting van wo-
ningen moeten worden vastgesteld voor het toekomstige maatgevende jaar, waarbij
rekening moet worden gehouden met de autonome verkeersgroei. Ook dient in dit
onderzoek rekening te worden gehouden met de eerder vastgestelde hogere waarden.

Er bestaat vervolgens geen formele plicht op grond van de Wgh om maatregelen te
treffen vanwege de geluidtoename van die andere weg of wegdeel. Wel is er de (be-
leidsmatige) “plicht” om de gegevens uit het akoestische onderzoek in de besluitvor-
ming te betrekken. Dit zijn dan dus de gegevens inclusief autonome verkeersgroei en
toenames van de geluidsbelasting ten opzichte van eerder vastgestelde hogere waar-
den. Het kan een reden zijn om toch maatregelen te overwegen ten behoeve van
woningen die zich niet bevinden langs de te reconstrueren weg of het te reconstrueren
wegdeel.

Gemeentelijk geluidbeleid
Naast het actieplan geluid bestaat het gemeentelijk geluidbeleid voornamelijk uit een
beleidsstuk over de verlening van hogere waarden.
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Het hogerewaardenbeleid van gemeente Leidschendam - Voorburg is vastgelegd in
het document: “beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Leidschen-
dam - Voorburg (2010/3089)”. Eventuele te verlenen hogere waarden kunnen aan
de hand van het geluidbeleid in procedure worden gebracht.

Voor dit onderzoek is een inhoudelijk aspecten relevant: de cumulatieve waarde mag
de hogere waarde niet met meer dan 2 dB verhogen. In dit project is met name sprake
van cumulatie van wegen (inclusief tram). Daarmee vertaalt deze regel zich naar het
verschil tussen de som van alle wegen tezamen ten opzichte van de weg waarvoor de
hogere waarde wordt aangevraagd. Dit verschil mag niet meer dan 2 dB bedragen.

Voor de gemeenten Midden-Delfland en Rijswijk dienen geen hogere waarden aange-

vraagd te worden naar aanleiding van de fysieke wijzigingen aan het onderliggend
wegennet. Het hogerewaardenbeleid is derhalve niet relevant.
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Uitgangspunten

Het akoestisch onderzoek voor het onderliggend wegennet is gebaseerd op de weg-
ontwerpen van het Ontwerp-Tracébesluit A4 Haaglanden — N14.

Onderzoeksgebieden

Ten gevolge van de wijzigingen aan de A4 is op het onderliggend wegennet op ver-
schillende plaatsen sprake is van een wijziging van een bestaande weg. In Tabel 3
zijn de betreffende locaties opgesomd. In Figuur 4 en Bijlage C zijn de locaties op
kaart weergegeven.

Tabel 3 Locaties wijzigingen onderliggend wegennet

Lo- Omschrijving Aantal Zone-
ca- rij- breedte
tie stro- [m]
ken
1 la. N468 Klaas Engelbrechtsweg >3 400

De westelijke en oostelijke toe- en afrit van aansluiting
13 Den Hoorn wordt aangepast. De rotonde op de Klaas
Engelbrechtsweg wordt aangepast en zal met geschei-
den rijbanen (turborotonde) worden aangelegd. Verder
zal het gedeelte tussen de rotonde en de Woudseweg
worden verbreed om meer opstelvakken kwijt te kun-
nen.

1b. N223 Woudseweg

De kruisingen van de Woudseweg met de Klaas Engel-
brechtsweg en de oostelijke toe- en afrit van aansluiting
13 Den Hoorn zullen aangepast en de Woudseweg ter
hoogte van deze kruisingen en tussen deze kruisingen
met 1 rijpaan worden verbreed.

3 400

v

v
w

1c. Zuidhoornseweg 400
Vanaf de kruising met de Woudseweg en de toe- en afrit
van de A4 naar de rotonde met Harnasdreef zal de Zuid-
hoornseweg over de lengte van circa 100 m worden ver-

breed. Hiermee wordt dit gedeelte volledig tweebaans.

2 N211 Wippolderlaan 2/=2 3 250/400
Aan de west- en oostkant van de A4 aansluiting 12 wor-
den de toe- en afritten aangepast. Aan de oostkant
wordt een extra toerit naar de rijksweg gerealiseerd.
Daarnaast wordt de N211 Wippolderlaan van de rotonde
ten oosten van de A4 tot en met de kruising van de
westelijke toe- en afrit van de A4 verbreed. Deze wijzi-
gingen binnen het project A4 Haaglanden - N14 sluiten
aan op de wijzigingen aan de N211 zoals in voorberei-
ding voor het tracébesluit van de provincie.

\2
w

3 Prinses Beatrixlaan 400
De westelijke en oostelijke toe- en afrit van de A4 aan-
sluiting 11 worden gewijzigd. Hierbij worden ook de
kruisingen met de Prinses Beatrixlaan en de toe- en af-
ritten aangepast en het tussenliggende wegvak ver-

breed.
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Lo- Omschrijving Aantal Zone-
ca- rij- breedte
tie stro- [m]
ken
4 4a. Noordsingel — 4b. Prins Bernhardlaan >3 350

De kruising wordt ingrijpend gewijzigd. Vanuit deze
kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de
N14 rijden maar oversteken wordt door middel van een
onderdoorgang mogelijk gemaakt (beide rijrichtingen in
een tunnel).

De tramlijn loopt in de huidige situatie vanaf de N14
gezien de bocht om in oostelijke richting en kruist de
Noordsingel. De tram loopt daarbij in de middenberm
tussen de beide rijrichtingen in. Die ruimte is nodig voor
de onderdoorgang van de weg waardoor de tramlijn
verlegd moet worden naar de zuidoostzijde van de
Noordsingel. Hierbij wordt in de toekomstige situatie
eerst gebundeld met de weg en zal de tram bij de Wei-
gelia de Noordsingel gaan kruisen.

v
w

5 5a. Heuvelweg - 5b. Mgr. van Steelaan 350
De kruising wordt ingrijpend gewijzigd. Vanuit deze
kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de
N14 rijden maar oversteken wordt door middel van een
onderdoorgang mogelijk gemaakt. Per rijrichting wordt
een aparte tunnel gebouwd omdat in het midden al een

tramtunnel loopt. Deze wordt niet gewijzigd.

Alle onderzochte wegen zijn gelegen in zowel stedelijk als buitenstedelijk gebied en
hebben 2 of meer rijstroken. De geluidzone van de wegen bedraagt daarmee 250,
350 of 400 m. De weg Zuidhoornseweg in Midden-Delfland is gedeeltelijk in stedelijk
gebied gelegen. De zone is hier niet versmald naar 250 m. Het gebied waarin onder-
zoek gedaan is ten gevolge van de fysieke wijziging aan de Zuidhoornseweg blijft in
verband met overlap van de zones 400 m.
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Figuur 4 Locaties waarbinnen het onderliggend wegennet wijzigt

Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de
diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter
bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee
wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: Standaardrekenmethode 1 en
Standaardrekenmethode 2 uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel
110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM1 respectievelijk SRM2.
SRM2 is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming
van objecten, hetgeen met SRM1 niet mogelijk is. De berekeningen voor het onder-
zoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM2.
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In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving inge-
voerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode
IT uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het
programma Geomilieu.

Als basis voor de geluidmodellen van het onderliggend wegennet de ontwerptekenin-
gen behorende bij Flow4 IIO versie 2.3 d.d. 16-12-2019 gehanteerd.

Rekenmethode tramlawaai

De tramlijnen rond de te reconstrueren wegdelen maken deel uit van de weg en ook
van bijbehorende toetsingskader. Conform artikel 3.3 van het Reken- en meetvoor-
schrift geluid kan dan ook gebruikgemaakt worden van de kentallen die in bijlage III
Wegverkeerslawaai zijn opgenomen maar daar kan van af worden geweken. Afhan-
kelijk van het type tram en de constructie van de trambaan kan het beter zijn om
Bijlage IV - Railverkeerslawaai van het Rmg aan te houden. Voor dit project zijn de
geluidsberekeningen van de trams uitgevoerd met behulp van het voorschrift voor
railverkeerslawaai conform de handleiding akoestisch onderzoek weg- en railverkeer
omgevingsdienst Haaglanden. De Haagse Avenio Citadis en de GTL8 trams zijn daar-
mee nauwkeuriger berekend. De uitkomsten van deze berekeningen zijn opgeteld bij
de geluidsbelastingen van het wegverkeerslawaai alvorens er getoetst is.

Invoergegevens geluidmodel

Verkeersgegevens wegen

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of
nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoer-
tuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt (gemiddeld over
het jaar). De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. Voor de voertuigen is onder-
scheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn onderverdeeld in lichte,
middelzware en zware voertuigen. Een volledig overzicht van de gebruikte verkeers-
cijfers in de huidige en toekomstige situatie is opgenomen in Bijlage A.

De achtergrond bij de gebruikte verkeersgegevens is afkomstig uit het “Deelrapport
Verkeer ten behoeve van MER en OTB”.

Wegdekverhardingen

Voor alle wegen is uitgegaan van een referentiewegdek van dicht asfaltbeton (dab)
met uitzondering van de Zuidhoornseweg. Hier is SMA op de kruising en rotonde en
dunne deklaag type B op de doorgaande wegvakken toegepast3.

Verkeersgegevens trams

Mgr. van Steelaan - Heuvelweg

Op de tramsporen rijden twee lijndiensten. Op lijn 2 rijden Avenio Citadis trams en
op lijn 6 tramtype GTL8. Onderstaande tabellen geven het aantal tramstellen weer
voor referentiejaar 2022. Deze informatie is afkomstig van HTM Personenvervoer?.
De verwachting van HTM is dat de frequentie in de toekomst gelijk blijft, wat maakt
dat voor 2038 van dezelfde gegevens kan worden uitgegaan.

3 Bron: akoestisch onderzoek verlenging Zuidhoornseweg wegverkeerslawaai, Arcadis, 7-11-2013,
077026156:B - definitief.
4 Mailwisseling Hans van der Stok, HTM Personenvervoer, augustus-september 2019.
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Lijn 2 - Referentiejaar 2022 - aantal enkele tramstellen per richting

uurblok 617[8[9]10(11]12]13|14|15[16|17[18|19[20|21|22|23|24
werkdagen ‘d6/6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6N
zaterdag CAAKE) 6 6 6 6 6 6 6 6NN
zondag 4 4| 4 PRGN 4| 4| 4

Lijn 6 - Referentiejaar 2022 - aantal enkele tramstellen per richting

uurblok 21|22(23]|24
werkdagen

zaterdag 4| 4| 4
zondag

Noordsingel

Op deze tramsporen rijdt lijn 19 met Avenio Citadis trams. De verwachting van HTM
is dat de frequentie in de toekomst gelijk blijft. HTM houdt echter rekening met een
maximaal groeiscenario dat zich kan voordoen vanwege bedrijfseconomische redenen
(zie tabel lijn 19, prognosejaar 2038). In het onderhavige rapport is met dat scenario
rekening gehouden in de toekomstige situatie.

Lijn 19 - Referentiejaar 2022 - aantal enkele tramstellen per richting
uurblok 6|/7(8[9[10]11]12|13|14[15[16[17[18[19]20(21[22|23|24
werkdagen 414|4]4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4
zaterdag 3|33 4] 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4
zondag 3|3 4] 4] 4| 4] 4] 4] 4] 4| 4| 4| 3] 3] 3| 3

Lijn 19 - Prognosejaar 2038 - aantal enkele tramstellen per richting

uurblok 678910111213 ]|14|15[16[17(18(19|20|21]|22|23|24
werkdagen ‘4 6|/6 6 6/, 6 6| 6/ 6 6 6 6 6 6 NINERCIR
zaterdag 41 4| 4 BN 4| 4| 4| 4
zondag 4 | 4 RGN E 4| 4| 4| 4

Overige invoergegevens

Conform de handleiding akoestisch onderzoek weg- en railverkeer omgevingsdienst
Haaglanden> moeten de Citadis trams gemodelleerd worden als categorie 10 voertui-
gen conform het RMG-railverkeerslawaai en de GTL8 als categorie 7 voertuigen. De
snelheid van de trams moet ingevoerd worden op 40 km/uur.

Eerder vastgestelde hogere waarden

Uit navraag bij de gemeentes Den Haag, Rijswijk en Midden-Delfland is gebleken dat
bij de geluidgevoelige bestemmingen binnen het onderzoeksgebied rond de te wijzi-
gen wegen eerder hogere waardes op grond van de Wet geluidhinder zijn vastgesteld
voor twee woningen aan de Kalmoeskade (m.b.t. Zuidhoornseweg) en enkele tiental-
len woningen in het appartementengebouw Ransuillaan (m.b.t. Heuvelweg). Het be-
treft de adressen en hogere waarden zoals weergegeven in Tabel 4. De hogere waar-
des in dB(A) bij de Ransuillaan zijn voor de berekening van de ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting omgerekend naar dB conform Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
artikel 3.7. Nadere details hierover zijn opgenomen in Bijlage B.

5 Versie 5.0 d.d. 30-1-2015
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Tabel 4 Overzicht van relevante adressen met eerder vastgestelde hogere waarden

Adres Geluid- Hogere Datum Wettelijke

bron waarde grondslag
Wgh

Kalmoeskade 3, Zuidhoorn- 50 dB 1 juli 2014 Art. 110a

Midden-Delfland seweg

Kalmoeskade 4, Zuidhoorn- 55 dB 1 juli 2014 Art. 110a

Midden-Delfland seweg

Ransuillaan 7 t/m 11, Heuvelweg 59 dB(A) 24-06- Art. 110a

19 t/m 23, 31 t/m 35, 1996

43 t/m 47, 55 t/m 59, (= 58 dB)

67 t/m 151 (oneven

nummers),

Leidschendam

Ransuillaan 153 t/m Heuvelweg 58 dB(A) 24-06- Art. 110a

223 (oneven), 1996

Leidschendam (= 57 dB)

Saneringssituaties

Binnen de onderzoeksgebieden is er sprake van één saneringssituatie (Woudseweg
144a, 2636AV Schipluiden). Deze is gelegen bij Locatie 1 Woudseweg. De overige
locaties bevatten geen saneringssituaties. Saneringsobjecten zijn, in verschillende
fasen vanaf circa 1990 tot 2009, al geinventariseerd door de gemeenten en gemeld
bij de minister van VROM (later IenM nu IenW). De adressen en saneringsstatus
wordt bijgehouden door het Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Rekenpunten

Op iedere woning in de onderzoeksgebieden is in principe een rekenpunt gelegd. Wo-
ningen waarvan de akoestische omstandigheden gelijk zijn, worden vertegenwoordigd
door één representatief punt. Bij twijfel over de maatgevende gevel, zijn op meerdere
gevels waarneempunten neergelegd. De geluidbelastingen zijn berekend voor alle
woonlagen.

Uit artikel 1b Wgh blijkt dat onder een gevel niet wordt verstaan "een bouwkundige
constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 be-
doelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen
de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A) etmaal-
waarde, alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te ope-
nen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige
ruimte." Deze “bouwkundige constructie” staat bekend als de "dove gevel". De ge-
luidsbelasting op een dove gevel wordt niet beoordeeld. De dove gevels zijn niet
voorzien van rekenpunten in het geluidrekenmodel. Dat is in het onderzoeksgebied
het geval voor de oostelijke gevels aan de Via Cimarosa 2 tot en met 16, even num-
mers.

Nieuwbouwontwikkelingen

Als er sprake is van geprojecteerde geluidsgevoelige objecten, dan moeten deze in
het akoestisch onderzoek worden betrokken. Het kan dan gaan om geluidgevoelige
objecten die net als bestaande bebouwing getoetst moet worden aan het wettelijk
kader of om niet-geluidgevoelige objecten die vanwege hun ligging van invloed zijn
op de geluidbelasting in hun omgeving.
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In het Deelrapport specifiek is in paragraaf 3.5 een tabel opgenomen met nieuwbouw-
ontwikkelingen. De figuur die hierbij hoort is op de volgende pagina weergegeven.
Per locatie zijn de relevante locaties in de tekst betrokken van hoofdstuk 4.

T
S 12 |

17
18

2219,
9
20 SR
11 12
13
S Delft
21 .
s 18

*22 A\ 0

S
<@

Werken Wonen | Werken en wonen —=m Projectgrenzen

Figuur 5 Ligging nieuwe ontwikkelingen

Samenloop met de N211

De provincie Zuid-Holland realiseert een vergroting van de capaciteit tussen de aan-
sluiting op de A4 en Den Haag-Zuid voor de N211. Dit project maakt onderdeel uit
van het bereikbaarheidsprogramma Haaglanden. Het project N211 wordt geheel zelf-
standig uitgewerkt. Het onderhavige rapport heeft geen betrekking op het deel dat
aan project N211 toebehoort.
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Onderzoeksresultaten en afweging maatregelen

Met behulp van het geluidmodel is op alle rekenpunten de geluidbelasting vanwege
het wegverkeer op het onderliggend wegennet voor het jaar 2038 berekend. Voor de
te wijzigen wegen zijn de berekeningen tevens uitgevoerd voor het jaar 2022 in ver-
band met de berekening van het effect van de reconstructie. De resultaten worden
per locatie beschreven en vervolgens aan de in hoofdstuk 2 weergegeven grenswaar-
den getoetst.

Locatie 1 Klaas Engelbrechtsweg, Woudseweg en Zuidhoornseweg

De A4 aansluiting 13 Den Hoorn wijzigt zowel aan de westkant als aan de oostkant.
Figuur 6 geeft een overzicht van de fysieke wijzigingen. Het ontwerp is in kleur ge-
projecteerd op een luchtfoto van de huidige situatie. De weergegeven wijzigingen
betreffen zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet.

g =

3 A 3 2 esri
Figuur 6 Overzicht wijzigingen Klaas Engelbrechtsweg, Woudseweg en Zuidhoornseweg

In
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Onderzoeksgebied Onderliggend wegennet = Rekenpunt Gebouwen en rekenpunten
D Klaas Engelbrechtsweg === Klaas Engelbrechtsweg === Projectgrens | | Niet geluidgevoelig
D Woudseweg = \\oudseweg [ ] Geluidgevoelig
D Zuidhoornseweg === Zuidhoornseweg

Figuur 7 is locatie 1 aangegeven met de onderzoeksgebieden en de ligging van de
geluidsgevoelige bestemmingen, dit zijn voornamelijk woningen.
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Figuur 7 Locatie 1 Klaas Engelbrechtsweg, Woudseweg en Zuidhoornseweg - ligging onder-
zoeksgebieden en woningen

Toetsing per weg - Locatie 1a Klaas Engelbrechtsweg

De westelijke en oostelijke toe- en afrit van aansluiting 13 Den Hoorn worden door
het ontwerp van het project aangepast. De rotonde op de Klaas Engelbrechtsweg
wordt aangepast en zal met gescheiden rijbanen (turborotonde) worden aangelegd.
Verder zal het gedeelte tussen de rotonde en de Woudseweg worden verbreed om
meer opstelvakken kwijt te kunnen. Binnen het onderzoeksgebied liggen woningen.
De ligging van het onderzoeksgebied is in
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Figuur 7 weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op de woningen binnen het onderzoeksgebied van de
wijziging van de Klaas Engelbrechtsweg de toename van de geluidbelasting ten ge-
volge van deze wijziging (inclusief de effecten van de verkeersprognose) ten hoogste
1 dB bedraagt. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluid-
hinder. De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie ten hoogste 49 dB
inclusief aftrek ex art. 110g Wgh. In Tabel 5 zijn representatieve rekenresultaten
opgenomen. Een volledig overzicht van de resultaten is in Bijlage B opgenomen. Na-
der onderzoek naar maatregelen, het vaststellen van een hogere waarde en onder-
zoek in het kader van gekoppelde sanering van de Woudseweg 144a, 2636AV Schi-
pluiden zijn niet aan de orde.
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Tabel 5 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging Klaas Engelbrechtsweg
incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluidbelas- Ten hoog- Ver-
[m] ting ste toe- schil
[dB] laatbare 2038
2022 | 2038 geluidbe- -
lasting 2022
[dB] [dB]
Woudseweg 4,5 Zuid 49 49 49 1*
142
Klaas Engel- 4,5 Noord 49 49 49 1%*
brechtsweg 5
Woudseweg 4,5 Zuid 48 49 48 1
144

* De onafgeronde geluidbelasting gaat van 48,90 naar 49,46 dB. Afgerond is dit telkens 49 dB.
De toename bedraagt 0,56 dB of 1 dB als afgeronde waarde.

** De onafgeronde geluidbelasting gaat van 48,77 naar 49,49 dB. Afgerond is dit telkens

49 dB. De toename bedraagt 0,72 dB of 1 dB als afgeronde waarde.

Toets per weg - Locatie 1b Woudseweg

De kruisingen van de Woudseweg met de Klaas Engelbrechtsweg en de oostelijke toe-
en afrit van aansluiting 13 Den Hoorn zullen worden aangepast en de Woudseweg ter
hoogte van deze kruisingen en tussen deze kruisingen worden met 1 rijpaan verbreed.
Binnen het onderzoeksgebied liggen woningen. De ligging van het onderzoeksgebied
is in
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Figuur 7 weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij de woningen binnen het onderzoeksgebied van de
wijziging van de Woudseweg de toename van de geluidbelasting ten gevolge van deze
wijziging ten hoogste 1 dB bedraagt. Er is geen sprake van een reconstructie in de
zin van de Wet geluidhinder. Deze conclusie geldt ook voor de nieuwbouw die gelegen
is aan Achterdijkshoorn en Molensloot in Den Hoorn. De geluidbelasting bedraagt in
de toekomstige situatie ten hoogste 67 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh. In Tabel
6 zijn representatieve rekenresultaten opgenomen. Een volledig overzicht van de re-
sultaten is in Bijlage B opgenomen. Nader onderzoek naar maatregelen en het vast-
stellen van een hogere waarde is niet aan de orde.

Pagina 28 van 65



A4 Haaglanden - N14, Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet | 26 maart 2020

Tabel 6 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging Woudseweg incl. aftrek
ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluidbelas- Ten hoogste Ver-
[m] ting toelaatbare schil
[dB] geluidbelas- 2038-
2022 | 2038 ting 2022
[dB] [dB]
Woudseweg 4,5 Noord 65 67 65 1*
23
Woudseweg 4,5 Noord 65 66 65 1
21
Woudseweg 4,5 Zuid 63 64 63 1
144
Woudseweg 4,5 Zuid 62 63 62 1
144a
Woudseweg 4,5 Zuid 58 60 58 1x*
156

* De onafgeronde geluidbelasting gaat van 65,25 naar 66,57 dB. Afgerond is dit van 65 naar
67 dB. De toename bedraagt 1,32 dB of 1 dB als afgeronde waarde.

** De onafgeronde geluidbelasting gaat van 58,26 naar 59,54 dB. De toename bedraagt
1,28 dB of 1 dB als afgeronde waarde.

Toetsing per weg - Locatie 1c Zuidhoornseweg

Vanaf de kruising met de Woudseweg en de toe- en afrit van de A4 naar de rotonde
met Harnasdreef zal de Zuidhoornseweg over een lengte van circa 100 m worden
verbreed. Hiermee wordt dit gedeelte volledig tweebaans. Binnen het onderzoeksge-
bied liggen woningen. De ligging van het onderzoeksgebied is in
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Figuur 7 weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op de woningen binnen het onderzoeksgebied van de
wijziging van de Zuideindseweg de toename van de geluidbelasting ten gevolge van
deze wijziging ten hoogste 1 dB bedraagt. Er is geen sprake van een reconstructie in
de zin van de Wet geluidhinder. Deze conclusie geldt ook voor de nieuwbouw die
gelegen is aan Achterdijkshoorn en Molensloot in Den Hoorn. De geluidbelasting be-
draagt in de toekomstige situatie ten hoogste 51 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh.
Nader onderzoek naar maatregelen en het vaststellen van een hogere waarde is niet

aan de orde.

In Tabel 7 zijn representatieve rekenresultaten opgenomen. Een volledig overzicht
van de resultaten is in Bijlage B opgenomen.
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Tabel 7 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging Zuidhoornseweg incl. af-
trek ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluidbelas- Ten hoog- Verschil

[m] ting ste toe- 2038-

[dB] laatbare 2022
2022 2038 geluidbe- [dB]
lasting
[dB]

Kalmoeskade 4,5 Zuid 47 48 48 n.v.t xx*
3*
Kalmoeskade 4,5 Oost 50 51 50 1
4**

* Op Kalmoeskade 3 is een hogere waarde van 50 dB vastgesteld. Aangezien de vastgestelde
hogere waarde hoger is dan de heersende geluidbelasting heeft deze geen effect op de toet-
sing van het reconstructie-effect.

** Op Kalmoeskade 4 is een hogere waarde van 55 dB vastgesteld. Aangezien de vastgestelde
hogere waarde hoger is dan de heersende geluidbelasting heeft deze geen effect op de toet-
sing van het reconstructie-effect.

*** De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden.
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Locatie 2 Wippolderlaan

Ter hoogte van de aansluiting 12 Den Haag-Zuid wordt ten gevolge van de verbre-
ding van de A4 de structuur van de aansluiting gewijzigd. Dit betreft de Wippolder-
laan (N211) aan de oostzijde van de A4. Figuur 8 geeft een overzicht van de fysieke
wijzigingen. Het ontwerp is in kleur geprojecteerd op een luchtfoto van de huidige
situatie. De weergegeven wijzigingen betreffen zowel het hoofdwegennet als het on-
derliggend wegennet.

De ligging van het onderzoeksgebied is in

P
7

AchtergrondzJ&aster NL, 204

ZUID
A

B Py

Onderliggend wegennet Onderzoeksgebied Gebouwen en rekenpunten
=== \N/ippolderlaan ) wippolderlaan [ | Niet geluidgevoelig
==== Projectgrens = Rekenpunt [ | Geluidgevoelig

Figuur 9 weergegeven. De westelijke grens van het onderzoeksgebied is afgestemd
met het project N211 en sluit daar naadloos op aan. De verkeersweg (geluidbron)
loopt in het geluidmodel door en is niet afgekapt aan de grens van het tracébesluit.
De woningen ten westen van deze grens worden meegenomen in het akoestisch on-
derzoek van de N211. In het onderzoek van de N211 wordt rekening gehouden met
het projecteffect van het project A4 Haaglanden - N14.

Pagina 32 van 65



A4 Haaglanden - N14, Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet | 26 maart 2020

J
J
i
f
i
i
§
§
I
I
1

Figuur 8 Overzicht wijzigingen Wippolderlaan

De woningen binnen de geluidzone liggen op relatief grote afstand van de weg. De
geluidbelasting in de plansituatie 2038 bij de woningen is lager dan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB. Deze locatie is daarom niet verder onderzocht. In Tabel 8
zijn representatieve rekenresultaten opgenomen.

Tabel 8 Representatieve rekenresultaten vanwege Wippolderlaan incl. aftrek ex art.
110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluidbelas- Ten hoogste toe-
[m] ting 2038 laatbare geluid-
[dB] belasting
[dB]
Lotsweg 2 4,5 Noordwest 46 48
Lookwatering 23 4,5 Noord 45 48
Lookwatering 22 4,5 Noord 45 48
Lookwatering 21 4,5 Noord 45 48
Lotsweg 13 4,5 Noordwest 44 48
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Figuur 9 Locatie 2 Wippolderlaan - ligging onderzoeksgebied en woningen
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Locatie 3 Prinses Beatrixlaan

De westelijke en oostelijke toe- en afrit van de A4 aansluiting 11 worden gewijzigd.
Hierbij worden ook de kruisingen met de Prinses Beatrixlaan en de toe- en afritten
aangepast en het tussenliggende wegvak en de Prinses Beatrixlaan ten westen van
de A4 verbreed. Figuur 10 geeft een overzicht van de fysieke wijzigingen. Het ontwerp
is in kleur geprojecteerd op een luchtfoto van de huidige situatie. De weergegeven
wijzigingen betreffen zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet.

FET] / , A ) e €

Figuur 10 Overzicht wijzigingen Prinses Beatrixlaan

De ligging van het onderzoeksgebied is in
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Figuur 11 weergegeven. Binnen het onderzoeksgebied van de Prinses Beatrixlaan
liggen woningen.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op de woningen binnen het onderzoeksgebied van
de Prinses Beatrixlaan de toename van de geluidbelasting ten gevolge van deze wij-
ziging ten hoogste 1 dB bedraagt. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin
van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie ten
hoogste 63 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh. Nader onderzoek naar maatregelen
is niet aan de orde. Er is geen verdere actie vereist.

In Tabel 9 zijn representatieve rekenresultaten weergegeven. Een volledig overzicht
van de resultaten is in Bijlage B opgenomen.
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Figuur 11 Locatie 3 Prinses Beatrixlaan - ligging onderzoeksgebied en woningen
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Tabel 9 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging Prinses Beatrixlaan incl.

aftrek ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluidbelasting Ten Ver-
[m] [dB] hoogste schil
2022 2038 toelaat- 2038-
bare ge- 2022
luidbelas- [dB]
ting
[dB]
Clavecimbellaan 257 25,5 Zuidwest 58 59 58 1
Hammarskjoldlaan 25,5 Noordoost 57 57 57 1*
687
Hendersonstraat 35 37,5 Zuidoost 49 49 49 1**
QOcarinalaan 598 7,5 West 62 63 62 1
Tubasingel 173 13,5 Zuidwest 49 49 49 1¥x*
Van Zijlweg 12 4,5 Noordoost 55 56 55 1

* De niet afgeronde geluidbelasting gaat van 56,77 naar 57,41 dB. Afgerond is dit telkens 57

dB. De toename bedraagt 0,64 dB of 1 dB als afgeronde waarde.

** De niet afgeronde geluidbelasting gaat van 48,71 naar 49,47 dB. Afgerond is dit telkens

49 dB. De toename bedraagt 0,76 dB of 1 dB als afgeronde waarde.

*** De niet afgeronde geluidbelasting gaat van 48,55 naar 49,29 dB. Afgerond is dit telkens

49 dB. De toename bedraagt 0,74 dB of 1 dB als afgeronde waarde.
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Locatie 4 Noordsingel - Prins Bernhardlaan

De kruising wordt ingrijpend gewijzigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer
wel van en naar de N14 rijden maar oversteken wordt door middel van een onder-
doorgang mogelijk gemaakt, voor beide rijrichtingen door middel van een tunnel.

De tramlijn loopt in de huidige situatie vanaf de N14 gezien de bocht om in oostelijke
richting en kruist de Noordsingel. De tram loopt daarbij in de middenberm tussen de
beide rijrichtingen in. Die ruimte is nodig voor de onderdoorgang van de weg waar-
door de tramlijn verlegd moet worden naar de zuidoostzijde van de Noordsingel. Hier-
bij wordt in de toekomstige situatie eerst gebundeld met de weg en zal de tram bij
de Weigelia de Noordsingel gaan kruisen. Figuur 12 geeft een overzicht van de fysieke
wijzigingen. Het ontwerp is in kleur geprojecteerd op een luchtfoto van de huidige
situatie. De weergegeven wijzigingen betreffen zowel het hoofdwegennet als het on-
derliggend wegennet, inclusief fietsverkeer.

Figuur 12 Overzicht wijzigingen Noordsingel - Prins Bernhardlaan

De ligging van het onderzoeksgebied is in Figuur 13 weergegeven.
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Figuur 13 Locatie 4 Noordsingel - Prins Bernhardlaan ligging onderzoeksgebieden en woningen

Toetsing per weg - Locatie 4a Noordsingel

De Noordsingel is tezamen met de tram getoetst. Uit de rekenresultaten blijkt dat de
geluidsbelastingen op de woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van
de Noordsingel toenemen. De toename van de geluidbelasting ten gevolge van deze
wijziging bedraagt ten hoogste 1 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in de
zin van de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie ten hoogste 51 dB inclusief
aftrek ex art. 110g Wgh. De bijdrage van de tram is circa 15 dB minder dan die van
de wegen. In Tabel 10 zijn representatieve rekenresultaten opgenomen. Een volledig
overzicht van de resultaten is in Bijlage B opgenomen. Nader onderzoek naar maat-
regelen en het vaststellen van een hogere waarde is niet aan de orde. Er is geen
verdere actie vereist.
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Tabel 10 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging Noordsingel incl. aftrek
ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel- Geluidbelas- Ten hoog- Ver-
[m] orién- ting ste toe- schil
tatie [dB] laatbare 2038-
2022 2038 geluidbe- 2022
lasting [dB]
[dB]
Via Verdi 1-39 16,5 z 50 51 50 1
(oneven)
Via Verdi 41- 16,5 0o 48 49 48 1
79 (oneven)
Via Spontini 7 7,5 4 48 49 48 1

Toetsing per weg - Locatie 4b Prins Bernhardlaan

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsbelastingen op de woningen binnen het
onderzoeksgebied van de wijziging van de Prins Bernhardlaan afnemen. De oorzaak
van de afname is het ontwerp met een verdiepte ligging van de Prins Bernhardlaan
die onder de N14 door loopt waar in de huidige situatie sprake is van een gelijkvloerse
kruising. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie ten hoogste 57 dB inclusief
aftrek ex art. 110g Wgh. In Tabel 11 zijn representatieve rekenresultaten opgenomen.
Een volledig overzicht van de resultaten is in Bijlage B opgenomen. Nader onderzoek
naar maatregelen en het vaststellen van een hogere waarde is niet aan de orde. Er is
geen verdere actie vereist.

Tabel 11 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging Prins Bernhardlaan incl.

aftrek ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel- Geluidbelas- Ten hoog- Ver-
[m] orién- ting ste toelaat- schil
tatie [dB] bare ge- 2038-
2022 2038 luidbelas- 2022
ting [dB]
[dB]
Klaverweide 4,5 ] 59 57 59 -2
33
Klaverweide 7,5 0 58 56 58 -2
55
Klaverweide 4,5 (0] 57 56 57 -1
117
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Locatie 5 Heuvelweg - Monseigneur van Steelaan

De kruising van de Heuvelweg/Monseigneur van Steelaan met de N14 wordt ingrij-
pend gewijzigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de
N14 rijden maar oversteken wordt door middel van onderdoorgangen mogelijk ge-
maakt. Per rijrichting wordt een aparte tunnel gebouwd omdat in het midden al een
tramtunnel loopt. Deze wordt niet gewijzigd.

Daar waar de nieuwe tunnels eindigen liggen kruisingen. Zowel de kruising met de
IJsvogellaan/Lavendel aan de zijde van de Heuvelweg als de kruising Kersen-
gaarde/Distelweide met de Monseigneur van Steelaan worden aangepast, respectie-
velijk verlegd.

Tussen de kruisingen en de N14 worden de wegen dus wat breder dan voorheen
waarbij ook het verleggen van de aansluitende wegen van invloed is op de geluidpro-
ductie. Figuur 14 geeft een overzicht van de fysieke wijzigingen. Het ontwerp is in
kleur geprojecteerd op een luchtfoto van de huidige situatie. De weergegeven wijzi-
gingen betreffen zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet.

P ) = By 35 rob “’“ Y ‘ .
Figuur 14 Overzicht wijzigingen Heuvelweg - Monseigneur van Steelaan

De ligging van het onderzoeksgebied is in

Pagina 42 van 65



A4 Haaglanden - N14, Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet | 26 maart 2020

)

2 BT e
2z 2, & &;@Zy %%%
%LN%? s §§ & ~R
%

\‘KA\
H: 2
3

& Adisgroni 0%
Onderzoeksgebied Onderliggend wegennet Gebouwen en rekenpunten
CHeuvelweg = Heuvelweg [ I Niet geluidgevoelig
CIMgr. van Steelaan === Mgr. van Steelaan [ ] Geluidgevoelig
=== Projectgrens = Rekenpunt

Figuur 15 weergegeven.

Pagina 43 van 65



A4 Haaglanden - N14, Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet | 26 maart 2020

B\ oF
ORI
B, & Adiia@opt G

//%/\

2
Onderzoeksgebied Onderliggend wegennet Gebouwen en rekenpunten

D Heuvelweg == Heuvelweg [ INiet geluidgevoelig

D Mgr. van Steelaan === Mgr. van Steelaan [ ] Geluidgevoelig

=== Projectgrens = Rekenpunt

Figuur 15 Locatie 5 Heuvelweg/Steelaan ligging onderzoeksgebied en woningen

Toetsing per weg - Locatie 5a Heuvelweg

De Heuvelweg is tezamen met de tram getoetst. Uit de rekenresultaten blijkt dat de
geluidsbelastingen op de woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van
de Heuvelweg toenemen. De toename van de geluidbelasting ten opzichte van de ten
hoogste toelaatbare geluidbelasting bedraagt ten hoogste 4 dB. Op adressen aan de
Ransuillaan zijn hogere waarden vastgesteld. Omdat de verleende hogere waarden
lager zijn dan de geluidsbelasting in de huidige situatie zijn deze maatgevend voor de
toetsing (zie Tabel 2). Er is daardoor sprake van een reconstructie in de zin van de
Wet geluidhinder. De adressen aan de Ransuillaan waarvoor hogere waarden zijn ver-
leend zijn gelegen in appartementsgebouwen. Bijlage D bevat overzichtstekeningen
met de indeling van de appartementen en de ligging van de toetspunten in het ge-
luidrekenmodel.

Pagina 44 van 65



A4 Haaglanden - N14, Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet | 26 maart 2020

De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie zonder maatregelen ten hoog-
ste 62 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh. In Tabel 12 zijn representatieve rekenre-
sultaten opgenomen. Een volledig overzicht van de resultaten is in Bijlage B opgeno-
men. Nader onderzoek naar maatregelen is hier aan de orde.

Met het toepassen van geluidreducerend asfalt (SMA-NL8 G+) kan circa 2 dB reductie
gerealiseerd worden. Hiermee wordt de geluidstoename als gevolg van de fysieke
wijziging van de weg en de verkeersontwikkeling weggenomen ten opzichte van de
situatie 2022 (en komt zelfs enigszins lager uit). De resulterende geluidbelastingen
blijven evenwel boven de eerder verleende hogere waarden. Dit is met geen enkel
type geluidreducerend asfalt geheel te voorkomen. Geluidschermen zijn in deze ste-
delijke omgeving, gelet op de geringe ruimte tussen de woningen en de weg, niet
inpasbaar. In dat geval moeten nieuwe hogere waarden worden vastgesteld voor de
betrokken woningen aan de Ransuillaan langs de Heuvelweg.

Tabel 12 Representatieve rekenresultaten op bovenste bouwlaag vanwege wijziging
Heuvelweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluidbelasting Ho- Ten hoogste Recon- Geluidbe-
[m] gere toelaatbare structie- lasting
waar geluidbelas- effect in na maat-
de® ting dB regel
[dB] [dB]
2022 2038 2038
Ransuillaan 16,5 Zuid 60 61 58 58 3 59
81, 103, 105
Ransuillaan 16,5 Zuid 60 61 58 58 3 59
127, 129, 151
Ransuillaan 16,5 Zuid 59 60 57 57 3 58
173, 175
Ransuillaan 16,5 Zuid 59 60 57 57 3 58
197, 199
Ransuillaan 16,5 Zuid 59 60 57 57 3 58
221, 223

De lengte van de rijbanen waarop geluidreducerend asfalt moet worden toegepast
bedraagt 875 m:

- 2 buitenste rijbanen: 2 x 250 m = 500 m

- 2 binnenste rijbanen: 2 x 187,5m = 375 m

Uitgaande van 3,5 meter brede rijbanen is dit een oppervlakte van circa 3.062,5 m2.
Het geluidreducerend asfalt kost 13 maatregelpunten per 10 m2 ten opzichte van
dicht asfaltbeton’. Dat geeft een totaal van circa 4.000 maatregelpunten die benodigd
zijn voor de bronmaatregel. Een woning met een toekomstige geluidbelasting zonder
maatregelen van 60 dB heeft onder de Wgh 4.100 reductiepunten. Het aantal be-
schikbare reductiepunten op deze locatie is een veelvoud van het aantal benodigde
maatregelpunten. De maatregel is derhalve doelmatig.

5 De hogere waarde in dB(A) is omgerekend conform Reken en meetvoorschrift geluid 2012
artikel 3.7. Nadere details hierover zijn weergegeven in Bijlage B.

7 Hier is uitgegaan van dezelfde maatregelpunten als dunne deklagen, zoals opgenomen in de
Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh. De regeling voorziet niet specifiek in een
wegdekverharding type SMA-NL8 G+ maar is een type dunne deklaag.
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Geluidreducerend asfalt zoals SMA-NL8 G+ is tevens hard genoeg om toegepast te
kunnen worden op kruisingen.
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Figuur 16 Geluidreducerend asfalt (rood) op Heuvelweg, dicht asfaltbeton (grijs)

Aanvullende maatregelen zoals het geluidsabsorberend uitvoeren van de verdiepte
ligging is hier niet verder uitgewerkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de ver-
keersintensiteit en dus ook geluidbijdrage van het verkeer in de tunnel veel lager is
dan van de wegdelen die niet verdiept aangelegd worden.

Toetsing per weg - Locatie 5b Monseigneur van Steelaan

De Mgr. van Steelaan is tezamen met de tram getoetst. Uit de rekenresultaten blijkt
dat de geluidsbelastingen op de woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijzi-
ging van de Noordsingel toenemen. De toename van de geluidbelasting ten gevolge
van deze wijziging bedraagt ten hoogste 2 dB.

De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie ten hoogste 57 dB inclusief
aftrek ex art. 110g Wgh. De overschrijding is berekend op woningen nabij de te ver-
leggen kruising met de Kersengaarde/Distelweide. Met name aan de zijde van de
Distelweide ontstaan overschrijdingen omdat er behalve een toename van de ver-
keersintensiteiten ook een wijziging van het overdrachtsgebied plaatsvindt. Het ver-
leggen van de Distelweide zorgt ervoor dat er een bredere asfaltstrook voor de wo-
ningen komt te liggen waar in de huidige situatie een groenstrook ligt. Hierdoor ver-
mindert de bodemdemping van geluid.

In Tabel 13 zijn representatieve rekenresultaten opgenomen voor die punten waar de
toename 2 dB is. Op deze punten is sprake van een reconstructie in de zin van de
Wet geluidhinder waarvoor maatregelenonderzoek vereist is. Een volledig overzicht
van de resultaten is in Bijlage B opgenomen.
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Geluidreducerend asfalt (SMA-NL8 G+) (ook op de kruisingen) neemt de geluidstoe-
name weg. Verdere geluidsmaatregelen en het vaststellen van een hogere waarde is
daarmee niet aan de orde. Een weergave van de toepassing van geluidreducerend
asfalt is gegeven in Figuur 17.

Tabel 13 Representatieve rekenresultaten vanwege wijziging van Mgr. van Steelaan
incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Locatie Hoogte Gevel Geluid- Ten hoog- Recon- Na
[m] belasting ste toe- structie- maat-
[dB] laatbare effect regel
2022 2038 geluidbe- [dB] 2038
lasting [dB]
[dB]
Distelweide 4,5 Noord 49 51 49 2 49
17
Distelweide 4,5 West 51 53 51 2 50
21
Distelweide 4,5 Noord 49 51 49 2 48
23
Distelweide 1,5 Noord 48 50 48 2 47
25

De lengte van de rijbanen waarop geluidreducerend asfalt moet worden toegepast
bedraagt 1360 m:

- 4 rijbanen ten oosten van kruising: 4 x 220 m = 880 m

- 2 x 2-strooks rijbanen ten westen van kruising: 4 x 120 m =480 m

Uitgaande van 3,5 m brede rijbanen is dit een oppervlakte van circa 4.760 m2. Het
geluidreducerend asfalt kost 13 maatregelpunten per 10 m2 ten opzichte van dicht
asfaltbeton®. Dat geeft een totaal van circa 6.188 maatregelpunten die benodigd zijn
voor de bronmaatregel. De woningen uit Tabel 13 genereren 6.600 reductiepunten
(1.300 + 2 x 1.600 + 2.100). Het aantal beschikbare reductiepunten op deze locatie
overschrijdt het aantal benodigde maatregelpunten. De maatregel is derhalve doel-
matig.

Geluidreducerend asfalt SMA-NL8 G+ is tevens hard genoeg om toegepast te kunnen
worden op kruisingen.

8 Hier is uitgegaan van dezelfde maatregelpunten als dunne deklagen, zoals opgenomen in de
Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh. De regeling voorziet niet in een wegdekver-
harding type SMA-NL8 G+.
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Figuur 17 Geluidreducerend asfalt (rood) van Steelaan®, dicht asfaltbeton (grijs)

° In het geluidmodel ontstond na toepassing van SMA-NL8 G+ binnen de 2x2D-zichthoeken een
gat van circa 50 m tussen het stil wegdek op de Mgr. van Steelaan en dat op de Heuvelweg.
Een dergelijke afwisseling van wegdektypes over een korte afstand is ongewenst vanuit be-
heersoogpunt. Om die reden is ook op het tussenstuk van 50 m SMA-NL8 G+ opgenomen in
de modellen. Met de extra oppervlakte stil asfalt is rekening gehouden in de doelmatigheids-
afweging.
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Uitstralingseffecten buiten de fysieke wijziging

Indien sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder dan is, zoals
beschreven in paragraaf 2.9, onderzoek nodig naar eventuele uitstralingseffecten. Uit
de rekenresultaten blijkt dat sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder voor de Heuvelweg en de Mgr. van Steelaan (liggen in elkaars ver-
lengde). Dit hoofdstuk gaat in op het onderzoek naar de eventuele uitstralingseffecten
en richt zich daarbij op de aangrenzende wegvakken.

De onderzochte wegvakken zijn in Figuur 18 weergegeven. Uit

Tabel 14 blijkt dat voor geen enkel wegvak geldt dat het verkeer in de projectsituatie
met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van de toekomstige situatie zonder invioed
van het project. Op enkele wegvakken is er zelfs sprake van een afname van de
etmaalintensiteiten.

=G - ] 0\ s

Figuur 18 Wegvakken Heuvelweg/Mgr. van Steelaan

Tabel 14 Etmaalintensiteiten (motorvoertuigen per etmaal) op wegvakken Heuvel-
weg/Mgr. van Steelaan

Wegvak — 1 2 3 4 5
Situatie
!
Huidig 7.585 7.784 12.800 12.762 10.625
Toekomst referentie 8.292 8.514 14.519 14.675 9.402
Toekomst project 6.183 6.806 14.100 15.616 9.785
Toename project-huidig in dB -0,89 -0,58 0,42 0,88 -0,36
Toename project-referentie in dB -1,27 -0,97 -0,13 0,27 0,17
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De figuur is gedetailleerder weergegeven in bijlage C.

Ook op de aansluitende wegvakken van de overige locaties waar de weg wordt gewij-
zigd is geen sprake van een uitstralingseffect.
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Conclusies

In het kader van dit onderzoek zijn de fysieke wijzigingen aan het onderliggend we-
gennet getoetst aan de regels en grenswaarden van de Wet geluidhinder. Er zijn vijf
locaties waar de fysieke wijzigingen plaatsvinden:

Locatie 1a N468 Klaas Engelbrechtsweg

De westelijke en oostelijke toe- en afrit van aansluiting 13 Den Hoorn wordt aange-
past. De rotonde op de Klaas Engelbrechtsweg wordt aangepast en zal met geschei-
den rijbanen (turborotonde) worden aangelegd. Verder zal het gedeelte tussen de
rotonde en de Woudseweg worden verbreed om meer opstelvakken kwijt te kunnen.
De toename van het geluid is maximaal 1 dB. Er is geen sprake van een reconstructie
in de zin van de Wet geluidhinder.

Locatie 1b N223 Woudseweg

De kruisingen van de Woudseweg met de Klaas Engelbrechtsweg en de oostelijke toe-
en afrit van aansluiting 13 Den Hoorn zullen worden aangepast. De Woudseweg wordt
ter hoogte van deze kruisingen en tussen deze kruisingen met 1 rijbaan verbreed. De
toename van het geluid is maximaal 1 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in
de zin van de Wet geluidhinder. Deze conclusie geldt ook voor de nieuwbouw die
gelegen is aan Achterdijkshoorn en Molensloot in Den Hoorn.

Locatie 1c Zuidhoornseweg

Vanaf de kruising met de Woudseweg en de toe- en afrit van de A4 naar de rotonde
met Harnasdreef zal de Zuidhoornseweg over de lengte van circa 100 m worden ver-
breed. Hiermee wordt dit gedeelte volledig tweebaans. De toename van het geluid is
maximaal 1 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluid-
hinder. Deze conclusie geldt ook voor de nieuwbouw die gelegen is aan Achterdijks-
hoorn en Molensloot in Den Hoorn.

Locatie 2 N211 Wippolderlaan

Aan de west- en oostkant van de A4 aansluiting 12 worden de toe- en afritten aan-
gepast. Aan de oostkant wordt een extra toerit naar de rijksweg gerealiseerd. Daar-
naast wordt de N211 Wippolderlaan van de rotonde ten oosten van de A4 tot en met
de kruising van de westelijke toe- en afrit van de A4 verbreed. De toename van het
geluid is maximaal 1 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder.

Locatie 3 Prinses Beatrixlaan

De westelijke en oostelijke toe- en afrit van de A4 aansluiting 11 worden gewijzigd.
Hierbij worden ook de kruisingen met de Prinses Beatrixlaan en de toe- en afritten
aangepast en het tussenliggende wegvak en de Prinses Beatrixlaan ten westen van
de A4 verbreed. De toename van het geluid is maximaal 1 dB. Er is geen sprake van
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Locatie 4a Noordsingel

De kruising van Noorsingel/Prins Bernhardlaan met de N14 wordt ingrijpend gewij-
zigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de N14 rijden
maar oversteken wordt door middel van een onderdoorgang mogelijk gemaakt, voor
beide rijrichtingen door middel van een tunnel. Ook de tramlijn wordt verlegd naar de
zuidoostzijde van de Noordsingel. De toename van het geluid is maximaal 1 dB. Er is
geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
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Locatie 4b Prins Bernhardlaan

De kruising van Noorsingel/Prins Bernhardlaan met de N14 wordt ingrijpend gewij-
zigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de N14 rijden
maar oversteken wordt door middel van een onderdoorgang mogelijk gemaakt, voor
beide rijrichtingen door middel van een tunnel. Ook de tramlijn wordt verlegd naar de
zuidoostzijde van de Noordsingel. De toename van het geluid is maximaal 1 dB. Er is
geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Locatie 5a Heuvelweg

De kruising van de Heuvelweg/Monseigneur van Steelaan met de N14 wordt ingrij-
pend gewijzigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de
N14 rijden maar oversteken wordt door middel van onderdoorgangen mogelijk ge-
maakt. Per rijrichting wordt een aparte tunnel gebouwd omdat in het midden al een
tramtunnel loopt. Deze wordt niet gewijzigd. De toename van de geluidbelasting ten
opzichte van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bedraagt ten hoogste 4 dB.
Dit vereist de toepassing van geluidreducerend asfalt. Deze maatregel is op de Heu-
velweg niet voldoende om de geluidsbelastingen te verlagen tot de ten hoogste toe-
laatbare geluidsbelasting. Een nieuwe hogerewaardenprocedure zal doorlopen moe-
ten worden voor 74 adressen. In het kader van het tracébesluit wordt door de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting
vastgesteld, zoals opgenomen in Tabel 15.

Locatie 5b Monseigneur van Steelaan

De kruising van de Heuvelweg/Monseigneur van Steelaan met de N14 wordt ingrij-
pend gewijzigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar de
N14 rijden maar oversteken wordt door middel van onderdoorgangen mogelijk ge-
maakt. Per rijrichting wordt een aparte tunnel gebouwd omdat in het midden al een
tramtunnel loopt. Deze wordt niet gewijzigd. De toename van de geluidbelasting ten
gevolge van de wijziging bedraagt ten hoogste 2 dB. Dit vereist de toepassing van
geluidreducerend asfalt. Deze maatregel is op de Monseigneur van Steelaan vol-
doende om de geluidsbelastingen te verlagen tot de ten hoogste toelaatbare geluids-
belasting. Aanvullende maatregelen of procedures zijn niet vereist. In Tabel 15 en
Figuur 19 zijn de woningen met de vast te stellen hogere waarden weergegeven.

Tabel 15 Vast te stellen hogere waarden vanwege Heuvelweg inclusief aftrek ex art.
110g Wgh en de cumulatieve waarde L.um (zonder aftrek)

Rekenpunt Adres Postcode Aan- Hoogte Hogere Lecum
tal [m] waarde [dB]
adre [dB]
ssen
40509_A Ransuillaan 2261DB 4 1,5 59 64
107, 109,
131,133
41219 A Ransuillaan 2261DB 4 1,5 59 64
11, 71, 83, 85
40509_B Ransuillaan 2261DB 4 4,5 59 65
111, 113,
135, 137
40509_C Ransuillaan 2261DB 4 7,5 59 65
115, 117,
139, 141
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Rekenpunt Adres Postcode Aan- Hoogte Hogere Leum
tal [m] waarde [dB]
adre [dB]
ssen
40509_D Ransuillaan 2261DB 4 10,5 59 64
119, 121,
143, 145
40509_E Ransuillaan 2261DB 4 13,5 59 64
123, 125,
147, 149
40509_F Ransuillaan 2261DB 3 16,5 59 64
127,129, 151
40503_B Ransuillaan 2261DC 2 4,5 58 64
157, 159
40503_C Ransuillaan 2261DC 2 7,5 58 64
161, 163
40503_D Ransuillaan 2261DC 2 10,5 58 64
165, 167
40503_E Ransuillaan 2261DC 2 13,5 58 64
169, 171
40503_F Ransuillaan 2261DC 2 16,5 58 64
173, 175
40484_B Ransuillaan 2261DC 2 4,5 58 63
181, 183
40484_C Ransuillaan 2261DC 2 7,5 58 64
185, 187
40484_D Ransuillaan 2261DC 2 10,5 58 64
189, 191
40484_E Ransuillaan 2261DC 2 13,5 58 64
193, 195
40484_F Ransuillaan 2261DC 2 16,5 58 63
197, 199
40479_B Ransuillaan 2261DC 2 4,5 58 64
205, 207
40479_C Ransuillaan 2261DC 2 7,5 58 64
209, 211
40479_D Ransuillaan 2261DC 2 10,5 58 64
213, 215
40479_E Ransuillaan 2261DC 2 13,5 58 64
217, 219
40479_F Ransuillaan 2261DC 2 16,5 58 64
221, 223
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Rekenpunt Adres Postcode Aan- Hoogte Hogere Leum
tal [m] waarde [dB]
adre [dB]
ssen
41219 B Ransuillaan 2261DB 4 4,5 60 65
23,73,87, 89
41219 C Ransuillaan 2261DB 4 7,5 60 65
35, 75,91, 93
40509_E Ransuillaan 2261DB 4 13,5 59 64
123, 125,
147, 149
40509_F Ransuillaan 2261DB 3 16,5 59 64
127, 129, 151
40503_B Ransuillaan 2261DC 2 4,5 58 64
157, 159

Voor deze 74 woningen wordt na het onherroepelijk worden van het tracébesluit on-
derzocht of geluidmaatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om aan de binnen-
waarde te voldoen.
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Achtergrond: Kadaster NL, 2015,

== Heuvelweg

=== \gr. van Steelaan

Onderliggend wegennet Gebouwen

[ I Niet geluidgevoelig
[ ] Geluidgevoelig

Il Locatie appartementen met vast te stellen hogere waarden

Figuur 19 Locatie woningen met vast te stellen hogere waarden

Maatregelen

Op basis van de resultaten en maatregelafweging in hoofdstuk 4, dienen de doelma-
tige bronmaatregelen zoals opgenomen in Tabel 16 ten gevolge van het reconstruc-
tie-effect op het onderliggend wegennet te worden getroffen. In de tabel is de volle-
dige maatregellengte gegeven op basis van de uiterste begrenzingen.

Tabel 16 Doelmatige bronmaatregelen onderliggend wegennet

Locatie

Gemeente

Lengte
[m]

Omschrijving

Heuvelweg / Mgr.
van Steelaan

Leidschendam
- Voorburg

590

Vanaf Distelweide (ter hoogte van
nummer 55) tot Weigelia een weg-
dekverharding van SMA-NL8 G+
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Cumulatie van geluid

De gecumuleerde geluidbelasting bij de adressen aan de Ransuillaan bedraagt ten
hoogste 65 dB. De gecumuleerde geluidbelasting bestaat uit bijdragen van wegver-
keer op Heuvelweg/Mgr. van Steelaan, Noordsingel/Prins Bernhardlaan, N14 en tram-
verkeer op Heuvelweg/Mgr. van Steelaan en Noordsingel. Hierbij moet bedacht wor-
den dat gecumuleerde niveaus zonder aftrek op grond van art. 110g Wet geluidhinder
worden bepaald, en dus niet vergeleken kunnen worden met wettelijke normen
(waarin met die aftrek wel rekening is gehouden). Wel kan gesteld worden dat het
cumulatieve niveau beneden de maximale hogere grenswaarde voor reconstructie van
68 dB ligt, en daarom akoestisch gezien niet onaanvaardbaar is. Verder wordt het
gecumuleerde niveau hier vrijwel volledig bepaald door de Heuvelweg zelf. Aangezien
er geen geluidreducerend asfalt beschikbaar is dat meer effect kan bieden zijn er geen
extra maatregelen mogelijk. Geluidschermen zijn niet inpasbaar en verlagen van de
snelheid (onder de 50 km/uur) is voor een ontsluitingsweg zoals de Heuvelweg niet
mogelijk.

Uitstralingseffecten

Op geen enkele locatie is sprake van uitstraling van de reconstructie, zogenaamde
“gevolgen elders”. De toekomstige geluidsbelasting is in deze situatie niet dusdanig
hoog dat er aanleiding bestaat om een extra geluidmaatregel te overwegen.

Inzien geluidmodel

Gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus is op het moment van onderte-
kenen van het Ontwerptracébesluit nog niet vast te stellen op welke wijze invulling
kan worden gegeven aan de verplichting om het Ontwerptracébesluit en de daarop
betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen. Wilt u inzage in de project speci-
fieke en/of standaard invoer- of modelgegevens die gebruikt zijn voor dit onderzoek,
dan kunt u contact opnemen met het project A4 Haaglanden - N14 via telefoonnum-
mer 06-11207654 of via emailadres A4-Haaglanden-N14@rws.nl onder vermelding
van ‘verzoek inzage invoer- of modelgegevens A4 Haaglanden - N14'. In overleg met
u zal worden bepaald op welke wijze de inzage georganiseerd kan worden.
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Bijlage A  Gehanteerde verkeersintensiteiten
De wegdelen zijn genummerd, zie de kolom “*Weg-ID”. Deze nhummers komen terug
op de kaartbladen in Bijlage C.
Bijlage Al Verkeergegevens onderliggend wegennet huidig 2022
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7-19 uur) [mvt/uur] (19-23 uur) [mvt/uur] (23-7 uur) [mvt/uur]
Wegdek- Etmaalin-

Weg verhar- Snelheid tensiteit Middel- Middel- Middel-

-ID ding [km/uur] [mvt] Licht zwaar Zwaar | Licht zZwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar
1 Dab 60 5796 338 37 10 164 9 3 51 6 2
2 Dab 60 1446 72 19 35 4 1 11 3
3 Dab 60 4346 265 18 129 4 1 40 3 1
4 Dab 50 4199 242 29 8 118 7 2 36 5 1
5 Dab 50 8591 510 47 13 248 11 3 77 8 2
6 Dab 50 3853 235 16 5 114 4 1 35 3 1
7 Dab 50 8264 475 58 16 231 14 4 71 9 3
8 Dab 50 3818 237 12 3 115 3 1 36 2 1
9 Dab 50 9533 571 48 14 278 11 3 86 8 2
10 Dab 50 5600 311 48 14 152 11 3 47 8 2
11 Dab 50 7326 484 0 0 235 0 0 73 0 0
12 Dab 50 5666 324 33 12 162 8 3 59 7 3
14 Dab 50 11747 705 42 15 353 10 4 128 9 4
15 | SMA-NL5 50 7260 469 21 8 165 6 3 67 4 2
16 | SMA-NL5 50 7260 469 21 8 165 6 3 67 4 2
17 Dgd-b 50 7260 469 21 8 165 6 3 67 4 2
18 Dgd-b 50 7260 469 21 8 165 6 3 67 4 2
19 | SMA-NL5 50 7260 469 21 8 165 6 3 67 4 2
20 | SMA-NL5 50 7260 469 21 8 165 6 3 67 4 2
21 | SMA-NL5 50 9805 608 24 12 286 5 3 104 5 4
22 | SMA-NL5 50 8393 513 26 13 241 5 4 87 5 4
23 Dgd-b 50 9805 608 24 12 286 5 3 104 5 4
24 Dgd-b 50 8393 513 26 13 241 5 4 87 5 4
25 | SMA-NL5 50 9805 608 24 12 286 5 3 104 5 4
26 | SMA-NL5 50 8393 513 26 13 241 5 4 87 5 4
27 Dab 80 7882 489 19 10 229 4 3 84 4 3
28 Dab 80 12788 768 48 25 361 10 7 131 10 8
29 Dab 80 16028 983 46 24 462 10 6 168 9 8
30 Dab 80 9527 568 39 20 267 8 5 97 8 6
31 Dab 50 4410 230 42 16 115 10 4 42 9 4
31 Dab 80 8953 521 44 16 261 11 5 95 9 4
32 Dab 80 8327 479 45 17 240 11 5 88 9 5
33 Dab 80 17284 1024 92 32 477 20 8 159 17 9
34 Dab 50 11567 725 26 10 376 7 4 103 5 2

Pagina 57 van 65




A4 Haaglanden - N14, Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet | 26 maart 2020

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7-19 uur) [mvt/uur] (19-23 uur) [mvt/uur] (23-7 uur) [mvt/uur]
Wegdek- Etmaalin-
Weg verhar- Snelheid tensiteit Middel- Middel- Middel-
-ID ding [km/uur] [mvt] Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar
35 Dab 50 11567 725 26 10 376 7 4 103 5 2
36 Dab 50 16084 999 43 17 517 12 6 144 8 3
37 Dab 50 16084 999 43 17 517 12 6 144 8 3
38 Dab 50 22570 1379 78 31 713 21 11 197 14 6
39 Dab 50 23467 1456 64 25 753 18 9 209 11 5
40 Dab 50 3548 224 3 116 1 32 1 1
41 Dab 50 3548 224 7 116 2 1 32 1 1
42 Dab 50 7853 491 19 254 5 3 70 3 1
43 Dab 50 7853 491 19 254 3 70 3 1
44 Dab 50 11834 706 54 21 365 15 7 101 9 4
45 Dab 50 11834 706 54 21 365 15 7 101 9 4
46 Dab 50 11272 669 54 21 346 15 7 96 9 4
47 Dab 50 11272 669 54 21 346 15 7 96 9 4
48 Dab 50 11272 669 54 21 346 15 7 96 9 4
49 Dab 50 11272 669 54 21 346 15 7 96 9 4
50 Dab 50 11385 676 54 21 349 15 7 97 9 4
51 Dab 50 11385 676 54 21 349 15 7 97 9 4
52 Dab 50 9306 550 46 18 285 13 6 79 8 4
53 Dab 50 9306 550 46 18 285 13 6 79 8 4
54 Dab 50 8746 515 45 18 266 12 6 73 8 4
55 Dab 50 8746 515 45 18 266 12 6 73 8 4
56 Dab 50 4381 275 10 4 142 3 1 39 2 1
57 Dab 50 4381 275 10 4 142 3 1 39 2 1
58 Dab 50 4742 299 10 4 155 3 1 43 2 1
59 Dab 50 4742 299 10 4 155 3 1 43 2 1
60 Dab 50 3791 245 3 1 127 1 0 35 1 0
61 Dab 50 3791 245 3 1 127 1 0 35 1 0
62 Dab 50 3890 251 3 1 130 1 0 36 1 0
63 Dab 50 3890 251 3 1 130 1 0 36 1 0
64 Dab 50 6392 414 4 2 215 1 1 59 1 0
65 Dab 50 6392 414 4 2 215 1 1 59 1 0
66 Dab 50 7630 492 7 3 255 2 1 71 1 1
67 Dab 50 7630 492 7 3 255 2 1 71 1 1
68 Dab 50 8338 533 12 5 275 3 2 76 2 1
69 Dab 50 8338 533 12 5 275 3 2 76 2 1
70 Dab 50 8191 530 2 275 2 1 76 1 0
71 Dab 50 8191 530 2 275 2 1 76 1 0
72 Dab 50 6376 400 14 5 207 4 2 57 2 1
73 Dab 50 6376 400 14 5 207 4 2 57 2 1
74 Dab 50 5310 336 10 4 174 3 1 48 2 1
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Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7-19 uur) [mvt/uur] (19-23 uur) [mvt/uur] (23-7 uur) [mvt/uur]
Wegdek- Etmaalin-
Weg | verhar- Snelheid tensiteit Middel- Middel- Middel-
-ID ding [km/uur] [mvt] Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar
75 Dab 50 5310 336 10 4 174 3 1 48 2 1
76 Dab 50 3511 220 8 3 114 2 1 31 1 1
77 Dab 50 3511 220 8 3 114 2 1 31 1 1
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Bijlage A2 Verkeergegevens onderliggend wegennet toekomst 2038

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7-19 uur) [mvt/uur] (19-23 uur) [mvt/uur] (23-7 uur) [mvt/uur]
Wegdek- Etmaalin-

Weg verhar- Snelheid tensiteit Middel- Middel- Middel-

-ID ding [km/uur] [mvt] Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar _ Zwaar
1 Dab 60 6943 409 40 11 199 10 3 62 7 2
2 Dab 60 1893 100 21 6 49 5 1 15 3 1
3 Dab 60 5049 310 20 6 151 5 1 46 3 1
4 Dab 50 6140 357 40 11 174 9 3 54 6 2
5 Dab 50 11190 667 60 17 324 14 4 100 10 3
6 Dab 50 4401 270 17 5 131 4 1 40 3 1
7 Dab 50 9603 556 65 18 270 15 5 83 10 3
8 Dab 50 4459 279 13 4 136 3 1 42 2 1
9 Dab 50 12201 732 61 17 356 14 4 110 10 3
10 Dab 50 8034 457 61 17 222 14 4 68 10 3
11 Dab 50 9857 651 0 0 317 0 0 98 0 0
12 Dab 50 7735 443 43 16 222 10 4 81 9 4
13 Dab 50 5150 272 47 17 136 11 5 50 10 5
14 Dab 50 15013 910 47 17 455 11 5 166 10 5
15 SMA-NL5 50 9174 570 24 9 295 7 3 82 4 2
16 SMA-NL5 50 9174 570 24 9 295 7 3 82 4 2
17 Dgd-b 50 9174 570 24 9 295 7 3 82 4 2
18 Dgd-b 50 9174 570 24 9 295 7 3 82 4 2
19 SMA-NL5 50 9174 570 24 9 295 7 3 82 4 2
20 SMA-NL5 50 9174 570 24 9 295 7 3 82 4 2
21 SMA-NL5 50 12432 770 31 16 361 6 4 132 6 5
22 SMA-NL5 50 10191 623 31 16 292 6 4 106 6 5
23 Dgd-b 50 12432 770 31 16 361 6 4 132 6 5
24 Dgd-b 50 10191 623 31 16 292 6 4 106 6 5
25 SMA-NL5 50 12432 770 31 16 361 6 4 132 6 5
26 SMA-NL5 50 10191 623 31 16 292 6 4 106 6 5
27 Dab 80 9497 591 22 11 277 5 3 101 4 4
28 Dab 80 15939 958 59 31 450 12 8 163 12 10
29 Dab 80 20423 1261 53 27 592 11 7 215 11 9
30 Dab 80 12085 719 50 26 338 10 7 123 10 8
31 Dab 80 12337 728 54 20 364 13 5 133 11 5
32 Dab 80 11334 662 54 20 332 13 6 121 11 5
33 Dab 80 23658 1422 111 39 662 24 10 222 21 10
34 Dab 50 13210 797 54 21 412 15 7 114 9 4
35 Dab 50 14692 619 259 101 321 71 35 89 45 20
36 Dab 50 50917 2913 324 126 1509 88 43 418 56 25
37 Dab 50 44818 2543 302 118 1316 82 40 363 52 24
38 Dab 50 61085 3517 372 144 1823 101 50 505 65 29
39 Dab 80 16285 977 70 27 506 19 9 140 12 5
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Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7-19 uur) [mvt/uur] (19-23 uur) [mvt/uur] (23-7 uur) [mvt/uur]
Wegdek- Etmaalin-
Weg verhar- Snelheid tensiteit Middel- Middel- Middel-

-ID ding [km/uur] [mvt] Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar
40 Dab 80 35041 1919 287 112 995 78 39 275 50 22
41 Dab 80 12554 825 3 1 401 1 0 124 0 0
42 Dab 80 6073 391 9 2 190 2 1 58 1 0
43 Dab 50 6073 391 9 2 190 2 1 58 1 0
44 Dab 80 28981 1531 280 109 794 76 38 219 49 22
45 Dab 50 9914 653 2 0 318 0 0 98 0 0
46 Dab 65 9914 653 2 0 318 0 0 98 0 0
47 Dab 80 9914 653 2 0 318 0 0 98 0 0
48 Dab 50 36789 2023 296 115 1047 80 40 290 51 23
49 Dab 80 36789 2023 296 115 1047 80 40 290 51 23
50 Dab 50 8001 520 7 2 253 2 0 78 1 0
51 Dab 50 872 53 4 1 26 1 0 8 1 0
52 Dab 65 872 53 4 1 26 1 0 8 1 0
53 Dab 80 872 53 4 1 26 1 0 8 1 0
54 Dab 80 38879 2181 281 109 1127 76 38 311 49 22
55 Dab 50 14472 906 34 13 469 9 5 129 6 3
56 Dab 50 14472 906 34 13 469 9 5 129 6 3
57 Dab 50 18730 1161 52 20 600 14 7 167 9 4
58 Dab 50 18730 1161 52 20 600 14 7 167 9 4
59 Dab 50 26075 1593 91 35 824 25 12 228 16 7
60 Dab 50 27238 1685 79 31 872 21 10 242 14 6
61 Dab 50 4293 272 7 3 141 2 1 39 1 1
62 Dab 50 4293 272 7 3 141 2 1 39 1 1
63 Dab 50 5236 331 10 4 172 3 1 47 2 1
64 Dab 50 5236 331 10 4 172 3 1 47 2 1
65 Dab 50 9058 580 11 4 300 3 1 83 2 1
66 Dab 50 2979 185 8 3 95 2 1 26 1 1
67 Dab 50 2979 185 8 3 95 2 1 26 1 1
68 Dab 50 6981 445 10 4 230 3 1 64 2 1
69 Dab 50 10493 622 51 20 321 14 7 89 9 4
70 Dab 50 2979 185 8 3 95 2 1 26 1 1
71 Dab 50 2979 185 8 3 95 2 1 26 1 1
72 Dab 50 12992 784 53 20 405 14 7 112 9 4
73 Dab 50 14695 886 60 23 458 16 8 126 10 5
74 Dab 50 14695 886 60 23 458 16 8 126 10 5
75 Dab 50 13677 818 60 23 424 16 8 118 10 5
76 Dab 50 13677 818 60 23 424 16 8 118 10 5
77 Dab 50 11118 659 54 21 341 15 7 94 9 4
78 Dab 50 11118 659 54 21 341 15 7 94 9 4
79 Dab 50 10634 628 53 21 325 14 7 90 9 4
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Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7-19 uur) [mvt/uur] (19-23 uur) [mvt/uur] (23-7 uur) [mvt/uur]
Wegdek- Etmaalin-
Weg | verhar- Snelheid tensiteit Middel- Middel- Middel-
-ID ding [km/uur] [mvt] Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar | Licht zwaar Zwaar
80 Dab 50 10634 628 53 21 325 14 7 90 9 4
81 Dab 50 5084 320 11 4 166 3 1 46 2 1
82 Dab 50 5084 320 11 4 166 3 1 46 2 1
83 Dab 50 5549 351 10 4 182 3 1 50 2 1
84 Dab 50 5549 351 10 4 182 3 1 50 2 1
85 Dab 50 3092 198 4 1 103 1 0 28 1 0
86 Dab 50 3092 198 4 1 103 1 0 28 1 0
87 Dab 50 3404 219 4 1 113 1 1 31 1 0
88 Dab 50 3404 219 4 1 113 1 1 31 1 0
89 Dab 50 7052 454 7 3 235 2 1 65 1 1
90 Dab 50 7052 454 7 3 235 2 1 65 1 1
91 Dab 50 6101 392 6 2 203 2 1 56 1 1
92 Dab 50 3079 200 2 1 104 0 0 29 0 0
93 Dab 50 3079 200 2 1 104 0 0 29 0 0
94 Dab 50 6504 421 5 2 218 1 1 60 1 0
95 Dab 50 6816 430 14 5 222 4 2 61 2 1
96 Dab 50 7742 493 12 5 255 3 2 71 2 1
97 Dab 50 3079 200 2 1 104 0 0 29 0 0
98 Dab 50 3079 200 2 1 104 0 0 29 0 0
99 Dab 50 7805 485 21 8 252 6 3 70 4 2
100 Dab 50 7805 485 21 8 252 6 3 70 4 2
101 Dab 50 4888 308 10 4 159 3 1 44 2 1
102 Dab 50 4888 308 10 4 159 3 1 44 2 1
103 Dab 50 4153 260 10 4 134 3 1 37 2 1
104 Dab 50 4153 260 10 4 134 3 1 37 2 1
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Bijlage B Berekende geluidsbelastingen

De tabellen in deze bijlage bevatten de resultaten van de basisberekeningen.
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FLOW4 | Locatie 1a | Klaas Engelbrechtsweg Bijlage B
Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.

Too ] £
Qo 1 ° ()
0 T gy ~ = (-] £ £ o0 (L s o0 ~~ -

o B g 2&eV & gm: c 3 5 5 T E% s = § 8 s
T 9 o E = 4 €82 & 293 o = c = £ 2 @ o £ ¢ ¢ - g
S= 20 £ 0 O;ggx 295, 3 @ 8 ] o 99 = o o 9 x g a 'g
it ¢ gz 2EE3 S gpET . £ 5 £ ¢ £ g% ¢ Ef & % Fe? §a
36 2 © o © 'o'w-uh! =TT [ € 7] © © Qo Swm c 2 w9200 I+ c 2T .= =T
3x 2 88 ¢3s§ § 2883 3 = S 5 s e58 =8 c£ sh58 5 @ cfag B¢
8 > > >l o G2 QE ) e 3 S g gag & £ 2 223% 5 ¢ c39o@ 9=
E= - 52 §590ec pBdT T 22 3 . c °%8 E¢ %% £ E85%8 2  fg3¢ &3
] ] T 4908 9.9 o o= 5 © © €835 0 G c [} SE8S5 ocl BcTwE =
% E Eg\ ng gE‘ch"_;giT Po>E + SR = 8 S £gs X2 T8 ¢ 2cg2 9GT o828 Eg
0 ‘s g2 o 2 SESREAX b ASR = IE (C] - - T g2es =2 - 0 & 52288 w3X S88E Sz

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 3 2636DM 40065_A 1,5 40,13 48 53 40,81 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 3 2636DM 40689_A 1,5 38,83 48 53 39,53 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 3 2636DM 40065_B 4, 41,72 48 53 42,50 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 3 2636DM 40689_B 4,5 39,53 48 53 40,22 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 4 2636DM 40064_A 1,5 41,07 48 53 41,98 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 4 2636DM 40686_A 1,5 41,28 48 53 42,04 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 4 2636DM 40064_B 4,5 42,60 48 53 43,48 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 4 2636DM 40686_B 4,5 41,40 48 53 42,14 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40062_A 1,5 47,46 48 53 48,15 0,15

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40063_A 1,5 46,78 48 53 47,40 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40684_A 1,5 42,27 48 53 43,01 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40062_B 4,5 48,77 49 54 49,49 0,72

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40063_B 4,5 48,10 48 53 48,72 0,62

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40684_B 4,5 43,26 48 53 43,98 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 6 2636DM 40036_A 1,5 42,75 48 53 43,65 0,00

buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 6 2636DM 40036_B 4,5 43,53 48 53 44,44 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40150_ A 1,5 39,47 48 53 40,39 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40151_A 1,5 36,70 48 53 37,24 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40164 _ A 1,5 37,16 48 53 38,21 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40170_A 1,5 39,17 48 53 40,08 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40683_A 1,5 34,58 48 53 35,21 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40688_A 1,5 33,63 48 53 34,20 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40150_B 4,5 41,04 48 53 41,80 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40151_B 4,5 38,29 48 53 38,50 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40164 B 4,5 38,69 48 53 39,72 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40170_B 4,5 40,61 48 53 41,32 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40683_B 4,5 36,87 48 53 37,32 0,00

buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40688_B 4,5 35,55 48 53 36,06 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40144 A 1,5 34,18 48 53 35,08 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40677_A 1,5 35,19 48 53 36,52 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40144 B 4,5 39,07 48 53 40,14 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40677_B 4,5 40,08 48 53 41,11 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40028 A 1,5 35,80 48 53 36,94 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40029_A 1,5 35,40 48 53 36,92 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40710_A 1,5 35,12 48 53 36,10 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40028_B 4,5 35,70 48 53 36,08 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40029 B 4,5 38,83 48 53 39,57 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40026_A 1,5 35,14 48 53 35,55 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40027_A 1,5 39,53 48 53 40,24 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40026_B 4,5 35,96 48 53 36,50 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40027_B 4,5 41,66 48 53 42,48 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40074_A 1,5 37,58 48 53 38,79 0,00

buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40102_A 1,5 37,58 48 53 38,74 0,00

bestand: 200207 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1a Klaas Engelbrechtsweg.xlsx
OUTPUT reconstructietoets blad 1 van 3 datum: 7/02/2020



FLOW4 | Locatie 1a | Klaas Engelbrechtsweg Bijlage B
Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40679_A 1,5 30,83 48 53 32,32 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40680_A 1,5 38,36 48 53 39,48 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40074_B 4,5 39,81 48 53 41,05 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40102_.B 4,5 40,78 48 53 41,86 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40679_B 4,5 35,38 48 53 36,37 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40680_B 4,5 41,07 48 53 42,19 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40033_A 1,5 45,15 48 53 45,79 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40035 A 1,5 45,45 48 53 46,16 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40033_B 4,5 47,93 48 53 48,07 0,07
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40035 B 4,5 48,90 49 54 49,46 0,56
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40712_A 1,5 45,25 48 53 46,20 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40713_A 1,5 45,75 48 53 46,67 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40714_A 1,5 34,71 48 53 35,52 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40712_.B 4,5 47,90 48 53 48,72 0,72
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40713_B 4,5 48,12 48 53 48,94 0,82
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40714_B 4,5 37,21 48 53 37,79 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 a 2636AV 40708_A 1,5 42,78 48 53 44,10 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 144 a 2636AV 40711_A 1,5 43,02 48 53 44,12 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 a 2636AV 40708_B 4,5 44,74 48 53 45,73 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 144 a 2636AV 40709_B 4,5 32,41 48 53 33,21 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 a 2636AV 40711_B 4,5 44,92 48 53 45,80 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40024_A 1,5 37,84 48 53 38,49 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40025_A 1,5 37,27 48 53 37,98 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40024_ B 4,5 39,29 48 53 40,12 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40025_B 4,5 40,45 48 53 41,09 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 150 2636AV 40022_A 1,5 38,11 48 53 38,97 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40716_A 1,5 31,45 48 53 32,78 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 150 a 2636AV 40717_A 1,5 32,38 48 53 33,64 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40716_B 4,5 36,64 48 53 37,56 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 150 a 2636AV 40717_B 4,5 32,07 48 53 33,42 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40719_B 4,5 35,82 48 53 36,34 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 156 2636AV 40032_A 1,5 36,63 48 53 37,89 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 156 2636AV 40032_B 4,5 38,31 48 53 39,32 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 156 a 2636AV 40017_A 1,5 36,02 48 53 37,20 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 156 a 2636AV 40018_A 1,5 37,01 48 53 38,25 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 158 a 2636AV 40724_A 1,5 35,75 48 53 36,51 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 a 2636AV 40726_A 1,5 35,01 48 53 35,96 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 158 a 2636AV 40724_B 4,5 38,02 48 53 38,88 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 a 2636AV 40726_B 4,5 37,14 48 53 37,98 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 158 a 2636AV 40724_C 7,5 37,61 48 53 38,56 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 a 2636AV 40726_C 7,5 37,62 48 53 38,51 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 158 c 2636AV 40013_A 1,5 32,98 48 53 33,50 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 ¢ 2636AV 40722_A 1,5 34,75 48 53 35,91 0,00

bestand: 200207 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1a Klaas Engelbrechtsweg.xlsx
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.

Woudseweg 158 d

2636AV

Bijlage B

buitenstedelijk 40014_.C 7,5 35,74 48 53 36,72 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 d 2636AV 40016_C 7,5 36,36 48 53 37,25 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 e 2636AV 40718_A 1,5 30,97 48 53 31,81 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 158 e 2636AV 40012_B 4,5 32,39 48 53 33,43 0,00
buitenstedelijk ~ Woudseweg 158 e 2636AV 40718_B 4,5 36,02 48 53 36,94 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 160 2636AV 40720_A 1,5 36,10 48 53 37,09 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 160 2636AV 40723_A 1,5 36,35 48 53 37,20 0,00
bestand: 200207 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1a Klaas Engelbrechtsweg.xlsx
OUTPUT reconstructietoets blad 3 van 3 datum: 7/02/2020
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.

Bijlage B
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stedelijk Achterdijkshoorn 67 2635MK 40253_A 1,5 38,81 48 5 39,86 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 67 2635MK 40253_B 4,5 43,87 48 53 44,91 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 67 2635MK 40253_.C 7, 44,37 48 53 45,42 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 68  2635MK 40252_A 1,5 39,14 48 53 40,10 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 68 2635MK 40252_B 4,5 43,57 48 53 44,60 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 68  2635MK 40252_C 7,5 44,32 48 53 45,35 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 69  2635MK 40247_A 1,5 40,32 48 53 41,41 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 69  2635MK 40247_B 4,5 43,78 48 53 44,83 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 69  2635MK 40247_C 7,5 44,35 48 53 45,41 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70 2635MK 40240_A 1,5 40,72 48 53 41,73 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40243_A 1,5 40,91 48 53 41,95 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40240_B 4,5 43,63 48 53 44,69 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40243_B 4,5 43,42 48 53 44,46 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70 2635MK 40240_C 7,5 44,24 48 53 45,38 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40243_.C 7,5 43,38 48 53 44,36 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71  2635MK 40239_A 1,5 42,77 48 53 43,77 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71 2635MK 40241_A 1,5 37,25 48 53 38,18 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71 2635MK 40239 B 4,5 44,96 48 53 45,99 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71 2635MK 40241 B 4,5 43,05 48 53 44,10 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71 2635MK 40239 C 7,5 44,32 48 53 45,37 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71 2635MK 40241.C 7,5 42,63 48 53 43,72 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 72 2635MK 40242_A 1,5 42,60 48 53 43,68 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 72 2635MK 40242_B 4,5 44,76 48 53 45,83 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 72 2635MK 40242_C 7,5 44,24 48 53 45,26 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 73  2635MK 40246_A 1,5 42,61 48 53 43,66 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 73 2635MK 40246_B 4,5 44,76 48 53 45,80 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 73  2635MK 40246_C 7,5 44,37 48 53 45,37 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 74  2635MK 40249_A 1,5 43,57 48 53 44,64 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 74  2635MK 40249 B 4,5 44,98 48 53 46,02 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 74 2635MK 40249 C 7,5 44,51 48 53 45,55 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40251_ A 1,5 43,83 48 53 44,90 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75  2635MK 40255_A 1,5 43,75 48 53 44,80 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40251 B 4,5 45,02 48 53 46,02 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40255_B 4,5 44,27 48 53 45,33 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40251._C 7,5 44,60 48 53 45,63 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75  2635MK 40255_C 7,5 44,08 48 53 45,13 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40216_A 1,5 32,26 48 53 33,42 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40232_A 1,5 31,03 48 53 31,49 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40214 B 4,5 33,68 48 53 34,87 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40216_B 4,5 35,27 48 53 36,33 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40219 B 4,5 33,18 48 53 34,20 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40221_B 4,5 33,27 48 53 34,32 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40223_B 4,5 33,01 48 53 33,98 0,00
bestand: 200207 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1b Woudseweg.xIsx
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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stedelijk Achterdijkshoorn 2635MK 40227_B ,5 32,74 48 34,21 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40229 B 4, 31,43 48 53 32,45 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40214_.C 7,5 39,58 48 53 40,63 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40216_C 7,5 41,25 48 53 42,29 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40219_.C 7,5 41,31 48 53 42,34 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40221_C 7,5 41,38 48 53 42,43 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40223_C 7,5 41,14 48 53 42,14 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40227_C 7,5 38,85 48 53 39,98 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40229 C 7,5 38,22 48 53 39,16 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40232.C 7,5 36,22 48 53 37,33 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40262_A 1,5 34,30 48 53 35,41 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40262_B 4,5 39,25 48 53 40,37 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40281_B 4,5 40,84 48 53 41,83 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40262_C 7,5 40,39 48 53 41,50 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40281_C 7,5 42,34 48 53 43,34 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40161 _ A 1,5 43,77 48 53 44,81 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40165_A 1,5 41,48 48 53 42,52 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40161 B 4,5 48,14 48 53 49,13 0,99
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40165_B 4,5 46,20 48 53 47,22 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40163_A 1,5 42,44 48 53 43,26 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40672_A 1,5 45,03 48 53 46,02 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40163_B 4,5 48,28 48 53 49,24 0,96
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40672_B 4,5 48,57 49 54 49,58 1,01
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40163_.C 7,5 50,59 51 56 51,68 1,09
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40672_C 7,5 49,25 49 54 50,28 1,03
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 40169_ A 1,5 49,57 50 55 50,67 1,10
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 40682_A 1,5 41,08 48 53 42,11 0,00
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 40169 B 4,5 50,48 50 55 51,55 1,07
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 40682_B 4,5 43,29 48 53 44,17 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 40145_ A 1,5 39,35 48 53 40,50 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 40172_A 1,5 48,70 49 54 49,70 1,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 40145 B 4,5 43,83 48 53 44,88 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 40172_B 4,5 50,74 51 56 51,71 0,97
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 40176_B 4,5 37,66 48 53 38,46 0,00
stedelijk Keizerin 49 2635MC 40345_A 1,5 39,68 48 53 40,88 0,00
stedelijk Keizerin 49 2635MC 40345 B 4,5 41,76 48 53 42,99 0,00
stedelijk Keizerin 49 2635MC 40345_.C 7,5 43,29 48 53 44,36 0,00
stedelijk Keizerin 57 2635MC 40319 A 1,5 35,05 48 53 36,19 0,00
stedelijk Keizerin 57 2635MC 40319_B 4,5 38,57 48 53 39,80 0,00
stedelijk Keizerin 57 2635MC 40319 C 7,5 43,11 48 53 44,14 0,00
stedelijk Keizerin 59 2635MC 40310_A 1,5 35,08 48 53 36,13 0,00
stedelijk Keizerin 59 2635MC 40310 B 4,5 38,66 48 53 39,86 0,00
stedelijk Keizerin 59 2635MC 40310.C 7,5 42,86 48 53 43,88 0,00

bestand: 200207 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1b Woudseweg.xIsx
OUTPUT reconstructietoets blad 2 van 10 datum: 7/02/2020
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.

Bijlage B
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stedelijk Keizerin 61 2635MC 40320_A 1,5 35,62 48 5 36,82 0,00
stedelijk Keizerin 61 2635MC 40320_B 4,5 39,03 48 53 40,03 0,00
stedelijk Keizerin 61 2635MC 40320_C 7, 42,89 48 53 43,88 0,00
stedelijk Keizerin 65 2635MC 40290_A 1,5 38,24 48 53 39,30 0,00
stedelijk Keizerin 65 2635MC 40290_B 4,5 39,89 48 53 40,83 0,00
stedelijk Keizerin 65 2635MC 40290_C 7,5 42,68 48 53 43,60 0,00
stedelijk Keizerin 67 2635MC 40288_A 1,5 38,35 48 53 39,41 0,00
stedelijk Keizerin 67 2635MC 40288_B 4,5 40,14 48 53 41,22 0,00
stedelijk Keizerin 67 2635MC 40288_C 7,5 42,23 48 53 43,21 0,00
stedelijk Keizerin 69 2635MC 40285_A 1,5 38,14 48 53 39,12 0,00
stedelijk Keizerin 69 2635MC 40285_B 4,5 40,42 48 53 41,38 0,00
stedelijk Keizerin 69 2635MC 40285_C 7,5 42,17 48 53 43,12 0,00
stedelijk Keizerin 71 2635MC 40372_A 1,5 39,39 48 53 40,59 0,00
stedelijk Keizerin 71 2635MC 40372_B 4,5 40,18 48 53 41,15 0,00
stedelijk Keizerin 71 2635MC 40372_C 7,5 42,10 48 53 43,02 0,00
stedelijk Keizerin 72 2635MC 40301_A 1,5 36,57 48 53 37,82 0,00
stedelijk Keizerin 72 2635MC 40301_B 4,5 39,61 48 53 40,87 0,00
stedelijk Keizerin 72 2635MC 40301_C 7,5 42,40 48 53 43,45 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40268_A 1,5 35,68 48 53 36,89 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40331_A 1,5 37,37 48 53 38,41 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40268_B 4,5 39,57 48 53 40,82 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40331_B 4,5 39,78 48 53 40,66 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40268_C 7,5 40,19 48 53 41,35 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40331_C 7,5 41,13 48 53 42,02 0,00
stedelijk Keizerin 74 2635MC 40297_A 1,5 36,53 48 53 37,71 0,00
stedelijk Keizerin 74 2635MC 40297_B 4,5 40,04 48 53 41,25 0,00
stedelijk Keizerin 74 2635MC 40297_C 7,5 42,80 48 53 43,79 0,00
stedelijk Keizerin 76 2635MC 40292_A 1,5 35,98 48 53 37,10 0,00
stedelijk Keizerin 76 2635MC 40292_B 4,5 40,33 48 53 41,49 0,00
stedelijk Keizerin 76 2635MC 40292_C 7,5 42,55 48 53 43,56 0,00
stedelijk Keizerin 80 2635MC 40279_A 1,5 36,39 48 53 37,48 0,00
stedelijk Keizerin 80 2635MC 40279_B 4,5 41,52 48 53 42,66 0,00
stedelijk Keizerin 80 2635MC 40279_C 7,5 43,18 48 53 44,26 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40266_A 1,5 36,16 48 53 37,22 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40344_A 1,5 36,70 48 53 37,66 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40266_B 4,5 42,47 48 53 43,54 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40344_B 4,5 41,83 48 53 42,91 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40266_C 7,5 42,54 48 53 43,60 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40344_C 7,5 43,44 48 53 44,45 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40062_A 1,5 45,72 48 53 46,82 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40063_A 1,5 43,61 48 53 44,63 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40684_A 1,5 31,18 48 53 32,44 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40062_B 4,5 46,41 48 53 47,54 0,00
bestand: 200207 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1b Woudseweg.xIsx
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40063_B 4,5 44,10 48 5 45,10 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40154 A 1,5 41,36 48 53 42,39 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40156_A 1,5 41,32 48 53 42,42 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40157_A 1,5 41,35 48 53 42,32 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40160_A 1,5 41,10 48 53 42,13 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40162_ A 1,5 41,05 48 53 41,97 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40166_A 1,5 41,61 48 53 42,57 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40168_ A 1,5 38,05 48 53 39,09 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40171_A 1,5 42,85 48 53 43,89 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40174_A 1,5 39,99 48 53 40,94 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40175_A 1,5 42,50 48 53 43,50 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40179_A 1,5 41,97 48 53 42,95 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40183_A 1,5 36,84 48 53 37,86 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40184 A 1,5 42,20 48 53 43,12 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40185_A 1,5 36,73 48 53 37,62 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40187_A 1,5 33,94 48 53 35,12 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40190_A 1,5 35,86 48 53 36,65 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40191 A 1,5 39,92 48 53 40,96 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40202_A 1,5 32,73 48 53 33,60 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40209_ A 1,5 34,95 48 53 35,97 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40212_A 1,5 39,11 48 53 40,17 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40222 A 1,5 31,94 48 53 33,14 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40226_A 1,5 41,13 48 53 42,21 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40228 A 1,5 38,71 48 53 39,72 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40235_A 1,5 38,15 48 53 39,09 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40237_A 1,5 37,69 48 53 38,59 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40154_B 4,5 43,67 48 53 44,67 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40156_B 4,5 43,72 48 53 44,75 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40157_B 4,5 43,73 48 53 44,75 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40160_B 4,5 43,59 48 53 44,58 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40162_B 4,5 43,42 48 53 44,40 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40166_B 4,5 43,22 48 53 44,18 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40168_B 4,5 42,93 48 53 44,02 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40171 B 4,5 44,01 48 53 45,05 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40174_B 4,5 39,02 48 53 39,86 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40175 B 4,5 44,19 48 53 45,24 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40179_B 4,5 44,53 48 53 45,60 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40181 B 4,5 31,92 48 53 33,13 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40183_B 4,5 39,48 48 53 40,39 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40184 B 4,5 45,08 48 53 46,07 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40185_B 4,5 40,67 48 53 41,65 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40187_B 4,5 39,39 48 53 40,44 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40190_B 4,5 37,81 48 53 38,75 0,00
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stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40191_B 03 43,23 48 5 44,30 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40193_B 4,5 33,90 48 53 34,97 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40202_B 4,5 34,56 48 53 35,39 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40209_B 4,5 37,21 48 53 38,18 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40212 B 4,5 41,12 48 53 42,19 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40222 B 4,5 36,26 48 53 37,46 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40226_B 4,5 43,73 48 53 44,83 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40228 B 4,5 41,87 48 53 42,89 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40235 B 4,5 43,16 48 53 44,12 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40237_B 4,5 42,01 48 53 42,98 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40154 C 7,5 42,83 48 53 43,82 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40156_C 7,5 42,84 48 53 43,85 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40157.C 7,5 42,81 48 53 43,81 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40160_C 7,5 42,85 48 53 43,92 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40162.C 7,5 43,10 48 53 44,08 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40166_C 7,5 43,00 48 53 43,97 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40168 C 7,5 44,85 48 53 45,91 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40171.C 7,5 43,50 48 53 44,52 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40174 C 7,5 34,40 48 53 35,03 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40175.C 7,5 43,50 48 53 44,59 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40177.C 7,5 34,41 48 53 35,40 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40179 C 7,5 43,79 48 53 44,81 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40181.C 7,5 35,44 48 53 36,48 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40183_C 7,5 40,14 48 53 41,07 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40184 C 7,5 43,89 48 53 44,94 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40185_C 7,5 41,63 48 53 42,63 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40187_.C 7,5 40,60 48 53 41,65 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40190_C 7,5 39,27 48 53 40,22 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40191.C 7,5 43,62 48 53 44,67 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40193_.C 7,5 41,49 48 53 42,55 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40202_.C 7,5 35,92 48 53 36,80 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40209_C 7,5 39,37 48 53 40,35 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40212.C 7,5 41,65 48 53 42,69 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40222_.C 7,5 38,70 48 53 39,79 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40226_C 7,5 44,17 48 53 45,27 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40228 C 7,5 42,68 48 53 43,75 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40235.C 7,5 44,19 48 53 45,17 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40237_C 7,5 43,07 48 53 44,08 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40150 A 1,5 48,02 48 53 49,15 1,13
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40151_ A 1,5 34,60 48 53 35,49 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40164_A 1,5 48,49 48 53 49,59 1,10
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40170_A 1,5 36,11 48 53 37,07 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 406883_A 1,5 31,03 48 53 30,78 0,00
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40150_B 5 48,71 5 49,83 1,12
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40164 B 4, 49,34 49 54 50,44 1,10
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40170_B 4,5 38,82 48 53 39,79 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40688_B 4,5 37,60 48 53 38,39 0,00
stedelijk Sterappel 1 2635CN 40217_A 1,5 35,53 48 53 36,79 0,00
stedelijk Sterappel 1 2635CN 40217_B 4,5 39,75 48 53 40,88 0,00
stedelijk Sterappel 2 2635CN 40211_A 1,5 35,57 48 53 36,71 0,00
stedelijk Sterappel 2 2635CN 40211.B 4,5 39,88 48 53 41,04 0,00
stedelijk Sterappel 3 2635CN 40210_A 1,5 35,17 48 53 36,31 0,00
stedelijk Sterappel 3 2635CN 40210_B 4,5 40,17 48 53 41,37 0,00
stedelijk Sterappel 4 2635CN 40224_A 1,5 36,00 48 53 37,08 0,00
stedelijk Sterappel 4 2635CN 40207_B 4,5 33,17 48 53 34,21 0,00
stedelijk Sterappel 4 2635CN 40224_B 4,5 41,13 48 53 42,21 0,00
stedelijk Sterappel 5 2635CN 40192 A 1,5 40,05 48 53 41,07 0,00
stedelijk Sterappel 5 2635CN 40192.B 4,5 45,02 48 53 46,19 0,00
stedelijk Sterappel 6 2635CN 40194_A 1,5 39,68 48 53 40,57 0,00
stedelijk Sterappel 6 2635CN 40194_B 4,5 45,12 48 53 46,20 0,00
stedelijk Sterappel 7 2635CN 40195_A 1,5 39,66 48 53 40,69 0,00
stedelijk Sterappel 7 2635CN 40195_B 4,5 45,12 48 53 46,22 0,00
stedelijk Sterappel 8 2635CN 40196_A 1,5 39,60 48 53 40,62 0,00
stedelijk Sterappel 8 2635CN 40196_B 4,5 45,06 48 53 46,11 0,00
stedelijk Sterappel 9 2635CN 40197_A 1,5 39,59 48 53 40,63 0,00
stedelijk Sterappel 9 2635CN 40197_B 4,5 44,93 48 53 46,00 0,00
stedelijk Sterappel 10 2635CN 40199_A 1,5 39,41 48 53 40,44 0,00
stedelijk Sterappel 10 2635CN 40199_B 4,5 44,93 48 53 45,97 0,00
stedelijk Sterappel 11 2635CN 40200_A 1,5 39,73 48 53 40,76 0,00
stedelijk Sterappel 11 2635CN 40200_B 4,5 44,78 48 53 45,82 0,00
stedelijk Sterappel 12 2635CN 40201_A 1,5 40,37 48 53 41,22 0,00
stedelijk Sterappel 12 2635CN 40201_B 4,5 44,87 48 53 45,88 0,00
stedelijk Sterappel 13 2635CN 40203_A 1,5 40,93 48 53 41,93 0,00
stedelijk Sterappel 13 2635CN 40203_B 4,5 44,95 48 53 45,98 0,00
stedelijk Sterappel 14 2635CN 40206_A 1,5 41,49 48 53 42,52 0,00
stedelijk Sterappel 14 2635CN 40206_B 4,5 44,88 48 53 45,96 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40208_A 1,5 42,48 48 53 43,47 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40673_A 1,5 43,46 48 53 44,48 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40208_B 4,5 45,08 48 53 46,19 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40673_B 4,5 45,26 48 53 46,32 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_A 1,5 42,10 48 53 43,06 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_B 4,5 42,62 48 53 43,69 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342.C 7,5 42,88 48 53 43,95 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_D 10,5 42,91 48 53 44,00 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_E 13,5 42,81 48 53 43,89 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40312_A 1,5 38,59 48 53 39,67 0,00
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40371_A 1,5 37,61 48 5 38,59 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40674_A 1,5 38,90 48 53 39,77 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40312 B 4, 38,26 48 53 39,50 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40371_B 4,5 34,11 48 53 35,25 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40674_B 4,5 39,01 48 53 39,92 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40312.C 7,5 44,33 48 53 45,41 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40371._.C 7,5 43,57 48 53 44,66 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40674_C 7,5 39,34 48 53 40,24 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40144 _ A 1,5 50,05 50 55 51,07 1,02
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40677_A 1,5 51,09 51 56 52,17 1,08
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40144 B 4,5 52,53 53 58 53,48 0,95
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40677_B 4,5 53,35 53 58 53,28 0,93
buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40028_A 1,5 63,86 64 68 65,26 1,40
buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40029_A 1,5 62,50 62 67 63,96 1,46
buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40710_A 1,5 59,69 60 65 61,03 1,34
buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40028 _B 4,5 65,02 65 68 66,40 1,38
buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40029 B 4,5 63,72 64 68 65,18 1,46
buitenstedelijk Woudseweg 21 2635NA 40710_B 4,5 61,07 61 66 62,39 1,32
buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40026_A 1,5 64,36 64 68 65,69 1,33
buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40027_A 1,5 62,07 62 67 63,42 1,35
buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40715_ A 1,5 60,29 60 65 61,60 1,31
buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40026_B 4,5 65,25 65 68 66,57 1,32
buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40027_B 4,5 63,17 63 68 64,52 1,35
buitenstedelijk Woudseweg 23 2635NA 40715_B 4,5 61,40 61 66 62,71 1,31
stedelijk Woudseweg 94 2635CE 40356_A 1,5 39,83 48 53 40,85 0,00
stedelijk Woudseweg 94 2635CE 40356_B 4,5 40,37 48 53 41,35 0,00
stedelijk Woudseweg 96 2635CE 40352_ A 1,5 40,55 48 53 41,70 0,00
stedelijk Woudseweg 96 2635CE 40352_B 4,5 41,02 48 53 42,17 0,00
stedelijk Woudseweg 98 2635CE 40348_A 1,5 40,72 48 53 41,86 0,00
stedelijk Woudseweg 98 2635CE 40348_B 4,5 41,10 48 53 42,26 0,00
stedelijk Woudseweg 100 2635CG 40347_A 1,5 41,09 48 53 42,20 0,00
stedelijk Woudseweg 100 2635CG 40347_B 4,5 41,32 48 53 42,51 0,00
stedelijk Woudseweg 102 2635CG 40346_A 1,5 39,72 48 53 40,77 0,00
stedelijk Woudseweg 102 2635CG 40346_B 4,5 40,16 48 53 41,19 0,00
stedelijk Woudseweg 104 2635CG 40343_A 1,5 40,75 48 53 41,90 0,00
stedelijk Woudseweg 104 2635CG 40343_B 4,5 41,15 48 53 42,30 0,00
stedelijk Woudseweg 106 2635CG 40341_A 1,5 41,40 48 53 42,54 0,00
stedelijk Woudseweg 106 2635CG 40341_B 4,5 41,66 48 53 42,82 0,00
stedelijk Woudseweg 108 2635CG 40327_A 1,5 41,05 48 53 42,19 0,00
stedelijk Woudseweg 108 2635CG 40327_B 4,5 41,45 48 53 42,59 0,00
stedelijk Woudseweg 108 2635CG 40327_.C 7,5 41,26 48 53 42,39 0,00
stedelijk Woudseweg 110 2635CG 40333_A 1,5 41,14 48 53 42,28 0,00
stedelijk Woudseweg 110 2635CG 40333_B 4,5 41,54 48 53 42,69 0,00
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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stedelijk Woudseweg 110 2635CG 40333_.C 7,5 41,36 48 5 42,47 0,00
stedelijk Woudseweg 112 2635CG 40332_A 1,5 41,30 48 53 42,43 0,00
stedelijk Woudseweg 112 2635CG 40332_B 4,5 41,76 48 53 42,89 0,00
stedelijk Woudseweg 112 2635CG 40332_.C 7,5 41,55 48 53 42,65 0,00
stedelijk Woudseweg 114 2635CG 40326_A 1,5 41,33 48 53 42,42 0,00
stedelijk Woudseweg 114 2635CG 40326_B 4,5 41,74 48 53 42,87 0,00
stedelijk Woudseweg 114 2635CG 40326_C 7,5 41,63 48 53 42,72 0,00
stedelijk Woudseweg 116 2635CG 40322_A 1,5 41,31 48 53 42,39 0,00
stedelijk Woudseweg 116 2635CG 40322_B 4,5 41,81 48 53 42,91 0,00
stedelijk Woudseweg 116 2635CG 40322.C 7,5 41,72 48 53 42,81 0,00
stedelijk Woudseweg 118 2635CG 40318_A 1,5 41,32 48 53 42,43 0,00
stedelijk Woudseweg 118 2635CG 40318_ B 4,5 41,90 48 53 43,07 0,00
stedelijk Woudseweg 118 2635CG 40318_C 7,5 41,80 48 53 42,91 0,00
stedelijk Woudseweg 120 2635CG 40313_A 1,5 41,30 48 53 42,41 0,00
stedelijk Woudseweg 120 2635CG 40313_B 4,5 41,81 48 53 42,97 0,00
stedelijk Woudseweg 120 2635CG 40313_.C 7,5 41,86 48 53 42,96 0,00
stedelijk Woudseweg 122 2635CG 40309_A 1,5 41,24 48 53 42,33 0,00
stedelijk Woudseweg 122 2635CG 40309_B 4,5 41,86 48 53 42,97 0,00
stedelijk Woudseweg 122 2635CG 40309_C 7,5 41,95 48 53 43,02 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40302_A 1,5 33,46 48 53 34,57 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40370_A 1,5 41,85 48 53 42,89 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40302_B 4,5 35,43 48 53 36,62 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40370_B 4,5 41,87 48 53 42,96 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40302_C 7,5 39,81 48 53 40,81 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40370_C 7,5 42,07 48 53 43,14 0,00
stedelijk Woudseweg 126 2635CG 40274_A 1,5 35,37 48 53 36,39 0,00
stedelijk Woudseweg 126 2635CG 40274_B 4,5 37,33 48 53 38,34 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40280_A 1,5 33,16 48 53 34,02 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40284_A 1,5 30,72 48 53 31,84 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40291_A 1,5 42,36 48 53 43,43 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40280_B 4,5 34,51 48 53 35,30 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40284_B 4,5 31,76 48 53 32,88 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40291 _ B 4,5 42,76 48 53 43,80 0,00
stedelijk Woudseweg 128 a 2635CG 40277_A 1,5 42,89 48 53 43,98 0,00
stedelijk Woudseweg 128 a 2635CG 40277_B 4,5 43,44 48 53 44,47 0,00
stedelijk Woudseweg 128 a 2635CG 40277_C 7,5 42,82 48 53 43,91 0,00
stedelijk Woudseweg 128 b 2635CG 40271_A 1,5 42,86 48 53 43,99 0,00
stedelijk Woudseweg 128 b 2635CG 40271_B 4,5 43,41 48 53 44,47 0,00
stedelijk Woudseweg 128 b 2635CG 40271_C 7,5 42,99 48 53 44,07 0,00
stedelijk Woudseweg 128 c 2635CG 40267_A 1,5 43,05 48 53 44,16 0,00
stedelijk Woudseweg 128 ¢ 2635CG 40267_B 4,5 43,52 48 53 44,59 0,00
stedelijk Woudseweg 128 c 2635CG 40267_C 7,5 43,11 48 53 44,19 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40261_A 1,5 38,37 48 53 39,43 0,00
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40263_A 1,5 43,13 48 5 44,22 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40261 B 4,5 39,99 48 53 41,06 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40263_B 4, 43,75 48 53 44,82 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40261_C 7,5 39,88 48 53 40,89 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40263_C 7,5 43,39 48 53 44,48 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40158_A 1,5 39,27 48 53 40,40 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40678_A 1,5 37,31 48 53 38,39 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40158_B 4,5 41,33 48 53 42,35 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40678_B 4,5 43,80 48 53 44,76 0,00
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40147_A 1,5 49,24 49 54 50,27 1,03
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40675_A 1,5 46,40 48 53 47,51 0,00
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40147_B 4,5 49,77 50 55 50,83 1,06
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40675_ B 4,5 47,65 48 53 48,73 0,73
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40074_A 1,5 52,63 53 58 52,67 1,04
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40102_A 1,5 52,79 53 58 52,84 1,05
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40679_A 1,5 43,49 48 53 44,46 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40680_A 1,5 52,56 53 58 52,60 1,04
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40074_B 4,5 52,54 53 58 55,61 1,07
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40102_.B 4,5 53,37 53 58 53,39 1,02
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40679_B 4,5 46,26 48 53 47,23 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40680_B 4,5 53,32 53 58 56,36 1,04
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40033_A 1,5 53,38 53 58 56,68 1,30
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40035 A 1,5 57,63 58 63 58,73 1,10
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40033_B 4,5 57,71 58 63 59,00 1,29
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40035 B 4,5 59,83 60 65 60,91 1,08
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40712_A 1,5 56,27 56 61 57,47 1,20
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40713_A 1,5 60,53 61 66 61,79 1,26
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40714_A 1,5 59,25 59 64 60,42 1,17
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40712_.B 4,5 58,58 59 64 59,71 1,13
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40713_B 4,5 62,53 63 68 63,73 1,20
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40714_B 4,5 61,03 61 66 62,19 1,16
buitenstedelijk Woudseweg 144 a 2636AV 40708_A 1,5 59,77 48 65 60,78 X 1,01
buitenstedelijk ~ Woudseweg 144 a 2636AV 40709_A 1,5 57,96 48 63 58,53 X 0,57
buitenstedelijk Woudseweg 144 a 2636AV 40711_A 1,5 52,81 48 58 55,91 X 1,10
buitenstedelijk ~ Woudseweg 144 a 2636AV 40708_B 4,5 61,66 48 67 62,71 X 1,05
buitenstedelijk Woudseweg 144 a 2636AV 40709_B 4,5 59,58 48 65 60,29 X 0,71
buitenstedelijk ~ Woudseweg 144 a 2636AV 40711_ B 4,5 56,86 48 62 58,00 X 1,14
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40020_A 1,5 50,21 50 55 51,52 1,31
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40024_A 1,5 53,23 53 58 53,18 0,95
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40025_A 1,5 51,52 52 57 52,03 0,51
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40020_ B 4,5 52,02 52 57 53,29 1,27
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40024_B 4,5 53,23 53 58 56,35 1,12
buitenstedelijk Woudseweg 148 2636AV 40025 B 4,5 53,17 53 58 53,02 0,85
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buitenstedelijk Woudseweg 150 2636AV 40022_A 1,5 53,07 53 5 3,22 1,15
buitenstedelijk ~ Woudseweg 150 a 2636AV 40716_A 1,5 47,93 48 53 49,19 1,19
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40717_A 1,5 46,27 48 53 47,55 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40719_A 1,5 40,88 48 53 41,72 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40716_B 4,5 51,76 52 57 52,99 1,23
buitenstedelijk ~ Woudseweg 150 a 2636AV 40717_B 4,5 49,11 49 54 50,27 1,16
buitenstedelijk Woudseweg 150 a 2636AV 40719_B 4,5 48,92 49 54 49,99 1,07
buitenstedelijk Woudseweg 156 2636AV 40021_A 1,5 52,54 53 58 52,80 1,26
buitenstedelijk Woudseweg 156 2636AV 40032_A 1,5 56,51 57 62 57,78 1,27
buitenstedelijk Woudseweg 156 2636AV 40021_B 4,5 56,18 56 61 57,45 1,27
buitenstedelijk Woudseweg 156 2636AV 40032_B 4,5 58,26 58 63 59,54 1,28
buitenstedelijk ~ Woudseweg 156 a 2636AV 40015_A 1,5 50,67 51 56 51,97 1,30
buitenstedelijk Woudseweg 156 a 2636AV 40017_A 1,5 52,91 53 58 53,14 1,23
buitenstedelijk ~ Woudseweg 156 a 2636AV 40018_A 1,5 51,61 52 57 52,62 1,01
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stedelijk Achterdijkshoorn 69  2635MK 40247_B 4,5 30,19 48 53 31,12 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 69  2635MK 40247_C 7,5 30,61 48 53 31,53 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40243_A 1,5 32,57 48 53 33,64 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40240_B 4,5 30,87 48 53 31,96 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40243_B 4,5 34,74 48 53 35,76 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40240_C 7,5 30,62 48 53 31,64 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 70  2635MK 40243_C 7,5 35,80 48 53 36,81 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71  2635MK 40239_A 1,5 38,06 48 53 39,10 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71  2635MK 40241_A 1,5 31,32 48 53 32,30 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71  2635MK 40239_B 4,5 38,75 48 53 39,80 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71  2635MK 40241 B 4,5 32,32 48 53 33,32 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 71  2635MK 40239_C 7,5 38,30 48 53 39,39 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 72 2635MK 40242_A 1,5 38,38 48 53 39,43 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 72 2635MK 40242_B 4,5 39,01 48 53 40,06 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 72 2635MK 40242_C 7,5 38,46 48 53 39,45 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 73  2635MK 40246_A 1,5 38,65 48 53 39,66 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 73  2635MK 40246_B 4,5 39,16 48 53 40,14 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 73  2635MK 40246_C 7,5 38,48 48 53 39,51 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 74 2635MK 40249_A 1,5 38,65 48 53 39,68 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 74  2635MK 40249_B 4,5 39,18 48 53 40,22 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 74  2635MK 40249_C 7,5 38,66 48 53 39,69 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40251_A 1,5 38,62 48 53 39,63 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75  2635MK 40255_A 1,5 39,03 48 53 40,02 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40251_B 4,5 39,13 48 53 40,16 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75  2635MK 40255_B 4,5 39,74 48 53 40,71 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75 2635MK 40251_C 7,5 38,78 48 53 39,79 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn 75  2635MK 40255_C 7,5 39,65 48 53 40,66 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40219_.C 7,5 30,34 48 53 31,00 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40223_C 7,5 30,39 48 53 31,31 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40227_C 7,5 31,38 48 53 32,36 0,00
stedelijk Achterdijkshoorn nnb  2635MK 40232_C 7,5 31,98 48 53 32,78 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40262_B 4,5 30,68 48 53 31,77 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40281_B 4,5 32,20 48 53 32,74 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40262_C 7,5 32,80 48 53 33,83 0,00
stedelijk Juttepeer 35 2635MP 40281 _C 7,5 33,91 48 53 34,57 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40161_A 1,5 36,76 48 53 37,71 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40165_A 1,5 34,11 48 53 35,10 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40161_B 4,5 40,35 48 53 41,26 0,00
stedelijk Kalmoeskade 1 2635CS 40165_B 4,5 38,28 48 53 39,46 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40163_A 1,5 36,11 48 53 37,21 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40672_A 1,5 39,32 48 53 40,26 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40163_B 4,5 38,68 48 53 39,72 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40672_B 4,5 43,21 48 53 44,15 0,00

bestand: 200128 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1c Zuidhoornseweg.xlsx
OUTPUT reconstructietoets blad 1 van 7 datum: 29/01/2020



FLOW4 | Locatie 1c | Zuidhoornseweg Bijlage B
Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.

nee)

~
[}
Q
c

Stedenbouwkundige
situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(alleen voor woningen)
Eerder hogere waarde
vastgesteld ingevolge
art. 83/84.2 Wgh <1-9-
Eerdere hogere waarde
>68 dB vastgesteld
(b.v. Experimenten-
gte in m boven
Geluidbelasting 1986 in
1 jaar voorafgaand in
jaar voorafgaand in
geluidbelasting in dB
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
geluidbelasting t.o.v.
geluidbelasting in dB
Reconstructie-effect
Vast te stellen hogere

hogere waarde in
Eerder vastgestelde
(x=ja, leeg vak
openstelling in dB
(x=ja, leeg vak
openstelling met
maatregel in dB

O
] E S © %o © % %
: 3 G 2 - g 2855 3.
£ @ ) 23 c = ] cg 9 =
o = ° > 2% g T S % g8 3
-- g 2 2 8 5 8 £ =8 523 5
a ] 2 g - 59 o & 59 o oa?d g
- < = T E “s =8 - ] 28 2 288 3
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40163_C 7,5 40,68 48 53 41,86 0,00
stedelijk Kalmoeskade 2 2635CS 40672_C 7,5 45,54 48 53 46,56 0,00
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 50,00 40169_A 1, 38,56 48 53 39,46 0,00
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 50,00 40682_A 1,5 43,50 48 53 44,39 0,00
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 50,00 40169_B 4,5 42,58 48 53 43,49 0,00
stedelijk Kalmoeskade 3 2635CS 50,00 40682_B 4,5 46,63 48 53 47,55 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 55,00 40145_A 1,5 47,66 48 53 48,44 0,44
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 55,00 40172_A 1,5 39,89 48 53 40,81 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 55,00 40176_A 1,5 41,55 48 53 42,54 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 55,00 40145_ B 4,5 50,27 50 55 51,05 0,78
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 55,00 40172_B 4,5 45,62 48 53 46,59 0,00
stedelijk Kalmoeskade 4 2635CS 55,00 40176_B 4,5 48,07 48 53 49,03 0,96
stedelijk Keizerin 49 2635MC 40345_A 1,5 30,70 48 53 31,64 0,00
stedelijk Keizerin 49 2635MC 40345_B 4,5 32,70 48 53 33,67 0,00
stedelijk Keizerin 49 2635MC 40345_C 7,5 35,29 48 53 36,30 0,00
stedelijk Keizerin 57 2635MC 40319_A 1,5 30,64 48 53 31,56 0,00
stedelijk Keizerin 57 2635MC 40319_B 4,5 32,73 48 53 33,66 0,00
stedelijk Keizerin 57 2635MC 40319_.C 7,5 35,11 48 53 36,08 0,00
stedelijk Keizerin 59 2635MC 40310_A 1,5 30,69 48 53 31,66 0,00
stedelijk Keizerin 59 2635MC 40310_B 4,5 33,72 48 53 34,74 0,00
stedelijk Keizerin 59 2635MC 40310_C 7,5 35,84 48 53 36,87 0,00
stedelijk Keizerin 61 2635MC 40320_A 1,5 30,83 48 53 31,75 0,00
stedelijk Keizerin 61 2635MC 40320_B 4,5 33,80 48 53 34,76 0,00
stedelijk Keizerin 61 2635MC 40320_C 7,5 35,83 48 53 36,84 0,00
stedelijk Keizerin 65 2635MC 40290_A 1,5 31,60 48 53 32,55 0,00
stedelijk Keizerin 65 2635MC 40290_B 4,5 33,24 48 53 34,17 0,00
stedelijk Keizerin 65 2635MC 40290_C 7,5 35,80 48 53 36,76 0,00
stedelijk Keizerin 67 2635MC 40288_A 1,5 31,21 48 53 32,17 0,00
stedelijk Keizerin 67 2635MC 40288_B 4,5 32,87 48 53 33,80 0,00
stedelijk Keizerin 67 2635MC 40288_C 7,5 34,83 48 53 35,81 0,00
stedelijk Keizerin 69 2635MC 40285_A 1,5 32,50 48 53 33,52 0,00
stedelijk Keizerin 69 2635MC 40285_B 4,5 32,65 48 53 33,60 0,00
stedelijk Keizerin 69 2635MC 40285_C 7,5 35,02 48 53 35,95 0,00
stedelijk Keizerin 71 2635MC 40372_A 1,5 32,86 48 53 33,63 0,00
stedelijk Keizerin 71 2635MC 40372_B 4,5 32,61 48 53 33,65 0,00
stedelijk Keizerin 71 2635MC 40372_C 7,5 34,64 48 53 35,66 0,00
stedelijk Keizerin 72 2635MC 40301_B 4,5 30,34 48 53 31,32 0,00
stedelijk Keizerin 72 2635MC 40301_C 7,5 33,51 48 53 34,48 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40331_A 1,5 31,45 48 53 32,36 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40268_B 4,5 31,42 48 53 32,32 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40331_B 4,5 33,29 48 53 34,23 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40268_C 7,5 33,61 48 53 34,58 0,00
stedelijk Keizerin 73 2635MC 40331_C 7,5 35,61 48 53 36,56 0,00
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stedelijk Keizerin 74 2635MC 40297_B 0 30,07 48 53 31,00 0,00
stedelijk Keizerin 74 2635MC 40297_C 7, 33,66 48 53 34,59 0,00
stedelijk Keizerin 76 2635MC 40292 B 4,5 30,05 48 53 31,03 0,00
stedelijk Keizerin 76 2635MC 40292_.C 7,5 33,67 48 53 34,68 0,00
stedelijk Keizerin 80 2635MC 40279 B 4,5 31,02 48 53 31,93 0,00
stedelijk Keizerin 80 2635MC 40279_C 7,5 33,98 48 53 34,87 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40266_A 1,5 30,05 48 53 30,93 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40266_B 4,5 31,41 48 53 32,33 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40344 B 4,5 31,62 48 53 32,49 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40266_C 7,5 33,08 48 53 34,04 0,00
stedelijk Keizerin 82 2635MC 40344 C 7,5 34,21 48 53 35,10 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40062_A 1,5 33,70 48 53 34,69 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40063_A 1,5 34,14 48 53 34,96 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40062_B 4,5 34,85 48 53 35,86 0,00
buitenstedelijk Klaas Engelbrechtsweg 5 2636DM 40063_B 4,5 35,13 48 53 35,98 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40154_A 1,5 30,79 48 53 31,71 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40160_ A 1,5 30,58 48 53 31,44 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40162_A 1,5 31,15 48 53 32,15 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40166_A 1,5 30,65 48 53 31,64 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40171_A 1,5 31,98 48 53 32,96 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40175_A 1,5 32,10 48 53 33,03 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40179_A 1,5 32,25 48 53 33,33 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40184 A 1,5 33,33 48 53 34,37 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40191_A 1,5 30,29 48 53 31,23 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40228 A 1,5 34,13 48 53 35,13 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40235_A 1,5 32,61 48 53 33,52 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40237_A 1,5 34,30 48 53 35,16 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40154_B 4,5 32,83 48 53 33,76 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40156_B 4,5 31,55 48 53 32,56 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40160_B 4,5 32,32 48 53 33,25 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40162_ B 4,5 33,05 48 53 34,06 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40166_B 4,5 32,93 48 53 33,92 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40171 B 4,5 33,84 48 53 34,82 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40175_B 4,5 33,94 48 53 34,87 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40179_ B 4,5 34,06 48 53 35,11 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40184_B 4,5 34,89 48 53 35,93 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40191 B 4,5 33,34 48 53 34,31 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40193_B 4,5 31,39 48 53 32,38 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40212 B 4,5 32,64 48 53 33,66 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40226_B 4,5 30,82 48 53 31,81 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40228 B 4,5 35,77 48 53 36,76 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40235_B 4,5 34,27 48 53 35,20 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40237_B 4,5 35,56 48 53 36,46 0,00
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stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40154_C 7,5 33,16 48 53 34,10 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40156_C 7,5 31,90 48 53 32,91 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40160_C 7, 32,57 48 53 33,56 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40162_.C 7,5 33,28 48 53 34,30 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40166_C 7,5 33,37 48 53 34,36 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40168 C 7,5 31,41 48 53 32,36 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40171.C 7,5 34,26 48 53 35,21 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40175.C 7,5 34,44 48 53 35,35 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40179_C 7,5 34,71 48 53 35,74 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40181.C 7,5 30,50 48 53 31,53 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40183_C 7,5 30,71 48 53 31,74 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40184.C 7,5 35,57 48 53 36,61 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40185_C 7,5 30,95 48 53 31,98 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40187.C 7,5 31,55 48 53 32,47 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40190_C 7,5 31,46 48 53 32,61 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40191.C 7,5 36,28 48 53 37,31 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40193_.C 7,5 33,81 48 53 34,77 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40209_C 7,5 31,83 48 53 32,80 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40212.C 7,5 36,11 48 53 37,13 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40222.C 7,5 31,86 48 53 32,84 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40226_C 7,5 32,93 48 53 33,91 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40228 C 7,5 36,41 48 53 37,36 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40235.C 7,5 34,87 48 53 35,80 0,00
stedelijk Molensloot nnb 2635BP 40237_.C 7,5 36,20 48 53 37,12 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40150_A 1,5 37,64 48 53 38,88 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40164_A 1,5 44,52 48 53 45,55 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40688_A 1,5 43,93 48 53 44,93 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40150 B 4,5 38,40 48 53 39,70 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40164_B 4,5 46,11 48 53 47,15 0,00
buitenstedelijk Ommedijk 3 2636AZ 40688_B 4,5 45,47 48 53 46,46 0,00
stedelijk Sterappel 1 2635CN 40217_A 1,5 35,19 48 53 36,28 0,00
stedelijk Sterappel 1 2635CN 40217_B 4,5 36,62 48 53 37,69 0,00
stedelijk Sterappel 2 2635CN 40211_A 1,5 34,77 48 53 35,87 0,00
stedelijk Sterappel 2 2635CN 40211 B 4,5 36,28 48 53 37,38 0,00
stedelijk Sterappel 3 2635CN 40210_A 1,5 33,82 48 53 34,78 0,00
stedelijk Sterappel 3 2635CN 40210 B 4,5 35,71 48 53 36,67 0,00
stedelijk Sterappel 4 2635CN 40224_A 1,5 32,32 48 53 33,31 0,00
stedelijk Sterappel 4 2635CN 40224 B 4,5 34,60 48 53 35,62 0,00
stedelijk Sterappel 5 2635CN 40192_A 1,5 35,71 48 53 36,64 0,00
stedelijk Sterappel 5 2635CN 40192.B 4,5 37,18 48 53 38,09 0,00
stedelijk Sterappel 6 2635CN 40194_A 1,5 35,47 48 53 36,49 0,00
stedelijk Sterappel 6 2635CN 40194 B 4,5 36,86 48 53 37,89 0,00
stedelijk Sterappel 7 2635CN 40195_ A 1,5 35,74 48 53 36,78 0,00
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stedelijk Sterappel 7 2635CN 40195_B 4,5 37,04 48 53 38,10 0,00
stedelijk Sterappel 8 2635CN 40196_A 1,5 35,75 48 53 36,78 0,00
stedelijk Sterappel 8 2635CN 40196_B 4, 37,01 48 53 37,99 0,00
stedelijk Sterappel 9 2635CN 40197_A 1,5 35,65 48 53 36,71 0,00
stedelijk Sterappel 9 2635CN 40197_B 4,5 36,97 48 53 38,02 0,00
stedelijk Sterappel 10 2635CN 40199_A 1,5 35,51 48 53 36,67 0,00
stedelijk Sterappel 10 2635CN 40199_B 4,5 37,03 48 53 38,14 0,00
stedelijk Sterappel 11 2635CN 40200_A 1,5 32,49 48 53 33,62 0,00
stedelijk Sterappel 11 2635CN 40200_B 4,5 34,99 48 53 36,07 0,00
stedelijk Sterappel 12 2635CN 40201_A 1,5 37,11 48 53 38,10 0,00
stedelijk Sterappel 12 2635CN 40201_B 4,5 38,13 48 53 39,12 0,00
stedelijk Sterappel 13 2635CN 40203_A 1,5 37,50 48 53 38,43 0,00
stedelijk Sterappel 13 2635CN 40203_B 4,5 38,51 48 53 39,40 0,00
stedelijk Sterappel 14 2635CN 40206_A 1,5 37,66 48 53 38,63 0,00
stedelijk Sterappel 14 2635CN 40206_B 4,5 38,58 48 53 39,54 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40208_A 1,5 37,87 48 53 38,79 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40673_A 1,5 38,39 48 53 39,43 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40208_B 4,5 38,81 48 53 39,73 0,00
stedelijk Sterappel 15 2635CN 40673_B 4,5 39,73 48 53 40,75 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_A 1,5 33,44 48 53 34,39 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_B 4,5 35,56 48 53 36,50 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_C 7,5 38,04 48 53 39,00 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_D 10,5 38,25 48 53 39,25 0,00
stedelijk Woudseweg 15 2635NA 40342_E 13,5 37,48 48 53 38,47 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40312_A 1,5 32,98 48 53 33,86 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40371_A 1,5 34,66 48 53 35,54 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40674_A 1,5 31,68 48 53 32,52 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40312_B 4,5 34,70 48 53 35,60 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40371_B 4,5 37,11 48 53 38,00 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40674_B 4,5 32,57 48 53 33,43 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40312_C 7,5 38,09 48 53 39,12 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40371_C 7,5 39,44 48 53 40,40 0,00
stedelijk Woudseweg 17 2635NA 40674_C 7,5 33,61 48 53 34,55 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40144_A 1,5 38,00 48 53 38,82 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40677_A 1,5 40,57 48 53 41,50 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40144_B 4,5 42,56 48 53 43,46 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 19 2635NA 40677_B 4,5 44,54 48 53 45,54 0,00
stedelijk Woudseweg 94 2635CE 40356_A 1,5 32,49 48 53 33,44 0,00
stedelijk Woudseweg 94 2635CE 40356_B 4,5 33,41 48 53 34,36 0,00
stedelijk Woudseweg 96 2635CE 40352_A 1,5 32,42 48 53 33,35 0,00
stedelijk Woudseweg 96 2635CE 40352_B 4,5 33,44 48 53 34,34 0,00
stedelijk Woudseweg 98 2635CE 40348_A 1,5 32,59 48 53 33,48 0,00
stedelijk Woudseweg 98 2635CE 40348 B 4,5 34,03 48 53 34,96 0,00
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stedelijk Woudseweg 100 2635CG 40347_A 1,5 32,95 48 53 33,92 0,00
stedelijk Woudseweg 100 2635CG 40347_B 4,5 34,29 48 53 35,29 0,00
stedelijk Woudseweg 102 2635CG 40346_A 1, 33,02 48 53 33,95 0,00
stedelijk Woudseweg 102 2635CG 40346_B 4,5 34,25 48 53 35,24 0,00
stedelijk Woudseweg 104 2635CG 40343_A 1,5 33,09 48 53 34,02 0,00
stedelijk Woudseweg 104 2635CG 40343_B 4,5 34,31 48 53 35,18 0,00
stedelijk Woudseweg 106 2635CG 40341_A 1,5 32,91 48 53 33,91 0,00
stedelijk Woudseweg 106 2635CG 40368_A 1,5 32,06 48 53 33,00 0,00
stedelijk Woudseweg 106 2635CG 40341_B 4,5 34,00 48 53 34,99 0,00
stedelijk Woudseweg 106 2635CG 40368_B 4,5 32,49 48 53 33,44 0,00
stedelijk Woudseweg 108 2635CG 40327_A 1,5 34,96 48 53 35,94 0,00
stedelijk Woudseweg 108 2635CG 40327_B 4,5 35,60 48 53 36,61 0,00
stedelijk Woudseweg 108 2635CG 40327_C 7,5 35,49 48 53 36,56 0,00
stedelijk Woudseweg 110 2635CG 40333_A 1,5 34,62 48 53 35,57 0,00
stedelijk Woudseweg 110 2635CG 40333_B 4,5 35,51 48 53 36,47 0,00
stedelijk Woudseweg 110 2635CG 40333_.C 7,5 35,84 48 53 36,84 0,00
stedelijk Woudseweg 112 2635CG 40332_A 1,5 34,80 48 53 35,75 0,00
stedelijk Woudseweg 112 2635CG 40332_B 4,5 35,99 48 53 36,95 0,00
stedelijk Woudseweg 112 2635CG 40332_.C 7,5 36,78 48 53 37,75 0,00
stedelijk Woudseweg 114 2635CG 40326_A 1,5 34,93 48 53 35,90 0,00
stedelijk Woudseweg 114 2635CG 40326_B 4,5 36,21 48 53 37,17 0,00
stedelijk Woudseweg 114 2635CG 40326_C 7,5 37,22 48 53 38,22 0,00
stedelijk Woudseweg 116 2635CG 40322_A 1,5 35,54 48 53 36,52 0,00
stedelijk Woudseweg 116 2635CG 40322_B 4,5 36,69 48 53 37,68 0,00
stedelijk Woudseweg 116 2635CG 40322_.C 7,5 37,66 48 53 38,68 0,00
stedelijk Woudseweg 118 2635CG 40318 A 1,5 35,74 48 53 36,67 0,00
stedelijk Woudseweg 118 2635CG 40318_B 4,5 36,95 48 53 37,89 0,00
stedelijk Woudseweg 118 2635CG 40318 C 7,5 38,18 48 53 39,15 0,00
stedelijk Woudseweg 120 2635CG 40313_A 1,5 35,74 48 53 36,72 0,00
stedelijk Woudseweg 120 2635CG 40313_B 4,5 36,94 48 53 37,90 0,00
stedelijk Woudseweg 120 2635CG 40313_C 7,5 38,15 48 53 39,10 0,00
stedelijk Woudseweg 122 2635CG 40309_A 1,5 35,31 48 53 36,27 0,00
stedelijk Woudseweg 122 2635CG 40309_B 4,5 36,71 48 53 37,66 0,00
stedelijk Woudseweg 122 2635CG 40309_C 7,5 38,06 48 53 39,02 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40302_A 1,5 33,86 48 53 34,82 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40370_A 1,5 35,59 48 53 36,38 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40302_B 4,5 35,22 48 53 36,18 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40370_B 4,5 36,71 48 53 37,62 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40302_C 7,5 36,47 48 53 37,45 0,00
stedelijk Woudseweg 124 2635CG 40370_.C 7,5 37,57 48 53 38,54 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40291_A 1,5 35,31 48 53 36,25 0,00
stedelijk Woudseweg 128 2635CG 40291 B 4,5 36,72 48 53 37,66 0,00
stedelijk Woudseweg 128 a 2635CG 40277_A 1,5 35,84 48 53 36,77 0,00

bestand: 200128 435465 FLOW4 Reconstructietoets Locatie 1c Zuidhoornseweg.xlsx
OUTPUT reconstructietoets blad 6 van 7 datum: 29/01/2020



FLOW4 | Locatie 1c | Zuidhoornseweg
Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.

Bijlage B

stedelijk Woudseweg 128 a 2635CG 40277_B 4,5 37,44 48 53 38,35 0,00
stedelijk Woudseweg 128 a 2635CG 40277_C 7,5 37,99 48 53 38,96 0,00
stedelijk Woudseweg 128 b 2635CG 40271_A 1,5 36,32 48 53 37,36 0,00
stedelijk Woudseweg 128 b 2635CG 40271_B 4,5 37,85 48 53 38,87 0,00
stedelijk Woudseweg 128 b 2635CG 40271_C 7,5 38,31 48 53 39,31 0,00
stedelijk Woudseweg 128 ¢ 2635CG 40267_A 1,5 37,22 48 53 38,20 0,00
stedelijk Woudseweg 128 c 2635CG 40267_B 4,5 38,43 48 53 39,41 0,00
stedelijk Woudseweg 128 ¢ 2635CG 40267_C 7,5 39,02 48 53 40,06 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40261_A 1,5 38,74 48 53 39,75 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40263_A 1,5 37,72 48 53 38,68 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40261_B 4,5 39,28 48 53 40,27 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40263_B 4,5 38,62 48 53 39,60 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40261_C 7,5 39,67 48 53 40,65 0,00
stedelijk Woudseweg 128 d 2635CG 40263_C 7,5 39,22 48 53 40,32 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40158_A 1,5 34,83 48 53 35,80 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40678_A 1,5 33,23 48 53 34,29 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40158_ B 4,5 38,69 48 53 39,68 0,00
stedelijk Woudseweg 130 2635CG 40678_B 4,5 36,41 48 53 37,46 0,00
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40147_A 1,5 34,27 48 53 35,24 0,00
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40675_A 1,5 35,92 48 53 36,81 0,00
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40147_B 4,5 37,22 48 53 38,16 0,00
stedelijk Woudseweg 132 2635CG 40675_B 4,5 39,25 48 53 40,22 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40102_A 1,5 33,59 48 53 34,62 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40679_A 1,5 33,32 48 53 34,33 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40680_A 1,5 33,99 48 53 34,90 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40102_B 4,5 37,89 48 53 38,87 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40679_B 4,5 37,58 48 53 38,61 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 134 2636AV 40680_B 4,5 37,82 48 53 38,84 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40035_A 1,5 32,10 48 53 32,52 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 142 2636AV 40035_B 4,5 34,47 48 53 35,31 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40712_A 1,5 33,18 48 53 34,32 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40713_A 1,5 32,86 48 53 33,91 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40712_B 4,5 35,38 48 53 36,70 0,00
buitenstedelijk Woudseweg 144 2636AV 40713_B 4,5 35,06 48 53 36,25 0,00
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stedelijk Bazuinlaan 74 2287EG 40650_A , 43,80 48 53 44,47 0,00
stedelijk Bazuinlaan 74 2287EG 40650_B 4,5 42,88 48 53 43,54 0,00
stedelijk Bazuinlaan 74 2287EG 40650 C 7,5 43,23 48 53 43,90 0,00
stedelijk Bazuinlaan 74 2287EG 40650_D 10,5 43,83 48 53 44,50 0,00
stedelijk Bazuinlaan 74 2287EG 40650_E 13,5 44,56 48 53 45,22 0,00
stedelijk Bunchestraat 27 2286GK 40628_B 4,5 32,09 48 53 32,95 0,00
stedelijk Bunchestraat 27 2286GK 40628 C 7,5 38,33 48 53 39,24 0,00
stedelijk Bunchestraat 28 2286GM 40042_A 1,5 30,31 48 53 31,04 0,00
stedelijk Bunchestraat 28 2286GM 40558 A 1,5 32,18 48 53 32,93 0,00
stedelijk Bunchestraat 28 2286GM 40042_B 4,5 32,67 48 53 33,42 0,00
stedelijk Bunchestraat 28 2286GM 40558 B 4,5 34,21 48 53 34,99 0,00
stedelijk Bunchestraat 28 2286GM 40042_C 7,5 38,03 48 53 38,71 0,00
stedelijk Bunchestraat 28 2286GM 40558 C 7,5 39,71 48 53 40,49 0,00
stedelijk Bunchestraat 29 2286GK 40569_B 4,5 31,68 48 53 32,44 0,00
stedelijk Bunchestraat 29 2286GK 40569_ C 7,5 37,79 48 53 38,49 0,00
stedelijk Bunchestraat 30 2286GM 40573_A 1,5 30,16 48 53 30,89 0,00
stedelijk Bunchestraat 30 2286GM 40573_B 4,5 32,58 48 53 33,33 0,00
stedelijk Bunchestraat 30 2286GM 40573_.C 7,5 37,91 48 53 38,64 0,00
stedelijk Bunchestraat 31 2286GK 40616_A 1,5 31,60 48 53 32,11 0,00
stedelijk Bunchestraat 31 2286GK 40616_B 4,5 31,29 48 53 31,91 0,00
stedelijk Bunchestraat 31 2286GK 40616_C 7,5 37,30 48 53 37,74 0,00
stedelijk Bunchestraat 33 2286GK 40611 B 4,5 30,54 48 53 31,26 0,00
stedelijk Bunchestraat 33 2286GK 40611 C 7,5 36,71 48 53 37,39 0,00
stedelijk Bunchestraat 34 2286GM 40557_B 4,5 32,44 48 53 33,14 0,00
stedelijk Bunchestraat 34 2286GM 40557.C 7,5 38,18 48 53 38,79 0,00
stedelijk Bunchestraat 35 2286GK 40073_A 1,5 36,29 48 53 37,37 0,00
stedelijk Bunchestraat 35 2286GK 40073_B 4,5 37,47 48 53 38,49 0,00
stedelijk Bunchestraat 35 2286GK 40073_C 7,5 40,24 48 53 41,15 0,00
stedelijk Bunchestraat 36 2286GM 40595 _ A 1,5 30,39 48 53 31,18 0,00
stedelijk Bunchestraat 36 2286GM 40594_B 4,5 30,97 48 53 31,79 0,00
stedelijk Bunchestraat 36 2286GM 40595 B 4,5 32,80 48 53 33,65 0,00
stedelijk Bunchestraat 36 2286GM 40594_C 7,5 35,50 48 53 36,31 0,00
stedelijk Bunchestraat 36 2286GM 40595 C 7,5 37,90 48 53 38,85 0,00
stedelijk Bunchestraat 37 2286GK 40076_A 1,5 35,64 48 53 36,31 0,00
stedelijk Bunchestraat 37 2286GK 40076_B 4,5 38,05 48 53 38,58 0,00
stedelijk Bunchestraat 37 2286GK 40076_C 7,5 40,65 48 53 41,34 0,00
stedelijk Bunchestraat 38 2286GM 40593 _ A 1,5 30,71 48 53 31,45 0,00
stedelijk Bunchestraat 38 2286GM 40593_B 4,5 33,17 48 53 33,92 0,00
stedelijk Bunchestraat 38 2286GM 40593.C 7,5 38,48 48 53 39,22 0,00
stedelijk Bunchestraat 39 2286GK 40080_A 1,5 34,95 48 53 35,54 0,00
stedelijk Bunchestraat 39 2286GK 40080_B 4,5 37,92 48 53 38,57 0,00
stedelijk Bunchestraat 39 2286GK 40080_C 7,5 40,53 48 53 41,20 0,00
stedelijk Bunchestraat 40 2286GM 40647_A 1,5 30,43 48 53 31,14 0,00
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stedelijk Bunchestraat 40 2286GM 40647_B 4,5 32,94 48 53 33,64 0,00

stedelijk Bunchestraat 40 2286GM 40647_C 7,5 38,06 48 53 38,70 0,00

stedelijk Bunchestraat 41 2286GK 40084_A 1,5 35,89 48 53 36,74 0,00

stedelijk Bunchestraat 41 2286GK 40084_B 4,5 37,07 48 53 38,04 0,00

stedelijk Bunchestraat 41 2286GK 40084_C 7,5 39,70 48 53 40,58 0,00

stedelijk Bunchestraat 42 2286GM 40601_A 1,5 30,08 48 53 30,84 0,00

stedelijk Bunchestraat 42 2286GM 40601_B 4,5 32,56 48 53 33,33 0,00

stedelijk Bunchestraat 42 2286GM 40601_C 7,5 37,63 48 53 38,33 0,00

stedelijk Bunchestraat 43 2286GK 40085_A 1,5 33,17 48 53 33,99 0,00

stedelijk Bunchestraat 43 2286GK 40085_B 4,5 36,30 48 53 37,29 0,00

stedelijk Bunchestraat 43 2286GK 40085_C 7,5 39,57 48 53 40,43 0,00

stedelijk Bunchestraat 44 2286GM 40600_A 1,5 32,39 48 53 33,57 0,00

stedelijk Bunchestraat 44 2286GM 40599_B 4,5 32,03 48 53 32,71 0,00

stedelijk Bunchestraat 44 2286GM 40600_B 4,5 32,24 48 53 32,92 0,00

stedelijk Bunchestraat 44 2286GM 40599_C 7,5 37,06 48 53 37,57 0,00

stedelijk Bunchestraat 44 2286GM 40600 C 7,5 36,66 48 53 37,21 0,00

stedelijk Bunchestraat 45 2286GK 40075_A 1,5 32,66 48 53 33,32 0,00

stedelijk Bunchestraat 45 2286GK 40078_A 1,5 34,82 48 53 35,57 0,00

stedelijk Bunchestraat 45 2286GK 40075_B 4,5 35,94 48 53 36,34 0,00

stedelijk Bunchestraat 45 2286GK 40078_B 4,5 37,19 48 53 37,87 0,00

stedelijk Bunchestraat 45 2286GK 40075_C 7,5 39,44 48 53 40,07 0,00

stedelijk Bunchestraat 45 2286GK 40078_C 7,5 39,91 48 53 40,64 0,00

stedelijk Bunchestraat 46 2286GM 40043_A 1,5 30,53 48 53 31,28 0,00

stedelijk Bunchestraat 46 2286GM 40043_B 4,5 33,88 48 53 34,83 0,00

stedelijk Bunchestraat 46 2286GM 40043_C 7,5 37,69 48 53 38,53 0,00

stedelijk Bunchestraat 47 2286GK 40069_A 1,5 32,12 48 53 32,97 0,00

stedelijk Bunchestraat 47 2286GK 40069_B 4,5 33,71 48 53 35,08 0,00

stedelijk Bunchestraat 47 2286GK 40069_C 7,5 38,49 48 53 39,51 0,00

stedelijk Bunchestraat 49 2286GK 40617_A 1,5 31,58 48 53 32,25 0,00

stedelijk Bunchestraat 49 2286GK 40617_B 4,5 32,72 48 53 33,45 0,00

stedelijk Bunchestraat 49 2286GK 40617_C 7,5 38,16 48 53 38,91 0,00

stedelijk Bunchestraat 50 2286GM 40048_A 1,5 33,42 48 53 33,11 0,00

stedelijk Bunchestraat 50 2286GM 40048_B 4,5 32,00 48 53 32,71 0,00

stedelijk Bunchestraat 50 2286GM 40048 C 7,5 37,29 48 53 38,05 0,00

stedelijk Bunchestraat 51 2286GK 40066_A 1,5 34,86 48 53 35,24 0,00

stedelijk Bunchestraat 51 2286GK 40066_B 4,5 32,45 48 53 33,18 0,00

stedelijk Bunchestraat 51 2286GK 40066_C 7,5 37,77 48 53 38,52 0,00

stedelijk Bunchestraat 52 2286GM 40051_ A 1,5 31,28 48 53 31,96 0,00

stedelijk Bunchestraat 52 2286GM 40648_A 1,5 32,16 48 53 32,88 0,00

stedelijk Bunchestraat 52 2286GM 40051 B 4,5 32,24 48 53 32,93 0,00

stedelijk Bunchestraat 52 2286GM 40648 _B 4,5 34,45 48 53 35,19 0,00

stedelijk Bunchestraat 52 2286GM 40051._C 7,5 37,57 48 53 38,28 0,00

stedelijk Bunchestraat 52 2286GM 40648_C 7,5 39,87 48 53 40,62 0,00
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(alleen voor woningen)
Eerder hogere waarde
vastgesteld ingevolge
art. 83/84.2 Wgh <1-9-
19912
Eerdere hogere waarde
>68 dB vastgesteld
gte in m boven
Bl maaiveld

Geluidbelasting 1986 in
1 jaar voorafgaand in

jaar voorafgaand in
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
Vast te stellen hogere

Reconstructie-effect
waarde in dB

geluidbelasting t.o.v.
geluidbelasting in dB
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)

ten hoogste

geluidbelasting in dB
toelaatbare

Stedenbouwkundige
situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(b.v. Experimenten-
/Interimwet)?

hogere waarde in
Eerder vastgestelde
openstelling met
maatregel in dB

openstelling in dB
geadviseerde

(x=ja, leeg vak
ID toetspunt
Ten hoogste
toelaatbare

10 jaren na

10 jaren na

Sanering

1
d

™ Hoo

stedelijk Clavecimbellaan 46 2287VW 40362_A , 37,25 48 53 37,91 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 46 2287VW 40362_B 4,5 37,18 48 53 37,84 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 46 2287VW 40362_.C 7,5 36,95 48 53 37,67 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 46 2287VW 40360_D 10,5 30,24 48 53 31,29 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 46 2287VW 40362_D 10,5 36,77 48 53 37,51 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 58 2287VW 40305_A 1,5 43,69 48 53 44,36 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 58 2287VW 40305_ B 4,5 42,78 48 53 43,45 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 58 2287VW 40305_.C 7,5 42,28 48 53 42,97 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 58 2287VW 40305_D 10,5 42,51 48 53 43,19 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 58 2287VW 40305_E 13,5 42,99 48 53 43,68 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 76 2287VX 40289_ A 1,5 43,90 48 53 44,56 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 76 2287VX 40289_B 4,5 43,32 48 53 43,99 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 76 2287VX 40289 C 7,5 42,87 48 53 43,55 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 76 2287VX 40289_D 10,5 43,22 48 53 43,89 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 76 2287VX 40289_E 13,5 43,70 48 53 44,38 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 90 2287VX 40270_A 1,5 46,36 48 53 47,06 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 90 2287VX 40270_B 4,5 45,52 48 53 46,23 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 90 2287VX 40270_.C 7,5 45,24 48 53 45,96 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 90 2287VX 40270_D 10,5 45,58 48 53 46,29 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 90 2287VX 40270_E 13,5 46,03 48 53 46,74 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40264_A 1,5 46,74 48 53 47,36 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40649_A 1,5 47,33 48 53 48,04 0,04
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40264 B 4,5 46,10 48 53 46,69 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VzZ 40649_B 4,5 46,80 48 53 47,52 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40264 C 7,5 45,96 48 53 46,55 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VzZ 40649_C 7,5 46,78 48 53 47,52 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40264_D 10,5 46,33 48 53 46,95 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40649_D 10,5 47,18 48 53 47,91 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VZ 40264_E 13,5 46,76 48 53 47,39 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 106 2287VzZ 40649_E 13,5 47,66 48 53 48,40 0,40
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40363_A 1,5 36,94 48 53 37,39 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40367_A 1,5 35,91 48 53 36,71 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40363_B 4,5 37,17 48 53 37,62 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40367_B 4,5 35,86 48 53 36,66 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40363_C 7,5 36,97 48 53 37,43 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40367_C 7,5 35,65 48 53 36,45 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40363_D 10,5 36,80 48 53 37,27 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 115 2287VD 40367_D 10,5 35,48 48 53 36,28 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 134 2287VZ 40234_A 1,5 48,89 49 54 49,53 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 134 2287VZ 40234_B 4,5 48,24 48 53 48,89 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 134 2287VZ 40234_C 7,5 48,56 49 54 49,21 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 134 2287VZ 40234_D 10,5 49,04 49 54 49,69 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 134 2287VZ 40234_E 13,5 49,54 50 55 50,20 0,66
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stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40323_A 1,5 41,15 48 53 41,92 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40653_A 1,5 33,16 48 53 33,69 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40323_B 4, 40,24 48 53 41,02 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40653_B 4,5 33,29 48 53 33,83 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40323_C 7,5 39,87 48 53 40,65 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40653_C 7,5 33,28 48 53 33,81 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40323_D 10,5 40,05 48 53 40,84 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40653_D 10,5 33,34 48 53 33,84 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40323_E 13,5 40,60 48 53 41,39 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 143 2287VE 40653_E 13,5 34,21 48 53 34,76 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 144 2287XA 40218_A 1,5 49,59 50 55 50,26 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 144 2287XA 40218 B 4,5 49,27 49 54 49,95 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 144 2287XA 40218_C 7,5 49,84 50 55 50,52 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 144 2287XA 40218 D 10,5 50,47 50 55 51,15 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 144 2287XA 40218_E 13,5 50,99 51 56 51,67 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 147 2287VE 40306_A 1,5 42,96 48 53 43,58 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 147 2287VE 40306_B 4,5 41,88 48 53 42,50 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 147 2287VE 40306_C 7,5 41,57 48 53 42,20 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 147 2287VE 40306_D 10,5 41,81 48 53 42,47 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 147 2287VE 40306_E 13,5 42,33 48 53 43,00 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40204_A 1,5 50,29 50 55 50,93 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40654 _ A 1,5 53,36 53 58 54,03 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40204_B 4,5 50,38 50 55 51,02 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40654 B 4,5 53,28 53 58 53,96 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40204_C 7,5 51,02 51 56 51,66 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40654 C 7,5 53,89 54 59 54,57 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40204_D 10,5 51,68 52 57 52,33 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40654_D 10,5 54,53 55 60 55,20 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40204_E 13,5 52,05 52 57 52,69 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 152 2287XA 40654_E 13,5 54,92 55 60 55,60 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 161 2287VG 40295_A 1,5 44,41 48 53 45,31 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 161 2287VG 40295 B 4,5 43,32 48 53 44,35 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 161 2287VG 40295_C 7,5 43,18 48 53 44,22 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 161 2287VG 40295_D 10,5 43,44 48 53 44,47 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 161 2287VG 40295_E 13,5 43,89 48 53 44,92 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40278_A 1,5 45,66 48 53 46,44 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40325_A 1,5 48,75 49 54 49,37 0,62
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40278_B 4,5 44,70 48 53 45,57 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40325_B 4,5 48,23 48 53 48,86 0,63
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40278_C 7,5 44,77 48 53 45,66 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40325_C 7,5 48,27 48 53 48,91 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40278_D 10,5 45,06 48 53 45,95 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40325_D 10,5 48,67 49 54 49,32 0,65
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stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40278_E 13,5 45,44 48 53 46,34 0,00

stedelijk Clavecimbellaan 187 2287VG 40325_E 13,5 49,16 49 54 49,81 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40225 A 7,5 57,32 57 62 58,00 0,68

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40231_A 7,5 52,51 53 58 53,19 0,68

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40238 A 7,5 51,35 51 56 51,97 0,62

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40248_A 7,5 30,55 48 53 31,21 0,00

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40531 A 7,5 56,98 57 62 57,65 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40532_A 7,5 57,20 57 62 57,85 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40533_A 7,5 57,35 57 62 58,02 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40534_A 7,5 53,71 54 59 54,37 0,66

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40535_A 7,5 52,07 52 57 52,71 0,64

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40225_B 13,5 57,81 58 63 58,49 0,68

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40231 B 13,5 53,21 53 58 53,91 0,70

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40238_B 13,5 52,25 52 57 52,89 0,64

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40248 B 13,5 31,05 48 53 31,71 0,00

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40531_B 13,5 57,49 57 62 58,17 0,68

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40532_B 13,5 57,68 58 63 58,33 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40533_B 13,5 57,84 58 63 58,51 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40534 B 13,5 54,32 54 59 54,97 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40535_B 13,5 52,93 53 58 53,58 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40225 _C 19,5 57,92 58 63 58,59 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40231_C 19,5 53,33 53 58 54,03 0,70

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40238 C 19,5 52,38 52 57 53,08 0,70

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40248_C 19,5 31,95 48 53 32,60 0,00

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40531_C 19,5 57,55 58 63 58,22 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40532_C 19,5 57,76 58 63 58,41 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40533_C 19,5 57,91 58 63 58,57 0,66

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40534_C 19,5 54,35 54 59 55,01 0,66

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40535_C 19,5 53,02 53 58 53,67 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40225_D 25,5 57,92 58 63 58,60 0,68

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40231_D 25,5 53,36 53 58 54,06 0,70

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40238_D 25,5 52,46 52 57 53,17 0,71

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40248 D 25,5 30,12 48 53 30,77 0,00

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40531_D 25,5 57,51 58 63 58,20 0,69

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40532_D 25,5 57,74 58 63 58,40 0,66

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40533_D 25,5 57,90 58 63 58,57 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40534_D 25,5 54,34 54 59 55,00 0,66

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40535_D 25,5 53,04 53 58 53,69 0,65

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40225_E 31,5 57,89 58 63 58,56 0,67

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40231_E 31,5 53,38 53 58 54,09 0,71

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40238_E 31,5 52,51 53 58 53,21 0,70

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40248_E 31,5 30,58 48 53 31,23 0,00

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40531_E 31,5 57,47 57 62 58,14 0,67
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(alleen voor woningen)
Eerder hogere waarde
art. 83/84.2 Wgh <1-9-
19912

Eerdere hogere waarde
Geluidbelasting 1986 in
1 jaar voorafgaand in
dB

>68 dB vastgesteld
Vast te stellen hogere

vastgesteld ingevolge
1 jaar voorafgaand in
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
geluidbelasting t.o.v.
geluidbelasting in dB
Reconstructie-effect
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)
waarde in dB

ten hoogste

geluidbelasting in dB
toelaatbare

Stedenbouwkundige
situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(b.v. Experimenten-
/Interimwet)?

hogere waarde in
Eerder vastgestelde
openstelling met
maatregel in dB

openstelling in dB
geadviseerde

(x=ja, leeg vak

ID toetspunt

Hoogte in m boven
[l maaiveld

Ten hoogste

toelaatbare

10 jaren na

Sanering

10 jaren na

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40532_E 31, 57,70 58 63 58,36 0,66
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40533_E 31,5 57,87 58 63 58,53 0,66
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40534_E 31,5 54,31 54 59 54,96 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40535_E 31,5 53,03 53 58 53,68 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40225_F 37,5 57,83 58 63 58,50 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40231_F 37,5 53,36 53 58 54,06 0,70
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40238_F 37,5 52,46 52 57 53,16 0,70
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40248_F 37,5 30,79 48 53 31,44 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40531_F 37,5 57,39 57 62 58,07 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40532_F 37,5 57,64 58 63 58,30 0,66
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40533_F 37,5 57,81 58 63 58,47 0,66
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40534_F 37,5 54,25 54 59 54,90 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40535_F 37,5 52,99 53 58 53,63 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40539_A 43,5 57,35 57 62 58,01 0,66
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40540_A 43,5 57,73 58 63 58,40 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40542_A 43,5 57,71 58 63 58,38 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40543_A 43,5 57,48 57 62 58,15 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40544_A 43,5 52,56 53 58 53,27 0,71
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40545_A 43,5 53,40 53 58 54,10 0,70
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40546_A 43,5 31,37 48 53 32,03 0,00
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40547_A 43,5 53,38 53 58 54,03 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40548_A 43,5 54,38 54 59 55,02 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40539_B 49,5 57,25 57 62 57,90 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40540_B 49,5 57,63 58 63 58,30 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40542_B 49,5 57,62 58 63 58,29 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40543_B 49,5 57,39 57 62 58,06 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40544_B 49,5 52,52 53 58 53,22 0,70
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40545_B 49,5 53,32 53 58 54,03 0,71
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40547_B 49,5 53,38 53 58 54,02 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40548_B 49,5 54,34 54 59 54,98 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40539_C 55,5 57,17 57 62 57,82 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40540_C 55,5 57,51 58 63 58,19 0,68
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40542_C 55,5 57,54 58 63 58,21 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40543_C 55,5 57,31 57 62 57,98 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40544_C 55,5 52,45 52 57 53,15 0,70
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40545_C 55,5 53,23 53 58 53,94 0,71
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40547_C 55,5 53,41 53 58 54,05 0,64
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40548 _C 55,5 54,40 54 59 55,06 0,66
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40539_D 61,5 57,12 57 62 57,77 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40540 D 61,5 57,43 57 62 58,10 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40542_D 61,5 57,52 58 63 58,19 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40543_D 61,5 57,27 57 62 57,94 0,67
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40544_D 61,5 52,38 52 57 53,07 0,69
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nee)

jaar voorafgaand in

(alleen voor woningen)
Eerder hogere waarde
vastgesteld ingevolge
art. 83/84.2 Wgh <1-9-
1991?

Eerdere hogere waarde
>68 dB vastgesteld
Geluidbelasting 1986 in
1 jaar voorafgaand in
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
Vast te stellen hogere

Reconstructie-effect
waarde in dB

geluidbelasting t.o.v.
geluidbelasting in dB
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)

ten hoogste

geluidbelasting in dB
toelaatbare

Stedenbouwkundige
situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(b.v. Experimenten-
/Interimwet)?

hogere waarde in
Eerder vastgestelde
openstelling met
maatregel in dB

openstelling in dB
geadviseerde

(x=ja, leeg vak
ID toetspunt
Ten hoogste
toelaatbare

10 jaren na
Sanering

10 jaren na

1
d

stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40545_D 61, 53,14 53 58 53,85 0,71
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40547_D 61,5 53,45 53 58 54,10 0,65
stedelijk Clavecimbellaan 257 2287V] 40548 D 61,5 54,51 55 60 55,16 0,65
stedelijk Hammarskjoldlaan 42  2286GV 40092_A 1,5 38,17 48 53 38,72 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 42  2286GV 40092_B 4,5 44,60 48 53 45,12 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 42  2286GV 40092_C 7,5 45,67 48 53 46,20 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 44  2286GV 40094 _ A 1,5 38,27 48 53 38,91 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 44  2286GV 40094_B 4,5 44,35 48 53 45,01 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 44  2286GV 40094_C 7,5 45,20 48 53 45,85 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 46  2286GV 40096_A 1,5 37,94 48 53 38,61 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 46  2286GV 40096_B 4,5 43,15 48 53 43,68 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 46  2286GV 40096_C 7,5 43,75 48 53 44,24 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 48  2286GV 40099_ A 1,5 38,76 48 53 39,32 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 48  2286GV 40099_B 4,5 43,15 48 53 43,75 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 48  2286GV 40099 C 7,5 43,54 48 53 44,14 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 50  2286GV 40103_A 1,5 38,65 48 53 39,21 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 50 2286GV 40630_ A 1,5 38,84 48 53 39,24 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 50  2286GV 40103_B 4,5 41,46 48 53 42,04 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 50 2286GV 40630_B 4,5 39,36 48 53 39,80 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 50  2286GV 40103_.C 7,5 41,81 48 53 42,39 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 50 2286GV 40630_C 7,5 40,73 48 53 41,28 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 52 2286GV 40629_A 1,5 40,41 48 53 41,06 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 52  2286GV 40629 B 4,5 39,15 48 53 39,90 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 52 2286GV 40629 C 7,5 40,45 48 53 41,19 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 54  2286GV 40095_ A 1,5 38,54 48 53 39,02 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 54  2286GV 40095_B 4,5 38,52 48 53 39,02 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 54  2286GV 40095 C 7,5 39,78 48 53 40,38 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 56  2286GV 40097_A 1,5 37,30 48 53 38,42 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 56  2286GV 40097_B 4,5 37,87 48 53 38,98 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 56  2286GV 40097_C 7,5 39,41 48 53 40,42 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 58  2286GV 40100_A 1,5 38,44 48 53 38,99 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 58  2286GV 40100_B 4,5 39,53 48 53 40,09 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 58  2286GV 40100.C 7,5 40,60 48 53 41,22 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 60  2286GV 40101_A 1,5 32,97 48 53 33,52 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 60  2286GV 40609_A 1,5 37,99 48 53 38,47 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 60  2286GV 40101_B 4,5 34,79 48 53 35,34 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 60  2286GV 40609_B 4,5 38,85 48 53 39,34 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 60  2286GV 40101_C 7,5 38,59 48 53 39,38 0,00
stedelijk Hammarskjdldlaan 60  2286GV 40609_C 7,5 40,29 48 53 40,89 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 62  2286GV 40116_A 1,5 43,74 48 53 44,50 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 62  2286GV 40116_B 4,5 44,14 48 53 44,93 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 62  2286GV 40116_C 7,5 44,29 48 53 45,07 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 64 2286GV 40117_A 1,5 44,31 48 53 45,09 0,00
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stedelijk Hammarskjoldlaan 64  2286GV 40117_B 4,5 44,74 48 53 45,53 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 64  2286GV 40117.C 7,5 44,90 48 53 45,69 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 66  2286GV 40120_A 1,5 45,04 48 53 45,77 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 66  2286GV 40120_.B 4,5 45,49 48 53 46,23 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 66  2286GV 40120_C 7,5 45,68 48 53 46,41 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 68  2286GV 40122 A 1,5 46,01 48 53 46,74 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 68  2286GV 40122_B 4,5 46,45 48 53 47,19 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 68  2286GV 40122.C 7,5 46,69 48 53 47,43 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 70 2286GV 40123_A 1,5 46,54 48 53 47,30 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 70  2286GV 40123_.B 4,5 46,99 48 53 47,75 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 70 2286GV 40123_C 7,5 47,23 48 53 48,00 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 72 2286GV 40124_ A 1,5 46,53 48 53 47,26 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 72 2286GV 40125_A 1,5 47,08 48 53 47,81 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 72 2286GV 40124 B 4,5 46,90 48 53 47,64 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 72 2286GV 40125_B 4,5 47,52 48 53 48,25 0,25
stedelijk Hammarskjoldlaan 72 2286GV 40124 C 7,5 47,09 48 53 47,84 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 72 2286GV 40125_C 7,5 47,74 48 53 48,46 0,46
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40126_A 1,5 54,44 54 59 55,05 0,61
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40129_A 1,5 45,64 48 53 46,36 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40133_A 1,5 48,73 49 54 49,41 0,68
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40136_A 1,5 49,42 49 54 50,16 0,74
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40139 A 1,5 53,83 54 59 54,51 0,68
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40140_A 1,5 52,94 53 58 53,66 0,72
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40126_B 4,5 55,41 55 60 56,03 0,62
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40129 B 4,5 46,14 48 53 46,85 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40132_A 4,5 55,36 55 60 55,97 0,61
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40133_B 4,5 49,41 49 54 50,09 0,68
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40136_B 4,5 50,23 50 55 50,98 0,75
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40139_B 4,5 54,68 55 60 55,34 0,66
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40140_B 4,5 53,74 54 59 54,46 0,72
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40126_C 7,5 56,09 56 61 56,71 0,62
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40129 C 7,5 46,47 48 53 47,18 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40133_C 7,5 49,96 50 55 50,65 0,69
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40134_A 7,5 55,91 56 61 56,54 0,63
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40135_A 7,5 55,57 56 61 56,23 0,66
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40136_C 7,5 50,86 51 56 51,61 0,75
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40139_C 7,5 55,35 55 60 56,01 0,66
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40140.C 7,5 54,38 54 59 55,10 0,72
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40126_D 10,5 56,40 56 61 57,03 0,63
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40129 D 10,5 46,18 48 53 46,92 0,00
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40132_B 10,5 56,37 56 61 56,99 0,62
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40133_D 10,5 50,71 51 56 51,39 0,68
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40134_B 10,5 56,24 56 61 56,87 0,63
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stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40135 B 10,5 55,96 56 61 56,63 0,67
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40136_D 10,5 51,56 52 57 52,30 0,74
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40139 D 10,5 55,80 56 61 56,46 0,66
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40140_D 10,5 54,91 55 60 55,63 0,72
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40126_E 13,5 56,56 57 62 57,19 0,63
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40134_C 13,5 56,39 56 61 57,04 0,65
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40135 C 13,5 56,15 56 61 56,82 0,67
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40136_E 13,5 51,71 52 57 52,45 0,74
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40139 _E 13,5 56,01 56 61 56,67 0,66
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40140_E 13,5 55,15 55 60 55,87 0,72
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40132_C 16,5 56,63 57 62 57,26 0,63
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40134_D 16,5 56,49 56 61 57,13 0,64
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40135 _ D 16,5 56,27 56 61 56,93 0,66
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40136_F 16,5 51,85 52 57 52,60 0,75
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40139_F 16,5 56,12 56 61 56,80 0,68
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40140_F 16,5 55,31 55 60 56,04 0,73
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40134 _E 19,5 56,56 57 62 57,20 0,64
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40135_E 19,5 56,34 56 61 57,01 0,67
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40132_ D 22,5 56,74 57 62 57,37 0,63
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40134_F 22,5 56,60 57 62 57,25 0,65
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40135_F 22,5 56,40 56 61 57,07 0,67
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40132_E 25,5 56,77 57 62 57,41 0,64
stedelijk Hammarskjoldlaan 687 2286HT 40132_F 28,5 56,78 57 62 57,41 0,63
stedelijk Hendersonstraat 4 2286XC 40111_A 1,5 45,63 48 53 46,36 0,00
stedelijk Hendersonstraat 4 2286XC 40113_A 1,5 44,55 48 53 45,29 0,00
stedelijk Hendersonstraat 4 2286XC 40111_B 4,5 46,24 48 53 46,98 0,00
stedelijk Hendersonstraat 4 2286XC 40113_B 4,5 45,13 48 53 45,88 0,00
stedelijk Hendersonstraat 4 2286XC 40111 Cc 7,5 46,40 48 53 47,15 0,00
stedelijk Hendersonstraat 4 2286XC 40113_.C 7,5 45,42 48 53 46,17 0,00
stedelijk Hendersonstraat 6 2286XC 40109_A 1,5 45,21 48 53 45,95 0,00
stedelijk Hendersonstraat 6 2286XC 40109_B 4,5 45,97 48 53 46,68 0,00
stedelijk Hendersonstraat 6 2286XC 40109_C 7,5 46,17 48 53 46,88 0,00
stedelijk Hendersonstraat 8 2286XC 40105_A 1,5 44,82 48 53 45,64 0,00
stedelijk Hendersonstraat 8 2286XC 40105_B 4,5 45,61 48 53 46,45 0,00
stedelijk Hendersonstraat 8 2286XC 40105_C 7,5 45,77 48 53 46,59 0,00
stedelijk Hendersonstraat 10 2286XC 40098_A 1,5 44,51 48 53 45,26 0,00
stedelijk Hendersonstraat 10 2286XC 40098_B 4,5 45,29 48 53 46,06 0,00
stedelijk Hendersonstraat 10 2286XC 40098_C 7,5 45,47 48 53 46,24 0,00
stedelijk Hendersonstraat 12 2286XC 40093_A 1,5 44,33 48 53 45,05 0,00
stedelijk Hendersonstraat 12 2286XC 40093_B 4,5 45,06 48 53 45,80 0,00
stedelijk Hendersonstraat 12 2286XC 40093_C 7,5 45,20 48 53 45,95 0,00
stedelijk Hendersonstraat 14 2286XC 40089_A 1,5 44,10 48 53 44,82 0,00
stedelijk Hendersonstraat 14 2286XC 40089_B 4,5 44,74 48 53 45,47 0,00
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stedelijk Hendersonstraat 14 2286XC 40089_C 7,5 44,85 48 53 45,59 0,00
stedelijk Hendersonstraat 16 2286XC 40087_A 1,5 44,08 48 53 44,80 0,00
stedelijk Hendersonstraat 16 2286XC 40087_B 4,5 44,51 48 53 45,24 0,00
stedelijk Hendersonstraat 16 2286XC 40087_C 7,5 44,63 48 53 45,36 0,00
stedelijk Hendersonstraat 18 2286XC 40086_A 1,5 43,63 48 53 44,29 0,00
stedelijk Hendersonstraat 18 2286XC 40086_B 4,5 44,13 48 53 44,78 0,00
stedelijk Hendersonstraat 18 2286XC 40086_C 7,5 44,19 48 53 44,84 0,00
stedelijk Hendersonstraat 20 2286XC 40079_A 1,5 43,49 48 53 44,14 0,00
stedelijk Hendersonstraat 20 2286XC 40079_B 4,5 43,83 48 53 44,48 0,00
stedelijk Hendersonstraat 20 2286XC 40079_C 7,5 43,84 48 53 44,49 0,00
stedelijk Hendersonstraat 22 2286XC 40071_A 1,5 43,17 48 53 43,88 0,00
stedelijk Hendersonstraat 22 2286XC 40071_B 4,5 43,49 48 53 44,22 0,00
stedelijk Hendersonstraat 22 2286XC 40071_C 7,5 43,42 48 53 44,14 0,00
stedelijk Hendersonstraat 24 2286XD 40059_ A 1,5 42,09 48 53 42,86 0,00
stedelijk Hendersonstraat 24 2286XD 40060_A 1,5 40,29 48 53 41,01 0,00
stedelijk Hendersonstraat 24 2286XD 40059_ B 4,5 42,29 48 53 43,05 0,00
stedelijk Hendersonstraat 24 2286XD 40060_B 4,5 40,82 48 53 41,54 0,00
stedelijk Hendersonstraat 24 2286XD 40059_C 7,5 42,22 48 53 43,03 0,00
stedelijk Hendersonstraat 24 2286XD 40060_C 7,5 42,72 48 53 43,42 0,00
stedelijk Hendersonstraat 26 2286XD 40057_A 1,5 41,88 48 53 42,50 0,00
stedelijk Hendersonstraat 26 2286XD 40057_B 4,5 42,07 48 53 42,68 0,00
stedelijk Hendersonstraat 26 2286XD 40057_.C 7,5 42,05 48 53 42,71 0,00
stedelijk Hendersonstraat 28 2286XD 40053_A 1,5 42,11 48 53 42,77 0,00
stedelijk Hendersonstraat 28 2286XD 40053_B 4,5 42,24 48 53 42,90 0,00
stedelijk Hendersonstraat 28 2286XD 40053_C 7,5 42,18 48 53 42,86 0,00
stedelijk Hendersonstraat 30 2286XD 40050_ A 1,5 41,81 48 53 42,56 0,00
stedelijk Hendersonstraat 30 2286XD 40050_B 4,5 41,93 48 53 42,68 0,00
stedelijk Hendersonstraat 30 2286XD 40050 C 7,5 41,88 48 53 42,66 0,00
stedelijk Hendersonstraat 32 2286XD 40046_A 1,5 41,71 48 53 42,40 0,00
stedelijk Hendersonstraat 32 2286XD 40046_B 4,5 41,80 48 53 42,50 0,00
stedelijk Hendersonstraat 32 2286XD 40046_C 7,5 41,83 48 53 42,51 0,00
stedelijk Hendersonstraat 34 2286XD 40045_A 1,5 41,72 48 53 42,32 0,00
stedelijk Hendersonstraat 34 2286XD 40045_B 4,5 41,81 48 53 42,44 0,00
stedelijk Hendersonstraat 34 2286XD 40045.C 7,5 41,84 48 53 42,47 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40107_A 7,5 45,56 48 53 46,34 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40118 A 7,5 45,74 48 53 46,53 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40127_A 7,5 46,34 48 53 47,05 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40130_A 7,5 46,76 48 53 47,52 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40107_B 13,5 46,11 48 53 46,88 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40118 B 13,5 46,36 48 53 47,15 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40127_B 13,5 47,04 48 53 47,75 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40130_B 13,5 47,54 48 53 48,30 0,30
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40107_C 19,5 46,75 48 53 47,52 0,00
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stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40118_C 19,5 47,06 48 53 47,85 0,00
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40127_C 19,5 47,80 48 53 48,51 0,51
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40130_C 19,5 48,33 48 53 49,08 0,75
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40107_D 25,5 47,36 48 53 48,13 0,13
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40118_D 25,5 47,64 48 53 48,43 0,43
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40127_D 25,5 48,24 48 53 48,95 0,71
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40130_D 25,5 48,66 49 54 49,41 0,75
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40107_E 31,5 47,68 48 53 48,45 0,45
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40118_E 31,5 47,87 48 53 48,66 0,66
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40127_E 31,5 48,40 48 53 49,12 0,72
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40130_E 31,5 48,78 49 54 49,43 0,65
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40107_F 37,5 47,81 48 53 48,58 0,58
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40118_F 37,5 47,85 48 53 48,64 0,64
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40127_F 37,5 48,41 48 53 49,10 0,69
stedelijk Hendersonstraat 35 2286XA 40130_F 37,5 48,71 49 54 49,47 0,76
stedelijk Hendersonstraat 36 2286XD 40041_A 1,5 41,53 48 53 42,17 0,00
stedelijk Hendersonstraat 36 2286XD 40041_B 4,5 41,64 48 53 42,30 0,00
stedelijk Hendersonstraat 36 2286XD 40041_C 7,5 41,75 48 53 42,42 0,00
stedelijk Hendersonstraat 38 2286XD 40040_A 1,5 41,42 48 53 42,01 0,00
stedelijk Hendersonstraat 38 2286XD 40040_B 4,5 41,58 48 53 42,17 0,00
stedelijk Hendersonstraat 38 2286XD 40040_C 7,5 41,68 48 53 42,23 0,00
stedelijk Hendersonstraat 40 2286XD 40039_A 1,5 41,48 48 53 42,19 0,00
stedelijk Hendersonstraat 40 2286XD 40039_B 4,5 41,63 48 53 42,35 0,00
stedelijk Hendersonstraat 40 2286XD 40039_C 7,5 41,66 48 53 42,38 0,00
stedelijk Hendersonstraat 42 2286XD 40038_A 1,5 40,88 48 53 41,61 0,00
stedelijk Hendersonstraat 42 2286XD 40038_B 4,5 41,06 48 53 41,79 0,00
stedelijk Hendersonstraat 42 2286XD 40038_C 7,5 41,11 48 53 41,86 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40058_A 7,5 42,28 48 53 43,02 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40067_A 7,5 42,64 48 53 43,35 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40083_A 7,5 43,12 48 53 43,82 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40088_A 7,5 42,68 48 53 43,48 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40058_B 13,5 42,56 48 53 43,30 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40067_B 13,5 42,97 48 53 43,67 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40083_B 13,5 43,51 48 53 44,21 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40088_B 13,5 43,10 48 53 43,89 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40058_C 19,5 43,02 48 53 43,77 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40067_C 19,5 43,45 48 53 44,16 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40083_C 19,5 44,04 48 53 44,75 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40088 _C 19,5 43,62 48 53 44,42 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40058_D 25,5 43,51 48 53 44,25 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40067_D 25,5 43,96 48 53 44,67 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40083_D 25,5 44,59 48 53 45,29 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40088_D 25,5 44,18 48 53 44,96 0,00
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(alleen voor woningen)

Eerder hogere waarde

art. 83/84.2 Wgh <1-9-

19912

Eerdere hogere waarde

Geluidbelasting 1986 in
jaar voorafgaand in

>68 dB vastgesteld
Vast te stellen hogere

vastgesteld ingevolge
1 jaar voorafgaand in
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
geluidbelasting t.o.v.
geluidbelasting in dB
Reconstructie-effect
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)
waarde in dB

ten hoogste

geluidbelasting in dB
toelaatbare

Stedenbouwkundige
situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(b.v. Experimenten-
/Interimwet)?

hogere waarde in
Eerder vastgestelde
openstelling met
maatregel in dB

openstelling in dB
geadviseerde

(x=ja, leeg vak

ID toetspunt

Hoogte in m boven
[l maaiveld

Ten hoogste

toelaatbare

10 jaren na

Sanering

10 jaren na

1
d

stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40058_E 31, 44,00 48 53 44,75 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40067_E 31,5 44,48 48 53 45,18 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40083_E 31,5 45,11 48 53 45,80 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40088_E 31,5 44,66 48 53 45,45 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40058_F 37,5 44,39 48 53 45,13 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40067_F 37,5 44,80 48 53 45,49 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40083_F 37,5 45,33 48 53 46,03 0,00
stedelijk Hendersonstraat 239 2286XB 40088_F 37,5 44,90 48 53 45,69 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 141 2286GE 40631_A 1,5 31,03 48 53 31,75 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 141  2286GE 40631_B 4,5 32,18 48 53 32,91 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 141 2286GE 40631_C 7,5 37,32 48 53 37,94 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 145 2286GE 40596_A 1,5 30,29 48 53 31,05 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 145 2286GE 40596_B 4,5 31,65 48 53 32,41 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 145 2286GE 40596_C 7,5 36,97 48 53 37,73 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 145 2286GE 40597_C 7,5 33,77 48 53 34,26 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 147  2286GE 40591 B 4,5 31,23 48 53 31,96 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 147 2286GE 40592_B 4,5 31,69 48 53 32,44 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 147  2286GE 40591._C 7,5 36,41 48 53 37,06 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 147 2286GE 40592_C 7,5 37,67 48 53 38,41 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 149  2286GE 40580_B 4,5 31,62 48 53 32,41 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 149 2286GE 40580_C 7,5 37,86 48 53 38,64 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 151  2286GE 40646_A 1,5 30,02 48 53 30,73 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 151 2286GE 40646_B 4,5 31,74 48 53 32,43 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 151  2286GE 40646_C 7,5 37,99 48 53 38,67 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 153 2286GE 40644_A 1,5 30,15 48 53 30,77 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 153  2286GE 40644 B 4,5 33,58 48 53 33,71 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 153 2286GE 40644_C 7,5 37,82 48 53 38,51 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 155 2286GE 40587_B 4,5 33,20 48 53 34,17 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 155 2286GE 40588 _B 4,5 33,54 48 53 33,64 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 155 2286GE 40587_.C 7,5 37,25 48 53 38,13 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 155 2286GE 40588_C 7,5 37,53 48 53 38,04 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 157 2286GE 40586_B 4,5 31,86 48 53 32,58 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 157 2286GE 40585_C 7,5 33,13 48 53 33,76 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 157 2286GE 40586_C 7,5 36,99 48 53 37,69 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 159 2286GE 40642_A 1,5 30,07 48 53 30,80 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 159  2286GE 40642_B 4,5 31,35 48 53 32,06 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 159 2286GE 40642_C 7,5 35,64 48 53 36,32 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 161  2286GE 40640_B 4,5 31,36 48 53 32,09 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 161 2286GE 40640_C 7,5 36,01 48 53 36,74 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 163  2286GE 40638_B 4,5 30,92 48 53 31,66 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 163 2286GE 40638_C 7,5 36,07 48 53 36,72 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 165 2286GE 40583_B 4,5 33,08 48 53 33,75 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 165 2286GE 40583_C 7,5 36,00 48 53 36,81 0,00
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Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(alleen voor woningen)
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vastgesteld ingevolge
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stedelijk Henri Dunantlaan 167 2286GE 40037_A 1,5 40,87 48 53 41,53 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 167  2286GE 40581_A 1,5 37,45 48 53 38,13 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 167 2286GE 40037_B 4, 40,95 48 53 41,62 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 167  2286GE 40581_B 4,5 37,64 48 53 38,33 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 167 2286GE 40037_C 7,5 40,97 48 53 41,64 0,00
stedelijk Henri Dunantlaan 167  2286GE 40581_C 7,5 38,49 48 53 39,22 0,00
stedelijk Mandolinestraat 13 2287ES 40315 A 1,5 38,10 48 53 38,77 0,00
stedelijk Mandolinestraat 13 2287ES 40315_B 4,5 37,83 48 53 38,50 0,00
stedelijk Mandolinestraat 13 2287ES 40315 C 7,5 37,72 48 53 38,41 0,00
stedelijk Mandolinestraat 13 2287ES 40315_D 10,5 37,98 48 53 38,68 0,00
stedelijk Mandolinestraat 13 2287ES 40315_E 13,5 39,25 48 53 40,00 0,00
stedelijk Mandolinestraat 23 2287ES 40307_A 1,5 36,30 48 53 36,99 0,00
stedelijk Mandolinestraat 23 2287ES 40307_B 4,5 36,57 48 53 37,27 0,00
stedelijk Mandolinestraat 23 2287ES 40307_C 7,5 36,76 48 53 37,48 0,00
stedelijk Mandolinestraat 23 2287ES 40307_D 10,5 37,46 48 53 38,23 0,00
stedelijk Mandolinestraat 23 2287ES 40307_E 13,5 39,08 48 53 39,91 0,00
stedelijk Ocarinalaan 91 2287SC 40651 A 1,5 48,18 48 53 48,76 0,58
stedelijk Ocarinalaan 91 2287SC 40651_B 4,5 47,58 48 53 48,21 0,21
stedelijk Ocarinalaan 91 2287SC 40651 C 7,5 47,85 48 53 48,50 0,50
stedelijk Ocarinalaan 91 2287SC 40651_D 10,5 48,33 48 53 48,97 0,64
stedelijk Ocarinalaan 91 2287SC 40651 _E 13,5 48,79 49 54 49,44 0,65
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40149_A 7,5 61,95 62 67 62,63 0,68
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40159 A 7,5 60,24 60 65 60,92 0,68
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40167_A 7,5 58,67 59 64 59,33 0,66
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40178 A 7,5 49,95 50 55 50,66 0,71
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40149_B 13,5 61,87 62 67 62,54 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40159 B 13,5 60,28 60 65 60,95 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40167_B 13,5 58,82 59 64 59,49 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40178 B 13,5 50,78 51 56 51,44 0,66
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40149_C 19,5 61,68 62 67 62,34 0,66
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40159 C 19,5 60,23 60 65 60,90 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40167_C 19,5 58,82 59 64 59,50 0,68
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40178 C 19,5 51,06 51 56 51,78 0,72
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40149 _D 25,5 61,42 61 66 62,09 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40159 D 25,5 60,11 60 65 60,78 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40167_D 25,5 58,78 59 64 59,45 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40178 D 25,5 50,75 51 56 51,48 0,73
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40149_E 31,5 61,13 61 66 61,79 0,66
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40159 E 31,5 59,94 60 65 60,62 0,68
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40167_E 31,5 58,70 59 64 59,37 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40178 _E 31,5 50,82 51 56 51,55 0,73
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40149_F 37,5 60,82 61 66 61,49 0,67
stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40159 F 37,5 59,76 60 65 60,44 0,68
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stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40167_F 37,5 58,59 59 64 59,26 0,67

stedelijk Ocarinalaan 586 2287SK 40178_F 37,5 50,85 51 56 51,58 0,73

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40350_A 1,5 34,81 48 53 36,53 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40354 _A 1,5 39,33 48 53 39,87 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40350_B 4,5 34,98 48 53 36,62 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40354 B 4,5 39,32 48 53 39,87 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40350_C 7,5 35,11 48 53 36,65 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40354 C 7,5 39,03 48 53 39,61 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40350_D 10,5 35,37 48 53 36,79 0,00

stedelijk Paukensingel 20 j 2287TM 40354_D 10,5 38,77 48 53 39,36 0,00

stedelijk Paukensingel 28 2287TM 40658_A 1,5 32,71 48 53 33,49 0,00

stedelijk Paukensingel 28 2287TM 40658_B 4,5 33,21 48 53 33,98 0,00

stedelijk Paukensingel 28 2287TM 40658_C 7,5 33,57 48 53 34,34 0,00

stedelijk Paukensingel 28 2287TM 40658_D 10,5 34,00 48 53 34,78 0,00

stedelijk Petronella Vo(itestraat 15 2286VA 40044_A 7,5 41,30 48 53 41,96 0,00

stedelijk Petronella Voltestraat 15 2286VA 40049_A 7,5 41,13 48 53 41,78 0,00

stedelijk Petronella Vo(itestraat 15 2286VA 40044_B 13,5 41,38 48 53 42,07 0,00

stedelijk Petronella Voltestraat 15 2286VA 40049 _B 13,5 41,29 48 53 41,93 0,00

stedelijk Petronella Vo(itestraat 15 2286VA 40044_C 19,5 41,76 48 53 42,45 0,00

stedelijk Petronella Voltestraat 15 2286VA 40049_C 19,5 41,73 48 53 42,36 0,00

stedelijk Petronella Vo(itestraat 15 2286VA 40044_D 25,5 42,18 48 53 42,88 0,00

stedelijk Petronella Voltestraat 15 2286VA 40049_D 25,5 42,18 48 53 42,81 0,00

stedelijk Petronella Vo(itestraat 15 2286VA 40044_E 31,5 42,61 48 53 43,31 0,00

stedelijk Petronella Voltestraat 15 2286VA 40049 _E 31,5 42,63 48 53 43,26 0,00

stedelijk Petronella Vo(itestraat 15 2286VA 40044_F 37,5 43,05 48 53 43,74 0,00

stedelijk Petronella Voltestraat 15 2286VA 40049_F 37,5 43,08 48 53 43,71 0,00

stedelijk Tubasingel 56 2287CP 40213_A 1,5 39,51 48 53 40,15 0,00

stedelijk Tubasingel 56 2287CP 40213_.B 4,5 39,97 48 53 40,61 0,00

stedelijk Tubasingel 56 2287CP 40213_C 7,5 40,08 48 53 40,72 0,00

stedelijk Tubasingel 56 2287CP 40213_D 10,5 40,16 48 53 40,81 0,00

stedelijk Tubasingel 56 2287CP 40213_E 13,5 40,33 48 53 40,96 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40353_A 4,5 41,93 48 53 42,75 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40358_A 4,5 41,82 48 53 42,58 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40361_A 4,5 41,61 48 53 42,42 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40364_A 4,5 41,24 48 53 42,12 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40366_A 4,5 30,37 48 53 31,24 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40353 B 7,5 42,05 48 53 42,85 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40358_.B 7,5 41,92 48 53 42,65 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40361_B 7,5 41,70 48 53 42,51 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40364 B 7,5 41,30 48 53 42,16 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40353_C 13,5 42,49 48 53 43,29 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40358 _C 13,5 42,29 48 53 43,03 0,00

stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40361_C 13,5 42,03 48 53 42,82 0,00
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nee)

jaar voorafgaand in

(alleen voor woningen)
Eerder hogere waarde
art. 83/84.2 Wgh <1-9-
19912

Eerdere hogere waarde
Geluidbelasting 1986 in

>68 dB vastgesteld
Vast te stellen hogere

vastgesteld ingevolge
1 jaar voorafgaand in
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
geluidbelasting t.o.v.
geluidbelasting in dB
Reconstructie-effect
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)
waarde in dB

ten hoogste

geluidbelasting in dB
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Stedenbouwkundige
situatie ex artikel 1
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
(b.v. Experimenten-
/Interimwet)?

hogere waarde in
Eerder vastgestelde
Hoogte in m boven
maaiveld
openstelling met
maatregel in dB

openstelling in dB
geadviseerde

(x=ja, leeg vak
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Ten hoogste
toelaatbare

10 jaren na
Sanering

10 jaren na

1
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stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40364_C 13,5 41,55 48 53 42,38 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40353_D 19,5 43,11 48 53 43,89 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40358_D 19,5 42,85 48 53 43,57 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40361_D 19,5 42,57 48 53 43,36 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40364_D 19,5 42,07 48 53 42,91 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40353_E 25,5 43,73 48 53 44,54 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40358_E 25,5 43,44 48 53 44,20 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40361_E 25,5 43,13 48 53 43,89 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40364_E 25,5 42,59 48 53 43,42 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40353_F 28,5 44,02 48 53 44,83 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40358_F 28,5 43,74 48 53 44,51 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40361_F 28,5 43,43 48 53 44,15 0,00
stedelijk Tubasingel 72 2287CR 40364_F 28,5 42,84 48 53 43,69 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40335_A 1,5 42,64 48 53 43,53 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40339_A 1,5 35,51 48 53 36,39 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40335_B 4,5 42,92 48 53 43,82 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40339_.B 4,5 35,20 48 53 36,12 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40335.C 7,5 42,98 48 53 43,89 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40339_.C 7,5 34,77 48 53 35,69 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40335_D 10,5 43,31 48 53 44,18 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40339_D 10,5 34,63 48 53 35,56 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40335_E 13,5 43,64 48 53 44,52 0,00
stedelijk Tubasingel 148 2287CX 40339_E 13,5 35,01 48 53 35,94 0,00
stedelijk Tubasingel 156 2287CX 40330_A 1,5 42,67 48 53 43,51 0,00
stedelijk Tubasingel 156 2287CX 40330_B 4,5 43,02 48 53 43,85 0,00
stedelijk Tubasingel 156 2287CX 40330_C 7,5 43,14 48 53 43,95 0,00
stedelijk Tubasingel 156 2287CX 40330_D 10,5 43,45 48 53 44,25 0,00
stedelijk Tubasingel 156 2287CX 40330_E 13,5 43,80 48 53 44,64 0,00
stedelijk Tubasingel 164 2287CZ 40317_A 1,5 43,17 48 53 43,96 0,00
stedelijk Tubasingel 164 2287CZ 40317_B 4,5 43,62 48 53 44,42 0,00
stedelijk Tubasingel 164 2287CZ 40317.C 7,5 43,80 48 53 44,62 0,00
stedelijk Tubasingel 164 2287CZ 40317_D 10,5 44,16 48 53 44,95 0,00
stedelijk Tubasingel 164 2287CZ 40317_E 13,5 44,56 48 53 45,36 0,00
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40303_A 1,5 43,10 48 53 43,92 0,00
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40652_A 1,5 47,32 48 53 48,05 0,05
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40303_B 4,5 43,96 48 53 44,77 0,00
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40652. B 4,5 47,66 48 53 48,39 0,39
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40303_.C 7,5 44,21 48 53 45,02 0,00
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40652_.C 7,5 47,76 48 53 48,50 0,50
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40303_D 10,5 44,56 48 53 45,37 0,00
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40652_D 10,5 48,12 48 53 48,87 0,75
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40303_E 13,5 44,99 48 53 45,79 0,00
stedelijk Tubasingel 173 2287CZ 40652_E 13,5 48,55 49 54 49,29 0,74
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FLOW4 | Locatie 3 | Prinses Beatrixlaan

Opmerking: geluidbelastingen kleiner dan 30 dB zijn niet weergegeven.
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stedelijk Bellinistraatje 1 2272V] 40916_B 4,5 30,21 48 53 31,02 0,00

stedelijk Bellinistraatje 1 2272V] 40916_C 7,5 30,88 48 53 31,66 0,00

stedelijk Bellinistraatje 16 2272V] 40463_A 1,5 32,04 48 53 32,88 0,00

stedelijk Bellinistraatje 16 2272V] 40463_B 4,5 32,99 48 53 33,77 0,00

stedelijk Bellinistraatje 16 2272V] 40463_C 7,5 33,24 48 53 33,94 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40525_A 1,5 44,56 48 53 44,45 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41217 _A 1,5 45,97 48 53 44,33 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40526_A 1,5 43,75 48 53 43,77 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40527_A 1,5 43,17 48 53 42,76 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41240_A 1,5 45,95 48 53 42,55 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40528 A 1,5 42,29 48 53 41,98 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41240_B 4,5 47,52 48 53 47,40 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41217 B 4,5 46,41 48 53 46,38 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40527_B 4,5 42,82 48 53 42,42 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40525_B 4,5 42,23 48 53 41,98 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40528_B 4,5 42,13 48 53 41,96 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40526_B 4,5 42,11 48 53 41,41 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41231_A 4,5 40,77 48 53 40,14 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41222 A 4,5 37,89 48 53 37,12 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_A 4,5 36,37 48 53 35,74 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41240_C 7,5 48,08 48 53 47,95 -0,08

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41217_C 7,5 46,76 48 53 46,62 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40525 C 7,5 41,20 48 53 41,15 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40526_C 7,5 41,42 48 53 40,97 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40527_C 7,5 39,79 48 53 39,84 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40528_C 7,5 39,02 48 53 38,87 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41231 B 7,5 34,97 48 53 35,16 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40529 B 7,5 30,76 48 53 30,79 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41240_D 10,5 48,67 49 54 48,53 -0,14

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41217_D 10,5 47,13 48 53 46,98 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41231 _C 10,5 35,73 48 53 36,02 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40529_C 10,5 31,20 48 53 31,79 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41231 D 13,5 36,28 48 53 36,63 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41224 D 13,5 30,75 48 53 32,38 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_D 13,5 31,70 48 53 32,31 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41231 _E 16,5 36,68 48 53 36,98 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_E 16,5 32,26 48 53 32,84 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41224_E 16,5 31,01 48 53 32,68 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41231 F 19,5 36,74 48 53 37,07 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_F 19,5 32,73 48 53 33,30 0,00

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41224 F 19,5 31,53 48 53 33,19 0,00

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 A 7,5 40,74 48 53 40,82 0,00

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_A 7,5 39,49 48 53 39,53 0,00

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 A 7,5 38,00 48 53 38,15 0,00

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 B 10,5 42,52 48 53 42,75 0,00

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_B 10,5 41,11 48 53 41,38 0,00

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 _B 10,5 38,77 48 53 39,00 0,00
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situatie ex artikel 1
Vast te stellen hogere

Eerder vastgestelde
vastgesteld ingevolge
(x=ja, leeg vak=nee)
1 jaar voorafgaand in
geluidbelasting in dB
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
geluidbelasting t.o.v.
Reconstructie-effect
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)
waarde in dB

hogere waarde in
(b.v. Experimenten-

Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
/Interimwet)?

ID toetspunt
Hoogte in m boven
maaiveld

Ten hoogste
toelaatbare

10 jaren na
openstelling in dB
Sanering

10 jaren na
openstelling met
geadviseerde
maatregel in dB

1
d

stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 _C 13,5 43,66 48 5 43,84 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_C 13,5 42,57 48 53 42,83 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223_C 13,5 40,40 48 53 40,69 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 D 16,5 44,32 48 53 44,44 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_D 16,5 43,45 48 53 43,56 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 D 16,5 41,66 48 53 41,73 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 _E 19,5 44,85 48 53 44,95 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_E 19,5 44,04 48 53 44,14 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223_E 19,5 42,33 48 53 42,37 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 F 22,5 45,27 48 53 45,40 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_F 22,5 44,71 48 53 44,83 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 F 22,5 42,98 48 53 43,03 0,00
stedelijk Klaverweide 1 2272VV 41099_ B 4,5 30,73 48 53 31,72 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41106_A 1,5 31,50 48 53 31,81 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41105_A 1,5 30,80 48 53 31,48 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41106_B 4,5 36,13 48 53 36,72 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41105_B 4,5 31,96 48 53 33,13 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41104_B 4,5 31,12 48 53 31,89 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41105_.C 7,5 38,22 48 53 38,97 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41104_C 7,5 37,61 48 53 38,42 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272VV 41102_B 4,5 33,39 48 53 32,54 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272V 41103_B 4,5 30,99 48 53 31,16 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272VV 41102_.C 7,5 39,57 48 53 39,81 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272wV 41103_.C 7,5 36,56 48 53 36,48 0,00
stedelijk Klaverweide 9 2272VV 41049_B 4,5 32,56 48 53 32,76 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41063_B 4,5 32,31 48 53 32,74 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272VV 41060_B 4,5 31,75 48 53 32,63 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41064_B 4,5 30,93 48 53 31,32 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272VV 41062_B 4,5 30,27 48 53 30,81 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272V 41057_B 4,5 34,67 48 53 35,18 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272VV 41056_B 4,5 30,65 48 53 31,58 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272V 41058_B 4,5 31,66 48 53 31,26 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272VV 41074_A 1,5 31,34 48 53 32,01 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272V 41074_B 4,5 35,08 48 53 35,63 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272VV 41073_B 4,5 33,37 48 53 34,44 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272V 41065_B 4,5 32,80 48 53 33,36 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272VV 41066_C 7,5 34,19 48 53 34,64 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272V 41065_C 7,5 30,40 48 53 30,92 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272VV 41067_B 4,5 31,95 48 53 33,00 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272V 41068_C 7,5 36,84 48 53 37,44 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272VV 41067_C 7,5 35,38 48 53 36,24 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41747_A 1,5 32,05 48 53 33,02 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41743_A 1,5 30,73 48 53 31,28 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41747_B 4,5 32,37 48 53 33,55 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41742 B 4,5 33,24 48 53 33,18 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41741 B 4,5 30,66 48 53 32,22 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_B 4,5 30,83 48 53 31,70 0,00
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stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41746_B 4,5 30,67 48 53 31,65 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41743_B 4,5 30,32 48 53 30,68 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41735 B 4,5 30,15 48 53 30,58 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41742_C 7,5 38,15 48 53 38,60 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_C 7,5 34,13 48 53 35,03 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41747_C 7,5 32,94 48 53 34,03 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41746_C 7,5 32,14 48 53 32,98 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41732_.C 7,5 31,75 48 53 32,68 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41745 _C 7,5 31,38 48 53 32,35 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41734_C 7,5 31,04 48 53 31,89 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41737_C 7,5 30,64 48 53 31,65 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41743_C 7,5 31,15 48 53 31,40 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41732_D 10,5 33,86 48 53 34,94 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_D 10,5 34,16 48 53 34,80 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41737_D 10,5 31,53 48 53 32,50 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41736_D 10,5 30,92 48 53 32,02 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41199 A 1,5 32,05 48 53 32,42 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41198 B 4,5 35,03 48 53 36,38 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41199 B 4,5 34,02 48 53 35,03 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272VV 41198_C 7,5 36,97 48 53 38,08 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41200_C 7,5 37,38 48 53 38,05 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272VV 41199_C 7,5 35,60 48 53 36,55 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41076_A 1,5 35,61 48 53 37,09 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272VV 41077_A 1,5 36,03 48 53 36,51 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41078_A 1,5 30,21 48 53 31,07 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41078_B 4,5 38,12 48 53 38,86 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41077_B 4,5 37,38 48 53 37,93 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41076_B 4,5 36,32 48 53 37,79 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41078_C 7,5 34,61 48 53 35,52 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272VV 41077_C 7,5 32,51 48 53 33,09 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41069_A 1,5 36,06 48 53 36,73 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272VV 41069_B 4,5 38,34 48 53 39,17 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41070_B 4,5 31,62 48 53 32,18 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272VV 41070_C 7,5 36,20 48 53 36,71 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41069_C 7,5 34,64 48 53 35,27 0,00
stedelijk Klaverweide 29 2272V 41071_B 4,5 32,50 48 53 33,06 0,00
stedelijk Klaverweide 29 2272V 41072_B 4,5 31,35 48 53 31,75 0,00
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41081_A 1,5 33,73 48 53 34,20 0,00
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41081_B 4,5 37,08 48 53 37,43 0,00
stedelijk Klaverweide 31 2272VV 41080_B 4,5 32,37 48 53 32,91 0,00
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41079_B 4,5 32,36 48 53 32,73 0,00
stedelijk Klaverweide 33 2272VV 41208_A 1,5 40,75 48 53 40,72 0,00
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41207_A 1,5 37,59 48 53 37,78 0,00
stedelijk Klaverweide 33 2272VV 41209_A 1,5 30,91 48 53 31,19 0,00
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41208_B 4,5 41,05 48 53 41,26 0,00
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41207_B 4,5 41,02 48 53 41,22 0,00
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41209_B 4,5 33,47 48 53 33,66 0,00
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stedelijk Klaverweide 35 2272V 41205_B 4,5 31,79 48 5 32,03 0,00
stedelijk Klaverweide 37 2272V 41194 B 4,5 30,27 48 53 31,80 0,00
stedelijk Klaverweide 37 2272V 41193_.B 4,5 30,03 48 53 31,02 0,00
stedelijk Klaverweide 39 2272V 41202_A 1,5 42,58 48 53 42,56 0,00
stedelijk Klaverweide 39 2272VV 41204_B 4,5 40,87 48 53 41,21 0,00
stedelijk Klaverweide 39 2272V 41201 _B 4,5 38,46 48 53 37,99 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41189 B 4,5 35,66 48 53 35,56 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VVW 41188 B 4,5 34,40 48 53 35,15 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41190_B 4,5 33,00 48 53 33,54 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272\VVW 41188 C 7,5 39,86 48 53 40,52 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41189_ C 7,5 39,80 48 53 40,40 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272\VVW 41190_C 7,5 39,73 48 53 40,27 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41055_A 1,5 30,01 48 53 30,65 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272\VVW 41055_B 4,5 37,25 48 53 37,89 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41052_B 4,5 32,31 48 53 33,08 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272\VVW 41052_C 7,5 39,63 48 53 40,47 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41055_C 7,5 33,75 48 53 34,18 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VVW 41053_.C 7,5 33,25 48 53 33,79 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VW 41211 B 4,5 35,62 48 53 36,69 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272\VVW 41210_B 4,5 34,01 48 53 35,00 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VW 41211 C 7,5 40,02 48 53 40,76 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272\VVW 41210_C 7,5 39,45 48 53 40,22 0,00
stedelijk Klaverweide 51 2272VW 40391_ B 4,5 34,40 48 53 34,95 0,00
stedelijk Klaverweide 53 2272\VVW 41203_A 1,5 31,18 48 53 31,69 0,00
stedelijk Klaverweide 53 2272VW 41083_B 4,5 41,26 48 53 41,48 0,00
stedelijk Klaverweide 53 2272\VVW 41203_B 4,5 34,73 48 53 35,09 0,00
stedelijk Klaverweide 55 2272VW 40398_A 1,5 40,74 48 53 40,53 0,00
stedelijk Klaverweide 55 2272VW 40398_.B 4,5 41,48 48 53 41,47 0,00
stedelijk Klaverweide 55 2272VW 40398_C 7,5 41,34 48 53 41,56 0,00
stedelijk Klaverweide 57 2272\VVW 40409_A 1,5 40,70 48 53 40,81 0,00
stedelijk Klaverweide 57 2272VW 40410_A 1,5 31,46 48 53 31,65 0,00
stedelijk Klaverweide 57 2272\VVW 40410_B 4,5 41,78 48 53 41,90 0,00
stedelijk Klaverweide 57 2272VW 40409_B 4,5 41,64 48 53 41,84 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272\VVW 40408_A 1,5 30,49 48 53 31,45 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272VW 41093_A 1,5 30,22 48 53 31,38 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272\VVW 40408_B 4,5 35,66 48 53 36,60 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272VW 41093_B 4,5 34,39 48 53 35,33 0,00
stedelijk Klaverweide 63 2272VW 40411_A 1,5 40,77 48 53 41,08 0,00
stedelijk Klaverweide 63 2272VW 41088_A 1,5 39,70 48 53 40,00 0,00
stedelijk Klaverweide 63 2272\VVW 41082_B 4,5 41,56 48 53 41,95 0,00
stedelijk Klaverweide 65 2272VW 41027_A 1,5 30,58 48 53 31,60 0,00
stedelijk Klaverweide 65 2272\VVW 41027_B 4,5 35,12 48 53 35,94 0,00
stedelijk Klaverweide 65 2272VW 41025_B 4,5 30,77 48 53 31,16 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272\VVW 41038_A 1,5 30,94 48 53 32,57 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272VW 41038_B 4,5 35,36 48 53 36,60 0,00
stedelijk Klaverweide 71 2272VVW 41024_B 4,5 32,56 48 53 33,54 0,00
stedelijk Klaverweide 73 2272VW 41085_B 4,5 30,23 48 53 31,12 0,00
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stedelijk Klaverweide 73 2272\VVW 41085_C 7,5 35,51 48 53 36,31 0,00
stedelijk Klaverweide 75 2272VW 41187_A 1,5 32,37 48 53 33,27 0,00
stedelijk Klaverweide 75 2272VVW 41187_B 4,5 37,77 48 53 38,35 0,00
stedelijk Klaverweide 75 2272VW 41183_B 4,5 30,18 48 53 31,01 0,00
stedelijk Klaverweide 77 2272\VVW 41092_A 1,5 31,08 48 53 31,62 0,00
stedelijk Klaverweide 77 2272VW 41092_B 4,5 35,29 48 53 35,44 0,00
stedelijk Klaverweide 77 2272\VVW 41094_B 4,5 33,61 48 53 34,21 0,00
stedelijk Klaverweide 77 2272VW 41096_B 4,5 30,48 48 53 33,17 0,00
stedelijk Klaverweide 79 2272VX 41087_A 1,5 39,12 48 53 39,25 0,00
stedelijk Klaverweide 101 2272VX 41197_B 4,5 32,23 48 53 32,31 0,00
stedelijk Klaverweide 101 2272VX 41197_C 7,5 38,02 48 53 37,28 0,00
stedelijk Klaverweide 103 2272VX 41010_B 4,5 30,23 48 53 30,68 0,00
stedelijk Klaverweide 103 2272VX 41196_C 7,5 35,32 48 53 35,79 0,00
stedelijk Klaverweide 105 2272VX 41017_B 4,5 32,38 48 53 33,74 0,00
stedelijk Klaverweide 105 2272VX 41016_B 4,5 31,22 48 53 32,59 0,00
stedelijk Klaverweide 105 2272VX 41014_B 4,5 30,58 48 53 32,07 0,00
stedelijk Klaverweide 107 2272VX 41011 B 4,5 31,51 48 53 32,00 0,00
stedelijk Klaverweide 111 2272VX 41030_B 4,5 31,89 48 53 33,44 0,00
stedelijk Klaverweide 113 2272VX 41033_B 4,5 30,70 48 53 31,94 0,00
stedelijk Klaverweide 115 2272VX 41046_A 1,5 30,25 48 53 30,22 0,00
stedelijk Klaverweide 115 2272VX 41046_B 4,5 38,11 48 53 37,29 0,00
stedelijk Klaverweide 115 2272VX 41044_B 4,5 36,47 48 53 35,88 0,00
stedelijk Klaverweide 117 2272VX 40431_A 1,5 41,94 48 53 42,77 0,00
stedelijk Klaverweide 117 2272VX 41042_A 1,5 41,93 48 53 42,51 0,00
stedelijk Klaverweide 117 2272VX 40431_B 4,5 43,20 48 53 43,99 0,00
stedelijk Klaverweide 117 2272VX 41042_B 4,5 43,33 48 53 43,94 0,00
stedelijk Klaverweide 117 2272VX 41020_C 7,5 41,29 48 53 42,22 0,00
stedelijk Klaverweide 121 2272VX 40427_A 1,5 39,30 48 53 37,34 0,00
stedelijk Klaverweide 121 2272VX 41031_A 1,5 30,52 48 53 31,84 0,00
stedelijk Klaverweide 121 2272VX 40427_B 4,5 40,22 48 53 38,61 0,00
stedelijk Klaverweide 121 2272VX 41031_B 4,5 30,94 48 53 32,16 0,00
stedelijk Klaverweide 123 2272VX 40439_A 1,5 41,98 48 53 42,96 0,00
stedelijk Klaverweide 123 2272VX 40433_A 1,5 41,86 48 53 42,59 0,00
stedelijk Klaverweide 123 2272VX 40433_B 4,5 42,63 48 53 43,40 0,00
stedelijk Klaverweide 125 2272VX 40451_A 1,5 39,36 48 53 39,40 0,00
stedelijk Klaverweide 125 2272VX 40451_B 4,5 41,98 48 53 41,70 0,00
stedelijk Klaverweide 125 2272VX 40451 C 7,5 42,31 48 53 42,33 0,00
stedelijk Klaverweide 129 2272VX 40447_A 1,5 34,75 48 53 34,01 0,00
stedelijk Klaverweide 129 2272VX 40442_A 1,5 32,06 48 53 32,92 0,00
stedelijk Klaverweide 129 2272VX 40447_B 4,5 38,93 48 53 36,97 0,00
stedelijk Klaverweide 129 2272VX 40442 _B 4,5 35,26 48 53 35,48 0,00
stedelijk Klaverweide 131 2272VX 40459_A 1,5 35,27 48 53 34,44 0,00
stedelijk Klaverweide 131 2272VX 40455_A 1,5 30,63 48 53 31,51 0,00
stedelijk Klaverweide 131 2272VX 40455_B 4,5 41,03 48 53 39,23 0,00
stedelijk Klaverweide 133 2272VX 41113 B 4,5 30,55 48 53 31,66 0,00
stedelijk Klaverweide 133 2272VX 40445 B 4,5 30,64 48 53 31,14 0,00
stedelijk Klaverweide 133 2272VX 41113.C 7,5 33,17 48 53 34,27 0,00
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stedelijk Klaverweide 133 2272VX 40445_C 7,5 33,25 48 5 33,58 0,00
stedelijk Klaverweide 135 2272VX 40443_A 1,5 32,24 48 53 33,45 0,00
stedelijk Klaverweide 135 2272VX 40443_B 4,5 30,92 48 53 32,03 0,00
stedelijk Klaverweide 135 2272VX 40441 B 4,5 30,32 48 53 31,32 0,00
stedelijk Klaverweide 135 2272VX 40443_C 7,5 32,81 48 53 33,82 0,00
stedelijk Klaverweide 135 2272VX 40441 C 7,5 32,82 48 53 33,82 0,00
stedelijk Klaverweide 137 2272VX 41175 B 4,5 30,65 48 53 31,65 0,00
stedelijk Klaverweide 139 2272VX 41174 B 4,5 31,10 48 53 32,19 0,00
stedelijk Klaverweide 139 2272VX 41174_C 7,5 33,69 48 53 34,77 0,00
stedelijk Klaverweide 141 2272VZ 41122 B 4,5 30,74 48 53 31,96 0,00
stedelijk Klaverweide 141 2272VzZ 41122 . C 7,5 34,21 48 53 35,47 0,00
stedelijk Klaverweide 143 2272\VZ 41032_A 1,5 33,69 48 53 36,20 0,00
stedelijk Klaverweide 143 2272VzZ 41032.C 7,5 32,20 48 53 33,75 0,00
stedelijk Klaverweide 145 2272\VZ 41136_A 1,5 33,56 48 53 34,67 0,00
stedelijk Klaverweide 145 2272VZ 41136_B 4,5 34,97 48 53 35,67 0,00
stedelijk Klaverweide 145 2272\VZ 41136_C 7,5 33,74 48 53 34,31 0,00
stedelijk Klaverweide 147 2272VZ 41132_B 4,5 33,76 48 53 35,26 0,00
stedelijk Klaverweide 147 2272\VZ 41132 C 7,5 38,07 48 53 40,46 0,00
stedelijk Klaverweide 149 2272VZ 41118 C 7,5 34,01 48 53 33,93 0,00
stedelijk Klaverweide 151 2272\VZ 41116_C 7,5 32,52 48 53 33,40 0,00
stedelijk Klaverweide 153 2272VzZ 41048_B 4,5 31,03 48 53 32,14 0,00
stedelijk Klaverweide 153 2272\VZ 41048_C 7,5 34,59 48 53 35,67 0,00
stedelijk Klaverweide 153 2272VzZ 41121 C 7,5 32,14 48 53 33,22 0,00
stedelijk Klaverweide 155 2272VZ 41112. C 7,5 33,11 48 53 34,41 0,00
stedelijk Klaverweide 155 2272VZ 41114 C 7,5 31,30 48 53 32,45 0,00
stedelijk Klaverweide 156 2272BX 41717_E 22,5 33,68 48 53 34,64 0,00
stedelijk Klaverweide 156 2272BX 41717_F 28,5 36,05 48 53 36,93 0,00
stedelijk Klaverweide 159 2272\VZ 41047_C 7,5 35,05 48 53 35,85 0,00
stedelijk Klaverweide 175 2272VZ 41123 B 4,5 30,64 48 53 31,79 0,00
stedelijk Klaverweide 175 2272\VZ 41123 C 7,5 34,18 48 53 35,30 0,00
stedelijk Klaverweide 177 2272VzZ 41129 B 4,5 30,41 48 53 31,55 0,00
stedelijk Klaverweide 177 2272VZ 41127 B 4,5 30,45 48 53 30,67 0,00
stedelijk Klaverweide 177 2272VzZ 41129 C 7,5 34,01 48 53 35,12 0,00
stedelijk Klaverweide 177 2272\VZ 41127 C 7,5 33,16 48 53 33,66 0,00
stedelijk Klaverweide 179 2272VZ 41134_C 7,5 33,26 48 53 34,16 0,00
stedelijk Klaverweide 210 2272BZ 41730_D 13,5 31,28 48 53 32,79 0,00
stedelijk Klaverweide 210 2272BZ 41730_E 16,5 32,12 48 53 33,52 0,00
stedelijk Klaverweide 210 2272BZ 41730_F 19,5 33,29 48 53 34,48 0,00
stedelijk Klaverweide 246 2272CA 41726_D 13,5 30,29 48 53 30,69 0,00
stedelijk Klaverweide 246 2272CA 41726_E 16,5 31,74 48 53 32,26 0,00
stedelijk Klaverweide 246 2272CA 41725_E 16,5 30,47 48 53 31,20 0,00
stedelijk Klaverweide 246 2272CA 41726_F 19,5 33,38 48 53 34,01 0,00
stedelijk Klaverweide 246 2272CA 41725_F 19,5 32,07 48 53 32,83 0,00
stedelijk Klaverweide 306 2272CC 41709_D 10,5 31,94 48 53 32,93 0,00
stedelijk Klaverweide 306 2272CC 41711_D 10,5 31,01 48 53 32,14 0,00
stedelijk Klaverweide 306 2272CC 41712 D 10,5 31,24 48 53 31,93 0,00
stedelijk Klaverweide 328 2272CD 41705_D 10,5 31,37 48 53 32,27 0,00
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stedelijk Leoncavallostraatje 1 2272VG 41268 _A 1,5 30,81 48 53 31,60 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 1 2272VG 41268_B 4,5 36,06 48 53 36,66 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 1 2272\VG 41268 C 7,5 37,34 48 53 38,04 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 2 2272VG 41180_B 4,5 35,39 48 53 35,98 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 2 2272\VG 41180_C 7,5 38,54 48 53 39,02 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 4 2272VG 41178 _ A 1,5 30,04 48 53 30,97 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 4 2272VG 41178 B 4,5 34,68 48 53 35,62 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 4 2272VG 41178 C 7,5 39,94 48 53 40,57 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 5 2272\VG 41168_ B 4,5 34,63 48 53 35,80 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 5 2272VG 41168_C 7,5 34,99 48 53 36,31 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 6 2272VG 41179 _A 1,5 31,06 48 53 32,65 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 6 2272VG 41179 B 4,5 36,36 48 53 38,14 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 6 2272\VG 41179_C 7,5 38,65 48 53 40,01 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 7 2272VG 41262_B 4,5 32,33 48 53 32,86 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 7 2272VG 41262_.C 7,5 33,07 48 53 33,93 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 7 2272VG 41260_C 7,5 30,97 48 53 31,82 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 8 2272VG 40473_A 1,5 30,49 48 53 32,19 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 8 2272VG 40473_B 4,5 36,43 48 53 37,75 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 8 2272\VG 41163_B 4,5 34,36 48 53 35,32 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 8 2272VG 40473_C 7,5 39,77 48 53 40,83 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 8 2272VG 41163 C 7,5 39,38 48 53 40,53 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 9 2272VG 41253_B 4,5 32,47 48 53 32,83 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 9 2272VG 41254 B 4,5 32,84 48 53 32,78 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 9 2272VG 41253_.C 7,5 33,07 48 53 33,83 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 9 2272VG 41254 _ C 7,5 32,97 48 53 33,23 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 10 2272VG 40478_A 1,5 33,30 48 53 34,39 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 10 2272\VG 40478_B 4,5 39,74 48 53 40,69 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 10 2272VG 40478_C 7,5 40,97 48 53 42,09 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 11 2272\VG 41251 B 4,5 31,62 48 53 31,44 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 11 2272VG 41252 B 4,5 30,64 48 53 31,23 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 11 2272VG 41252 C 7,5 32,75 48 53 32,83 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 11 2272VG 41251 C 7,5 32,11 48 53 32,13 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 12 2272VG 41157_A 1,5 33,48 48 53 34,03 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 12 2272VG 41157_B 4,5 39,72 48 53 40,53 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 12 2272VG 41272_.B 4,5 33,56 48 53 33,98 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 12 2272VG 41157_.C 7,5 41,77 48 53 42,16 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 12 2272VG 41272.C 7,5 34,67 48 53 35,01 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 13 2272VG 41249 B 4,5 35,39 48 53 35,59 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 13 2272VG 41249 C 7,5 36,29 48 53 36,69 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 13 2272VG 41250_C 7,5 31,40 48 53 30,58 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 14 2272\VG 40485_A 1,5 35,46 48 53 36,33 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 14 2272VG 40485_B 4,5 41,24 48 53 41,67 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 14 2272\VG 40485_C 7,5 42,43 48 53 42,82 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272VG 40483_A 1,5 31,39 48 53 31,79 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272VG 40483_B 4,5 36,07 48 53 35,99 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272VG 40482_B 4,5 34,71 48 53 35,05 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272\VG 40483_C 7,5 36,58 48 53 36,71 0,00
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art. 83/84.2 Wgh <1-9-
Eerdere hogere waarde
>68 dB vastgesteld
Geluidbelasting 1986 in
ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting in dB

situatie ex artikel 1
Vast te stellen hogere

Eerder vastgestelde
vastgesteld ingevolge
(x=ja, leeg vak=nee)
1 jaar voorafgaand in
geluidbelasting in dB
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
geluidbelasting t.o.v.
Reconstructie-effect
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)
waarde in dB

hogere waarde in
(b.v. Experimenten-

Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
/Interimwet)?

ID toetspunt
Hoogte in m boven
maaiveld
toelaatbare

10 jaren na
openstelling in dB
Sanering

10 jaren na
openstelling met
geadviseerde
maatregel in dB

1
d

stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272VG 40482_C 7,5 35,76 48 5 36,10 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272VG 40483_D 10,5 37,54 48 53 37,82 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 15 2272VG 40482_D 10,5 36,99 48 53 37,26 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 16 2272\VG 40490_A 1,5 36,19 48 53 36,73 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 16 2272VG 40493_A 1,5 34,82 48 53 35,52 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 16 2272VG 40490_B 4,5 41,08 48 53 41,36 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 16 2272VG 40493_B 4,5 40,74 48 53 41,03 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 16 2272\VG 40490_C 7,5 41,67 48 53 42,00 0,00
stedelijk Leoncavallostraatje 16 2272VG 40493_C 7,5 41,38 48 53 41,77 0,00
stedelijk Looierslaan 58 C 2264AB 41669_A 1,5 40,72 48 53 41,05 0,00
stedelijk Looierslaan 58 C 2264AB 41671_A 1,5 39,96 48 53 40,27 0,00
stedelijk Looierslaan 58 C 2264AB 41669_B 4,5 41,29 48 53 41,73 0,00
stedelijk Looierslaan 58 C 2264AB 41671 _ B 4,5 40,76 48 53 41,23 0,00
stedelijk Looierslaan 58 C 2264AB 41669_C 7,5 41,24 48 53 41,67 0,00
stedelijk Looierslaan 58 C 2264AB 41671_C 7,5 40,97 48 53 41,49 0,00
stedelijk Looierslaan 60 2264AB 41694_A 1,5 39,17 48 53 39,12 0,00
stedelijk Looierslaan 60 2264AB 41694_B 4,5 40,14 48 53 40,36 0,00
stedelijk Looierslaan 60 2264AB 41694_C 7,5 40,63 48 53 40,99 0,00
stedelijk Looierslaan 129 2272BK 41693_A 1,5 42,44 48 53 42,84 0,00
stedelijk Looierslaan 129 2272BK 41693_B 4,5 44,67 48 53 44,99 0,00
stedelijk Looierslaan 129 2272BK 41693_C 7,5 44,15 48 53 44,68 0,00
stedelijk Mauvelaan 1 2264A) 41673_A 1,5 43,29 48 53 43,47 0,00
stedelijk Mauvelaan 1 2264A) 41672_A 1,5 40,96 48 53 41,18 0,00
stedelijk Mauvelaan 1 2264A) 41673_B 4,5 45,65 48 53 46,18 0,00
stedelijk Mauvelaan 1 2264A) 41672_B 4,5 41,51 48 53 41,86 0,00
stedelijk Mauvelaan 1 2264A) 41673_C 7,5 45,49 48 53 46,15 0,00
stedelijk Mauvelaan 1 2264A) 41672_C 7,5 41,78 48 53 42,24 0,00
stedelijk Mauvelaan 3 2264A) 41670_A 1,5 39,34 48 53 39,94 0,00
stedelijk Mauvelaan 3 2264A) 41670_B 4,5 45,82 48 53 46,30 0,00
stedelijk Mauvelaan 3 2264A) 41670_C 7,5 45,64 48 53 46,22 0,00
stedelijk Mauvelaan 7 2264A) 41689_A 1,5 39,32 48 53 40,00 0,00
stedelijk Mauvelaan 7 2264A) 41690_A 1,5 35,34 48 53 36,05 0,00
stedelijk Mauvelaan 7 2264A) 41689_B 4,5 45,02 48 53 45,65 0,00
stedelijk Mauvelaan 7 2264A) 41690_B 4,5 42,74 48 53 43,63 0,00
stedelijk Mauvelaan 7 2264A) 41689_C 7,5 45,33 48 53 45,95 0,00
stedelijk Mauvelaan 7 2264A) 41690_C 7,5 43,16 48 53 43,76 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41686_A 1,5 38,51 48 53 39,20 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41688 _ A 1,5 37,46 48 53 38,46 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41687_A 1,5 37,03 48 53 37,74 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41685_A 1,5 36,23 48 53 36,22 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41684_A 1,5 33,33 48 53 33,79 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41686_B 4,5 44,31 48 53 45,15 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41688_B 4,5 43,48 48 53 44,40 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41687_B 4,5 43,09 48 53 43,94 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41685_B 4,5 41,51 48 53 41,93 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41684_B 4,5 37,06 48 53 37,72 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41686_C 7,5 45,73 48 53 46,41 0,00
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stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41688 C 7,5 44,93 48 53 45,73 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A] 41687_C 7,5 44,71 48 53 45,42 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41685_C 7,5 42,72 48 53 42,99 0,00
stedelijk Mauvelaan 11 2264A) 41684_C 7, 38,04 48 53 38,64 0,00
stedelijk Mauvelaan 17 2264A) 41677_A 1,5 40,25 48 53 40,86 0,00
stedelijk Mauvelaan 17 2264A] 41677_B 4,5 44,39 48 53 45,08 0,00
stedelijk Mauvelaan 17 2264A) 41677_C 7,5 45,41 48 53 46,07 0,00
stedelijk Mauvelaan 20 2264AK 41661_A 1,5 32,47 48 53 33,09 0,00
stedelijk Mauvelaan 20 2264AK 41661_B 4,5 37,42 48 53 37,97 0,00
stedelijk Mauvelaan 20 2264AK 41661_C 7,5 38,85 48 53 39,54 0,00
stedelijk Mauvelaan 20 2264AK 41660_C 7,5 32,85 48 53 33,67 0,00
stedelijk Mauvelaan 21 2264A) 41662_A 1,5 39,72 48 53 40,31 0,00
stedelijk Mauvelaan 21 2264A) 41662_B 4,5 44,85 48 53 45,58 0,00
stedelijk Mauvelaan 21 2264A) 41662_C 7,5 45,33 48 53 45,99 0,00
stedelijk Mauvelaan 23 2264A) 41678_A 1,5 36,80 48 53 37,47 0,00
stedelijk Mauvelaan 23 2264A] 41678_B 4,5 44,61 48 53 45,42 0,00
stedelijk Mauvelaan 23 2264A) 41678_C 7,5 45,11 48 53 45,84 0,00
stedelijk Mauvelaan 25 2264A] 41680_A 1,5 37,36 48 53 38,03 0,00
stedelijk Mauvelaan 25 2264A) 41681_A 1,5 33,63 48 53 34,24 0,00
stedelijk Mauvelaan 25 2264A] 41680_B 4,5 44,85 48 53 45,57 0,00
stedelijk Mauvelaan 25 2264A) 41681 _B 4,5 40,88 48 53 41,56 0,00
stedelijk Mauvelaan 25 2264A) 41680_C 7,5 45,41 48 53 46,04 0,00
stedelijk Mauvelaan 25 2264A) 41681 C 7,5 42,39 48 53 43,07 0,00
stedelijk Mauvelaan 27 2264A) 41665_A 1,5 36,55 48 53 37,24 0,00
stedelijk Mauvelaan 27 2264A) 41665_B 4,5 44,52 48 53 45,22 0,00
stedelijk Mauvelaan 27 2264A] 41665_C 7,5 45,09 48 53 45,73 0,00
stedelijk Mauvelaan 35 2264A) 41666_A 1,5 36,42 48 53 37,11 0,00
stedelijk Mauvelaan 35 2264A] 41666_B 4,5 43,73 48 53 44,49 0,00
stedelijk Mauvelaan 35 2264A) 41666_C 7,5 44,51 48 53 45,21 0,00
stedelijk Mauvelaan 37 2264A) 41663_A 1,5 35,80 48 53 36,47 0,00
stedelijk Mauvelaan 37 2264A) 41663_B 4,5 42,56 48 53 43,30 0,00
stedelijk Mauvelaan 37 2264A) 41663_C 7,5 44,78 48 53 45,38 0,00
stedelijk Park de Elsberg 2 2272DA 40530_A 1,5 32,28 48 53 32,84 0,00
stedelijk Park de Elsberg 2 2272DA 40530_B 4,5 35,10 48 53 35,80 0,00
stedelijk Park de Elsberg 2 2272DA 40530_C 7,5 35,61 48 53 36,46 0,00
stedelijk Park de Elsberg 32 2272DA 41323_.C 7,5 32,43 48 53 33,65 0,00
stedelijk Park de Elsberg 32 2272DA 40520_C 7,5 30,82 48 53 31,60 0,00
stedelijk Park de Elsberg 34 2272DA 40518 B 4,5 30,62 48 53 31,19 0,00
stedelijk Park de Elsberg 36 2272DA 40521 _A 1,5 30,11 48 53 29,51 0,00
stedelijk Park de Elsberg 36 2272DA 40521 _B 4,5 31,12 48 53 30,90 0,00
stedelijk Park de Elsberg 36 2272DA 40521 C 7,5 33,26 48 53 33,72 0,00
stedelijk Park de Elsberg 38 2272DA 40522_B 4,5 30,53 48 53 31,74 0,00
stedelijk Park de Elsberg 40 2272DA 41320_A 1,5 30,89 48 53 30,96 0,00
stedelijk Park de Elsberg 40 2272DA 41320_B 4,5 31,18 48 53 32,10 0,00
stedelijk Park de Elsberg 40 2272DA 41320_C 7,5 32,69 48 53 33,06 0,00
stedelijk Park de Elsberg 40 2272DA 40523_.C 7,5 30,75 48 53 30,42 0,00
stedelijk Park de Elsberg 42 2272DA 41319 B 4,5 31,48 48 53 31,76 0,00
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stedelijk Park de Elsberg 44 2272DA 41314 B 4,5 31,50 48 5 31,86 0,00
stedelijk Park de Elsberg 44 2272DA 41314 C 7,5 31,61 48 53 31,99 0,00
stedelijk Park de Elsberg 46 2272DA 41311 B 4,5 31,85 48 53 32,92 0,00
stedelijk Park de Elsberg 48 2272DA 41305_B 4,5 35,87 48 53 36,31 0,00
stedelijk Park de Elsberg 48 2272DA 41304_B 4,5 32,85 48 53 33,18 0,00
stedelijk Park de Elsberg 48 2272DA 41307_B 4,5 31,66 48 53 31,48 0,00
stedelijk Park de Elsberg 48 2272DA 41305_.C 7,5 37,47 48 53 37,65 0,00
stedelijk Park de Elsberg 48 2272DA 41304_C 7,5 33,84 48 53 33,83 0,00
stedelijk Park de Elsberg 48 2272DA 41307_C 7,5 32,95 48 53 32,54 0,00
stedelijk Park de Elsberg 50 2272DA 41313_A 1,5 30,18 48 53 30,60 0,00
stedelijk Park de Elsberg 64 2272DA 41308_A 1,5 32,08 48 53 32,68 0,00
stedelijk van Ruysdaellaan 5 2264TK 41682_A 1,5 45,63 48 53 46,44 0,00
stedelijk van Ruysdaellaan 5 2264TK 41682_B 4,5 46,59 48 53 47,36 0,00
stedelijk Veurselaan 64 2272AR 41695_A 1,5 39,54 48 53 39,48 0,00
stedelijk Veurselaan 64 2272AR 41695_B 4,5 41,19 48 53 41,31 0,00
stedelijk Veurselaan 64 2272AR 41695_.C 7,5 41,81 48 53 42,12 0,00
stedelijk Veurselaan 70 2272AR 41674_A 1,5 39,92 48 53 39,97 0,00
stedelijk Veurselaan 70 2272AR 41674_B 4,5 41,58 48 53 41,81 0,00
stedelijk Veurselaan 70 2272AR 41674_C 7,5 42,31 48 53 42,46 0,00
stedelijk Veurselaan 73 2272AP 41691_A 1,5 43,16 48 53 43,26 0,00
stedelijk Veurselaan 73 2272AP 41683_A 1,5 41,95 48 53 42,26 0,00
stedelijk Veurselaan 73 2272AP 41691 _B 4,5 42,70 48 53 42,89 0,00
stedelijk Veurselaan 73 2272AP 41683_B 4,5 42,31 48 53 42,65 0,00
stedelijk Veurselaan 73 2272AP 41691.C 7,5 43,01 48 53 43,26 0,00
stedelijk Veurselaan 73 2272AP 41683_C 7,5 42,24 48 53 42,64 0,00
stedelijk Veurselaan 74 2272AR 41675_A 1,5 40,32 48 53 40,35 0,00
stedelijk Veurselaan 74 2272AR 41675_B 4,5 41,72 48 53 42,05 0,00
stedelijk Veurselaan 74 2272AR 41675_C 7,5 42,56 48 53 42,90 0,00
stedelijk Veurselaan 80 2272AS 41676_A 1,5 41,28 48 53 41,36 0,00
stedelijk Veurselaan 80 2272AS 41676_B 4,5 42,23 48 53 42,49 0,00
stedelijk Veurselaan 80 2272AS 41676_C 7,5 42,91 48 53 43,17 0,00
stedelijk Veurselaan 86 2272AS 41700_A 1,5 41,42 48 53 41,48 0,00
stedelijk Veurselaan 86 2272AS 41699_A 1,5 38,08 48 53 37,68 0,00
stedelijk Veurselaan 86 2272AS 41700_B 4,5 42,28 48 53 42,48 0,00
stedelijk Veurselaan 86 2272AS 41699_B 4,5 38,63 48 53 38,34 0,00
stedelijk Veurselaan 86 2272AS 41700_C 7,5 43,10 48 53 43,48 0,00
stedelijk Veurselaan 86 2272AS 41699_C 7,5 39,02 48 53 38,82 0,00
stedelijk Veurselaan 90 2272AS 41698_A 1,5 41,41 48 53 41,79 0,00
stedelijk Veurselaan 90 2272AS 41698_B 4,5 42,48 48 53 42,91 0,00
stedelijk Veurselaan 90 2272AS 41698_C 7,5 43,31 48 53 43,77 0,00
stedelijk Veurselaan 96 2272AS 41668_A 1,5 41,97 48 53 42,51 0,00
stedelijk Veurselaan 96 2272AS 41668_B 4,5 42,99 48 53 43,53 0,00
stedelijk Veurselaan 96 2272AS 41667_B 4,5 31,22 48 53 31,65 0,00
stedelijk Veurselaan 96 2272AS 41668_C 7,5 43,54 48 53 44,04 0,00
stedelijk Veurselaan 96 2272AS 41667_C 7,5 34,45 48 53 34,67 0,00
stedelijk Veurselaan 100 2272AS 41697_A 1,5 42,17 48 53 42,68 0,00
stedelijk Veurselaan 100 2272AS 41697_B 4,5 43,23 48 53 43,83 0,00
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stedelijk Veurselaan 100 2272AS 41697_C 7,5 43,68 48 53 44,20 0,00
stedelijk Veurselaan 102 2272AS 41696_A 1,5 42,17 48 53 42,69 0,00
stedelijk Veurselaan 102 2272AS 41696_B 4,5 43,62 48 53 44,12 0,00
stedelijk Veurselaan 102 2272AS 41696_C 7,5 43,98 48 53 44,44 0,00
stedelijk Veurselaan 106 2272AS 41679_B 4,5 30,58 48 53 31,10 0,00
stedelijk Veurselaan 106 2272AS 41679_C 7,5 32,87 48 53 33,18 0,00
stedelijk Veurselaan 108 2272AS 41692_A 1,5 43,78 48 53 44,27 0,00
stedelijk Veurselaan 108 2272AS 41692_B 4,5 45,06 48 53 45,50 0,00
stedelijk Veurselaan 108 2272AS 41692.C 7,5 44,92 48 53 45,42 0,00
stedelijk Via Cimarosa 1 2272VB 40467_C 7,5 32,62 48 53 33,41 0,00
stedelijk Via Cimarosa 1 2272VB 41153 C 7,5 32,09 48 53 33,05 0,00
stedelijk Via Cimarosa 3 2272VB 41155_C 7,5 32,28 48 53 33,09 0,00
stedelijk Via Cimarosa 5 2272VB 41151 C 7,5 31,98 48 53 32,98 0,00
stedelijk Via Cimarosa 7 2272VB 41149 B 4,5 30,10 48 53 30,83 0,00
stedelijk Via Cimarosa 7 2272VB 41149 C 7,5 32,89 48 53 33,80 0,00
stedelijk Via Cimarosa 9 2272VB 41146_B 4,5 30,49 48 53 31,11 0,00
stedelijk Via Cimarosa 9 2272VB 41146_C 7,5 33,88 48 53 34,52 0,00
stedelijk Via Cimarosa 11 2272VB 41142_ A 1,5 30,31 48 53 31,36 0,00
stedelijk Via Cimarosa 11 2272VB 41142 B 4,5 34,68 48 53 35,62 0,00
stedelijk Via Cimarosa 11 2272VB 41142 C 7,5 37,50 48 53 38,63 0,00
stedelijk Via Cimarosa 13 2272VB 41139 B 4,5 31,89 48 53 32,92 0,00
stedelijk Via Cimarosa 13 2272VB 41139_.C 7,5 37,40 48 53 38,24 0,00
stedelijk Via Cimarosa 15 2272VB 41182 C 7,5 32,17 48 53 33,65 0,00
stedelijk Via Cimarosa 16 2272\VC 40488_A 1,5 31,71 48 53 32,60 0,00
stedelijk Via Cimarosa 16 2272VC 40488_B 4,5 38,97 48 53 39,65 0,00
stedelijk Via Cimarosa 16 2272VC 404883_C 7,5 40,74 48 53 41,60 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41109_A 1,5 32,36 48 53 33,74 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41110_A 1,5 31,04 48 53 31,72 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41109_B 4,5 35,63 48 53 37,19 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41110_B 4,5 34,00 48 53 34,89 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41111 B 4,5 31,90 48 53 32,97 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41107_B 4,5 30,26 48 53 31,37 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41109_.C 7,5 40,28 48 53 41,65 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41110_.C 7,5 38,71 48 53 39,54 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41107_C 7,5 35,75 48 53 36,65 0,00
stedelijk Via Cimarosa 17 2272VB 41111 . C 7,5 35,02 48 53 35,67 0,00
stedelijk Via Cimarosa 18 2272\V/C 41143 A 1,5 34,99 48 53 36,17 0,00
stedelijk Via Cimarosa 18 2272VC 41143 B 4,5 40,77 48 53 41,87 0,00
stedelijk Via Cimarosa 18 2272\V/C 41148 B 4,5 33,40 48 53 33,21 0,00
stedelijk Via Cimarosa 18 2272VC 41143_.C 7,5 43,94 48 53 45,08 0,00
stedelijk Via Cimarosa 18 2272\ C 41148 C 7,5 37,07 48 53 38,00 0,00
stedelijk Via Cimarosa 19 2272VB 41172_C 7,5 33,73 48 53 34,91 0,00
stedelijk Via Cimarosa 19 2272VB 41170_C 7,5 30,33 48 53 30,72 0,00
stedelijk Via Cimarosa 20 2272\VC 41300_C 7,5 31,34 48 53 32,45 0,00
stedelijk Via Cimarosa 21 2272VB 41169_C 7,5 34,29 48 53 35,59 0,00
stedelijk Via Cimarosa 21 2272VB 41167_.C 7,5 33,58 48 53 34,93 0,00
stedelijk Via Cimarosa 23 2272VB 41166_B 4,5 30,16 48 53 31,49 0,00
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stedelijk Via Cimarosa 23 2272VB 41165 B 4,5 31,38 48 5 31,37 0,00
stedelijk Via Cimarosa 23 2272VB 41166_C 7,5 34,71 48 53 35,60 0,00
stedelijk Via Cimarosa 23 2272VB 41165 C 7,5 34,08 48 53 34,05 0,00
stedelijk Via Cimarosa 23 2272VB 41164_C 7,5 30,57 48 53 31,34 0,00
stedelijk Via Cimarosa 35 2272VB 41258 B 4,5 30,08 48 53 30,73 0,00
stedelijk Via Cimarosa 35 2272VB 41258 C 7,5 32,47 48 53 32,84 0,00
stedelijk Via Mercadante 1 2272\VD 41140_A 1,5 32,21 48 53 32,66 0,00
stedelijk Via Mercadante 1 2272\VD 40481 _A 1,5 30,48 48 53 31,02 0,00
stedelijk Via Mercadante 1 2272\VD 41140_B 4,5 36,99 48 53 37,37 0,00
stedelijk Via Mercadante 1 2272\VD 40481_B 4,5 36,62 48 53 37,10 0,00
stedelijk Via Mercadante 1 2272VD 41140_C 7,5 42,81 48 53 43,43 0,00
stedelijk Via Mercadante 1 2272VD 40481_C 7,5 42,35 48 53 42,56 0,00
stedelijk Via Mercadante 2 2272VD 40487_A 1,5 39,75 48 53 40,84 0,00
stedelijk Via Mercadante 2 2272\VD 41171 A 1,5 33,61 48 53 34,45 0,00
stedelijk Via Mercadante 2 2272\VD 40487_B 4,5 45,77 48 53 46,63 0,00
stedelijk Via Mercadante 2 2272\VD 41171 B 4,5 38,25 48 53 39,37 0,00
stedelijk Via Mercadante 2 2272\VD 40487_C 7,5 47,32 48 53 48,05 0,05
stedelijk Via Mercadante 2 2272\VD 41171 C 7,5 38,65 48 53 39,95 0,00
stedelijk Via Mercadante 3 2272\VD 41289_C 7,5 30,05 48 53 30,57 0,00
stedelijk Via Mercadante 4 2272VD 40833_C 7,5 30,01 48 53 30,72 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40475_A 1,5 30,01 48 53 30,43 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40475_B 4,5 33,09 48 53 33,36 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40923_B 4,5 30,96 48 53 30,60 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40475_C 7,5 34,32 48 53 34,67 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40923_C 7,5 31,88 48 53 31,39 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40475_D 10,5 34,82 48 53 35,29 0,00
stedelijk Via Puccini 1 2272VL 40923_D 10,5 32,59 48 53 32,41 0,00
stedelijk Via Puccini 3 2272VL 40470_A 1,5 34,93 48 53 35,74 0,00
stedelijk Via Puccini 3 2272VL 40470_B 4,5 35,83 48 53 36,58 0,00
stedelijk Via Puccini 3 2272VL 40470_C 7,5 36,61 48 53 37,36 0,00
stedelijk Via Puccini 5 2272VL 40456_B 4,5 30,18 48 53 31,19 0,00
stedelijk Via Rossini 2 2272VH 41298_.C 7,5 31,84 48 53 33,17 0,00
stedelijk Via Rossini 2 2272VH 41299_C 7,5 31,29 48 53 32,47 0,00
stedelijk Via Rossini 6 2272VH 40831_B 4,5 32,59 48 53 32,53 0,00
stedelijk Via Rossini 6 2272VH 40831_C 7,5 32,77 48 53 32,69 0,00
stedelijk Via Rossini 7 2272VH 40812_A 1,5 31,20 48 53 32,38 0,00
stedelijk Via Rossini 7 2272VH 40812_B 4,5 32,13 48 53 33,25 0,00
stedelijk Via Rossini 7 2272VH 40812.C 7,5 33,37 48 53 34,30 0,00
stedelijk Via Rossini 8 2272VH 40829_B 4,5 31,76 48 53 33,53 0,00
stedelijk Via Rossini 8 2272VH 40829_C 7,5 31,60 48 53 33,40 0,00
stedelijk Via Spontini 1 2272VE 40474_A 1,5 31,22 48 53 31,99 0,00
stedelijk Via Spontini 1 2272VE 40474_B 4,5 35,50 48 53 35,83 0,00
stedelijk Via Spontini 1 2272VE 40474_C 7,5 40,85 48 53 41,54 0,00
stedelijk Via Spontini 3 2272VE 40476_A 1,5 36,19 48 53 37,23 0,00
stedelijk Via Spontini 3 2272VE 40476_B 4,5 42,24 48 53 43,31 0,00
stedelijk Via Spontini 3 2272VE 40476_C 7,5 44,89 48 53 45,94 0,00
stedelijk Via Spontini 5 2272VE 40494_A 1,5 38,56 48 53 39,59 0,00
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stedelijk Via Spontini 5 2272VE 40494 _B 4,5 44,04 48 53 44,58 0,00
stedelijk Via Spontini 5 2272VE 40494_C 7,5 46,57 48 53 46,80 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 40505_A 1,5 44,03 48 53 44,96 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 40506_A 1,5 42,50 48 53 43,52 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 41181 A 1,5 30,38 48 53 30,14 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 40505_B 4,5 46,92 48 53 47,73 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 40506_B 4,5 45,60 48 53 46,44 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 41181 _B 4,5 34,68 48 53 35,32 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 40505_C 7,5 48,35 48 53 48,97 0,62
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 40506_C 7,5 46,94 48 53 47,64 0,00
stedelijk Via Spontini 7 2272VE 41181 C 7,5 35,40 48 53 35,91 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41237 A 1,5 48,85 49 54 49,41 0,56
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41235 _A 1,5 47,73 48 53 48,38 0,38
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40513_A 1,5 47,45 48 53 47,98 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40514_A 1,5 41,03 48 53 41,40 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40512_A 1,5 36,69 48 53 37,31 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41237 B 4,5 49,86 50 55 50,59 0,74
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41235_B 4,5 48,50 48 53 49,41 0,91
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40513_B 4,5 48,47 48 53 49,13 0,66
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40514 B 4,5 42,90 48 53 43,24 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40512 B 4,5 38,73 48 53 39,24 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41237_C 7,5 50,22 50 55 51,00 0,79
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41235 C 7,5 49,05 49 54 49,99 0,94
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40513_C 7,5 49,17 49 54 49,83 0,66
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40514 C 7,5 43,19 48 53 43,40 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40512_C 7,5 39,50 48 53 40,04 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41237_D 10,5 50,38 50 55 51,24 0,87
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41235_D 10,5 49,30 49 54 50,29 0,98
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40513_D 10,5 49,37 49 54 50,01 0,64
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40514 D 10,5 42,94 48 53 43,03 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40512_ D 10,5 38,28 48 53 37,20 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41237_E 13,5 50,41 50 55 51,32 0,92
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41235 _ E 13,5 49,45 49 54 50,47 1,02
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40513_E 13,5 49,27 49 54 49,98 0,71
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40514_E 13,5 42,30 48 53 42,36 0,00
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41237_F 16,5 50,42 50 55 51,33 0,92
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 41235 F 16,5 49,52 50 55 50,56 1,04
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40513_F 16,5 49,31 49 54 50,05 0,74
stedelijk Via Verdi 1 2272WB 40514_F 16,5 42,00 48 53 42,27 0,00
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 41234_A 1,5 46,89 48 53 47,65 0,00
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 40511 A 1,5 37,26 48 53 38,02 0,00
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 41234 B 4,5 47,61 48 53 48,58 0,58
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 40511 B 4,5 38,72 48 53 39,50 0,00
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 41234 _C 7,5 48,19 48 53 49,23 1,03
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 40511 C 7,5 38,90 48 53 39,68 0,00
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 41234_D 10,5 48,52 49 54 49,56 1,04
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 40511 D 10,5 38,93 48 53 39,70 0,00
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stedelijk Via Verdi 3 2272WB 41234_E 13,5 48,63 5 49,64 1,01
stedelijk Via Verdi 3 2272WB 41234_F 16,5 48,72 49 54 49,74 1,02
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41239_ A 1,5 45,84 48 53 46,49 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41241 A 1,5 45,47 48 53 46,08 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41232_A 1,5 40,84 48 53 41,79 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40510_A 1,5 40,25 48 53 41,11 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40508_A 1,5 33,84 48 53 35,22 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41239 B 4,5 46,53 48 53 47,34 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41241 B 4,5 46,15 48 53 47,02 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41232_B 4,5 41,69 48 53 42,69 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40510_B 4,5 40,24 48 53 41,18 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41239 C 7,5 47,08 48 53 48,02 0,02
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41241 C 7,5 46,69 48 53 47,66 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41232 C 7,5 42,05 48 53 43,11 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40510_C 7,5 40,71 48 53 41,71 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41239 D 10,5 47,48 48 53 48,45 0,45
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41241 D 10,5 47,10 48 53 48,12 0,12
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41232 D 10,5 42,72 48 53 43,80 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40510_D 10,5 41,46 48 53 42,36 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40508_D 10,5 33,38 48 53 32,64 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41239_E 13,5 47,59 48 53 48,56 0,56
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41241 E 13,5 47,21 48 53 48,21 0,21
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41232_E 13,5 42,93 48 53 44,03 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40510_E 13,5 41,48 48 53 42,54 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40508_E 13,5 33,31 48 53 33,09 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41239_F 16,5 47,72 48 53 48,69 0,69
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41241 F 16,5 47,24 48 53 48,27 0,27
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 41232_F 16,5 42,40 48 53 43,54 0,00
stedelijk Via Verdi 41 2272WC 40510_F 16,5 41,25 48 53 42,47 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41225 A 1,5 45,04 48 53 45,76 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41236_A 1,5 33,22 48 53 33,40 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 40507_A 1,5 30,16 48 53 31,27 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41225 B 4,5 45,80 48 53 46,60 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41236_B 4,5 33,58 48 53 33,93 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41225 C 7,5 46,39 48 53 47,31 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41236_C 7,5 34,08 48 53 34,47 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41225 D 10,5 46,86 48 53 47,78 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41236_D 10,5 34,60 48 53 35,02 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 40507_D 10,5 30,37 48 53 30,07 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41225 E 13,5 47,13 48 53 47,97 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41236_E 13,5 35,12 48 53 35,56 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 40507_E 13,5 31,82 48 53 31,70 0,00
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41225_F 16,5 47,23 48 53 48,11 0,11
stedelijk Via Verdi 75 2272WC 41236_F 16,5 35,45 48 53 35,78 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41228_ A 1,5 43,83 48 53 44,45 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41226_A 1,5 42,69 48 53 43,59 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40504_A 1,5 37,95 48 53 39,45 0,00
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stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41228 B 4,5 44,56 48 53 45,26 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41226 B 4,5 43,43 48 53 44,32 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40504_B 4,5 39,26 48 53 40,46 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40497 B 4,5 30,44 48 53 30,62 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41228 C 7,5 45,13 48 53 45,94 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41226_C 7,5 44,02 48 53 44,99 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40504_C 7,5 39,73 48 53 41,04 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40497_C 7,5 31,89 48 53 32,49 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41228 D 10,5 45,63 48 53 46,49 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41226_D 10,5 44,50 48 53 45,55 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40504_D 10,5 40,22 48 53 41,50 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40497_D 10,5 32,65 48 53 33,42 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41228 E 13,5 45,92 48 53 46,78 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41226_E 13,5 44,68 48 53 45,82 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40504_E 13,5 40,71 48 53 41,88 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40497_E 13,5 33,80 48 53 34,33 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41228 F 16,5 46,18 48 53 47,02 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 41226_F 16,5 44,99 48 53 46,08 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40504_F 16,5 39,92 48 53 41,32 0,00
stedelijk Via Verdi 81 2272WD 40497_F 16,5 30,55 48 53 32,20 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41229 A 1,5 43,30 48 53 43,90 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41243_A 1,5 32,37 48 53 33,49 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41229 B 4,5 43,97 48 53 44,65 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41243 B 4,5 32,62 48 53 33,72 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41229 _C 7,5 44,54 48 53 45,31 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41243_C 7,5 32,89 48 53 34,07 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41229 D 10,5 44,99 48 53 45,80 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41243_D 10,5 33,29 48 53 34,50 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41229 _E 13,5 45,21 48 53 46,10 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41243_E 13,5 33,71 48 53 35,04 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41229 F 16,5 45,52 48 53 46,42 0,00
stedelijk Via Verdi 83 2272WD 41243_F 16,5 34,18 48 53 35,57 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41215 A 1,5 42,73 48 53 43,48 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41227_A 1,5 42,15 48 53 42,87 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41233_A 1,5 36,79 48 53 37,25 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41215 B 4,5 43,20 48 53 43,90 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41227 B 4,5 42,76 48 53 43,44 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41233_B 4,5 37,44 48 53 37,97 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41215 _C 7,5 43,69 48 53 44,46 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41227_C 7,5 43,28 48 53 44,06 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41233 C 7,5 37,88 48 53 38,33 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41215.D 10,5 44,07 48 53 44,91 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41227_D 10,5 43,72 48 53 44,59 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41233_D 10,5 38,44 48 53 39,09 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41215 E 13,5 44,25 48 53 45,19 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41227_E 13,5 43,97 48 53 44,91 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41233_E 13,5 38,90 48 53 39,66 0,00
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stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41215_F 16,5 44,53 48 5 45,53 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41227_F 16,5 44,26 48 53 45,28 0,00
stedelijk Via Verdi 137 2272WE 41233_F 16,5 39,41 48 53 40,23 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41213_A 1,5 42,16 48 53 43,00 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41238_A 1,5 32,53 48 53 33,57 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41212 A 1,5 30,28 48 53 29,40 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41213_B 4,5 42,65 48 53 43,35 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41238_B 4,5 32,68 48 53 33,70 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41212_B 4,5 31,03 48 53 29,98 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41213_C 7,5 43,10 48 53 43,94 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41238_C 7,5 32,89 48 53 33,81 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41212 C 7,5 31,38 48 53 30,60 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41213_D 10,5 43,55 48 53 44,47 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41238_ D 10,5 33,23 48 53 34,13 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41212 D 10,5 31,48 48 53 30,66 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41213_E 13,5 43,84 48 53 44,78 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41238_E 13,5 33,59 48 53 34,48 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41212 E 13,5 31,87 48 53 31,69 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41213_F 16,5 44,01 48 53 45,05 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41238_F 16,5 33,99 48 53 34,92 0,00
stedelijk Via Verdi 139 2272WE 41212_F 16,5 32,28 48 53 32,24 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41248_A 1,5 41,28 48 53 42,08 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41216_A 1,5 40,76 48 53 41,52 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41248_B 4,5 41,59 48 53 42,32 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41216_B 4,5 41,11 48 53 41,72 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41248 C 7,5 41,99 48 53 42,70 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41216_C 7,5 41,33 48 53 42,12 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41248 D 10,5 42,45 48 53 43,21 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41216_D 10,5 41,79 48 53 42,60 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41248_E 13,5 42,79 48 53 43,65 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41216_E 13,5 42,03 48 53 42,89 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41248_F 16,5 42,99 48 53 43,95 0,00
stedelijk Via Verdi 193 2272WG 41216_F 16,5 42,07 48 53 43,10 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41247_A 1,5 40,91 48 53 41,66 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41214 A 1,5 31,57 48 53 32,14 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41247_B 4,5 41,25 48 53 41,88 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41214 B 4,5 32,23 48 53 32,55 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41247 C 7,5 41,46 48 53 42,13 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41214 C 7,5 32,24 48 53 32,82 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41247 D 10,5 41,86 48 53 42,60 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41214 D 10,5 32,60 48 53 33,21 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41247_E 13,5 42,09 48 53 42,92 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41214_E 13,5 32,96 48 53 33,60 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41247_F 16,5 42,22 48 53 43,19 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 41214_F 16,5 33,32 48 53 34,00 0,00
stedelijk Via Verdi 195 2272WG 40469_F 16,5 30,35 48 53 30,67 0,00
stedelijk Via Verdi 233 2272WH 41246_A 1,5 40,84 48 53 41,35 0,00
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2272WH

41,07

Bijlage B

stedelijk Via Verdi 233 41246_B 4,5 48 53 41,58
stedelijk Via Verdi 233 2272WH 41246_C 7,5 40,91 48 53 41,52 0,00
stedelijk Via Verdi 233 2272WH 41246_D 10,5 41,16 48 53 41,79 0,00
stedelijk Via Verdi 233 2272WH 41246_E 13,5 41,36 48 53 42,16 0,00
stedelijk Via Verdi 233 2272WH 41246_F 16,5 41,70 48 53 42,51 0,00
stedelijk Via Verdi 235 2272WH 41245 A 1,5 40,03 48 53 40,48 0,00
stedelijk Via Verdi 235 2272WH 41245 B 4,5 40,38 48 53 40,79 0,00
stedelijk Via Verdi 235 2272WH 41245 C 7,5 40,29 48 53 40,73 0,00
stedelijk Via Verdi 235 2272WH 41245 D 10,5 40,44 48 53 40,97 0,00
stedelijk Via Verdi 235 2272WH 41245_E 13,5 40,60 48 53 41,37 0,00
stedelijk Via Verdi 235 2272WH 41245_F 16,5 40,87 48 53 41,62 0,00
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stedelijk Bellinistraatje 1 2272V] 40916_C 7,5 30,07 48 53 30,53 0,00
stedelijk Bellinistraatje 2 2272V] 40980_C 7,5 31,22 48 53 31,44 0,00
stedelijk Bellinistraatje 2 2272V] 40981 _C 7,5 30,31 48 53 30,60 0,00
stedelijk Bellinistraatje 3 2272V] 40978_C 7,5 30,31 48 53 30,46 0,00
stedelijk Bellinistraatje 4 2272V] 40810_C 7,5 32,43 48 53 31,93 0,00
stedelijk Bellinistraatje 5 2272V] 40976_C 7,5 30,45 48 53 30,45 0,00
stedelijk Bellinistraatje 6 2272V] 40808_C 7,5 31,64 48 53 32,03 0,00
stedelijk Bellinistraatje 8 2272V] 40807_C 7,5 31,33 48 53 31,52 0,00
stedelijk Bellinistraatje 9 2272V] 40974_C 7,5 30,48 48 53 30,83 0,00
stedelijk Bellinistraatje 10 2272V] 40802_C 7,5 31,80 48 53 32,41 0,00
stedelijk Bellinistraatje 11 2272V] 40972_C 7,5 31,22 48 53 31,25 0,00
stedelijk Bellinistraatje 12 2272V] 40800_C 7,5 31,54 48 53 32,38 0,00
stedelijk Bellinistraatje 14 2272V] 40798_C 7,5 32,45 48 53 32,27 0,00
stedelijk Bellinistraatje 16 2272V] 40803_C 7,5 31,55 48 53 31,74 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40526_A 1,5 37,74 48 53 38,15 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40525_A 1,5 35,47 48 53 36,09 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40527_A 1,5 33,49 48 53 34,06 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40528_A 1,5 33,12 48 53 33,67 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40526_B 4,5 45,17 48 53 45,79 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40525_ B 4,5 43,65 48 53 44,16 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40527_B 4,5 42,26 48 53 42,76 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40528_B 4,5 41,53 48 53 41,96 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41231 A 4,5 41,00 48 53 41,12 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41222 A 4,5 39,81 48 53 40,00 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_A 4,5 38,40 48 53 38,78 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41224 A 4,5 37,98 48 53 38,33 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40526_C 7,5 47,08 48 53 47,74 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40525 C 7,5 44,92 48 53 45,55 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40527_C 7,5 43,52 48 53 44,07 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40528_C 7,5 43,19 48 53 43,75 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41231 B 7,5 43,07 48 53 43,44 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41222 B 7,5 41,56 48 53 41,89 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529 B 7,5 40,39 48 53 40,77 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41224 B 7,5 39,03 48 53 39,48 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41231 _C 10,5 43,74 48 53 44,14 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41222_C 10,5 42,09 48 53 42,48 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 40529_C 10,5 41,03 48 53 41,48 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41224_C 10,5 39,41 48 53 39,89 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41231 D 13,5 44,31 48 53 44,76 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41222 D 13,5 42,59 48 53 43,11 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529 D 13,5 41,49 48 53 41,97 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41224 D 13,5 39,81 48 53 40,36 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41231 E 16,5 44,77 48 53 45,17 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41222 E 16,5 43,17 48 53 43,55 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_E 16,5 42,03 48 53 42,54 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41224_E 16,5 40,25 48 53 40,83 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 41231 F 19,5 44,95 48 53 45,34 0,00
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(alleen voor woningen)
Eerder hogere waarde
art. 83/84.2 Wgh <1-9-
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Geluidbelasting 1986 in
ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting in dB

Stedenbouwkundige
>68 dB vastgesteld

situatie ex artikel 1
Vast te stellen hogere

Eerder vastgestelde
hogere waarde in
Eerder vastgestelde
hogere waarde in dB
vastgesteld ingevolge
(x=ja, leeg vak=nee)
(b.v. Experimenten-
/Interimwet)?

ID toetspunt

Hoogte in m boven
maaiveld

1 jaar voorafgaand in
toelaatbare
geluidbelasting in dB
Maximaal toegestane
hogere waarde in dB
10 jaren na
openstelling in dB
geluidbelasting t.o.v.
Reconstructie-effect
Wgh

(x=ja, leeg vak=nee)
10 jaren na
openstelling met
geadviseerde
maatregel in dB
waarde in dB

1
d

stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41222 _F 19,5 43,40 48 5 43,84 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97 2272AX 40529_F 19,5 42,47 48 53 42,94 0,00
stedelijk Burgemeester Den Haan-Groenpark 97  2272AX 41224 _F 19,5 40,69 48 53 41,29 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 A 7,5 43,41 48 53 44,04 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41220_A 7,5 41,49 48 53 42,00 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_A 7,5 39,92 48 53 40,15 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 A 7,5 36,42 48 53 36,67 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 B 10,5 43,71 48 53 44,39 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41220_B 10,5 41,60 48 53 42,30 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_B 10,5 40,11 48 53 40,42 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223_B 10,5 36,75 48 53 37,19 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 C 13,5 43,98 48 53 44,71 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41220_C 13,5 42,02 48 53 42,80 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_C 13,5 40,18 48 53 40,49 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223_C 13,5 36,84 48 53 37,49 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 D 16,5 44,17 48 53 44,90 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41220_D 16,5 42,50 48 53 43,32 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_D 16,5 39,97 48 53 40,26 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 D 16,5 35,71 48 53 36,79 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 E 19,5 44,41 48 53 45,06 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41220_E 19,5 42,90 48 53 43,68 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_E 19,5 39,89 48 53 40,11 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223_E 19,5 34,72 48 53 36,04 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41221 F 22,5 44,53 48 53 45,16 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41220_F 22,5 43,08 48 53 43,81 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 40524_F 22,5 39,97 48 53 40,19 0,00
stedelijk Burgemeester Nederbragtpark 1 2272BA 41223 F 22,5 35,00 48 53 35,75 0,00
stedelijk Distelweide 1 2272VP 41594_C 7,5 30,29 48 53 30,06 0,00
stedelijk Distelweide 1 2272VP 41593_C 7,5 30,21 48 53 29,77 0,00
stedelijk Distelweide 7 2272VP 41651_C 7,5 30,81 48 53 30,72 0,00
stedelijk Distelweide 79 2272VR 41597_C 7,5 30,26 48 53 30,35 0,00
stedelijk Distelweide 109 2272VS 41626_C 7,5 30,91 48 53 30,45 0,00
stedelijk Distelweide 113 2272VS 41624 C 7,5 31,24 48 53 31,32 0,00
stedelijk Distelweide 115 2272VS 41621 C 7,5 30,31 48 53 30,24 0,00
stedelijk Distelweide 119 2272VS 41601_C 7,5 31,59 48 53 31,66 0,00
stedelijk Distelweide 121 2272VS 41653_C 7,5 31,49 48 53 31,33 0,00
stedelijk Distelweide 123 2272VS 41654_C 7,5 30,39 48 53 30,27 0,00
stedelijk Klaverweide 1 2272VV 41101 _ A 1,5 37,43 48 53 37,71 0,00
stedelijk Klaverweide 1 2272VV 41100_A 1,5 34,83 48 53 34,95 0,00
stedelijk Klaverweide 1 2272V 41099_A 1,5 32,19 48 53 31,90 0,00
stedelijk Klaverweide 1 2272VV 41099_B 4,5 37,54 48 53 38,08 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41105_A 1,5 37,53 48 53 36,99 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41104_A 1,5 36,46 48 53 36,00 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41106_A 1,5 35,68 48 53 34,97 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272V 41105_B 4,5 42,41 48 53 41,55 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41106_B 4,5 41,91 48 53 41,10 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41104_B 4,5 38,49 48 53 37,60 0,00
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stedelijk Klaverweide 3 2272V 41105.C 7,5 45,35 48 53 44,37 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41106_C 7,5 43,95 48 53 42,63 0,00
stedelijk Klaverweide 3 2272VV 41104 C 7,5 42,32 48 53 42,07 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272VV 41102_A 1,5 36,44 48 53 35,61 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272VV 41102_.B 4,5 42,29 48 53 41,20 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272V 41103_B 4,5 31,43 48 53 31,84 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272V 41102_C 7,5 44,78 48 53 43,57 0,00
stedelijk Klaverweide 5 2272V 41103_.C 7,5 33,60 48 53 34,89 0,00
stedelijk Klaverweide 7 2272V 41098_A 1,5 31,65 48 53 32,33 0,00
stedelijk Klaverweide 7 2272VV 41098_B 4,5 35,33 48 53 36,51 0,00
stedelijk Klaverweide 9 2272V 41191 A 1,5 31,37 48 53 30,22 0,00
stedelijk Klaverweide 9 2272VV 41191 B 4,5 35,25 48 53 33,98 0,00
stedelijk Klaverweide 9 2272V 41049 B 4,5 30,26 48 53 30,45 0,00
stedelijk Klaverweide 11 2272VV 41050_A 1,5 38,58 48 53 37,58 0,00
stedelijk Klaverweide 11 2272V 41051_A 1,5 35,25 48 53 33,80 0,00
stedelijk Klaverweide 11 2272V 41051_B 4,5 41,79 48 53 40,17 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41064_A 1,5 35,17 48 53 35,15 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41063_A 1,5 36,26 48 53 35,11 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41062_A 1,5 35,85 48 53 34,92 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272VV 41060_A 1,5 34,86 48 53 33,51 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41061_A 1,5 33,44 48 53 32,86 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272VV 41062_B 4,5 40,40 48 53 39,20 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41060_B 4,5 40,77 48 53 39,17 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272VV 41063_B 4,5 38,14 48 53 37,15 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41064_B 4,5 37,35 48 53 37,05 0,00
stedelijk Klaverweide 13 2272V 41061_B 4,5 37,09 48 53 36,66 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272V 41057_A 1,5 38,29 48 53 37,76 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272V 41056_A 1,5 36,16 48 53 36,14 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272V 41058_A 1,5 34,28 48 53 32,67 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272VV 41057_B 4,5 39,74 48 53 39,48 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272V 41056_B 4,5 37,35 48 53 37,72 0,00
stedelijk Klaverweide 15 2272VV 41058_B 4,5 35,04 48 53 33,75 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272V 41073_A 1,5 47,16 48 53 46,15 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272VV 41074_A 1,5 46,29 48 53 45,33 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272VV 41074_B 4,5 47,82 48 53 46,81 0,00
stedelijk Klaverweide 17 2272V 41073_B 4,5 48,53 49 54 47,44 -0,53
stedelijk Klaverweide 19 2272V 41066_A 1,5 35,57 48 53 35,11 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272V 41065_A 1,5 33,01 48 53 32,05 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272V 41066_B 4,5 38,23 48 53 37,55 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272VV 41065_B 4,5 34,17 48 53 33,76 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272V 41066_C 7,5 40,59 48 53 40,35 0,00
stedelijk Klaverweide 19 2272VV 41065_C 7,5 35,76 48 53 35,22 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272V 41068_A 1,5 45,05 48 53 43,54 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272VV 41067_A 1,5 33,71 48 53 33,43 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272V 41068_B 4,5 47,58 48 53 46,22 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272V 41067_B 4,5 38,19 48 53 37,35 0,00
stedelijk Klaverweide 21 2272V 41067_C 7,5 40,59 48 53 40,29 0,00
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stedelijk Klaverweide 21 2272V 41068_C 7,5 49,18 5 47,83 -1,18
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41746_A 1,5 36,87 48 53 37,10 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41742_A 1,5 36,49 48 53 36,37 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41745_A 1,5 36,65 48 53 36,26 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41747_A 1,5 35,55 48 53 35,74 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41743_A 1,5 34,66 48 53 34,96 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41741 _A 1,5 33,90 48 53 33,93 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41732_A 1,5 31,87 48 53 33,29 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41744_A 1,5 32,56 48 53 32,68 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_A 1,5 30,76 48 53 31,31 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41742_B 4,5 37,38 48 53 37,30 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41746_B 4,5 37,12 48 53 37,24 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41745 B 4,5 36,98 48 53 36,70 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41747_B 4,5 36,10 48 53 36,26 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41741 B 4,5 35,80 48 53 35,69 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41743 B 4,5 35,16 48 53 35,36 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41744 B 4,5 34,52 48 53 35,09 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41732 B 4,5 32,42 48 53 33,77 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_B 4,5 33,23 48 53 33,73 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41735_ B 4,5 30,80 48 53 31,65 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41734_B 4,5 30,62 48 53 30,29 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41742_C 7,5 39,88 48 53 39,59 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41747_C 7,5 38,61 48 53 38,38 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41746_C 7,5 38,41 48 53 38,18 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41745_C 7,5 37,82 48 53 37,39 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41743 _ C 7,5 37,86 48 53 37,34 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_C 7,5 35,38 48 53 35,54 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41732_C 7,5 33,23 48 53 34,75 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41734_C 7,5 34,07 48 53 34,08 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41734_D 10,5 39,66 48 53 38,75 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41733_D 10,5 38,06 48 53 38,27 0,00
stedelijk Klaverweide 22 2272BE 41732_D 10,5 34,54 48 53 36,09 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41198_A 1,5 47,82 48 53 46,85 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41199 A 1,5 45,91 48 53 45,38 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272VV 41200_A 1,5 41,66 48 53 40,23 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41199 B 4,5 47,10 48 53 46,45 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272VV 41200_B 4,5 47,09 48 53 45,28 0,00
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41198 B 4,5 49,83 50 55 48,75 -1,08
stedelijk Klaverweide 23 2272VV 41199_.C 7,5 48,29 48 53 47,64 -0,29
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41200_C 7,5 48,60 49 54 46,84 -0,60
stedelijk Klaverweide 23 2272V 41198.C 7,5 51,03 51 56 49,91 -1,12
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41078_A 1,5 41,29 48 53 40,75 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41077_A 1,5 49,80 50 55 48,73 -1,07
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41076_A 1,5 50,09 50 55 48,96 -1,13
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41078_B 4,5 44,39 48 53 43,64 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41077_B 4,5 52,61 53 58 51,31 -1,30
stedelijk Klaverweide 25 2272VV 41076_B 4,5 53,43 53 58 52,03 -1,40
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stedelijk Klaverweide 25 2272V 41078_C 7,5 45,75 48 53 44,91 0,00
stedelijk Klaverweide 25 2272VV 41077_C 7,5 53,15 53 58 51,85 -1,30
stedelijk Klaverweide 25 2272V 41076_C 7,5 53,96 54 59 52,56 -1,40
stedelijk Klaverweide 27 2272VV 41069_A 1,5 39,66 48 53 38,84 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41070_A 1,5 38,97 48 53 37,52 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41070_B 4,5 46,36 48 53 44,72 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272VV 41069_B 4,5 42,31 48 53 41,47 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41069_C 7,5 43,79 48 53 42,91 0,00
stedelijk Klaverweide 27 2272V 41070_C 7,5 49,47 49 54 48,36 -1,11
stedelijk Klaverweide 29 2272VV 41071_A 1,5 38,17 48 53 36,95 0,00
stedelijk Klaverweide 29 2272V 41072_A 1,5 51,67 52 57 49,91 -1,76
stedelijk Klaverweide 29 2272V 41071_B 4,5 48,16 48 53 46,45 -0,16
stedelijk Klaverweide 29 2272V 41072_B 4,5 54,88 55 60 53,13 -1,75
stedelijk Klaverweide 31 2272VV 41081_A 1,5 53,19 53 58 51,71 -1,48
stedelijk Klaverweide 31 2272VV 41080_A 1,5 54,46 54 59 52,73 -1,73
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41079_A 1,5 51,94 52 57 50,21 -1,73
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41081_B 4,5 54,62 55 60 53,13 -1,49
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41080_B 4,5 56,26 56 61 54,56 -1,70
stedelijk Klaverweide 31 2272V 41079_B 4,5 54,40 54 59 52,64 -1,76
stedelijk Klaverweide 33 2272VV 41209_A 1,5 53,37 53 58 51,52 -1,85
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41208_A 1,5 58,03 58 63 56,09 -1,94
stedelijk Klaverweide 33 2272VV 41207_A 1,5 56,45 56 61 54,26 -2,19
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41209_B 4,5 56,86 57 62 55,16 -1,70
stedelijk Klaverweide 33 2272VV 41208_B 4,5 58,79 59 64 56,91 -1,88
stedelijk Klaverweide 33 2272V 41207_B 4,5 57,35 57 62 55,40 -1,95
stedelijk Klaverweide 35 2272V 41206_A 1,5 43,69 48 53 42,14 0,00
stedelijk Klaverweide 35 2272V 41205_A 1,5 52,45 52 57 50,90 -1,55
stedelijk Klaverweide 35 2272V 41206_B 4,5 43,82 48 53 43,22 0,00
stedelijk Klaverweide 35 2272V 41205_B 4,5 55,31 55 60 53,73 -1,58
stedelijk Klaverweide 37 2272VV 41193_A 1,5 38,62 48 53 37,37 0,00
stedelijk Klaverweide 37 2272VV 41194 A 1,5 48,77 49 54 47,30 -0,77
stedelijk Klaverweide 37 2272VV 41193_B 4,5 40,90 48 53 39,72 0,00
stedelijk Klaverweide 37 2272V 41194 B 4,5 52,69 53 58 51,22 -1,47
stedelijk Klaverweide 39 2272VV 41201_A 1,5 43,62 48 53 41,61 0,00
stedelijk Klaverweide 39 2272V 41202_A 1,5 55,83 56 61 54,00 -1,83
stedelijk Klaverweide 39 2272V 41204_A 1,5 56,20 56 61 54,15 -2,05
stedelijk Klaverweide 39 2272V 41201_B 4,5 52,65 53 58 51,09 -1,56
stedelijk Klaverweide 39 2272V 41204_B 4,5 57,46 57 62 55,51 -1,95
stedelijk Klaverweide 41 2272\VVW 41189 _ A 1,5 46,48 48 53 45,20 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41190_A 1,5 44,90 48 53 42,93 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VVW 41188 A 1,5 35,91 48 53 35,72 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41188_B 4,5 37,87 48 53 37,60 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41190_B 4,5 48,51 49 54 46,75 -0,51
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41189_B 4,5 48,58 49 54 46,64 -0,58
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41188_.C 7,5 44,34 48 53 44,87 0,00
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41189 C 7,5 50,62 51 56 49,14 -1,48
stedelijk Klaverweide 41 2272VW 41190_C 7,5 50,62 51 56 48,50 -2,12
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stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41053_A 1,5 47,47 48 5 45,35 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272\VVW 41055_A 1,5 42,75 48 53 41,08 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41052_A 1,5 42,84 48 53 40,87 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272\VVW 41054_A 1,5 40,96 48 53 39,33 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41055_B 4,5 45,03 48 53 43,72 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272\VVW 41054_B 4,5 45,25 48 53 43,63 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41052_B 4,5 48,86 49 54 46,83 -0,86
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41053_B 4,5 50,26 50 55 48,19 -2,07
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41055_C 7,5 47,83 48 53 46,46 0,00
stedelijk Klaverweide 43 2272\VVW 41054_C 7,5 48,83 49 54 47,33 -0,83
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41053_C 7,5 51,73 52 57 49,80 -1,93
stedelijk Klaverweide 43 2272VW 41052_.C 7,5 50,35 50 55 48,03 -2,32
stedelijk Klaverweide 45 2272VW 41192 A 1,5 41,11 48 53 39,42 0,00
stedelijk Klaverweide 45 2272\VVW 41192 B 4,5 44,53 48 53 42,89 0,00
stedelijk Klaverweide 45 2272VW 41192_C 7,5 47,54 48 53 45,87 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272\VVW 41210_A 1,5 37,08 48 53 36,78 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VW 41211 A 1,5 33,69 48 53 32,33 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VVW 41210_B 4,5 38,32 48 53 37,99 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VW 41211 B 4,5 36,10 48 53 34,63 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VW 41210 C 7,5 42,51 48 53 42,73 0,00
stedelijk Klaverweide 47 2272VW 41211 C 7,5 41,33 48 53 39,83 0,00
stedelijk Klaverweide 49 2272VW 41095_A 1,5 50,64 51 56 48,43 -2,21
stedelijk Klaverweide 49 2272VW 41095_B 4,5 53,56 54 59 51,41 -2,15
stedelijk Klaverweide 51 2272\VVW 40391_A 1,5 41,88 48 53 40,34 0,00
stedelijk Klaverweide 51 2272VW 40391_B 4,5 48,91 49 54 48,35 -0,56
stedelijk Klaverweide 53 2272\VVW 41090_A 1,5 47,37 48 53 45,74 0,00
stedelijk Klaverweide 53 2272VW 41203_A 1,5 40,46 48 53 38,89 0,00
stedelijk Klaverweide 53 2272\VVW 41083_A 1,5 53,28 53 58 51,64 -1,64
stedelijk Klaverweide 53 2272VW 40404_A 1,5 53,81 54 59 51,73 -2,08
stedelijk Klaverweide 53 2272\VVW 41203_B 4,5 51,04 51 56 50,11 -0,93
stedelijk Klaverweide 53 2272VW 41083_B 4,5 55,99 56 61 54,09 -1,90
stedelijk Klaverweide 55 2272VW 40398_A 1,5 54,07 54 59 51,69 -2,38
stedelijk Klaverweide 55 2272VW 40398_B 4,5 57,32 57 62 55,32 -2,00
stedelijk Klaverweide 55 2272VW 40398_C 7,5 57,56 58 63 55,64 -1,92
stedelijk Klaverweide 57 2272VW 40410_A 1,5 54,42 54 59 52,65 -1,77
stedelijk Klaverweide 57 2272\VVW 40409_A 1,5 52,97 53 58 51,01 -1,96
stedelijk Klaverweide 57 2272VW 40409_B 4,5 55,04 55 60 53,71 -1,33
stedelijk Klaverweide 57 2272VW 40410_B 4,5 56,88 57 62 55,16 -1,72
stedelijk Klaverweide 59 2272VW 41089_A 1,5 36,62 48 53 36,12 0,00
stedelijk Klaverweide 59 2272VW 41186_A 1,5 51,58 52 57 49,39 -2,19
stedelijk Klaverweide 59 2272VW 41089_B 4,5 37,99 48 53 37,64 0,00
stedelijk Klaverweide 59 2272VW 41186_B 4,5 54,62 55 60 52,20 -2,42
stedelijk Klaverweide 61 2272VW 40408_A 1,5 47,12 48 53 46,09 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272\VVW 41093_A 1,5 46,54 48 53 46,06 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272VW 41026_A 1,5 37,33 48 53 37,12 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272VVW 41026_B 4,5 37,42 48 53 36,38 0,00
stedelijk Klaverweide 61 2272VW 41093_B 4,5 48,21 48 53 47,63 -0,21
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stedelijk Klaverweide 61 2272\VVW 40408_B 4,5 50,55 51 56 49,87 -0,68
stedelijk Klaverweide 63 2272VW 41088_A 1,5 49,27 49 54 48,01 -1,26
stedelijk Klaverweide 63 2272VW 40411_A 1,5 54,02 54 59 52,68 -1,34
stedelijk Klaverweide 63 2272VW 41082_A 1,5 53,43 53 58 51,91 -1,52
stedelijk Klaverweide 63 2272VW 41082_B 4,5 55,31 55 60 53,93 -1,38
stedelijk Klaverweide 65 2272VW 41027_A 1,5 44,44 48 53 44,62 0,00
stedelijk Klaverweide 65 2272\VVW 41025_A 1,5 32,80 48 53 32,39 0,00
stedelijk Klaverweide 65 2272VW 41027_B 4,5 46,01 48 53 46,07 0,00
stedelijk Klaverweide 65 2272\VVW 41025_B 4,5 36,63 48 53 36,17 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272VW 41038_A 1,5 44,47 48 53 44,77 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272\VVW 41039_A 1,5 43,07 48 53 42,89 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272VW 41040_A 1,5 38,49 48 53 37,63 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272VVW 41038_B 4,5 46,39 48 53 46,54 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272VW 41039_B 4,5 45,59 48 53 45,39 0,00
stedelijk Klaverweide 67 2272VW 41040_B 4,5 42,14 48 53 41,31 0,00
stedelijk Klaverweide 69 2272VW 41036_A 1,5 40,86 48 53 40,87 0,00
stedelijk Klaverweide 69 2272VW 41035_A 1,5 39,33 48 53 39,23 0,00
stedelijk Klaverweide 69 2272VW 41036_B 4,5 43,60 48 53 43,34 0,00
stedelijk Klaverweide 69 2272\VVW 41035_B 4,5 43,52 48 53 43,01 0,00
stedelijk Klaverweide 69 2272VW 41037_B 4,5 30,73 48 53 30,34 0,00
stedelijk Klaverweide 71 2272\VVW 41024_A 1,5 33,37 48 53 33,22 0,00
stedelijk Klaverweide 71 2272VW 41024_B 4,5 36,74 48 53 36,62 0,00
stedelijk Klaverweide 73 2272\VVW 41085_A 1,5 38,07 48 53 39,03 