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ONTWERPNOTA

A ARCADIS

Bijlage B Specifieke doelecotopen voor het riviertraject

Kenmerkende ecotopen voor de Bergsche Maas kunnen we opsplitsen in KRW-relevante ecotopen en ecotopen voor
NNN-doelen. Alle ‘natte’ ecotopen zijn KRW-relevant, oftewel geulen en oevers. De “droge” ecotopen zoals onder
andere ooibos en stroomdalgrasland leveren geen bijdrage voor de KRW-doelstelling en worden verder in het ontwerp
niet uitgewerkt.

Getijdengeulen

Getijdengeulen takken benedenstrooms op de rivier aan. Ze kunnen deel uit maken van krekenstelsels, die zich
kenmerken door een boomvormige structuur. Inrichtingsprincipes: geulen en kreken afgraven tot ongeveer 1 meter
beneden de gemiddelde ebstand, met zeer flauwe oevers, oplopend tot tenminste de vioedstand bij gemiddelde
zomerafvoer op de rivier, zie Afbeelding 2. Bij een getijdenslag van 1 meter ontstaan ook spontaan getijdengeultjes en
krekenstelsels op locaties die tot op de eb-lijn worden afgegraven.

riet met dominant
getijdesoorten riet

vloedlijn bij gemiddelde zomerafvoer op de rivier
WANERE 20% overschrijdingsduur
50%
G2 ,,..‘;7._:,-__"_&," S— 80% overschrijdingsduur

ebiljn bi] gemiddelde ----—ows

VinlllS

zomerafvoer op de rivier T aterdiepte
bij eb
AARCADIS & Inrichtingsprincipes zoetwatergetijdengeul

Afbeelding 2 Inrichtingsprincipes zoetwatergetijdengeul

In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om de koppen van de uitstroomopening van de geul vast te leggen met
breuksteen. De uitmonding kan namelijk snel ongewenste breedte weg eroderen als gevolg van de golfwerking van
voorbijvarende schepen. Bij het dichtslibben van de uitmonding van de geul in de rivier kan besloten worden deze
weer op diepte te brengen.

Geisoleerde geulen

Geisoleerde geulen zijn geulen die aan beide zijden zijn afgesloten van de rivier. Het zijn vaak oude systemen die
enige tijd geleden al van de rivier geisoleerd zijn geraakt. Dergelijke natuurlijke wateren noemen we strangen.
Geisoleerde geulen liggen in het gebied achter de hooggelegen oeverzone van de rivier, die uit een natuurlijke
oeverwal of aangelegde zomerkade bestaat. Ze worden gevoed door een mix van regenwater, grondwater en
inundatiewater. Daarbij geldt: hoe hoger de kade/oeverwal, hoe minder vaak) de uiterwaard overstroomt.

35 Datum: 10 februari 2025 - Public
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A ARCADIS
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Afbeelding 3 Geisoleerde geul

Natuurvriendelijke oevers
Op plaatsen waar geen natuurlijke oevers wenselijk of mogelijk zijn, is de aanleg van een natuurvriendelijke oever een
goede terugvaloptie. Een natuurvriendelijke oever is een aanlegde rivieroever met primair een natuurfunctie. Vaak

gaat het daarbij om het stimuleren van rietoevers. Deze zijn van groot belang voor vogels als rietgors, kleine karekiet
en blauwborst.

PRINCIPEPROREL NVD LANCS CETLDENRIVEREN

OMVORMEN ARNUCCENDE DEVERVERDEDIGNG
107 VOOROEVERVERDEDIENG

RETMOERAS
VO O30 BOVEN A o i o
wifowe _ _ G el il

A ARCADIS &z

Afbeelding 4 Principeprofiel NVO langs Getijdenrivieren

Laagdynamische moerassen

Laagdynamische moerassen overstromen alleen bij hoge rivierafvoeren; minimaal eenmaal per jaar. Na inundatie blijft
het rivierwater lang achter en zakt het peil langzaam uit door inzijging en verdamping. Daarnaast worden de
moerassen lokaal door grondwater gevoed en door neerslag.

Het is van belang om de moerassen tenminste 150 dagen per jaar geinundeerd te houden, anders bestaat een grote
kans op vestiging van wilgen en daarmee de vorming van zachthoutooibos.

36 Onze referentie: D10041788 - Datum: 10 februari 2025



ONTWERPNOTA

A ARCADIS

Vooral in de periode mei-juni, als de wilgen uitzaaien, is inundatie van groot belang. Als de doelstelling ligt op de
ontwikkeling van rietlanden, zijn aanvullende inrichtingsmaatregelen vaak noodzakelijk.

Afbeelding 5 Laagdynamische moerassen en overstromingsgrasland

Overstromingsgrasland

Overstromingsgraslanden zijn tamelijk soortenrijke, laagblijvende vegetaties, die tot ver in het voorjaar blank staan. De
gemiddelde jaarlijkse overstromingsduur bedraagt 50-150 dagen. De overstromingsgraslanden komen vooral voor in
natte uiterwaardkommen, waar het water lang genoeg stagneert. Dit zijn ook de plaatsen waar de rivierklei afzet. Deze
graslanden komen vaak in ruimtelijke afwisseling met natte ruigten en laag-dynamische moerassen en
zachthoutooibossen voor.

Afbeelding 6 Laagdynamische moerassen en overstromingsgrasland

Natte ruigten

Natte ruigten zijn zeer bloemrijke, tamelijk hoog opgroeiende vegetaties van meerjarige soorten. Ze komen voor op
vochtige tot natte, vaak kleiige laaggelegen plaatsen, die jaarlijks 50 tot 150 dagen onder water staan.

37 Datum: 10 februari 2025 - Public
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A ARCADIS

Ze nemen in de regel kleine oppervlakten in en zijn vaak te vinden in afwisseling met overstromingsgraslanden,
structuurrijke vochtige graslanden, moerassen en zachthoutooibossen en -struwelen. Als gevolg van de bloemrijkdom
Zijn deze vegetaties rijk aan insecten.

Afbeelding 7 Natte ruigten met kattenstaart, leverkruid en moerasrolklaver

Wilgenvloedbossen

Wilgenvloedbossen zijn in de zonering van zoetwatergetijdennatuur het hoogst liggende ecotoop: bij gemiddelde
vloedstand overstromen ze net. Omdat dit dagelijks gebeurt, is het belangrijk dat de waterstand de rest van de dag bij
eb wel voldoende uitzakt, zodat de bodem weer enigszins doorlucht raakt. Bij een te kleine getijdenbeweging is de
getijslag daarvoor waarschijnlijk te beperkt.

getijdengeul

vloedlijn bij gemiddelde zomerafvoer op de rivier
20% overschrijdingsduur
50% overschrijdingsduur
80% overschridingsduur

AARCADIS Inrichtingsprincipes wilgenvioedbos

Afbeelding 8 Principeinrichting wilgenvioedbos

38 Onze referentie: D10041788 - Datum: 10 februari 2025
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A ARCADIS

Zachthoutooibos

Wilgenbossen ontwikkelen zich snel op natte, onbegroeide kleibodems. Vooral de eerste jaren na een vergraving
kiemen wilgen vaak massaal, in latere jaren neemt dat sterk af, zelfs als de bodem lokaal openblijft. De beroering van
de bodem is ook een voorwaarde voor de kieming. In de meer dynamische zone van de uiterwaarden dicht bij de rivier
kan golfslag voor deze beroering zorgen en is de kans op wilgenkieming blijvend groot. Wilgenbossen zijn vaak
ongewenste elementen bij de aanleg van geulen en moerassen. Bosontwikkeling die in de stroombaan plaatsvindt
wordt niet door de rivierbeheerder geaccepteerd. Buiten de stroombaan is beheer niet aan de orde.

zachthoutooibos

rietoever i getijdengeul

zomerbed NI i: & n bandijk
Afgedamde f ¢

Maas

Ooibos A ARCADIS |z

Afbeelding 9 Ecologisch streefbeeld voor ooibos

39 Datum: 10 februari 2025 - Public
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Tabel 11 Doelsoorten zoetwater getijdegeul

Soortgroep Gidssoort

Waterdiepte

Waterdiepte

Stroomsnelheid

Ecologische

A ARCADIS

Ecologische

Ecologische

minimaal maximaal Ontwerpeis 1 Ontwerpeis 2 Ontwerpeis 3
(m): (m):

Flora Driekantige bies 0,1 15 Stroomsnelheid Verdraagd Prefereerd de zone
adult (m/sec) matige droogval tussen de
min-max: 0,0- gemiddelde
0,3 hoogwater- en

laagwaterlijn

Flora Spindotterbloem

Flora Riet 0 1,0 Stroomsnelheid verdraagd matig innundatie is niet ~ Hoogteligging tussen
(m/sec) min- tot sterke limiterend de gemiddelde
max: 0,0- 0,3 droogval hoogwater- en

laagwaterlijn en
boven de
hoogwaterlijn

Flora Gele plomp Range Amplitude Droogval niet Voorkeur voor
stroomsnelheid  getijslag (m) tot acceptabel. modderige bodems die
(m/sec) 0,0 - max. 2,0 rijk zijn aan organisch
0,80 materiaal en arm aan

zuurstof.

Flora Rivierfonteinkruid 0,7 15 0,05-0,73 Kan niet tegen

droogvallen
Flora Blauwe
waterereprijs

Vissen Fint

Vissen Harder

Vissen Houting

Vissen Bot Stroomsnelheid  Stroomsnelheid Zuurstofrijkwater.  Het aanleggen van
adult (m/sec) larve/eieren Minimaal 2,85 mg/l ondiepe, golfslag-luwe
min-max: 0-0,3  (m/sec) niet zuurstof- zones in het

bekend. concentratie. benedenrivierengebied
kan het areaal juveniel
opgroeigebied voor
bot vergroten.

Vissen Rivierprik 0,1 5,0 Stroomsnelheid  Stroomsnelheid Zuurstofrijkwater.  Heeft migratieroutes
adult (m/sec) larve/eieren Minimaal 3 mg/I nodig. Migreert van
min-max: 1,0-2,8 (m/sec) min- zuurstof- estuaria over

max:0,5-1,0 concentratie. rivierbodems naar
paaigebieden in
rivieren en beken.

Macrofauna Getijdeslak (alleen 0 Niet bekend Voornamelijk te

in Biesbosch) vinden tussen
planten op een
modderig
substraat of op
de onderzijde
van grote
stenen.
Macrofauna Bataafse 0,1 10,0 Heeft stromend Goede Vegetatieloze Voor voortplanting
Stroommossel water nodig. waterkwaliteitis  bodems, afhankelijk van
Stroomsnelheid noodzakelijk. bestaande uit slib, vissoorten die geschikt
max. (m/sec) 1,4 zand of grind. zijn als gastheer van
de larvale mosselen.
Dit zijn onder andere:
barbeel, kwabaal,
serpeling, sneep en
winde.
40 Onze referentie: D10041788 - Datum: 10 februari 2025
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A ARCADIS

Soortgroep Gidssoort Waterdiepte Waterdiepte Stroomsnelheid Ecologische Ecologische Ecologische
minimaal maximaal Ontwerpeis 1 Ontwerpeis 2 Ontwerpeis 3
(m): (m):
Macrofauna Bolle stroommossel Bolle 0,2 9,2 Stroomsnelheid Voor voortplanting Erg gevoelig voor
stroommossel max. (m/sec) afhankelijk van uitdroging; 50% sterft
, vissoorten die als  bij een uitdroging van
gastheer voor 173 uur.
larven geschikt
zijn, zoals barbeel,
bittervoorn en
sneep.
Macrofauna Schoraas Stroomsnelheid  stromende ruigte vegetatie
max. (m/sec) 1,6 wateren langs de
(larven); rivieroever (adult)
natuurlijke
rivieroever
Macrofauna Vierlijneendagsvlieg 9,2 stilstand tot bodemsubstraat vegetatie niet
langzaam van slib, zand en noodzakelijk
stromend water grind
Macrofauna Rivierrombout 0,3 3,0 Stroomsnelheid Leven op Zandstrandjes

max. (m/sec)
0,26

zandstrandjes
en
ruigtevegetatie
in de directe
nabijheid van de
rivier.

tussen kribben zijn

geen goede locatie
voor uitsluipen van

de larven.

41
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A ARCADIS

Bijlage C Landschappelijk ecologische systeemanalyse
Algemene beschrijving riviertraject

Watersysteem Bergsche Maas

De Bergsche Maas is rond 1900 aangelegd als nieuwe benedenloop van de Maas, tegelijkertijd met de afdamming
van de Andelse Maas. De Bergsche Maas is een karakterloze rivier en is op veel plaatsen dwars op oude structuren
van geulen en oeverwallen in de ondergrond gegraven. Het is een rechte, door breuksteenoevers omzoomde rivier die
meer op een kanaal dan op een rivier lijkt. In het oostelijke bereik stroomt de rivier door kleiige rivierafzettingen, in het
westen gaat de bodem over in zeeklei. Tot aan de aanleg van het Haringvliet kende de Bergsche Maas nog een
dagelijkse getijdenbeweging van 1,50 m. Deze is gedempt tot 20-30 cm na de aanleg.

Aan beide zijden van de rivier bevindt zich een smalle strook uiterwaarden: bekade, deels bemalen zomerpolders die
uitmaken van het oorspronkelijke zeekleilandschap. Door het gekanaliseerde karakter van de rivier en het intensieve
agrarische gebruik van de uiterwaarden is er nooit ruimte geweest voor de ontwikkeling van typische
zoetwatergetijdennatuur met riet- en biezengorzen. Daarnaast heeft de rivierdynamiek nergens geleid tot de vorming
van oeverwallen.

Natuur langs het watersysteem

Dit volledige kunstmatige riviertraject, gegraven rond 1900, heeft een cultuurlijk karakter, en heeft meer weg van een
kanaal. De beperkte getijdenslag komt ecologisch enkel tot uiting langs de oevers van het Oude Maasje, waar
sporadisch de Driekantige bies wordt aangetroffen. De begreppelde uiterwaarden vormen een belangrijk
ganzengebied, ook komen er flinke aantallen overwinterende Smienten voor. Langs de oevers van het Oude Maasje
komen verschillende soorten moerasvogelsoorten voor, zoals Cettis Zanger, Kleine Karekiet, Blauwborst en Rietgors.
Er is verder weinig bekend van het actuele voorkomen van flora/vegetaties op dit traject.

Beschrijving van de uiterwaard

Algemene kenmerken

De Capelsche uiterwaard (contouren conform MIRT 2 besluit) is een lang uitgerekte uiterwaard lopend van
rivierkilometer 234 tot en met rivierkilometer 241.3. De Capelsche uiterwaard is in totaal bijna 7.5 kilometer lang en
circa 250 meter breed. Tussen het Drongelens kanaal en de haven van Waalwijk ligt de Gansooijense uiterwaard. Dit
gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. De uiterwaard ligt geheel in de gemeente Waalwijk. Vanaf het
Drongelens kanaal naar het oosten valt de uiterwaard binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas, het
westelijk deel behoort tot het beheergebied van waterschap Brabantse Delta.
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Afbeelding 10 Topografische kaart met ligging van het plangebied.

Stroomopwaarts van de Capelsche uiterwaard ligt het zoekgebied van de Genderensche uiterwaard, dat ligt aan de
overzijde van de Maas in de gemeente Altena (rivierkilometer circa 233-235).

Abiotische systeembeschrijving
Hoogteligging

Zoals vrijwel alle uiterwaarden langs de Bergsche Maas toont de Capelsche uiterwaard weinig reliéf. Langs de rivier
ligt een zomerkade op een hoogte van circa 2.30 m + NAP. De punt ten oosten van de monding van het Drongelens
kanaal is het hoogste deel van de Capelsche uiterwaard. Dit deel van de uiterwaard ligt het maaiveld op circa 1.20 m
+ NAP. Vanaf het Drongelens veer naar het westen toe wordt de uiterwaard steeds lager. Tussen de Gansooijense
uiterwaard en de Sluisweg naar het veer is het maaiveld van de uiterwaard circa 0.80 m + NAP, naar het westen
neemt dit af tot 0.40 m + NAP. Door de grote hoeveelheid sloten en greppels varieert de hoogte enigszins, halverwege
de uiterwaard ter hoogte van rivierkilometer 239.3 ligt een verhoging in de uiterwaard tot circa 1.40 m + NAP.
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Afbeelding 11 Hoogtekaart (AHN3) van het plangebied.

Geologie en geomorfologie

Doordat de Bergsche Maas een gegraven rivierloop is (rond circa 1900 gegraven) hebben de uiterwaarden geen
geomorfologie die bij een riviersysteem passen. De afzettingen langs de Bergsche Maas zijn een combinatie van
maritieme afzettingen en, meer naar het oosten, fluviatiele afzettingen van de Maas. Beide afzettingen waren al
aanwezig voordat de Bergsche Maas gegraven werd. De afzettingen ter hoogte van de Capelsche Uiterwaard zijn
enkel maritieme afzettingen. Voordat de Bergse Maas gegraven werd stroomde hier het Oude Maasje met
verschillende vertakkingen, waaronder de Gantel. Deze vertakkingen zijn op historische kaarten en op sommige
plekken in het landschap nog zichtbaar maar komen niet tot uiting op de geomorfologische kaart.

44 Onze referentie: D10041788 - Datum: 10 februari 2025



ONTWERPNOTA

A ARCADIS

S et =
> Croot| [ Ach 574
L & 4| - terw: =X
ussen : 1 o
01— ethen v | - Hoofoetd) B e
RS et Aalsvpld A 2
I T\ o
Lla's i -+ Lr\\ Y - K 5 g # b
= : [ | Korte| Bruggers:
A AgE fist 1 |
A 1L 2l 1 Tt 1.
- g e
] 5
< ’ E o
3 'Hayendoorn )y
De lgln P :
5 i [ Toy 2 ]

=
T WEIRA i 5
L ‘ il e
s 8 bt 4| |0 _
: 1] i oA o Rl :
= {1851 Besprigen1111/| al 1l
il i G L i
T =~ -
NI = = : MO e =
A ' st :
ESi o M M M e r:.'-! AR L]
Capelsche Uiterwaard | g = -LL‘.}T i
kil il ol

® Rivierkilometers
D Zoekgebied 0 1000

Afbeelding 12 Geomorfologische kaart van het plangebied.

Bodemopbouw

De bodemkaart van STIBOKA laat zien dat de ondergrond vooral bestaat uit de volgende bodemtypen:

» Kalkloze poldervaaggronden.

+ lichte klei Kalkrijke nesvaaggronden.

+ klei Kalkhoudende poldervaaggronden.
« zware zavel en lichte klei.

tes T

Capelsche Uiterwaard N
« Ruierkiometers [E] Reb2C: Kalkoze poldeaapgronden; zavel en lichia Kel, profielverioap 2 A

[ zoetastied [ R84 Kalkhaudende poldervaaggrenden; zavel enlichie Kiei, profielverdaon 3,913 en 4, of 4

Bodemtype ] F67C: Kalozo poldenaaggronden; zavel en o i, profilverioap 3, 013 6n 4

[ #0: Overslaggronden [ Rrsac: Kaikioze poldevaagoranden; zware zavel en lichte kisi, profielvericap 4

[ mintsa: Kalkeiike pollenvaaggrondsn; liehte zavcl, profichverioa 5 [ R854 Kalkhaudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte K. prafiefrerioop 5

[ mn2s4: Kalkrijke podervaaggranden; zware zavel, prafieiverioop 5 [ Rrosc: Kalkioze poidevaaggrandan: zware zavel en lighte kiel, profielverioap

[ W35 Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei. profielverloon 5. [ < oProOS: Opgenaogd of opgespoten

[ MoBoA: Kalkijke nesvaaggronden; Mei [ ¢ TERP: Oude bewoningsplaatsen

[ Ra10c: Kalkieze coivaagaranden; liohte zaval [ o wisTER: Water

[T Rn15¢: Kaikioze poldervaaggronden; iche 2avel. proficlierioop 5 [ BB oUM: Banouing

[ R4 Kalkloze poldervaaggronden; zware klol, profietverioop 4 [_Inpuk ik
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Afbeelding 13 Bodemkaart (STIBOKA) van het plangebied
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Tijdens het oriénterend veldbezoek zijn er 12 handboringen gezet verspreid door het zoekgebied. In het oostelijk deel
van het zoekgebied zijn twee handboringen gezet. In dit deelgebied bestaat de bovengrond uit lichte klei die op
sommige plekken overgaat tot zelfs zware klei. Bij beide boringen is zand in de ondergrond aangeboord op een diepte
van 80 en 120 cm -mv. Alle afzettingen in het oostelijk deel van de Capelsche Uiterwaard zijn kalkloos.

In het westelijk deel van de Capelsche uiterwaard zijn de overige 10 handboringen gezet. Bij deze boringen begon de
GHG op circa 30 cm - mv, door kleine variaties in de maaiveldhoogte zaten de kenmerken van de GHG (roestvilekken)
op sommige plekken dieper of minder diep. Ook de GLG is bepaald op basis van de boorstaten tussen de 70 en 90
cm - mv. De bodemopbouw bestaat vrijwel in de gehele uiterwaard uit lichte tot zware klei. Door de aanwezigheid van
schelpjes (als gevolg van maritieme invloed van deze afzetting) is de bodem overal zeer kalkrijk. In de boringen
rondom de Gantel zijn op diepte (120 cm - mv) dunne lagen zand aangetroffen in afwisseling met zware klei. Deze
zandlaagjes waren niet dikker dan 5 cm.

Afbeelding 14 Kalk in reactie met zoutzuur

In Afbeelding 15 is een representatief beeld van de regionale ondergrond weergegeven. De deklaag bestaat uit klei en
is circa 3 m dik met een aangenomen verticale weerstand van 300 d. Het onderliggende watervoerend pakket bestaat
uit matig fijn tot uiterst grof zand is circa 13 m dik en heeft een doorlaatvermogen van 325 m2/d. Op basis van deze
regionale kenmerken is de spreidingslengte circa 315 m. Bron: www.dinoloket.nl ; hydrogeologisch dwarsprofiel
GeoTOP v1.3, geraadpleegd op 05/03/2021)
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Hydrodynamiek

In de Bergsche Maas is er nog een beperkte getijdendynamiek aanwezig van 20 tot 30 centimeter als gevolg van het
Haringvliet. Het gemiddelde zomerpeil op de Maas ter hoogte van de Capelsche uiterwaard is circa 0.50 m + NAP.
Gecombineerd met de invloed van het getij zal het waterpeil in de zomer variéren tussen 0.35 en 0.70 m + NAP.

Vanwege de hoge zomerkade zal de uiterwaard in de huidige situatie enkele dagen per jaar overstromen. De
overstromingsduur van de Capelsche uiterwaard in onbekade situatie verschilt door het gebied. In het oostelijk deel,
waar het maaiveld wat hoger ligt, zal het jaarlijks circa 50 dagen onder water staan. Met uitzondering van de
Gansooijense uiterwaard waar het maaiveld in het centrale deel relatief laag ligt. Hier is de overstromingsduur circa 50
tot 150 dagen per jaar. Richting het westen van de uiterwaard is het maaiveld lager en kan de overstromingsduur
oplopen tot enkele maanden per jaar.

Op een afstand van circa 6 km (vanaf benedenstrooms punt) bevindt zich het meetpunt Keizersveer. In de tabel zijn
de Maas-waterstanden (grenswaarden) van het meetpunt Keizersveer weergegeven. Het waterpeil is hier onder
normale omstandigheden circa 0,90 tot 2,30 meter lager dan de zomerkade ter hoogte van het zoekgebied.
Maaswaterstanden (bron: https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/ ; geraadpleegd op 05/03/2021)

Laagwater <NAPOm

Normaal NAFP 0 m tot NAP 1,40 m
Licht verhoog =MNAP 1,40 m
Verhoogde waterstand = MAP 1,90 m
Hoogwater =MNAP 2 35 m

Extreem hoogwater = MAP 2 60 m

Afbeelding 16 Maaswaterstanden

Oppervlaktewaterhydrologie

Door het gebied heen liggen verschillen slootjes parallel aan elkaar. Deze worden gebruikt om het gebied te
ontwateren met behulp van het gemaal. Het peilbeheer wordt gedaan door het waterschap Brabantse Delta. Het
waterschap houdt een peil aan van 0.50 m - NAP in zowel de zomer als in de winter. Het gemaal Capelsche veer
reguleert de hele uiterwaard. Er zitten 3 uitwatering sluizen in als de maas overloopt om leeg te laten lopen, er zit geen
inlaat punt in, maar wel een vast bodemval in op 0.00 m + NAP.

Binnen dit gebied is een A-watergang gelegen. De bodemhoogte van deze watergang varieert tussen NAP -0,73 en -
1,0 m.

Bron: https://www.brabantsedelta.nl/legger ;geraadpleegd op 05/03/2021)

1 Categorie A waterloop OVK00001

Baarsualol
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Afbeelding 17 Legger

Grondwaterhydrologie

Het grondwater in de regio stroomt naar het noorden richting de Maas. Er zijn geen grondwatertrappen in het
zoekgebied vastgesteld. Peilbuis B44E0224 ligt 500 m van het gebied en is het meest dichtstbijziinde meetpunt met
recente grondwaterstandmetingen. In de tabel zijn de eigenschappen van de meetreeks voor de periode 2011 tot 2019
weergegeven (meetpunt is niet meer operationeel).

Grondwaterdynamiek (bron: https://www.grondwatertools.nl ; geraadpleegd op 05/03/2021)

Gemiddeld waterpeil NAP 0,20 m
Minimaal waterpeil NAP -0,96 m
10= percentiel NAP -021m
50= percentiel NAP -0.07 m
90= percentiel NAF 0,44 m
Maximaal waterpeil NAP 0,58 m

Afbeelding 18 Grondwaterstanden

Grondwaterkwaliteit

Grondwaterkwaliteit is bepalend bij de aanleg van kwelgeulen. Bij de Capelsche uiterwaard is geen sprake van lange
kwel zoals langs de Terrassenmaas, daardoor wordt grondwaterkwaliteit niet meegenomen. Bij geisoleerde geulen
dient vermesting van landbouwwater voorkomen te worden door mogelijk voedselrijke bouwvoor te verwijderen.

Oeverinrichting

De oever van de Capelsche uiterwaard is zwaar verdedigd. Tot net boven de waterlijn liggen grote brokken breuksteen
met daarboven zetsteen. Op de oever staan bakenbomen, dit zijn voornamelijk populieren met hier en daar een wilg.
Op verscheidene plekken zijn oude/omgevallen bakenbomen vervangen voor jonge nieuwe bomen. De oever wordt
intensief onderhouden en waarschijnlijk met vee ingeschaard voor vegetatiebeheer is er mogelijk ook sprake van
aanvullend maaibeheer.
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Afbeelding 19 Oeververdediging

In het deelgebied van de Gansooijense uiterwaard zijn er tijdens het veldbezoek verschillende waarnemingen op de
oever gedaan. Het meest westelijk deel van de oever is weinig soortenrijk, verder richting het oosten komt hier
verandering in. Hier is onder andere kruisdistel en kattendoorn aangetroffen wat soorten zijn die horen bij
stroomdalgrasland. Ook zijn er op verscheidene plekken zandafzettingen waargenomen van het laatste hoogwater. In
de buurt van het regelwerk zijn meerdere individuen van de bijenorchis waargenomen.

Biotiek
Natuurwaarden in het maatregelgebied

Het gebied kent een intensief agrarisch gebruik met maisakkers en bemeste graslanden. Normaal gesproken
resulteert dit in lage biotische kwaliteiten. Tijdens het orienterend veldbezoek zijn er in de sloten verschillende
waterplanten aangetroffen die een goede waterkwaliteit en ook kwel indiceren. Tussen rkm 236.7 en 238 zijn in de
sloten onder andere kikkerbeet, gele plomp, watergentiaan en holpijp aangetroffen. Holpijp staat bekend als
kwelindicator, omdat het peil in de sloten in de Capelsche uiterwaard lager staat dan het peil op de Maas is de
verwachting dat er een kwelstroom plaatsvindt van de rivier richting de uiterwaard. Verder stroomafwaarts vanaf rkm
238 zijn deze waterplanten niet meer aanwezig en is er voornamelijk nog kroos te zien in de sloten. Deze mindere
waterkwaliteit is mogelijk te wijten aan de geringere afmeting en mogelijk minder kwelinvioed dan bij de Gantel. Ten
oosten van het capelsche veer is nog een snipper rietmoeras aanwezig.

Afbeelding 20 Waterplanten in de Gantel

In de Gansooijense uiterwaard, die beheerd wordt door Natuurmonumenten, zijn de natuurwaarden hoger. Het
middelste gedeelte dient als nat weidevogelgrasland. Hier komt onder andere de kleine modderkruiper, vetje en
bittervoorn voor in de watergangen. Door het verlanden van deze watergangen komt hier mogelijk ook grote
modderkruiper voor. In de sloten groeit onder andere gele plomp, kikkerbeet en holpijp. Zoals te zien op Afbeelding 21
zZijn de sloten erg aan het verlanden waardoor de aanwezige waterplanten droog komen te staan. Aan de zijkanten
van de uiterwaard wordt minder actief beheerd, hierdoor zijn met name in het oosten moerasruigtes met riet en
wilgenstruweel ontstaan.
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Afbeelding 21 Verlande sloot in Gansooijen

Kansen voor natuur binnen het zoekgebied van de maatregel

In deze paragraaf zijn de kansen voor natuur binnen het zoekgebied van de maatregel beschreven. Hierbij is gebruikt
gemaakt van de Ecotopengids. Daarnaast zijn de doelecotopen voor het relevante riviertraject opgenomen in Bijlage
B.

Het zoekgebied van de Capelsche uiterwaard beslaat hier de hele uiterwaard. Daarom kunnen de kansen voor natuur
op uiterwaardniveau 1 op 1 overgenomen worden voor de kansen binnen het zoekgebied van de maatregel.
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