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SAMENVATTING 

 
Onderdeel van het tracébesluit viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid is een onderzoek naar de 

gevolgen van het project voor het geluid. Dit rapport bevat het akoestisch onderzoek dat 
als onderbouwing van het tracébesluit dient. Het doel van het akoestisch onderzoek is de 

effecten voor het milieuthema geluid voor het tracébesluit te toetsen aan de regels en 
grenswaarden van de Wm en, bij overschrijding van grenswaarden, de maatregelen te be-

palen die nodig zijn om aan de grenswaarden en regelgeving te voldoen. 
 

Naar verwachting groeit het vervoer over het spoor de komende jaren. Dit betreft zowel een 
groei van het personen- als goederenvervoer. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

(PHS)1 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld om de verwachte groei 
in goede banen te leiden, door de capaciteit van het spoor te vergroten en door goederen-

vervoer te herrouteren. Daardoor kunnen er meer reizigerstreinen rijden op de drukste tra-
jecten in de brede Randstad. De uitvoering van PHS dient in 2028 gereed te zijn. 

 
Het traject tussen Den Haag en Rotterdam is een van de trajecten waarop PHS ingevuld 

gaat worden. Het Kabinet heeft in de Voorkeursbeslissing PHS van juni 2010 aangegeven 
het spoor tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal geschikt te willen maken voor 

het rijden met 8 intercity’s (inclusief IC Amsterdam naar Brussel) en 6 sprinters per uur per 
richting. 

 
In de verkenningsfase is vastgesteld dat viersporigheid het meest gunstig is voor het baan-

vak gelegen tussen Den Haag en Delft Zuid. Het gedeelte tussen Den Haag en Rijswijk is 
in de eerste helft van de jaren negentig al viersporig gemaakt, waardoor de huidige uitbrei-

ding alleen betrekking heeft op het traject Rijswijk - Delft Zuid. Daarnaast is seinoptimalisa-
tie nabij Delft Zuid en Schiedam Noord voorzien.  

 
Door het project Spoorzone Delft zijn door aanleg van de tunnel de geluidbelastingen al 

drastisch afgenomen. De woningen langs de tunnel hebben geen geluidbelasting meer ten 
gevolge van het spoor.  

 
De effecten van deze uitbreiding zijn op hoofdlijnen onderzocht in het kader van het MER. 

Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat door realisatie van project viersporigheid Rijswijk-
Delft Zuid de geldende geluidproductieplafonds (GPP) lokaal worden overschreden indien 

geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen. De overschrijdingen doen zich voor 
ter hoogte van: 

- Station Delft-Zuid; 
- Schiedam; 

- Rotterdam Centraal. 
 

Op veel delen van het traject dalen de geluidwaarden ten gevolge van het project. In dat 
geval kunnen de GPP’s daar verlaagd worden. Daarmee wordt er een lagere maximaal 

toegestane geluidbelasting juridisch vastgelegd. 
 

In het geluidregister ontbreken referentiepunten langs de open toeritten bij de noordelijke 
en zuidelijke tunnelmond van de spoortunnel in Delft. De omgeving van de spoortunnel is 

daarom getoetst aan het regime van aanleg nieuwe spoorweg. Dit houdt in dat op woning-
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niveau wordt gekeken of zich knelpunten voordoen. Bij de noordelijke tunnelmond gaat het 

om 2 woningen met een overschrijding en bij de zuidelijke tunnelmond om 12 woningen.  
Bij Delft-Zuid en Schiedam liggen rond de referentiepunten waarop het GPP in de toekom-

stige projectsituatie wordt overschreden, geen woningen en andere geluidgevoelige objec-
ten waar de voorkeurswaarde wordt overschreden. Hier zijn geluidbeperkende maatregelen 

niet nodig en er kan volstaan worden met een verhoging van de GPP’s. 
 

Ter hoogte van Rotterdam Centraal liggen 296 geluidgevoelige objecten (knelpuntlocaties) 
waar de streefwaarde wordt overschreden.  

 
Deze rapportage geeft inzicht in de doelmatige maatregelen bij de overschrijdingen bij de 

tunnelmonden van Delft en ter hoogte van Rotterdam Centraal. De maatregelen bestaan uit 
nieuwe geluidschermen en uit een ophoging van bestaande voorzieningen. Bij toepassing 

van dit pakket doelmatige maatregelen zal in Rotterdam nog bij 51 geluidgevoelige objec-
ten de geluidbelasting bij opvulling van het geldende GPP worden overschreden. Bij de 

tunnelmonden in Delft wordt het aantal overschrijdingen ten gevolge van de nieuwe spoor-
aanleg, door het ophogen van een betonnen rand op de tunnelbak aan de zuidzijde, terug-

gebracht naar 10 woningen.  
 

Na de stedenbouwkundige beoordeling van deze maatregelen is geconcludeerd dat de 
verdere ophoging van bestaande geluidschermen niet wenselijk is, Om deze reden is het in 

het tracébesluit op te nemen maatregelpakket voor Rotterdam teruggebracht tot twee 
nieuwe geluidschermen. Deze schermen en de ophoging van de betonrand op de tunnel-

bak in Delft zijn vermeld in onderstaande tabel. 
 

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied de geluidproductie bij voor-
genomen activiteit op de meeste plaatsen lager ligt dan de geldende GPP’s. Met deze la-

gere geluidproductie wordt bij de saneringsobjecten op de eindmeldingslijst voldaan aan de 
streefwaarde van 65 dB die bij sanering wordt aangehouden. In het plangebied zijn daarom 

voor de saneringsobjecten van de eindmeldingslijst (sanering A) geen aanvullende sane-
ringsmaatregelen noodzakelijk. 

Daarnaast is er op 4  solitaire locaties in het plangebied sprake van een Lden,GPP hoger dan 
70 dB (sanering B). Geluidmaatregelen zijn bij deze solitaire woningen niet doelmatig.  

Voor de gekoppelde saneringslocaties in Rotterdam geldt dat de geluidbelastingen bij 
voorgenomen activiteit aan de saneringsgrenswaarde van 65 dB voldoen.  

 
De autonome sanering op locaties waar geen sprake is van een plafondwijziging buiten het 

plangebied valt buiten de scope van het (O)TB. Deze autonome sanering wordt afgehan-
deld in het meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). 

  
Overzicht maatregelen die in het tracébesluit worden opgenomen 

scherm omschrijving hoogte (m) + BS lengte (m) km van km tot 

N4 nieuw scherm 4 130 83,63 83,77 

Z1 nieuw scherm 2 125 83,28 83,41 

W2 ophoging betonrand 3,7* 85 70,268 70,353 

BS = bovenkant spoor. 

* Schermhoogte 3,7 m ten opzichte van gemiddeld maaiveld, 2 m op betonrand. 

 

Met deze maatregelen wordt nog bij 249 geluidgevoelige objecten de toetswaarde (geluid-
belasting bij opvulling van het geldende GPP en bij een nieuwe spoorwegaanleg 55 dB) 

overschreden. 



 

Deze geluidgevoelige objecten dienen na het onherroepelijk worden van het tracébesluit 

aanvullend te worden onderzocht of de wettelijke binnenwaarde in de toekomst zal worden 
overschreden. 

In het kader van het tracébesluit wordt het volgende vastgelegd: 
- de geluidbeperkende maatregelen ter hoogte van Rotterdam in combinatie met de 

daaruit voortvloeiende aanpassingen van de GPP’s; 
- de geluidbeperkende maatregelen ter hoogte van de tunnelmond bij Delft Zuid; 

- de aanpassingen van de GPP’s ter hoogte van Delft-Zuid en Schiedam; 
- het vaststellen van nieuwe GPP’s ter hoogte van de tunnelmonden in Delft. 

 
Bovendien dient het geluidregister met twee bestaande afschermende objecten te worden 

uitgebreid die tot op heden nog niet in het geluidregister zijn opgenomen; het betreft het 
scherm Z3 dat in 2013 is gerealiseerd en de overkapping bij het station. 

 
Verder dient het scherm W3 op de nieuwe locatie (op de rand van de tunnelbak) in het re-

gister te worden opgenomen. Deze wijzigingen worden, samen met geometrische wijzigin-
gen aan het spoor, na het onherroepelijk worden van het tracébesluit, in het geluidregister 

vastgelegd. 
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1. INLEIDING 

 
1.1. Aanleiding en doel 

 
Onderdeel van het tracébesluit viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid is een onderzoek naar de 

gevolgen van het project voor het geluid. Dit rapport bevat het akoestisch onderzoek dat 
als onderbouwing van het tracébesluit dient. Het doel van het akoestisch onderzoek is de 

effecten voor het milieuthema geluid voor het tracébesluit te toetsen aan de regels en 
grenswaarden van de Wm en, bij overschrijding van grenswaarden, de maatregelen te be-

palen die nodig zijn om aan de grenswaarden en regelgeving te voldoen. 
 

Voorafgaand aan dit tracébesluit is een milieueffect rapport (MER) opgesteld. Hiervoor is 
een gescheiden akoestisch onderzoek opgesteld waarmee de gevolgen voor de ondervon-

den hinder in een breder kader zijn onderzocht. Ook dit rapport wordt ter inzage gelegd. 
 

Bij het nemen van een tracébesluit gelden voor geluid de regels uit hoofdstuk 11 van de 
Wet milieubeheer (Wm). In de Wm is wetgeving opgenomen over geluidproductieplafonds 

(GPP’s) die gelden langs spoorlijnen. Dit rapport vormt het verslag van de toetsing aan de-
ze regelgeving en geeft inzicht in de maatregelen die dienen te worden getroffen om aan 

deze regelgeving te voldoen. 
 

Naar verwachting groeit het vervoer over het spoor de komende jaren. Dit betreft zowel een 
groei van het personen- als goederenvervoer. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

(PHS)1 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld om de verwachte groei 
in goede banen te leiden, door de capaciteit van het spoor te vergroten en door goederen-

vervoer te herrouteren. Daardoor kunnen er meer reizigerstreinen rijden op de drukste tra-
jecten in de brede Randstad. De uitvoering van PHS dient in 2028 gereed te zijn. 

 
Het traject tussen Den Haag en Rotterdam is een van de trajecten waarop PHS ingevuld 

gaat worden. Het Kabinet heeft in de Voorkeursbeslissing PHS van juni 2010 aangegeven 
het spoor tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal geschikt te willen maken voor 

het rijden met 8 intercity’s (inclusief IC Amsterdam naar Brussel) en 6 sprinters per uur per 
richting. 

 
In de verkenningsfase is vastgesteld dat viersporigheid het meest gunstig is voor het baan-

vak gelegen tussen Den Haag en Delft Zuid. Het gedeelte tussen Den Haag en Rijswijk is 
in de eerste helft van de jaren negentig al viersporig gemaakt, waardoor de huidige uitbrei-

ding alleen betrekking heeft op het traject Rijswijk - Delft Zuid. Daarnaast is seinoptimalisa-
tie nabij Delft Zuid en Schiedam Noord voorzien.  

 
1.2. Voorgenomen activiteit 

 
Het voornemen bestaat uit de realisatie van vier sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid ten 

behoeve van de beoogde treindienst en de seinoptimalisatie nabij Delft Zuid en Schiedam 
Noord. Hiermee wordt de capaciteit van het traject Den Haag - Rotterdam vergroot om 

PHS mogelijk te maken. De spoorverdubbeling maakt het noodzakelijk om de gelijkvloerse 
overweg ’t Haantje noordelijk van het DSM-bedrijventerrein aan te passen.  
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1.3. Begrenzing van het tracébesluit  

 
De realisatie van vier sporen op het baanvak Rijswijk - Delft Zuid vormt een belangrijke 

ruimtelijke ingreep, waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een zoge-
naamd tracébesluit neemt. Het tracébesluit maakt de invoering van het Programma Hoog-

frequent Spoorvervoer (PHS) tussen Den Haag en Rotterdam mogelijk. Het tracébesluit 
gaat niet alleen over de delen van het traject waar de sporen worden gewijzigd en waar de 

geluidschermen worden geplaatst. Voor het hele traject gelden sinds juli 2012 GPP’s. Dat 
is vastgelegd in de Wm. Die GPP’s geven de geluidruimte aan die het spoorverkeer op dit 

traject heeft en stellen daarmee grenzen aan de eventuele toename van de geluidproduc-
tie. Bij een tracébesluit vindt een toetsing aan deze GPP’s plaats. Tot het tracébesluit be-

horen de trajectdelen die fysiek worden gewijzigd (plangebied) en de trajectdelen in het 
gehele studiegebied waar ten gevolge van het project een overschrijding van de GPP’s 

wordt geconstateerd. Het ‘studiegebied’ strekt zich uit van Den Haag km 60,3) tot Rotter-
dam Centraal Station (km 84,8). 

 
Het gehele studiegebied is in figuur 1.1 aangegeven. Het traject waar een fysieke wijziging 

plaatsvindt, is weergegeven met een rode lijn. De grenzen van dit plangebied liggen glo-
baal 300 m zuidelijk van de A4 in Rijswijk en de Willem Dreeslaan in Delft Zuid. Het traject 

waar potentieel een overschrijding van de GPP’s bepalend is voor opname in het tracébe-
sluit, is met blauw aangegeven. 
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Figuur 1.1. Plangebied 

 

 
 

 
1.4. Leeswijzer 

 

De lezer die alleen geïnteresseerd is in welke geluidmaatregelen het project gaat realise-
ren, kan zich beperken tot hoofdstuk 7 en 8. In deze hoofdstukken worden de geluidbelas-

tingen en de doelmatige geluidmaatregelen beschreven, inclusief een overzicht van de ge-
luidgevoelige bestemmingen waar zich na toepassing van maatregelen nog overschrijdin-

gen van het volledig benut GPP (Lden-GPP) voordoen. 
 

Hoofdstuk 2 geeft een beknopte samenvatting van de wetgeving. Bijlage V geeft een gede-
tailleerd overzicht van de wetgeving. De onderzoeksmethode en beschrijving van de wijzi-

gingen volgen in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 volgt de toets die aangeeft 
waar het geldende volledig benut GPP (Lden-GPP) zal worden overschreden. In hoofdstuk 6 

wordt verslag gedaan van het onderzoek waarin de geluidbelastingen bij geluidgevoelige 
objecten is getoetst aan de streefwaarde. In hoofdstuk 7 en 8 worden de geluidbelastingen 

en doelmatige maatregelen beschreven, inclusief een overzicht van de geluidgevoelige be-
stemmingen waar zich na toepassing van maatregelen nog overschrijdingen van het GPP) 

voordoen. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de te wijzigen en vast te stellen GPP’s. 
Hoofdstuk 10 geeft een samenvatting en conclusie. Als laatste worden de geraadpleegde 

bronnen en literatuur weergegeven in hoofdstuk 11. 
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2. WETTELIJK KADER 

 
In de volgende paragrafen worden de regels voor geluidgevoelige objecten langs het 

hoofdwegennet op hoofdlijnen behandeld. Met de term geluidgevoelige objecten worden 
woningen aangeduid, en ook alle overige gebouwen en terreinen die volgens de wet ge-

luidgevoelig zijn In hoofdstuk 3 is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven die uit 
deze systematiek voortvloeit. In bijlage V wordt uitgebreider ingegaan op de regelgeving in 

relatie tot dit onderzoek.  
 

2.1. Wettelijk kader in vogelvlucht 
 

Voor woningen en andere geluidgevoelige objecten langs het hoofdspoorwegennet zijn de 
volgende regelingen van toepassing: 
- Wm, hoofdstuk 11 (in hoofdstuk 11 van de Wm zijn de hoofdregels voor hoofdspoor-

wegen en rijkswegen opgenomen); 
- besluit geluid milieubeheer en Regeling geluid milieubeheer (o.m. het doelmatigheids-

criterium, zie paragraaf 2.8); 
- reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (rekenregels voor het akoestisch onderzoek). 

 

Daarnaast is sprake van jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) waarmee rekening gehou-

den moet worden bij de uitvoering van een akoestisch onderzoek. 
 

2.2. GPP’s 
 

In de Wm is vastgelegd dat het geluid van Rijks- en spoorwegen met GPP’s beheerst 
wordt. Deze GPP’s zijn vastgelegd langs hoofdspoorwegen en rijkswegen. Deze plafonds 

mogen niet worden overschreden. De wegbeheerder (ProRail voor het spoor) is verant-
woordelijk voor de naleving van deze plafonds.  

 
Het GPP is de maximaal toegestane geluidproductie op een referentiepunt. Referentiepun-

ten zijn denkbeeldige punten op circa 100 m afstand van elkaar, en op circa 50 m afstand 
van de buitenste spoorstaaf van een hoofdspoorweg. Aan beide zijden van de spoorweg 

liggen referentiepunten. De hoogte bedraagt 4 m boven lokaal maaiveld. Hun posities lig-
gen vast in het zogeheten geluidregister, net als de waarde van het GPP in elk referentie-

punt. 
 

Figuur 2.1. Schematische weergave referentiepunten 

 

 
 

 

Jaarlijks controleert (‘monitort’) de beheerder (ProRail voor de hoofdspoorwegen) of de ge-
luidproductie binnen het geldende GPP is gebleven. Bij dreigende overschrijding moet tijdig 

een maatregelonderzoek worden ingesteld. Dit leidt ertoe dat de bronbeheerder tijdig maat-
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regelen treft en zo binnen plafond blijft, of tijdig een plafondwijziging aanvraagt. Voor een 

plafondwijziging is toestemming nodig van de minister van Infrastructuur en Milieu.  
 
Belang van GPP’s voor de omgeving 
Zolang de geluidproductie binnen het geldende plafond blijft, zullen ook de geluidbelastin-

gen op geluidgevoelige objecten langs de spoorweg (zoals woningen) niet hoger worden 
dan de waarde die optreedt als het plafond ten volle benut wordt. De intensiteit op de 

spoorweg kan zich blijven ontwikkelen zolang het plafond niet wordt overschreden. Wan-
neer toch overschrijding dreigt, kan de beheerder door het treffen van (doelmatige) maat-

regelen er voor zorgen dat hij toch aan het plafond blijft voldoen, of - als het plafond moet 
worden gewijzigd - aan de bijbehorende toetswaarden van de geluidbelasting op geluidge-

voelige objecten. 
 

2.3. Geluidgevoelige objecten 
 

De normen voor geluidbelastingen in de wet gelden voor geluidgevoelige objecten. Geluid-
gevoelige objecten zijn in het Besluit geluid milieubeheer gedefinieerd. Het zijn woningen 

en andere geluidgevoelige gebouwen (bijvoorbeeld scholen) en -terreinen (bijvoorbeeld 
woonwagenstandplaatsen). Hiertoe worden ook in bestemmingsplan geprojecteerde maar 

nog niet aanwezige geluidgevoelige objecten gerekend.  
 

2.4. Saneringsobjecten 
 

Bij geluidgevoelige objecten kan sprake zijn van zogenaamde saneringsobjecten zoals om-
schreven in artikel 11.57 Wm. Dit zijn historisch gegroeide geluidsituaties die de wetgever 

niet wenselijk heeft geacht bij invoering van hoofdstuk 11 van de Wm. 
 

Het zijn hoofdzakelijk woningen en legale woonwagenstandplaatsen respectievelijk lig-
plaatsen voor woonschepen: 

a. die al onder de (voormalige) Wet geluidhinder voor sanering zijn aangemeld maar 
waarvoor tot nu toe nog geen saneringsprogramma is vastgesteld, en waarvan de ge-

luidbelasting bij volledige benutting van het geldende GPP hoger dan 65 dB is, of; 
b. waarvan de geluidbelasting bij volledige benutting van het geldende GPP boven de 

maximumwaarde van 70 dB uitkomt, of; 
c. die liggen langs baanvakken1 waar in het verleden een ongewenst sterke groei van de 

geluidbelasting is opgetreden en waarvan de geluidbelasting bij volledige benutting van 
het geldende GPP hoger dan 55 dB zou worden. 

 
Eerstgenoemde categorie saneringsobjecten kan ook andere geluidgevoelige objecten dan 
woningen en stand- of ligplaatsen omvatten, bijvoorbeeld ziekenhuizen of scholen. Dat kan 

het geval zijn wanneer deze in een melding zijn opgenomen die al enige jaren geleden is 
gedaan. De wet schrijft voor dat voor deze objecten eenmalig (vandaar de term ‘sanering’) 

onderzocht moet worden of de geluidbelasting op deze objecten met doelmatige maatrege-
len kan worden verminderd2. 

 
Volgens artikel 11.56 van de Wm dient uiterlijk op 31 december 2020 een plan gereed te 

zijn waarin deze maatregelen zijn opgenomen. Tot dit tijdstip dient de saneringsdoelstelling 

                                                                                       

 
1
 De baanvakken die het betreft zijn opgenomen in het Besluit geluid milieubeheer. 

2
 Er moet dan naar worden gestreefd om de toekomstige geluidbelasting op saneringsobjecten te beperken tot 

maximaal 65dB. Voor saneringsobjecten uit de categorie ‘C’ kan een lagere streefwaarde gelden. De doelmatig-

heid van maatregelen blijft randvoorwaarde voor het bereiken van de streefwaarde. 
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te worden meegenomen in een project waarvoor als gevolg van dat project een of meer 

GPP’s moeten worden gewijzigd1. 
 

2.5. Cumulatie 
 

Bij het geluidonderzoek op geluidgevoelige objecten wordt als de streefwaarde wordt over-
schreden, ook de cumulatie (samenloop) met andere geluidbronnen onderzocht. Cumula-

tieberekeningen hebben alleen betrekking op geluid van andere spoorwegen, wegen, 
luchthavens en industrieterreinen (zie bijlage V). 

 
2.6. Wijziging bestaande spoorweg 

 
Bij de wijziging van een bestaande spoorweg geldt een stand-still doelstelling. Er moet naar 

gestreefd worden om de geldende GPP’s niet te overschrijden. Als toetswaarde voor de 
toekomstige geluidbelasting op geluidgevoelige objecten geldt de waarde die zou heersen 

wanneer het (geldend) GPP geheel zou worden benut. Deze toetswaarde van de geluidbe-
lasting wordt verder in dit rapport ‘Lden-GPP’ genoemd. Wanneer de stand-stilldoelstelling 

zonder (nieuwe) maatregelen niet gehaald kan worden, moet worden onderzocht of die met 
doelmatige nieuwe maatregelen wel (zo veel mogelijk) kan worden bereikt. 

 
2.7. Aanleg nieuwe spoorweg 

 
Bij de aanleg van een nieuwe spoorweg wordt In het akoestisch onderzoek behorend bij 

het tracébesluit getoetst of de toekomstige geluidbelastingen op de geluidgevoelige objec-
ten niet hoger worden dan de voorkeurswaarde van 55 dB. Dit betreft een gedetailleerd 

akoestisch onderzoek op woningniveau. 
 
Wanneer de voorkeurswaarde op geluidgevoelige objecten zou worden overschreden door 

uitvoering van het project, wordt bepaald of geluidmaatregelen doelmatig zijn om de voor-
keurswaarde alsnog te kunnen realiseren, of deze zo dicht mogelijk te benaderen. Hogere 

geluidbelastingen dan de voorkeurswaarde zijn toegestaan als maatregelen om de voor-
keurswaarde te kunnen realiseren niet doelmatig zijn.De toekomstige geluidbelasting als 

gevolg van de aanleg van een nieuwe spoorweg mag echter nooit groter worden dan de 
maximale waarde van 70 dB.  
 
Na het bepalen van de noodzakelijke maatregelen wordt met deze maatregelen de geluid-

productie op de vast te leggen referentiepunten bepaald. Deze geluidwaarden worden als 
GPP’s in het tracébesluit vastgesteld, samen met de geluidbeperkende maatregelen, en 

vervolgens in het geluidregister opgenomen. 
 

2.8. Maatregelonderzoek en doelmatigheid 

 
Maatregelen hoeven niet tot elke prijs te worden getroffen; dat zou de uitvoering van het 

geluidbeleid onbetaalbaar maken. In de wetgeving is daarom een doelmatigheidscriterium 
opgenomen (zie bijlage V). Dit criterium vergelijkt de kosten van de realisatie van maatre-

gelen met de effecten die daarmee te bereiken zijn, uitgedrukt in het aantal woningen dat 
van de maatregel profiteert en de geluidbelasting die door die maatregelen wordt verlaagd. 

Als maatregelen niet doelmatig zijn maar de normen bij de woningen worden wel over-

                                                                                       

 
1
 Hiermee wordt ook bedoeld het opnieuw moeten vaststellen van het GPP op dezelfde waarde. Dat kan bijvoor-

beeld aan de orde zijn wanneer een afschermende maatregel wordt getroffen. 
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schreden, dan wordt gevelisolatie aangeboden zodat in elk geval de binnenwaarde aan de 

wettelijke normen voldoet (zie ook paragraaf 2.9).  
 

2.9. Vaststelling GPP’s in het tracébesluit 
 

Wanneer een nieuwe spoorweg wordt aangelegd, worden langs die spoorweg ook meteen 
nieuwe referentiepunten gedefinieerd en worden de GPP’s op de nieuwe referentiepunten 

in het tracébesluit vastgesteld.  
 

Wanneer een spoorweg wordt gewijzigd, hoeven niet altijd nieuwe waarden voor het GPP 
in het tracébesluit te worden vastgesteld. Wanneer de geldende plafonds met uitsluitend 

bronmaatregelen kunnen worden nageleefd, hoeven deze niet opnieuw te worden vastge-
steld.  

 
In de volgende gevallen is vaststellen van nieuwe waarden voor het GPP wel noodzakelijk: 

- bij de inzet van nieuwe of aanvullende afschermende maatregelen (geluidschermen of 
wallen); 

- indien de streefwaarde voor geluidgevoelige objecten niet wordt overschreden en 
maatregelen dus niet nodig zijn; 

- indien de benodigde maatregelen om aan het Lden-GPP te voldoen niet (overal) doel-
matig zijn en daarom niet (allemaal) zullen worden getroffen; 

- als een of meer referentiepunten moeten worden verlegd; 
- indien een of meer geluidschermen (of -wallen) moeten worden verplaatst. 

 
De berekening van de waarde van de vast te stellen en te wijzigen GPP’s vindt uiteindelijk 

plaats conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V, met behulp van een 
landelijk geluidmodel dat ook wordt gebruikt voor de jaarlijkse nalevingsrapportages.  

 
Bovengrens aan (nieuwe) Lden-GPP 

Het vaststellen van nieuwe waarden van het GPP mag er niet toe leiden dat het Lden-GPP 

toeneemt tot meer dan 70dB. Als het Lden-GPP in de bestaande situatie (bij de geldende 

GPP’s) op een geluidgevoelig object al hoger is dan 70dB, mag het niet verder toenemen 
als gevolg van de vaststelling van een nieuw GPP. 

 
Overschrijdingsbesluit 

Wanneer het, na een extra zware afweging van aanvullende maatregelen, toch nodig blijkt 
om de geluidbelasting op specifieke geluidgevoelige objecten (verder) te laten toenemen 

boven de maximale waarde van 70 dB, is hiervoor een apart besluit noodzakelijk (naast, 
maar wel tegelijk met het tracébesluit). Een dergelijk overschrijdingsbesluit kan alleen on-

der strenge voorwaarden worden verleend. 
 

2.10. Onderzoek naar naleving binnenwaarde 
 

In sommige gevallen moet na het onherroepelijk worden van het tracébesluit aanvullend te 
worden onderzocht of hier de wettelijke binnenwaarde in de toekomst zal worden over-

schreden als gevolg van de uitvoering van het project. In dat geval zal een aanbod worden 
gedaan om aanvullende gevelisolatie aan te brengen. Een dergelijk onderzoek is bij wijzi-

ging van een bestaande spoorweg nodig wanneer de toekomstige geluidbelasting op ge-
luidgevoelige objecten boven het Lden-GPP uitkomt, of boven de aanvullende sanerings-

streefwaarde als die van toepassing is. Omdat een onderzoek naar mogelijke overschrij-
ding van de binnenwaarde plaatsvindt na het onherroepelijk worden van het tracébesluit, 

valt dit buiten het bestek van dit akoestisch onderzoek.  
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2.11. Niet-geluidgevoelige bestemmingen 

 
In de jurisprudentie is bepaald dat in het tracébesluit ook beoordeeld moet worden of de 

geluidbelasting van bepaalde objecten die in de wet niet als geluidgevoelig zijn aangemerkt 
te veel zou toenemen als gevolg van de wijziging van een spoorweg. 
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3. ONDERZOEKSMETHODE  

 
In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven die is toegepast voor het geluidonderzoek 

langs de te wijzigen spoorweg. Als eerste is onderzocht of het mogelijk is om ervoor te zor-
gen dat na uitvoering van het project zonder maatregelen (of met uitsluitend doelmatige 

bronmaatregelen) de GPP’s niet worden overschreden. Door toetsing aan de GPP’s in het 
geluidregister is nagegaan of er met het project sprake is van een dreigende overschrijding 

van de GPP’s. Dit onderzoek wordt besproken in hoofdstuk 5 en in bijlage III zijn de resul-
taten op kaarten aangegeven. 

  
Geconcludeerd is dat op drie locaties een nader onderzoek op woningniveau, op basis van 

het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III, noodzakelijk was. Dat onderzoek 
richtte zich op maatregelen waarmee de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten bij 

deze knelpunten zoveel mogelijk kan worden beperkt. 
 

3.1. Afweging maatregelen 
 

De afweging van maatregelen voor deze knelpunten is gebeurd aan de hand van het wette-
lijke financieel- akoestische doelmatigheidscriterium dat wordt genoemd in de Wm 

(art. 11.29 lid 4) en dat nader is uitgewerkt in het Besluit geluid milieubeheer en de Rege-
ling geluid milieubeheer. In dit onderzoek is de meest recente versie van het Doelmatig-

heidscriterium gebruikt (”Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 
7 mei 2014 houdende de wijziging van de Regeling geluid milieubeheer”). 

 
Met het doelmatigheidscriterium is bepaald of een maatregelvariant financieel doelmatig is. 

Een maatregel wordt als doelmatig beschouwd als hij zoveel effect heeft (in termen van re-
ductie van het aantal door teveel geluid belaste woningen) om de kosten ervan te recht-

vaardigen. Aanvullend hierop moeten de maatregelen die doelmatig zijn bevonden, nog 
worden beoordeeld op landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige en techni-

sche aanvaardbaarheid. Op deze gronden kan van de financieel doelmatige maatregelen 
worden afgeweken. 

 
De geluidgevoelige objecten waar, na maatregelen, de toekomstige geluidbelasting boven 

het Lden-GPP uitkomt, zijn opgenomen in een lijst met toekomstige en gecumuleerde geluid-
belastingen. 
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4. BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN EN UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDER-
ZOEK 
 

In het kader van het tracébesluit is een GPP-toets uitgevoerd in het studiegebied. Het be-
treft hier het gebied tussen Den Haag Centraal (km 60,3) en Rotterdam Centraal (km 84,1). 

 
Voor de locaties waar een overschrijding van de GPP aan de orde is (zie hoofdstuk 5) is 

een gedetailleerd akoestisch onderzoek uitgevoerd. De voorgenomen activiteit omvat de 
viersporigheid tussen Rijswijk en Delft Zuid en de seinoptimalisatie tussen Delft Zuid en 

Schiedam.  
 

Voor de projectsituatie (de voorgenomen activiteit) gelden de volgende uitgangspunten: 
- aantal treinen: treinintensiteiten conform tabel 4-11 (zie verder bijlage I); 

- ligging van het spoor:  

⋅ tussen Rijswijk en Delft-zuid viersporigheid; 

⋅ rest van het tracé conform de huidige situatie; 
- bovenbouwconstructie: De nieuwe sporen worden voorzien van een bovenbouwcon-

structie van beton. Dit is een eis uit de Wm (Art. 11.3) en staat los van de GPP-

naleving. Het betreft het toepassen van minimum akoestische kwaliteit bij nieuwbouw 
van sporen. Tussen Rijswijk en Delft-zuid worden de nog aanwezige houten dwarslig-

gers vervangen door betonnen dwarsliggers. Voor de bovenbouwconstructie op de rest 
van het traject is ervan uitgegaan dat de nog aanwezige houten dwarsliggers in het ka-

der van het vervangingsprogramma van ProRail ook vervangen worden door betonnen 
dwarsliggers; door de vervanging door betonnen dwarsliggers zal een beperkte geluid-

vermindering optreden; 
- de aansluiting op het DSM-terrein is qua geluidemissie niet significant vanwege de lage 

treinintensiteit; 
- geluidbeperkende voorzieningen: 

⋅ bestaande raildempers en bestaande schermen worden gehandhaafd. 
 

Tabel 4.1. Aantal treinen in de projectsituatie per uur per richting 

treindienst jaar 2020/2030 

IC Amsterdam-Brussel 1 per uur per richting 

IC Amsterdam-Leiden-Dordrecht 2 per uur per richting 

IC Amsterdam-Leiden-Vlissingen 2 per uur per richting 

IC Den Haag Centraal-Eindhoven  3 per uur per richting 

sprinter Den Haag Centraal-Dordrecht 6 per uur per richting 

Goederentreinen (incidenteel goederenvervoer)
2
 1850 treinen per jaar voor beide richtingen samen 

 
  

                                                                                       

 
1
  Het akoestisch onderzoek wordt gebaseerd op het aantal eenheden (wagons) waaruit de treinen zijn opgebouwd. 

Bovendien wordt rekening gehouden met de verdeling van dit aantal over de perioden van het etmaal. In bijlage I 

zijn de gebruikte aantallen vermeld. 
2
  De goederentreinaantallen zijn gebaseerd op een herijkte prognose uit begin 2013 voor het "middenscenario" (brief 

aan TK, d.d. 17 juni 2014 over PHS-besluiten). Het goederentreinaantal van Delft DSM richting Rijswijk is enigs-

zins lager dan van Schiedam naar Delft DSM in verband met de incidentele goederentrein die op het DSM-terrein 

lost en weer richting Schiedam terugkeert. 
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Bestaande afschermende voorzieningen stationsgebied Rotterdam 

In het volgende overzicht zijn de afschermende voorzieningen opgenomen die medio 2013 
in de omgeving van het stationsgebied aanwezig zijn. 

 
Tabel 4.9. Overzicht bestaande schermen 

acherm omschrijving hoogte (m) lengte (m) km van km tot 

N1 bestaand scherm 5  135 83,05 83,18 

N2 bestaand scherm 4 155 83,36 83,51 

N3 bestaand scherm 4 135 83,49 83,63 

Z2 bestaand scherm 6-8 150 83,41 83,55 

Z3 bestaand scherm 5 215 83,55 83,77 

 

Het scherm Z3 is in 2013 gerealiseerd en is nog niet in het geluidregister opgenomen. Op 
grond van artikel 11.21 van de Wm dient bij een toetsing aan de GPP alleen rekening te 

worden gehouden met afschermende voorzieningen die in het Geluidregister zijn opgeno-
men. Dit geluidscherm is dan ook niet bij de GPP-toets zoals vermeld in hoofdstuk 5 be-

trokken. Ditzelfde geldt ook voor de overkapping bij het station. Bij het bepalen van de Lden-

GPP op woningniveau is het effect van deze beide afschermende objecten wel in rekening 

gebracht. Een gedetailleerd overzicht van de uitgangspunten van dit akoestisch onderzoek 
is opgenomen in bijlage I. Een overzicht van de gebruikte data is opgenomen in bijlage II. 
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5. RESULTATEN TOETS AAN HET GELUIDPRODUCTIEPLAFOND (GPP-TOETS) 

 
Door middel van toetsing aan de GPP’s uit het geluidregister is nagegaan of, ten gevolge 

van de wijzigingen aan het spoor, in de projectsituatie sprake is van een overschrijding van 
de GPP’s. Deze toets heeft plaatsgevonden met de daarvoor door ProRail aangewezen 

programmatuur en bestanden.  
 

Voor het projectgebied Spoorzone Delft en het deel waarop het tracébesluit van de HSL 
betrekking heeft, is het GPP gebaseerd op de betreffende ruimtelijke besluiten. Voor het 

overige deel van het studiegebied is het GPP gebaseerd op het gemiddelde van de situatie 
in de jaren 2006/2007/2008 verhoogd met 1,5 dB werkruimte. 

 
In bijlage III zijn de resultaten opgenomen van de toetsing van de toekomstige situatie zon-

der aanvullende geluidbeperkende maatregelen. Op de kaarten is aangegeven waar de 
GPP’s worden overschreden. Het betreft de volgende drie locaties van noord naar zuid: 

1. station Delft Zuid oost- en westzijde spoor (overschrijding maximaal 4,6 dB); 
2. Schiedam oost- en westzijde spoor (overschrijding maximaal 1,2 dB); 

3. langs het station Rotterdam CS, noord- en zuidzijde (overschrijding maxmaal 1,2 dB). 
 

In hoofdstuk 6 zijn per locatie de GPP-overschrijdingen meer in detail weergegeven. In on-
derstaande figuur zijn de locaties in rood globaal aangegeven. 

 
Op veel delen van het traject dalen de geluidwaarden ten gevolge van het project. In dat 

geval kunnen de GPP’s daar verlaagd worden. Daarmee wordt er een lagere maximaal 
toegestane geluidbelasting juridisch vastgelegd. 

Door het project Spoorzone Delft zijn door aanleg van de tunnel de geluidbelastingen al 
drastisch afgenomen. De woningen langs de spoortunnel in Delft hebben geen geluidbelas-

ting meer ten gevolge van het spoor. Er liggen ook geen register referentiepunten langs de 
spoortunnel. 
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Figuur 5.1. GPP-overschrijdingen 
 
De overschrijdingen van de GPP’s zijn 

onder andere het gevolg van: 
- een groter aantal intercity’s en 

sprinters; 
- hogere snelheden en andere 

snelheidsprofielen (ter hoogte van 
Schiedam); 

- ter hoogte van Delft Zuid: uitbrei-
ding naar vier sporen (de twee buiten-

ste sporen aan beide zijden van het 
station komen dichter bij de referen-

tiepunten te liggen); 
- minder ruimte tussen GPP en pro-

jectsituatie; (ter hoogte van Rotterdam 
is de GPP-situatie gebaseerd op het 

tracébesluit van de HSL en hiermee is 
er geen werkruimte in de GPP opge-

nomen. Wel is bij het tracébesluit van 
de HSL uitgegaan van een andere 

prognose). 
 
Op de locaties waar sprake is van een 
overschrijding van de GPP’s op de re-
ferentiepunten, is een onderzoek naar 
de geluidbelasting op woningniveau 
uitgevoerd voor het bepalen van ge-
luidreducerende maatregelen.  
 



Railinfra Solutions, RIS432-5/14-021.037 versie definitief 6.0 d.d.10 november 2014, OTB Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporig-
heid Rijswijk-Delft Zuid deelonderzoek Geluid 

17

6. GELUIDBELASTINGEN EN KNELPUNTEN 

 
In hoofdstuk 5 zijn de locaties vermeld waar een overschrijding van de GPP’s is geconsta-

teerd. In dit hoofdstuk wordt voor deze locaties verslag gegeven van het onderzoek naar de 
noodzaak van maatregelen om deze overschrijdingen terug te brengen. Bovendien wordt 

ingegaan op het soort maatregelen dat in beschouwing wordt genomen. In hoofdstuk 7 en 
8 wordt concreet ingegaan op de maatregelen die de geluidbelasting bij de geluidgevoelige 

objecten die in de nabijheid van deze locaties liggen, terug brengen naar het Lden-GPP. 
 

6.1. Vaststelling knelpuntlocaties 
 

Op basis van de referentiepunten met overschrijdingen is het onderzoeksgebied bepaald 
en binnen dit onderzoeksgebied zijn de geluidbelastingen van de geluidgevoelige objecten 

getoetst aan de streefwaarde (Lden-GPP). Geluidgevoelige objecten, waar sprake is van een 
overschrijding van deze streefwaarde, zijn knelpuntlocaties. Hierbij is gebleken dat bij stati-

on Delft Zuid en bij Schiedam de streefwaarde niet wordt overschreden. Alleen ter hoogte 
van Station Rotterdam CS doen zich overschrijdingen voor. De volgende tabel geeft een 

overzicht van het aantal knelpuntlocaties.  
 

Tabel 6.1. Overzicht aantal knelpuntlocaties 

locatie object aantal overschrijdingen 

Rotterdam zuidzijde woningen 138 adressen 

onderwijsfunctie 3 adressen 

Rotterdam noordzijde woningen 121 adressen 

onderwijsfunctie 1 adres 

gezondheidszorgfunctie 33 adressen 

totaal 296 adressen 

 
6.2. Maatregelenonderzoek bij knelpuntsituaties  

 

In het maatregelenonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen aan de bron 
en maatregelen in de overdracht tussen bron en ontvanger. Bronmaatregelen worden inge-

zet om de overschrijding van de GPP’s te beperken. Wanneer blijkt dat deze niet toepas-
baar zijn of doelmatig zijn of niet voldoende effect hebben, is onderzocht met welke (aan-

vullende) afschermende maatregelen bij de geluidgevoelige objecten aan de streefwaarden 
kan worden voldaan. 

 
Soorten maatregelen 

Bij de doelmatigheidsafweging worden alleen maatregelen overwogen die zijn vermeld in 
de Regeling geluid milieubeheer. Hieronder volgen de maatregelen. 

 
Bronmaatregel 1 (bovenbouw spoor) 

Het onderzoek naar de locaties met een overschrijding van de GPP’s is gebaseerd op de 
realisatie van het vervangingsprogramma houten dwarsliggers naar betonnen dwarsliggers. 

Er is derhalve al rekening gehouden met de geluidreductie die hierdoor ontstaat. 
 

Bronmaatregel 2 (raildempers) 
Raildempers geven een reductie van circa 2-3 dB. Raildempers zijn een mogelijke maatre-

gel in situaties waarvan meerdere woningen kunnen profiteren en de overschrijding van de 
GPP’s niet al te groot is. Raildempers worden uitsluitend toegepast bij een bovenbouw van 

betonnen dwarsliggers. Raildempers worden niet op houten dwarsliggers toegepast van-
wege de beperkte duur door het gepland vervangingsprogramma en de lagere akoestische 
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effectiviteit. Het gecombineerde effect van vervanging van houten door betonnen dwarslig-

gers en het aanbrengen van raildempers bedraagt circa 4-5 dB. 
 

Bronmaatregel 3 (akoestisch slijpen) 
Hoewel het ‘akoestisch slijpen’ niet als bronmaatregel is aangegeven in de Regeling geluid 
milieubeheer, wijzen praktijkproeven uit dat in bepaalde omstandigheden reducties kunnen 
worden bereikt van 2 á 3 dB. Het gaat dan om trajecten waarvan modern reizigersmaterieel 
gebruik maakt. Modern treinmaterieel is uitgerust met schijfremmen of met remblokken die 
de wielruwheid niet opruwen. Dit materieel heeft een substantieel lagere wielruwheid ten 
opzichte van traditioneel materieel met gietijzeren remblokken en wanneer de railruwheid 
wordt verlaagd levert dat een extra geluidreductie op. Deze verlaging van de geluidemissie 
kan echter pas effectief zijn indien de railruwheid voor alle sporen van de sporenbundel 
permanent wordt verlaagd. In de nabijheid van stations stuit deze maatregel op bezwaren: 
- de sporenbundel bestaat lokaal uit veel sporen waardoor het slijpen relatief duur is; 

- de kosteneffectiviteit wordt nog verder gereduceerd doordat per inzet van de slijptrein 
een vaste prijs gerekend wordt. Deze vaste prijs moet in geval van een lokale over-

schrijding gedragen worden door een klein deel van traject; 
- door de vele wissels vlak bij een station is naast het rolgeluid ook het stootgeluid in 

wissels belangrijk voor de geluidemissie. De railruwheid heeft geen invloed op de 
hoogte van dit stootgeluid. 

 
Afschermende maatregelen 

Afschermende maatregelen zijn absorberende geluidschermen, geluidwallen en geluid-
schermen tussen de sporen. 

 
Het is mogelijk dat maatregelen in specifieke situaties niet mogelijk of niet gewenst zijn. Het 

is bijvoorbeeld niet mogelijk geluidschermen bij overwegen te plaatsen, of (hoge) geluid- 
schermen zijn niet gewenst vanwege stedenbouwkundige of landschappelijke bezwaren. 
 

6.3. Onderzoek naar de doelmatigheid van maatregelen 
 

De doelmatigheid van maatregelen is bepaald op basis van hoofdstuk 6 van het Besluit ge-
luid milieubeheer en de Regeling geluid milieubeheer. In deze regelingen is voorgeschre-

ven op welke manier de afweging tussen het effect van een maatregel en de kosten van de 
maatregel dient plaats te vinden. In paragraaf 1.5 van bijlage V is een nadere uitleg over 

deze regelgeving gegeven. 
 

Ingevolge de Wm dient het zogenaamde ‘budget’ aan reductiepunten hoger te zijn dan het 
aantal maatregelpunten1. Bij het vaststellen van de maatregelen is per cluster bepaald of 

de kosten van maatregelen lager uitvallen dan het budget dat voor die objecten maximaal 
aan maatregelen mag worden besteed (reductiepunten). 
 
Het onderzoek naar de (wettelijke) doelmatigheid kent de volgende stappen: 

1. in eerste instantie is de Lden-GPP (de geluidbelasting van een geluidgevoelig object bij 
volledige opvulling van het plafond) en de geluidbelasting voor de toekomst bepaald; 

2. wanneer blijkt dat de Lden-GPP wordt overschreden, is vervolgens het clusterbudget be-
paald door voor alle objecten in het cluster de toekomstige geluidbelasting te bereke-

nen zonder reeds bestaande maatregelen; 

                                                                                       

 
1
  In de Regeling geluid milieubeheer en het Besluit geluid milieubeheer zijn de aan te houden maatregelpunten en 

reductiepunten opgenomen.  
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3. daarna zijn de maatregelenpunten van de bestaande maatregelen bepaald en deze zijn 

afgetrokken van het clusterbudget (voor een nadere uitleg zie paragraaf 1.5.3 van bijla-
ge V); 

4. met het resterend budget is tenslotte onderzoek gedaan naar de maatregelen die nodig 
zijn om aan de Lden-GPP te voldoen; 

5. de (combinatie van) maatregelen die hierin voorziet en tegelijkertijd het minste aantal 
maatregelenpunten kost, is als doelmatige maatregel gezien. 

 
Daarbij zijn de maatregelvarianten getoetst aan de volgende regels: 

- regel 1: Wordt aan de streefwaarde voldaan binnen de beschikbare reductiepunten, 
dan zijn verder gaande maatregelen niet meer doelmatig; 

- regel 2: Is het budget op voordat overal aan de streefwaarde is voldaan, dan hoeven 
geen verder gaande maatregelen meer te worden getroffen; 

- regel 3 (niet altijd nodig): Toets binnen de beschikbare reductiepunten of verder gaan 
nog wel voldoende extra geluidreductie oplevert. Als vuistregel wordt hierbij aangehou-

den dat minimaal 95 % van de maximaal haalbare geluidreductie binnen de beschikba-
re reductiepunten moet worden gerealiseerd (voor een nadere uitleg zie paragraaf 

1.5.4 van bijlage V); 
- regel 4: een bestaand scherm hoeft onder bepaalde voorwaarden niet afgebroken te 

worden om plaats te maken voor een hoger scherm (Bgm artikel 31 lid 3). 
 

Voor bronmaatregelen geldt geen minimale eis aan het effect van de maatregel. Voor af-
schermende maatregelen geldt als eis dat op minimaal 1 woning binnen het cluster waar-

voor de afschermende maatregel wordt afgewogen, de afname van de geluidbelasting mi-
nimaal 5 dB moet zijn (Bgm artikel 33 lid 2).  

 
In paragraaf 6.4 is per knelpuntlocatie een afweging van de doelmatige maatregelen gege-

ven. 
 

6.4. Inventarisatie knelpuntsituaties 
 

6.4.1. Delft Zuid 
 

In Delft Zuid worden aan de oost- en westzijde van het spoor de GPP’s overschreden op 
een aantal referentiepunten met maximaal 4,6 dB. Deze overschrijdingen vinden plaats in 

de omgeving van Station Delft Zuid/ Kruithuisweg en de Ampèreweg, zie figuur 6.1.  
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Figuur 6.1. Overschrijding GPP’s stationsgebied Delft Zuid en Ampèreweg 

 

 
 

 
Op deze locaties zijn de geluidbelastingen op woningniveau onderzocht. Daarbij is de ge-

luidbelasting bepaald van de geluidgevoelige objecten (nabij die referentiepunten met 
overschrijdingen) bij volledige opvulling van het plafond (Lden-GPP) en de geluidbelasting 

volgens de projectsituatie zonder maatregelen. Hieruit volgt dat zich geen overschrijdingen 
van de streefwaarde voordoen op de geluidgevoelige objecten. 

 
Aan de oostkant van het spoor zijn voornamelijk niet-geluidgevoelige bestemmingen gele-

gen en woningen waarvan de geluidbelasting zonder maatregelen 55 dB of lager is. Aan de 
westzijde zijn wel geluidgevoelige bestemmingen gelegen met een geluidbelasting van 

meer dan 55 dB, maar daarvan is de Lden-GPP waarde hoger dan de waarde volgens de pro-
jectsituatie. Dit komt doordat de verschuivingen van de sporen wel effect hebben op de 

dicht bij het spoor gelegen referentiepunten maar veel minder effect sorteren op de veel 
verder weggelegen geluidgevoelige objecten. 

 
Zowel aan de oost- als westzijde zijn er dus geen knelpunten op woningniveau en zijn geen 

maatregelen nodig. Er kan derhalve worden volstaan met een verhoging van de betreffen-
de GPP’s. 

 
6.4.2. Schiedam 

 
Bij Schiedam worden aan de oost- en westzijde van het spoor, ter hoogte van de Neher-

straat/ Fokkerstraat, de GPP’s op de referentiepunten overschreden met maximaal 1,2 dB, 
zie figuur 6.2. 
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Figuur 6.2. Overschrijding GPP’s Schiedam, omgeving Neherstraat/ Fokkerstraat 

 

 
 

 
De overschrijding wordt veroorzaakt door wijzigingen in de snelheid van de treinen. Uit het 

onderzoek is gebleken dat ook met deze hogere emissie de geluidbelasting van de geluid 
gevoelige objecten nog steeds onder de voorkeurswaarde van 55 dB blijft. Er zijn dan ook 

geen maatregelen noodzakelijk. Ook hier kan derhalve worden volstaan met een verhoging 
van de betreffende GPP’s. 
 

6.4.3. Rotterdam Centraal 
 

Rond Rotterdam Centraal station worden aan de zuid- en noordzijde van het spoor de 
GPP’s overschreden op een aantal referentiepunten met maximaal 1,2 dB. Deze over-

schrijdingen vinden plaats in de omgeving van de Statenweg, Stationssingel, Essen-
burgsingel, Weena en Conradstraat, zie figuur 6.3.  
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Figuur 6.3. Overschrijding GPP’s stationsgebied Rotterdam Centraal 

 

 
 

 

Op deze locaties is de geluidbelastingen op woningniveau onderzocht. Daarbij is de ge-
luidbelasting bepaald van de geluidgevoelige objecten (nabij die referentiepunten met 

overschrijdingen) bij volledige opvulling van het plafond (Lden-GPP) en de geluidbelasting 
volgens de projectsituatie zonder aanvullende maatregelen. Hieruit volgt dat er overschrij-

dingen zijn van de Lden-GPP (streefwaarden) op de geluidgevoelige bestemmingen rond Rot-
terdam Centraal Station. Deze geluidgevoelige bestemmingen zijn gearceerd (oranje) in 

figuur 6.4. 
 

Aan de noordzijde gaat het om: 
- 121 adressen met woonfunctie (Spoorsingel, Statenweg en Stationssingel); 

- 33 adressen met gezondheidszorgfuncties (Schimmelpenninckstraat);  
- 1 adres met onderwijsfunctie (Stationssingel 70). 

 
Aan de zuidzijde gaat het om: 

- 138 adressen met woonfunctie (Essenburgsingel, Beukelsdijk, Weena en Weenapad); 
- 3 adressen met onderwijsfuncties (Schaatsbaan 101 en Weena 743 en 859). 

 
De schermen met bijbehorende hoogten die in figuur 6.4 zijn opgenomen, zijn de schermen 

die in de huidige situatie aanwezig zijn. 
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Figuur 6.4. Overschrijding streefwaarden (Lden-GPP) 

 

 
 

 
Gebleken is dat hier geen saneringssituaties, zoals omschreven in paragraaf 2.4, omschre-

ven zijn. 
 

6.5. Aanleg nieuwe spoorweg tunnelmonden Delft 
 

De tunnelmonden van de spoortunnel in Delft worden uitgevoerd als open toeritten met ge-
luidabsorberende wanden. De lengte van de toeritten is circa 200 m. 

 
Het bestemmingsplan ‘Spoorzone Delft’ en het bijbehorende akoestisch onderzoek uit 2008 

zijn de basis geweest voor de initiële vulling van het geluidregister op deze locatie. Het 
spoorontwerp en de resultaten van dat akoestisch onderzoek zijn niet een-op-een in het 

register terecht gekomen. In het register ontbreken de toeritten. Op de locatie van de toerit-
ten is in het register een volledige tunnel opgenomen. De absorberende open toeritten aan 

de noord- en zuidzijde van de tunnel en het geprojecteerde scherm aan de westzijde staan 
daarmee anders in het register dan in het kader van het bestemmingsplan is vastgelegd. 

Het gevolg hiervan is dat langs de open toeritten geen referentiepunten zijn aangemaakt en 
ook geen GPP’s gelden.  

 
Formeel vallen de tunnelmonden onder het regime “aanleg nieuwe spoorweg” (zie para-

graaf 2.7). Dit betekent dat met gedetailleerd akoestisch onderzoek op woningniveau ge-
toetst moet worden of de toekomstige geluidbelastingen op de geluidgevoelige objecten 

niet hoger worden dan de streefwaarde. Daar waar de streefwaarde wordt overschreden, 
wordt bepaald of geluidmaatregelen doelmatig zijn om de streefwaarde alsnog te kunnen 

realiseren. Vervolgens worden op basis dit maatregelenpakket de nieuw vast te stellen 
GPP’s bepaald. 
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6.5.1. GPP toets bij aanleg nieuwe spoorweg tunnelmonden Delft 

 
De toetsing aan het GPP op de referentiepunten in de buurt van de toeritten is uitgevoerd 

in de projectsituatie waarbij het nieuwe spoor in de open toeritten ook is meegenomen. Op 
de overgang van bestaand naar nieuw spoor liggen immers referentiepunten die getoetst 

moeten worden aan de nieuwe situatie. Deze nieuwe situatie wordt getoetst aan de regis-
tersituatie, waar op de locatie van de open toeritten nog een dichte tunnel is opgenomen. 

 
Uit figuur 6.5 valt af te lezen dat de invloed van het stuk spoor dat wordt getoets onder het 

regime ‘aanleg nieuwe spoorweg’ op de bestaande GPP punten niet leidt tot een over-
schrijding van de GPP waardes. Dit houdt in dat het onderzoeksgebied waarbinnen be-

paald wordt waar woningen liggen met een overschrijding van de streefwaarde, niet wordt 
uitgebreid langs het bestaande traject. 

 
Figuur 6.5. Toetsing GPP’s tunnelmonden Delft 

 
 

In figuur 6.5 is ook de afwijkende locatie van het 4m hoge geluidscherm in de toetsing 
weergegeven. De uit te voeren ligging is weergegeven in het blauw. De ligging van het 

scherm in het register is weergegeven in oranje.  
 

6.5.2. Knelpuntsituaties aanleg nieuwe spoorweg Delft 
 

Voor de aanleg nieuwe spoorweg bij de twee tunnelmonden zijn aan de noord- en zuidzijde 
van de tunnel de geluidbelastingen op woningniveau onderzocht. Daarbij is de geluidbelas-

ting bepaald volgens de projectsituatie zonder aanvullende maatregelen. Daar waar deze 
waarde  hoger is dan  55 dB is sprake van een knelpunt.  De geluidgevoelige objecten met 

een hogere geluidbelasting dan 55 dB, zijn gearceerd (oranje) in figuur 6.6. 

Tunnelmond Delft (Zuidzijde) Tunnelmond Delft (Noordzijde) 
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Aan de zuidzijde gaat het om: 

- 12 adressen met woonfunctie (Vulcanusweg, Herculesweg). 
 

Aan de noordzijde gaat het om: 
- 2 adressen met woonfunctie (Zocherweg 17, 19). 

 
De schermen met bijbehorende hoogten die in figuur 6.6 zijn opgenomen, zijn de schermen 

die in de huidige situatie aanwezig zijn. In het onderzoek op woningniveau zijn de af-
schermde betonnen randen van de tunnelbak opgenomen1.  

 
Figuur 6.6. Overschrijding streefwaarden (Lden-GPP en 55 dB) 

 
 

6.6. Onderzoek naar saneringsmaatregelen in het plangebied 
 
Bij geluidgevoelige objecten kan sprake zijn van een zogenaamde saneringssituatie zoals 

omschreven in artikel 11.57 Wm. Een toelichting hierop is in dit rapport gegeven in para-
graaf 2.4. Met de invoering van hoofdstuk 11 van de Wm worden in een landelijk program-

ma voor eind 2020 door ProRail saneringsplannen opgesteld voor alle saneringssituaties 
langs het spoor. De planning en de uitvoering van dit programma (het meerjarenprogram-

ma geluidsanering MJPG) staat los van spooruitbreidingsprojecten. Als er efficiëncy-
voordelen te behalen zijn, wordt de uitvoering wel zoveel mogelijk gecombineerd met pro-

jecten. 
 

                                                                                       

 
1
  Deze betonnen randen zijn niet meegenomen bij het bepalen van de GPP’s omdat deze randen niet in het geluid-

register worden opgenomen. 

Tunnelmond Delft (Zuidzijde) Tunnelmond Delft (Noordzijde) 
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Het al dan niet koppelen van de sanering aan het project hangt af van de vraag of de 

GPP’s worden gewijzigd: 
- bij wijziging van een GPP’s wordt de sanering in het project (TB) afgehandeld waarbij 

de geluidbelasting in de projectsituatie uitgangspunt is; 
- in een situatie waar geen wijziging van een GPP aan de orde is, wordt de sanering niet 

in het project overgenomen maar overgelaten aan het project MJPG. In deze situatie 
worden de saneringsmaatregelen gebaseerd op de geluidbelasting die de objecten vol-

gens het huidige geluidregister ondervinden. 
 

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied de geluidproductie bij voor-
genomen activiteit op de meeste plaatsen lager ligt dan de geldende GPP’s. Met deze la-

gere geluidproductie wordt bij de saneringsobjecten op de eindmeldingslijst voldaan aan de 
streefwaarde van 65 dB die bij sanering wordt aangehouden. In het plangebied zijn daarom 

voor de saneringsobjecten van de eindmeldingslijst (sanering A) geen aanvullende sane-
ringsmaatregelen noodzakelijk. 

 
Daarnaast is er op 4  solitaire locaties sprake van een Lden,GPP hoger dan 70 dB (sanering 

B). Geluidmaatregelen zijn bij deze solitaire woningen niet doelmatig.  
 

Tabel 6.2. Overzicht sanering B locaties in het plangebied 

adres geluidbelasting bij voor-

genomen activiteit 

Haantje 19A 66 dB 

Haantje 17A * 69 dB 

Haantje 17C * 69 dB 

Haantje 18 68 dB 

* In het bestemmingsplan geen bestemming wonen meer. 

 

In bijlage VII is een lijst opgenomen van de saneringsobjecten (zowel sanering A als sane-
ring B). Daarbij zijn de geluidbelastingen gegeven die deze objecten zullen ondervinden bij 

opvulling van de nieuw vast te stellen GPP’s en bij voorgenomen activiteit. 
 

6.7. Saneringsmaatregelen in het studiegebied 
 
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat zich in het studiegebied ter hoogte van de 

saneringsobjecten van de eindmeldingslijst plafondwijzigingen voordoen. Er is op die loca-
ties sprake van gekoppelde sanering. Deze saneringslocaties zijn opgenomen in bijlage 

VII. Voor al deze locaties geldt dat de geluidbelasting bij voorgenomen activiteit aan de sa-
neringsgrenswaarde van 65 dB voldoet.  

De autonome sanering op locaties waar geen sprake is van een plafondwijziging buiten het 
plangebied valt buiten de scope van het (O)TB. Deze autonome sanering wordt afgehan-

deld in het meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). 
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7. MAATREGELENONDERZOEK ROTTERDAM 

 
Dit hoofdstuk bevat het onderzoek naar doelmatige maatregelen in de omgeving van het 

Centraal Station Rotterdam. 
 

7.1. De indeling in clusters 
 

Voor het gebied Rotterdam Centraal zijn de geluidgevoelige bestemmingen waar zich knel-
punten voordoen opgedeeld in twee clusters. Een aan de zuidzijde van het station en 1 aan 

de noordzijde, zie figuur 7.1. 
 

Om maatregelen te bepalen worden zogenaamde doelmatigheidscriterium-clusters (DMC-
clusters) gedefinieerd. Hiervoor is de methode toegepast zoals deze is opgenomen in de 

brochure ‘Doelmatigheidsheidscriterium geluidmaatregelen Wgh’ [lit. 12.]. Een cluster kan 
objecten bevatten waar wel of niet een overschrijding van de streefwaarde optreedt, of ob-

jecten die buiten het onderzoeksgebied liggen. Alle objecten binnen een cluster profiteren 
van de geluidmaatregelen die voor de objecten met een overschrijding van de streefwaarde 

overwogen worden. De clusters zijn als volgt bepaald: 
- bereken vanuit de geluidgevoelige objecten met een overschrijding van de streefwaar-

de de maximaal benodigde lengte van de geluidmaatregelen. Deze afstand bedraagt 
per object twee maal de afstand vanaf het object tot de spoorlijn; 

- trek een loodlijn op het spoor vanaf de twee uiteinden; 
- inventariseer alle geluidgevoelige objecten met een geluidbelasting boven de voor-

keurswaarde binnen deze loodlijnen; 
- samen vormen deze geluidgevoelige objecten het cluster. 

 
In figuur 7.1 zijn de clusteruiteinden aangegeven die zijn bepaald op basis van het 2D-

principe. De aldus gedefinieerde clusters (de groen gearceerde gebieden) bevatten de wo-
ningen met en zonder overschrijding van de streefwaarden bij een geluidbelasting boven 

de 55 dB. Bij de afweging van maatregelen worden alle aanwezige geluidgevoelige objec-
ten binnen dit cluster betrokken.  

 
In cluster 1, Rotterdam Centraal zuidzijde, liggen woningen en onderwijsfuncties waar de 

streefwaarde wordt overschreden. Het gaat om woningen aan de Essenburgsingel, Beu-
kelsdijk, Weena en Weenapad en de scholen aan de Weena en Schaatsbaan (onder ande-

re het ROC Albeda College). 
 

In cluster 2, Rotterdam Centraal noordzijde, wordt de streefwaarde eveneens overschreden 
bij woningen en een school, maar ook bij enkele gezondheidszorgfuncties. Het gaat daarbij 

om woningen aan de Spoorsingel, Statenweg en Stationssingel, de school Lucia-Petrus 
MAVO en de gezondheidszorgfuncties aan de Schimmelpenninckstraat.  
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Figuur 7.1. Overzicht DMC clusters Rotterdam CS 

 

 
 

 
In onderstaande paragrafen wordt per cluster de afweging van maatregelen beschreven. 
 

7.2. De onderzochte maatregelvarianten 
 
Voor het terugdringen van de geluidemissie gaat de voorkeur uit naar maatregelen aan de 
bron. Een van de bronmaatregel is het toepassen van raildempers. Raildempers leveren 

een geluidreductie van 3 dB, maar voor de situatie nabij Rotterdam CS zal deze reductie 
om de volgende redenen niet worden gehaald: 
- de rijsnelheid nabij Rotterdam CS is rond de 40 km/u. De geluidreductie van 3 dB is 

echter gebaseerd op geluidmetingen bij snelheden van meer dan 80 km/u.*Het geluid-
reducerend effect van raildempers bij lage rijsnelheden is niet aangetoond; 

- het motorgeluid en tractiegeluid is bij lage rijsnelheden relatief belangrijker, raildem-
pers reduceren dit geluid niet; 

- door de vele wissels nabij Rotterdam CS is het stootgeluid mede bepalend voor de ge-
luidemissie, raildempers hebben geen reducerend effect op het stootgeluid.  

 

Ook het ‘akoestisch slijpen’ stuit op dezelfde bezwaren. 
 

De toepassing van bronmaatregelen is daarom in dit onderzoek niet als geluidmaatregel 
verder in beschouwing genomen en in het maatregelenonderzoek zijn dan ook alleen 

schermen in beschouwing genomen. 
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7.3. Maatregelenafweging 
 

7.3.1. Cluster 1: Rotterdam Centraal Zuidzijde  
 
Budget aan reductiepunten 

Het beschikbare aantal reductiepunten binnen cluster 1 bedraagt 957.200. Hieraan dragen 
alle geluidgevoelige objecten bij in het (groen) gekleurde gebied van cluster 1 dat in fi-

guur 7.1 is aangegeven. De 957.200 punten zijn beschikbaar voor de overdrachtsmaatre-
gelen. Hiermee kan langs het cluster een scherm worden geplaatst of kunnen bestaande 

schermen worden opgehoogd.  
 

In de onderstaande tabel zijn de verschillende maatregelvarianten weergegeven die zijn 
onderzocht. Daarbij zijn de varianten in te delen in drie groepen: 

- bestaande schermen aanvullen met nieuwe schermen (van verschillende hoogten); 
- bestaande schermen ophogen met een of enkele meters; Hierbij is ervan uitgegaan dat 

de bestaande schermen vervangen moeten worden; 
- een combinatie van nieuwe schermen en het ophogen/vervangen van bestaande 

schermen. 
 

Tabel 7.1. Overzicht maatregelvarianten Cluster 1, Rotterdam zuidzijde 

maatr.-

variant 

schermmaatregel 

soort maatregel lengte (m) ligging** 
hoogte 

(m) + BS 

maatregelpunten (inclusief 

bestaande schermen) 

1 
nieuw scherm 2 m 125  

(+365 bestaand) 

Zuid Z1 

Zuid Z2/Z3 

2 

8-5 

85.895 

2 
nieuw scherm 3 m 125  

(+365 bestaand) 

Zuid Z1 

Zuid Z2/Z3 

3 

8-5 

89.645 

3 
nieuw scherm 4 m 125  

(+365 bestaand) 

Zuid Z1 

Zuid Z2/Z3 

4 

8-5 

92.895 

4 
nieuw scherm 5 m 125  

(+365 bestaand) 

Zuid Z1 

Zuid Z2/Z3 

5 

8-5 

96.020 

5 
ophoging met 1 m, 

nieuw scherm 2 m 

365 

125 

Zuid Z2/Z3 

Zuid Z1 

9-6* 

2 

95.020 

6 
ophoging met 2 m, 

nieuw scherm 2 m 

365 

125 

Zuid Z2/Z3 

Zuid Z1 

10-7 

2 

104.145 

7 
ophoging met 3 m, 

nieuw scherm 2 m 

365 

125 

Zuid Z2/Z3 

Zuid Z1 

11-8 

2 

113.270 

8 
ophoging met 4 m, 

nieuw scherm 2 m  

365 

125 

Zuid Z2/Z3 

Zuid Z1 

12-9 

2 

122.395 

9 
ophoging met 5 m, 

nieuw scherm 2 m  

365 

125 

Zuid Z2/Z3 

Zuid Z1 

13-10 

2 

131.520 

10 maximaal alles 15m 490 Zuid (Z1/Z2/Z3) 15-15-15 197.895 

BS = bovenkant spoor. 

*  9-6 betekent: 9 meter hoog bij segment 1, 6 meter hoog bij segment 2 etc.  

** Voor de locatie van de schermen wordt verwezen naar figuur 7-2. 

 
Toetsing 
Er is getoetst of met de onderzochte maatregelen wordt voldaan aan de streefwaarden bij 

de knelpuntsituaties binnen het onderhavige cluster. Bij de schermvarianten 1 tot en met 9, 
die in bovenstaande tabel zijn opgenomen wordt daar niet aan voldaan. De overschrijdin-

gen blijven zich voordoen op de hoogste verdiepingen van de hoogbouw aan de zuidzijde 
van het spoor. Het gaat hierbij om de woon- en onderwijsfuncties aan Weena, Weenapad 
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en Schaatsbaan met een verdiepingshoogte van 7 tot 13 bouwlagen. Alleen met extreem 

hoge schermen (zie variant 10) zou hier aan de streefwaarde kunnen worden voldaan. 
 

In tabel 7.2 is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor elke maatregelvariant vol-
doet aan het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige cluster. 
 

Tabel 7.2. Toets doorgerekende schermmaatregelen 

maatregelvariant maatregelpunten beschikbare reductiepunten toetsoordeel 

1 85.895 957.200 voldoet 

2 89.645 957.200 voldoet 

3 92.895 957.200 voldoet 

4 96.020 957.200 voldoet 

5 95.020 957.200 voldoet 

6 104.145 957.200 voldoet 

7 113.270 957.200 voldoet 

8 122.395 957.200 voldoet 

9 131.520 957.200 voldoet 

10 197.895 957.200 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat bij de maatregelvarianten 1 tot en met 10 het beschikbare budget 
aan reductiepunten voldoende is voor het benodigde aantal maatregelpunten. Dit betekent 

dat er voor alle varianten, dus ook voor variant 10, waar sprake is van extreem hoge 
schermen, voldoende budget beschikbaar is. Vervolgens is, conform het doelmatigheidscri-

terium, bezien of kan worden volstaan met een maatregel die nauwelijks minder geluidre-
ductie bewerkstelligt, maar wel aanzienlijk minder maatregelpunten kost.  

 
Hiervoor is per variant de totale geluidreductie in de zin van het doelmatigheidscriterium 

bepaald op alle geluidgevoelige objecten binnen het onderhavige cluster. De resultaten 
hiervan zijn opgenomen in de tweede kolom van onderstaande tabel. Deze totale geluidre-

ductie is in de derde kolom uitgedrukt in een percentage van de maximale geluidreductie 
die zou moeten worden behaald om bij alle geluidgevoelige objecten aan de streefwaarde 

te voldoen zoals dat bij variant 10 het geval is. Tenslotte is in de laatste kolom het aantal 
maatregelenpunten van de variant uitgedrukt in een percentage van de maatregelenpunten 

bij variant 10. 
 

Tabel 7.3. Geluidreductie van de doelmatige maatregelen in cluster 1, Rotterdam 
Centraal Zuidzijde 

maatregelvariant geluidreductie (dB)* 
% geluidreductie 

van variant 10 
% maatregelpunten van variant 10 

1 725 82 % 43 % 

2 725 82 % 45 % 

3 725 82 % 47 % 

4 725 82 % 49 % 

5 765 87 % 48 % 

6 782 89 % 53 % 

7 821 93 % 57 % 

8 843 96 % 62 % 

9 876 99 % 66 % 

10 882 100 % 100 % 

* De som van de gemiddelde geluidreductie per woning. 
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Uit tabel 7.3 blijkt dat bij maatregelvariant 8 al 96 % van de maximaal haalbare geluidre-

ductie wordt behaald, terwijl slechts 62 % van de maatregelpunten van variant 10 wordt 
gebruikt. Deze variant 8 met schermhoogten van 2 (Z1), 12 (Z2) en 9 (Z3) meter wordt dan 

ook op grond van het doelmatigheidscriterium als meest doelmatig beschouwd. Een over-
zicht van de schermen in deze eindvariant is weergegeven in figuur 7.2. Het doelmatig-

heidscriterium voor de maatregelafweging is beschreven in bijlage V. 
 

7.3.2. Cluster 2: Rotterdam Centraal Noordzijde 
 

Budget aan reductiepunten 

Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten binnen cluster 2 bedraagt 593.000. Hier-
aan dragen alle geluidgevoelige objecten bij in het (groen) gekleurde gebied van cluster 2 

dat in figuur 7.1 is aangegeven. 
 

De 593.000 punten zijn beschikbaar voor de overdrachtsmaatregelen. Hiermee kan langs 
het cluster een scherm worden geplaatst of bestaande schermen kunnen worden opge-

hoogd. 
 

In de onderstaande tabel zijn de verschillende maatregelvarianten weergegeven die zijn 
onderzocht. Daarbij zijn de varianten in te delen in drie groepen: 

- bestaande schermen aanvullen met nieuwe schermen (van verschillende hoogten); 
- bestaande schermen ophogen met een of enkele meters; Hierbij is ervan uitgegaan dat 

de bestaande schermen vervangen moeten worden; 
- een combinatie van nieuwe schermen en het ophogen van bestaande schermen. 

 
Tabel 7.4. Overzicht maatregelvarianten Cluster 2, Rotterdam noordzijde 

maatr. 

variant 

schermmaatregel 

soort maatregel lengte (m) ligging** 
hoogte (m)  

+ . BS  

maatregel-punten  

(inclusief bestaan-

de schermen) 

1 
nieuw scherm 2 m 130 

(+585 bestaand) 

Noord N4 

Noord N1/N2/N3 

2 

5-4-4* 

105.915 

2 
nieuw scherm 3 m 130 

(+585 bestaand) 

Noord N4 

Noord N1/N2/N3 

3 

5-4-4 

109.815 

3 
nieuw scherm 4 m 130 

(+585 bestaand) 

Noord N4 

Noord N1/N2/N3 

4 

5-4-4 

113.195 

4 
nieuw scherm 5 m 130 

(+585 bestaand) 

Noord N4 

Noord N1/N2/N3 

5 

5-4-4 

116.445 

5 

ophoging met 1 m, 

nieuw scherm 3 m 

290 

130 

(+295 bestaand) 

Noord N2/N3 

Noord N4 

Noord N1 

5-5 

3 

5 

117.065 

6 

ophoging met 1 m, 

nieuw scherm 4 m 

290 

130 

(+295 bestaand) 

Noord N2/N3 

Noord N4 

Noord N1 

5-5 

4 

5 

120.445 

7 

ophoging met 2 m, 

nieuw scherm 4 m 

290 

130 

(+295 bestaand) 

Noord N2/N3 

Noord N4 

Noord N1 

6-6 

4 

5 

127.695 

8 

ophoging met 3 m, 

nieuw scherm 4 m  

290 

130 

(+295 bestaand) 

Noord N2/N3 

Noord N4 

Noord N1 

7-7 

4 

5 

134.945 
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maatr. 

variant 

schermmaatregel 

soort maatregel lengte (m) ligging** 
hoogte (m)  

+ . BS  

maatregel-punten  

(inclusief bestaan-

de schermen) 

9 

ophoging met 4 m, 

nieuw scherm 4 m 

290 

130 

(+295 bestaand) 

Noord N2/N3 

Noord N4 

Noord N1 

8-8 

4 

5 

142.195 

10 
maximaal 420 

(+295 bestaand) 

Noord N2/N3/N4 

Noord N1 

11-11 

5 

167.195 

BS = bovenkant spoor. 

*  5-4-4 betekent: 5 m hoog bij segment 1, 4 m hoog bij segment 2 etc.  

** Voor de locatie van de schermen wordt verwezen naar figuur 7-2. 

 
Toetsing 

Er is getoetst of met de onderzochte maatregelen wordt voldaan aan de streefwaarden bij 
de knelpuntsituaties binnen het onderhavige cluster. Bij de schermvarianten 1 tot en met 10 

die in bovenstaande tabel zijn opgenomen wordt daar niet aan voldaan. De overschrijdin-
gen blijven zich voordoen op de hoogste verdiepingen van de hoogbouw aan de Statenweg 

en het zorgcomplex aan de Schimmelpenninckstraat. Alleen met extreem hoge schermen 
(zie variant 10) zou hier aan de streefwaarde kunnen worden voldaan. In tabel 7.5 is aan-

gegeven of het aantal maatregelpunten voor elke maatregelvariant voldoet aan het be-
schikbare aantal reductiepunten voor onderhavige cluster. 
 
Tabel 7.5. Toets doorgerekende schermmaatregelen 

maatregelvariant maatregelpunten 
beschikbare 

reductiepunten 
toetsoordeel 

1 105.915 593.000 voldoet 

2 109.815 593.000 voldoet 

3 113.195 593.000 voldoet 

4 116.445 593.000 voldoet 

5 117.065 593.000 voldoet 

6 120.445 593.000 voldoet 

7 127.695 593.000 voldoet 

8 134.945 593.000 voldoet 

9 142.195 593.000 voldoet 

10 167.195 593.000 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat bij de maatregelvarianten 1 tot en met 10 het beschikbare budget 
aan reductiepunten voldoende is voor het benodigde aantal maatregelpunten. Dit betekent 

dat er voor alle varianten, dus ook voor variant 10, waar sprake is van extreem hoge 
schermen, voldoende budget beschikbaar is. 

 
Vervolgens is, conform het doelmatigheidscriterium, bezien of kan worden volstaan met 

een maatregel die nauwelijks minder geluidreductie bewerkstelligt dan variant 10, maar wel 
aanzienlijk minder maatregelpunten kost. 

 
Hiervoor is per variant de totale geluidreductie in de zin van het doelmatigheidscriterium 

bepaald op alle geluidgevoelige objecten binnen het onderhavige cluster. De resultaten 
hiervan zijn opgenomen in de tweede kolom van onderstaande tabel. Deze totale geluidre-

ductie is in de derde kolom uitgedrukt in een percentage van de maximale geluidreductie 
die zou moeten worden behaald om bij alle geluidgevoelige objecten aan de streefwaarde 

te voldoen. Dit is hier variant 10. Tenslotte is in de laatste kolom het aantal maatregelen-
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punten van de variant uitgedrukt in een percentage van de maatregelenpunten bij variant 

10. 
 

Tabel 7.6. Geluidreductie van de doelmatige maatregelen in cluster 2, Rotterdam 
Centraal Noordzijde 

maatregelvariant geluidreductie (dB)* % geluidreductie % maatregelpunten 

1 575 78 % 63 % 

2 587 79 % 66 % 

3 590 80 % 68 % 

4 590 80 % 70 % 

5 667 90 % 70 % 

6 669 90 % 72 % 

7 690 93 % 76 % 

8 711 96 % 81 % 

9 726 98 % 85 % 

10 740 100 % 100 % 

* De som van de gemiddelde geluidreductie per woning. 

 
Uit tabel 7.6 volgt dat bij maatregelvariant 8 al 96,0 % van de maximaal haalbare geluidre-

ductie wordt behaald terwijl maar 81 % van het totaal aantal maatregelpunten van variant 
10 wordt gebruikt. Deze variant 8, met schermhoogten van 5 m (N1), 7 m (N2/N3) en 4 m 

(N4), wordt dan ook op grond van het doelmatigheidscriterium als meest doelmatig be-
schouwd. Een overzicht van de schermen in deze eindvariant is weergegeven in figuur 7.2. 
 

7.3.3. Conclusie financiële maatregelenafweging Rotterdam 

 
Uit de doelmatigheidsberekeningen is gebleken dat het volgende pakket aan maatregelen 

doelmatig is. De maatregelen zijn met de gebouwen waar nog overschrijdingen resteren, 
aangegeven op figuur 7.2. 
 
Tabel 7.7. Overzicht maatregelen doelmatige eindvariant 

scherm omschrijving hoogte (m) + BS lengte (m) km van km tot 

N2 vervanging* bestaand scherm 7 155 83,36 83,51 

N3 vervanging* bestaand scherm 7 135 83,49 83,63 

N4 nieuw scherm 4 130 83,63 83,77 

Z1 nieuw scherm 2 125 83,28 83,41 

Z2 vervanging* bestaand scherm 12 150 83,41 83,55 

Z3 vervanging* bestaand scherm 9 215 83,55 83,77 

BS = bovenkant spoor. 

* Het ophogen van het geluidscherm is mogelijk als daar in de constructie een voorziening voor is getroffen. 
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Figuur 7.2. Overzicht maatregelen doelmatige eindvariant en resterende overschrij-
dingen 

 

 
 

 
De resterende overschrijdingen vinden plaats op de volgende locaties. 
 
Rotterdam Noordzijde: 

- 24 adressen met woonfunctie aan de Statenweg; 
- 2 adressen met gezondheidszorgfunctie aan de Schimmelpenninckstraat. 

 
Rotterdam Zuidzijde: 

- 23 adressen woonfunctie aan Weena; 
- 2 adressen onderwijsfunctie aan Schaatsbaan en Weena. 

 
7.4. Stedenbouwkundige beoordeling maatregelenpakket doelmatige eindvariant  

 
Door het bevoegd gezag is beoordeeld of de doelmatige maatregelen ‘overwegende be-

zwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
technische aard’ kennen zoals omschreven in artikel 11.29 lid 1 sub b Wm. Daarbij is in af-

stemming met de gemeente Rotterdam gebleken dat er bezwaren zijn van stedenbouw-
kundige aard om een aantal bestaande geluidschermen aan de noord- en zuidzijde van 

Rotterdam Centraal hoger uit te voeren dan in de huidige situatie. Dat geldt voor alle 
schermen behalve die op de schermlocaties N4 en Z1. 

 
Op schermlocatie N4 is reeds een scherm voorzien (maar nog niet gerealiseerd) in verband 

met de Wm-vergunning voor het emplacement. Wettelijk gezien is de gemeente verant-
woordelijk voor het besluit ten aanzien van het scherm dat is opgenomen in de Wm-

vergunning. Dat is juridisch gezien een traject dat los staat van het tracébesluit waarbinnen 
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de schermen als gevolg van dit project mogelijk worden gemaakt. In verband hiermee kan 

het scherm (dat in dit project wordt aangeduid als N4) uiteindelijk qua locatie, lengte en 
hoogte in een beperkt afwijkende mate worden uitgevoerd. 

 
Op schermlocatie Z1 is in 1999 in de uitspraak van de Raad van State [lit. 15] een 6 meter 

hoog geluidscherm vernietigd. Als bezwaar werd aangevoerd de invloed op woon- en leef-
klimaat en bestaand uitzicht. Het TB HSL-zuid werd als onzorgvuldig beoordeeld op dit 

punt. Het geluidscherm Z1 in dit tracébesluit is lager en korter dan het geplande HSL-zuid 
scherm.  

 
7.5. Gekozen maatregelenpakket en de effecten 

 
Op grond van het bovenstaande wordt geadviseerd om de in tabel 7.8 en figuur 7.3 aange-

geven voorzieningen in het tracébesluit op te nemen (zie art. 11.29 lid 1 Wm). 
 

Tabel 7.8. Overzicht maatregelen eindvariant na stedenbouwkundige afweging 

scherm omschrijving hoogte (m) + BS lengte (m) km van km tot 

N4 nieuw scherm 4 m  130 83,63 83,77 

Z1 nieuw scherm 2 m  125 83,28 83,41 

BS = bovenkant spoor. 

 
Bij de bouw van het scherm Z1 aan de Essenburgsingel zal zoveel mogelijk worden ge-

tracht de aangrenzende groenstrook te sparen door bijvoorbeeld vanaf het spoor te bou-
wen. 

 
Figuur 7.3. Overzicht maatregelen eindvariant en resterende overschrijdingen 

 

 
 

 
In bijlage IVa zijn de geluidbelastingen op de geluidgevoelige objecten rond Rotterdam 

Centraal vermeld met dit pakket aan maatregelen. Het gaat hierbij om de objecten waar na 
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het gekozen pakket, de Lden-GPP wordt overschreden. Daarbij zijn de GPP-situatie, de toe-

komstige situatie en de situatie na toepassing van aanvullende maatregelen (eindvariant) in 
beeld gebracht. 

 
In de volgende tabel is het aantal geluidgevoelige objecten met een overschrijding opge-

nomen voor en na toepassing van de maatregelen. 
 

Tabel 7.9. Aantal geluidgevoelige objecten met overschrijdingen Lden-GPP 

functie voor maatregelen na eindpakket maatregelen 
 Rotterdam zuidzijde Rotterdam zuidzijde 

onderwijs 3 3 

wonen 138 120 
 Rotterdam noordzijde Rotterdam noordzijde 

gezondheidszorg 33 33 

onderwijs 1 1 

wonen 121 82 
 

De geluidgevoelige objecten die met het eindpakket nog een overschrijding van de Lden-GPP 
hebben, dienen na het onherroepelijk worden van het tracébesluit aanvullend te worden 

onderzocht of de wettelijke binnenwaarde in de toekomst zal worden overschreden als ge-
volg van de uitvoering van het project. In dat geval zal een aanbod worden gedaan om 

aanvullende gevelisolatie aan te brengen. In bijlage VIa zijn de objecten vermeld die hier-
voor in aanmerking komen. Hierbij is zowel de Lden-GPP vermeld als de geluidbelasting die 

zich bij opvulling van het vast te stellen GPP zal voordoen. 
 

7.6. Cumulatie met andere geluidbronnen 
 

Voor de 296 geluidgevoelige objecten die in de toekomstige situatie na toepassen van 
maatregelen een geluidbelasting boven de streefwaarde ondervinden, is de gecumuleerde 

geluidbelasting berekend. Deze objecten liggen uitsluitend in het deelgebied Rotterdam 
CS, en er is gecumuleerd met de geluidbelastingen veroorzaakt door wegverkeer. Naast 

wegverkeer zijn er geen andere relevante bronnen aanwezig. De resultaten van deze cu-
mulatie zijn opgenomen in een aparte kolom in bijlage VIa. De gecumuleerde geluidbelas-

tingen leiden niet tot een andere maatregelenkeuze. 
 

7.7. Niet geluidgevoelige bestemmingen 
 

In de jurisprudentie is bepaald dat in het tracébesluit ook beoordeeld moet worden of de 
geluidbelasting van bepaalde objecten die in de wet niet als geluidgevoelig zijn aangemerkt 

te veel zou toenemen als gevolg van de wijziging van een spoorweg. Voor dit onderzoek is 
voor alle niet geluidgevoelige bestemmingen (exclusief industriefuncties) op GPP over-

schrijdingslocaties, met een geluidbelasting hoger dan 55 dB Lden, na maatregelen, de ge-
luidbelasting Lden en de toename van de geluidbelasting bepaald. De toename van de ge-

luidbelasting is in alle gevallen minder dan 1 dB. Een toename van minder dan 1 dB is niet 
significant waarneembaar voor het menselijk oor. 
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8. MAATREGELENONDERZOEK DELFT 

 
Dit hoofdstuk bevat het onderzoek naar doelmatige maatregelen in de omgeving van de 

spoortunnel in Delft. 
 

8.1. De indeling in clusters 
 

De geluidgevoelige bestemmingen waar zich knelpunten voordoen zijn opgedeeld in twee 
clusters. Cluster Delft zuid, aan de zuidzijde van de tunnel en cluster Delft noord aan de 

noordzijde. 
 

In figuur 8.1 is cluster Delft zuid weergegeven. Bij de clusterbepaling is uitgegaan van de 
knelpuntwoningen. Voor deze woningen is via 2D zichtlijnen het onderzoeksgebied be-

paald. Vervolgens is bepaald welke schermen van invloed zijn op de geluidbelasting op de-
ze woningen. Het cluster is gebaseerd op de woningen die achter dit scherm liggen en hier 

ook effect van hebben. Hierbij is niet strikt een 2D-principe gehanteerd. Het (beperktere) 
cluster is voldoende groot om het benodigde aantal reductiepunten te genereren voor het 

terugplaatsen van het scherm.  
 

Cluster Delft noord bevat enkel de twee woningen waar zich een overschrijding voordoet. 
Hier is geen sprake van bestaande maatregelen en zal alleen worden bezien of een maat-

regel voor deze woningen doelmatig is. 
 

Het aldus gedefinieerde cluster Delft zuid (het groen gearceerde gebied) bevat de wonin-
gen met en zonder overschrijding van de streefwaarden bij een geluidbelasting boven de 

55 dB. Bij de afweging van maatregelen worden alle aanwezige geluidgevoelige objecten 
binnen dit cluster betrokken.  

 
In cluster Delft zuid liggen 12 woningen waar de streefwaarde wordt overschreden. Het 

gaat om woningen gelegen aan de kop van de flat aan de Herculesweg en woningen in de 
flat aan de Vulcanusweg.  

In cluster Delft noord wordt de streefwaarde eveneens overschreden bij twee woningen 
aan de Zocherweg. 
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Figuur 8.1. Overzicht DMC-cluster Delft zuid 

 

 
 

 
In onderstaande paragrafen wordt de afweging van maatregelen beschreven. 
 

8.2. De onderzochte maatregelvarianten 
 
Voor het terugdringen van de geluidproduktie gaat de voorkeur uit naar maatregelen aan 

de bron. Een van de bronmaatregelen is het toepassen van raildempers. Op het nieuwe 
spoor worden vanuit het spoorontwerp op 4 sporen raildempers toegepast. Hierbij sluit het 

ontwerp aan op de eisen die voortkomen uit het project Spoorzone Delft [lit. 14]. Voor de 
maatregelafweging is daarom uitsluitend gekeken naar aanvullende schermmaatregelen.  
 

8.3. Maatregelenafweging 
 

8.3.1. Cluster Delft Zuid  
 
Budget aan reductiepunten 

Het beschikbare aantal reductiepunten voor Delft Zuid bedraagt 293.800. Hieraan dragen 
alle geluidgevoelige objecten bij in het (groen) gekleurde gebied dat in figuur 8.1 is aange-

geven. De 293.800 punten zijn beschikbaar voor de overdrachtsmaatregelen. Hiermee kan 
langs het cluster een scherm worden geplaatst of kunnen bestaande schermen worden op-

gehoogd.  
 

In de onderstaande tabel zijn de verschillende maatregelvarianten weergegeven die zijn 
onderzocht. Bij elk van de varianten gaat het om het ophogen van geprojecteerde scher-

men met een of enkele meters. 
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Tabel 8.1. Overzicht maatregelvarianten Cluster 1, Delft Zuid 

maatr.-

variant 

schermmaatregel 

soort maatregel lengte (m) ligging** 
hoogte 

(m)* 

maatregelpunten (inclusief 

bestaande schermen) 

1 
ophoging betonrand 

(van 2 naar 3 m) 

85  

 

W2 
3,0 

37.816 

2 
ophoging betonrand 

(van 2 naar 4 m) 

85  

 

W2 
3,7 

40.026 

3 
ophoging betonrand en 

scherm (beide 5 m) 

85 + 150 W2 & W3 
4,7 

45.901 

4 
ophoging betonrand en 

scherm (beide 6 m) 

85 + 150 W2 & W3 
5,7 

51.776 

*  Hoogtes zijn weergegeven ten opzichte van gemiddeld maaiveld. Voor NAP-hoogtes dient 0,5 m te worden  

 bijgeteld. 

** Voor de locatie van de schermen wordt verwezen naar figuur 8-2. 

 
Toetsing 
Er is getoetst of met de onderzochte maatregelen wordt voldaan aan de streefwaarden bij 

de knelpuntsituaties binnen het onderhavige cluster. Bij de schermvarianten 1 tot en met 4, 
die in bovenstaande tabel zijn opgenomen wordt daar niet aan voldaan. In de laatste vari-

ant blijft er nog 1 overschrijding over bij de hoogste verdieping van de flat aan de Hercu-
lesweg.  

 
In tabel 8.2 is aangegeven of het aantal maatregelpunten voor elke maatregelvariant vol-

doet aan het beschikbare aantal reductiepunten voor onderhavige cluster. 
 

Tabel 8.2. Toets doorgerekende schermmaatregelen 

maatregelvariant maatregelpunten beschikbare reductiepunten toetsoordeel 

1 37.816 293.800 voldoet 

2 40.026 293.800 voldoet 

3 45.901 293.800 voldoet 

4 51.776 293.800 voldoet 

 

Uit deze toets blijkt dat bij de maatregelvarianten 1 tot en met 4 het beschikbare budget 
aan reductiepunten voldoende is voor het benodigde aantal maatregelpunten. Dit betekent 

dat er voor alle varianten voldoende budget beschikbaar is. Vervolgens is, conform het 
doelmatigheidscriterium, bezien of kan worden volstaan met een maatregel die nauwelijks 

minder geluidreductie bewerkstelligt, maar wel aanzienlijk minder maatregelpunten kost.  
 

Hiervoor is per variant de totale geluidreductie in de zin van het doelmatigheidscriterium 
bepaald op alle geluidgevoelige objecten binnen het onderhavige cluster. De resultaten 

hiervan zijn opgenomen in de tweede kolom van onderstaande tabel. Deze totale geluidre-
ductie is in de derde kolom uitgedrukt in een percentage van de maximale geluidreductie. 

Tenslotte is in de laatste kolom het aantal maatregelenpunten van de variant uitgedrukt in 
een percentage van de maatregelenpunten bij variant 4. Met deze variant wordt 99,6% van 

de totale reductie behaald. 
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Tabel 8.3. Geluidreductie van de doelmatige maatregelen in cluster 1, Delft Zuid 

maatregelvariant geluidreductie (dB)* 
% geluidreductie 

van variant MAX 
% maatregelpunten van variant 4 

1 254 93 % 73 % 

2 258 95 % 77 % 

3 267 98 % 89 % 

4 271 100 % 100 % 

MAX 272 100 % 100 % 

* De som van de gemiddelde geluidreductie per woning. 

 
Uit tabel 8.3 blijkt dat bij maatregelvariant 2 de 95 % van de maximaal haalbare geluidre-

ductie wordt behaald. Deze variant 2 met schermhoogtes ten opzichte van gemiddeld 
maaiveld van 3,7m  (W2) en 3,7m (W3) wordt dan ook op grond van het doelmatigheidscri-

terium als meest doelmatig beschouwd. Een overzicht van de schermen in deze eindvari-
ant is weergegeven in figuur 8.2. 

 
Figuur 8.2. Overzicht maatregelen eindvariant en resterende overschrijdingen 

 

 
 

 
8.3.2. Cluster Delft Noord 

 

Budget aan reductiepunten 

Voor de twee woningen in dit cluster bedraagt het maximaal aantal reductiepunten slechts 
2000. Van deze 2000 punten kunnen geen effectieve maatregelen worden gerealiseerd, 

een scherm van 1 meter hoog en 25 meter lang kost al 2075 punten. 
 

Voor de cluster Delft Noord zijn geen maatregelen doelmatig. 
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8.4. Gekozen maatregelenpakket en de effecten 

 
Op grond van het bovenstaande wordt geadviseerd om de in tabel 8.4 en figuur 8.2 aange-

geven voorziening in het tracébesluit op te nemen (zie art. 11.29 lid 1 Wm). 
 

Tabel 8.4. Overzicht maatregelen eindvariant na stedenbouwkundige afweging 

scherm omschrijving hoogte (m) lengte (m) km van km tot 

W2 Ophoging betonrand 3,7 m* 85 70,268 70,353 

* Schermhoogte 3,7 m ten opzichte van gemiddeld maaiveld, 2 m op betonrand. 

 

In bijlage IVb zijn de geluidbelastingen op de geluidgevoelige objecten rond de tunnelmon-
den van Delft vermeld met dit pakket aan maatregelen. Het gaat hierbij om de objecten 

waar na het gekozen pakket, de Lden-GPP of de 55 dB wordt overschreden. Daarbij zijn de 
GPP-situatie, de toekomstige situatie en de situatie na toepassing van aanvullende maat-

regelen (eindvariant) in beeld gebracht. 
 

In de volgende tabel is het aantal geluidgevoelige objecten met een overschrijding opge-
nomen voor en na toepassing van de maatregelen. 

 
Tabel 8.5. Aantal geluidgevoelige objecten met overschrijdingen Lden-GPP 

functie voor maatregelen na eindpakket maatregelen 
 Delft zuidzijde Delft zuidzijde 

wonen 12 10 
 Delft noordzijde Delft noordzijde 

wonen 2 2 
 
De geluidgevoelige objecten die met het eindpakket nog een overschrijding van de Lden-GPP 

of 55 dB hebben, dienen na het onherroepelijk worden van het tracébesluit aanvullend te 
worden onderzocht of de wettelijke binnenwaarde in de toekomst zal worden overschreden 

als gevolg van de uitvoering van het project. In dat geval zal een aanbod worden gedaan 
om aanvullende gevelisolatie aan te brengen. In bijlage VIb zijn de objecten vermeld die 

hiervoor in aanmerking komen. Hierbij is zowel de Lden-GPP vermeld als de geluidbelasting 
die zich bij opvulling van het vast te stellen GPP zal voordoen. 

 
8.5. Cumulatie met andere geluidbronnen 

 
Voor de 12 geluidgevoelige objecten die in de toekomstige situatie na toepassen van maat-

regelen een geluidbelasting boven de streefwaarde ondervinden, is de gecumuleerde ge-
luidbelasting berekend. Voor deze objecten is uitsluitend gecumuleerd met de geluidbelas-

tingen veroorzaakt door wegverkeer. Naast wegverkeer zijn er geen andere relevante 
bronnen aanwezig. De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in een aparte kolom 

in bijlage VIb. Vanwege het ontbreken van wegen met meer dan 500mvt/etmaal aan de 
voor spoor maatgevende gevels is de gecumuleerde geluidbelasting niet hoger dan de ge-

luidbelasting bij het eindpakket. De gecumuleerde geluidbelastingen leiden niet tot een an-
dere maatregelenkeuze. 
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9. WIJZIGING VAN DE GPP’S 

 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal in het kader van het tracébesluit, voor 

de referentiepunten waar een overschrijding is geconstateerd, de GPP’s opnieuw vaststel-
len. In het plangebied wijzigen alle GPP’s. Deze vast te stellen GPP’s zijn berekend met de 

daarvoor door ProRail aangewezen programmatuur. Hierbij is rekening gehouden met de 
geluidbeperkende maatregelen zoals vermeld in tabellen 7.8 en 8.4, maar ook met de be-

staande voorzieningen die nog niet in het bestaande geluidregister zijn opgenomen. 
 

Het betreft het scherm Z3 en de overkapping bij het station. In onderstaand overzicht zijn 
volledigheidshalve alle voorzieningen (bestaande voorzieningen en de voorzieningen die 

deel uitmaken van het TB) opgenomen. 
 

Tabel 9.1. Overzicht maatregelen eindvariant inclusief bestaande geluidschermen 

scherm omschrijving hoogte (m) +BS lengte (m) km van km tot 

N1 bestaand scherm 5 295 83,05 83,33 

N2 bestaand scherm 4 155 83,36 83,51 

N3 bestaand scherm 4 135 83,49 83,63 

N4 
nieuw scherm(op te nemen in geluid-

register) 

4 

130 83,63 83,77 

Z1 
nieuw scherm (op te nemen in ge-

luidregister) 

2 

125 83,28 83,41 

Z2 bestaand scherm 8 150 83,41 83,55 

Z3 
bestaand scherm (op te nemen in 

geluidregister) 

5 

215 83,55 83,77 

overkapping 

station 

op te nemen in geluidregister variabel 250 83.77 84.02 

W2 ophoging betonrand 3,7*  85 70,268 70,353 

W3 geprojecteerd geluidscherm 3,7** 150 70,353 70.504 

BS = bovenkant spoor. 

*  Schermhoogte 3,7 m ten opzichte van gemiddeld maaiveld, 2 m op betonrand.  

** Bovenkant scherm aansluitend op scherm W2. 

 
Bijlage VIII geeft een overzicht van de nieuw vast te stellen GPP’s. Deze worden samen 

met de vigerende GPP’s gepresenteerd.  
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10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 
Dit akoestisch onderzoek dient als onderbouwing van het tracébesluit voor het project vier-

sporigheid Rijswijk-Delft Zuid.  
 

Het tracébesluit voorziet in de fysieke aanpassingen aan het spoor in het kader van project 
viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid en bevat de geluidbeperkende maatregelen, die ingevolge 

de Wm daarbij dienen te worden getroffen teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen uit 
Hoofdstuk 11 van de Wm. 

 
Door het project Spoorzone Delft zijn door aanleg van de tunnel de geluidbelastingen al 

drastisch afgenomen. De woningen rond de tunnel hebben geen geluidbelasting meer ten 
gevolge van het spoor. 

 
Uit de resultaten van dit akoestisch onderzoek blijkt dat er na uitvoering van het project op 

enkele locaties sprake zal zijn van overschrijding van het geldende GPP. Het gevolg daar-
van is dat in het kader van dit tracébesluit op enkele locaties geluidbeperkende maatrege-

len worden getroffen. 
 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal in het kader van het tracébesluit, voor 
de relevante referentiepunten de GPP’s opnieuw vaststellen. In het plangebied wijzigen alle 

GPP's. 
 

Op veel delen van het traject dalen de geluidwaarden ten gevolge van het project. In dat 
geval kunnen de GPP’s daar verlaagd worden. Daarmee wordt er een lagere maximaal 

toegestane geluidbelasting juridisch vastgelegd. 
 

Vanwege afwijkingen tussen de registersituatie en het ontwerp bij de tunnelmonden wordt 
hier getoetst aan het regime van aanleg nieuwe spoorweg. Dit houdt in dat hier op woning-

niveau wordt gekeken of zich knelpunten voordoen.  
Voor een aantal punten ter hoogte van de tunnelmonden bij Delft, zullen geheel nieuwe 

GPP’s worden vastgesteld. 
 
Projectmaatregelen 
Uit het onderzoek is gebleken dat ter hoogte van station Delft-zuid en Schiedam, de GPP’s 

weliswaar worden overschreden maar dat geluidbeperkende maatregelen niet nodig zijn 
omdat ter hoogte van de geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de streefwaarden. 

 
Ter hoogte van Rotterdam CS worden eveneens de GPP’s overschreden.  

Rond de referentiepunten waar dit het geval is, liggen 296 geluidgevoelige objecten (knel-
puntlocaties) waar de streefwaarde wordt overschreden. Bronmaatregelen hebben in deze 

stationsomgeving weinig effect en zijn om redenen van beheer en onderhoud niet wense-
lijk. Daarom zijn alleen geluidschermen als maatregel in beschouwing genomen. Alle over-

schrijdingen kunnen alleen met zeer hoge schermen worden voorkomen. Op basis van de 
doelmatigheidsafweging die in de Wm wordt voorgeschreven, zijn echter schermen tot een 

hoogte boven de 8 m doelmatig. Hiervoor dienen bestaande schermen te worden opge-
hoogd of te worden vervangen door hogere voorzieningen. Bovendien worden twee nieuwe 

schermen als doelmatig beoordeeld. Gebleken is dat een ophoging van de bestaande 
schermen om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk is.  
 
Ter hoogte van de spoortunnel bij Delft wordt de streefwaarde voor nieuwe spoorwegaan-
leg bij 14 woningen overschreden. Voor de zuidzijde is een ophoging van een bestaande 
betonnen rand doelmatig. Aan de noordzijde zijn schermen niet doelmatig. 
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In de volgende tabel is een overzicht van de voorzieningen gegeven. 
 
Overzicht maatregelen die in het tracébesluit worden opgenomen 

scherm omschrijving hoogte (m) + BS lengte (m) km van km tot 

N4 nieuw scherm 4 130 83,63 83,77 

Z1 nieuw scherm 2 125 83,28 83,41 

W2 ophoging betonrand 3,7* 85 70,268 70,353 

* Schermhoogte 3,7 m ten opzichte van gemiddeld maaiveld, 2 m op betonrand. BS = bovenkant spoor. 

 

Bij toepassing van dit maatregelenpakket zal bij 249 geluidgevoelige objecten de Lden-GPP 
(geluidbelasting bij opvulling van het geldende GPP) nog worden overschreden. Bij deze 

geluidgevoelige objecten dient, na het onherroepelijk worden van het tracébesluit, aanvul-
lend te worden onderzocht of hier de wettelijke binnenwaarde in de toekomst zal worden 

overschreden als gevolg van de uitvoering van het project. In dat geval zal een aanbod 
worden gedaan om aanvullende gevelisolatie aan te brengen. 

 
Voor de 310 geluidgevoelige objecten die in de toekomstige situatie een geluidbelasting 

boven de streefwaarde hebben (296 in Rotterdam en 14 in Delft), is de gecumuleerde ge-
luidbelasting berekend. Deze objecten liggen rondom de spoortunnel in Delft en in het 

deelgebied Rotterdam CS en er is gecumuleerd met de geluidbelastingen veroorzaakt door 
wegverkeer. Naast wegverkeer zijn er geen andere relevante bronnen aanwezig. De ge-

cumuleerde geluidbelastingen leiden niet tot een andere maatregelenkeuze. 
 
Saneringsmaatregelen 
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied de geluidproductie bij voor-

genomen activiteit op de meeste plaatsen lager ligt dan de geldende GPP’s. Met deze la-
gere geluidproductie wordt bij de saneringsobjecten op de eindmeldingslijst voldaan aan de 

streefwaarde van 65 dB die bij sanering wordt aangehouden. In het plangebied zijn daarom 
voor de saneringsobjecten van de eindmeldingslijst (sanering A) geen aanvullende sane-

ringsmaatregelen noodzakelijk. 
Daarnaast is er op 4  solitaire locaties in het plangebied sprake van een Lden,GPP hoger dan 

70 dB (sanering B). Geluidmaatregelen zijn bij deze solitaire woningen niet doelmatig.  
 

Ook is uit het akoestisch onderzoek gebleken dat zich in het studiegebied ter hoogte van 
de saneringsobjecten van de eindmeldingslijst plafondwijzigingen voordoen. Er is op die lo-

caties sprake van gekoppelde sanering. Deze saneringslocaties zijn opgenomen in bijlage 
VII. Voor al deze locaties geldt dat de geluidbelasting bij voorgenomen activiteit aan de sa-

neringsgrenswaarde van 65 dB voldoet.  
 

De autonome sanering op locaties waar geen sprake is van een plafondwijziging buiten het 
plangebied valt buiten de scope van het (O)TB. Deze autonome sanering wordt afgehan-

deld in het meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). 
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dam Den Haag (Stadsontwikkeling, Ruimte & Wonen, 14.02.2014, FK)’. 

[lit. 14.] Akoestisch onderzoek Spoorzone Delft, MD-MO20051123, DHV januari 2006. 
[lit. 15.] Uitspraak zaaknr. E01.98.0242, E01.98.0273, E01.98.0312 van 6 september 

1999, Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. 
 
Datasets 
[D1] Natura 2000-gebieden per 30 september 2011, Directie Natuur Ministerie van EL&I. 

[D2] http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/pgr.do;jsessionid= 
 F058869EF51AAF58405D5921530A9428. 

[D3] Saneringslijst Rail: EDMS-#1502789-v1 ge-
luid_eindlijst_VROM_en_vastgestelde_hogere_waarden.XLS, BSV, april 2009, 

BVV2009043263. 
[D4]  Intensiteiten plangebied MER Delft: 120807 Geluid Delft in rekeneenheden.xls, 

ProRail 10-8-2012, ontvangen per mail. 
[D5]  Intensiteiten aanvulling goederenintensiteiten: 130321 MER Delft 2030.xls, ProRail, 

mei 2013. 
[D6] Ontwerp overgang ’t Haantje, X4881-114-115-701-01-t_m04-

versie_c2.0_gebind.dwg. 
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BIJLAGE I UITGANGSPUNTEN EN MODELLERING 
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I.1. Rekenmethode en rekenprogramma 

 
De toets aan de GPP’s heeft plaatsgevonden met de door ProRail voorgeschreven applica-

tie ‘SoundCheck’. 
 

SoundCheck geeft niet alleen de mogelijkheid om verschillende varianten van projecten te bekijken, maar ook om 

jaarplanningen en aanvragen te berekenen. Het is gespiegeld aan het Geluidregister: het rekenhart en het datamodel 

zijn gelijk aan die van het Geluidregister, maar SoundCheck heeft geen officiële status. Het vormt een apart gedeelte 

van het softwarepakket om ten behoeve van projecten van ProRail een eerste toets te doen naar eventuele over-

schrijding van GPP's. Na verloop van tijd zullen SoundCheck en het Geluidregister uit elkaar gaan lopen: het Geluid-

register is opgehangen aan besluiten van de minister, SoundCheck is opgehangen aan de daadwerkelijke situatie. 

SoundCheck kan van het Geluidregister de referentiepunten en de plafondwaarden overnemen om een actueel 

beeld te krijgen. Het implementeren van SoundCheck-gegevens en resultaten in het Geluidregister is een taak van 

het ministerie. 

 

In SoundCheck is de meest recente data opgenomen van het Nederlandse spoorwegen-
net. Deze data kan door de gebruiker worden aangepast op basis van de wijzigingen die 

het project met zich meebrengt. Dit zijn mutaties in: 
- intensiteitsgegevens; 

- snelheidsgegevens; 
- bovenbouwgegevens; 

- ligging van de sporen; 
- ligging van spoorobjecten & (perron)schermen. 

 
De volgende situaties zijn beschikbaar als Soundcheck database: 

1. registersituatie (SoundCheck) - ten behoeve van controles; 
2. projectsituatie - PHS studiegebied. 

 
In SoundCheck is voor de project-situatie een GPP toets uitgevoerd. Van zowel de regis-

tersituatie als de projectsituatie is op basis van elke database een SRMII model opgesteld 
in Winhavik waarmee op woningniveau berekeningen zijn uitgevoerd en effecten zijn be-

paald.  
 

I.2. Technische uitgangspunten 
 
I.1. Baan (bron) model 
 

Model GPP- situatie (situatie 1) 
Het bronmodel voor het GPP is afkomstig uit de publieke download van het Register, her-

ziening september 2013. Deze data is in Soundcheck gezet. Het gaat hier dan om het ge-
middelde aantal treinen voor 2006-2007-2008 en de ingebrachte besluitinfo. De plafondcor-

rectiewaarde van 1,5 dB is aan de rijlijnen met gegevens uit 2006-2007-2008 toegekend. 
 

Model PHS (situatie 2) 
Het bronmodel voor PHS is afkomstig uit Soundcheck. Voor situatie buiten het plangebied, 

zijn de intensiteiten en bijbehorende snelheden voor deze PHS prognose gebaseerd op 
document EDMS -127280. 

 
Uitzondering hierop zijn snelheden rondom Schiedam, die in verband met een studie naar 

seinplaatsing zijn gewijzigd in de projectsituatie. Op de overzichtskaart (kaart 1) is aange-
geven voor welk deel nieuwe snelheidsprofielen zijn ingebracht. 
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Voor situatie 2 voor zover liggend binnen het plangebied, geldt dat voor de opbouw van het 

bronmodel is uitgegaan van een projectprognose voor treinintensiteiten per baan. Deze in-
tensiteiten zijn per mail ontvangen van de opdrachtgever op 10-8-2012 (D4) en gegeven in 

tabel I.1. De nieuwe snelheden zijn voor elk spoor en type trein afzonderlijk aangeleverd. 
Hiermee staan de snelheden en intensiteiten voor de projectsituatie zeer gedetailleerd in 

het model. Dit is het hoogste detailniveau waarop de brongegevens kunnen worden inge-
voerd in SoundCheck. Bij de snelheden en intensiteiten buiten het plangebied is dezelfde 

verdeling over de sporen aangehouden als in het Geluidregister. 
 

Tabel I.1. Intensiteiten binnen plangebied, uitgesplitst per materieeltype 

reizigers: PHS Voorkeursbeslissing categorie gemiddeld # bakken per uur per richting 

goederen: PHS Routering 2/2/2     

trajectcode materieel   7.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 7.00 

traject door Delft intercities 3 14.0 14.0 4.5 

 intercities 3 20.0 20.0 6.4 

 goederen 4 0.6 0.7 0.4 

 intercities 8 33.4 28.8 9.3 

 sprinters 8 22.2 19.2 6.2 

 sprinters  8 13.9 12.0 3.9 

 goederen  11 2.3 2.5 1.6 

 
Van de treinintensiteiten bij Schiedam en Rotterdam zijn in tabel I.2 dwarsdoorsneden op-

genomen uit het gebruikte rekenmodel. Deze doorsneden tonen het aantal bakken per uur 
over een baan. Dit zijn dus aantallen bakken per uur en niet per uur/per richting. Ook is hier 

geen onderscheid meer gemaakt in sprinter of intercity materieel, dit is in het rekenmodel 
niet meer relevant. 
 
Tabel I.2. Treinintensiteiten buiten plangebied, uitgesplitst per categorie 

reizigers: PHS Voorkeursbeslissing categorie gemiddeld # bakken per uur 

goederen: PHS Routering 2/2/2     

trajectcode   7.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 7.00 

traject van Delft Zuid tot Schiedam, na 

spoor richting Hoek van Holland 

3 134.9 125.6 40.4 

4 1.7 1.8 1.1 

8 139.2 120.0 38.7 

11 6.7 7.4 4.5 

    

traject Schiedam - Rotterdam, na station 

Schiedam 

3 68 68 21.8 

4 0.9 1.0 0.6 

8 139.2 120.0 38.7 

11 3.4 3.7 2.2 

     

traject door Rotterdam Centraal 

 

3 68.0 68.0 21.8 

4 14.7 16.0 10.0 

8 266.1 233 75.2 

9 24.0 24.0 7.8 

11 58.7 64.0 40.0 

 

In dit akoestisch onderzoek is in de PHS situatie het materieel ICM III als cat 8 in de bere-
keningen meegenomen. 
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ICM III valt volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in categorie 2. NS Reizigers 

heeft in 2012 dit materieel omgebouwd. De toegevoegde blokremmen zijn vervangen door 
magneetremmen. Het remsysteem van ICMIII is daarmee gelijk aan het remsysteem van 

ICM IV. Voor het ‘actieplan omgevingslawaai drukbereden spoorwegen 2013-2018’, van 14 
januari 2014. is dit eveneens als uitgangspunt genomen. 

 
I.3. Omgevingsmodel: Panden en adressen 

 
Panden, adreslocaties en bestemmingen zijn afkomstig uit de Basisadministratie Adressen 

en Gebouwen (BAG versie oktober 2012). De hoogteinformatie per pand is overeenkomstig 
de iDelft DTM dataset. Voor de geluidgevoelige objecten is een veldonderzoek uitgevoerd 

waarbij het aantal bouwlagen is bepaald. De adreslocaties zijn gekoppeld aan de bijbeho-
rende bouwlaag. Per pand zijn de rekenpunten op de maatgevende gevel gelegd. 
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BIJLAGE II OVERZICHT BRONDATASETS 
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In deze studie zijn de volgende datasets gebruikt: 

 

onderdeel data brondataset datum leverancier 

Baan GPP spoorligging Register Rail 

(herziening) 

oktober 2014 ministerie 

 intensiteit Register Rail oktober 2014 ministerie 

 hoogtelijnen Register Rail juli 2014 ProRail 

 GPP punten Register Rail oktober 2014 ministerie 

 snelheden Register Rail oktober 2014 ministerie 

Baan PHS spoorligging GPS PHS versie 1 18 december 2012 RHDHV 

 intensiteit Spreadsheets 10 augustus 2012 ProRail 

 hoogtelijnen Register Rail & ontwerp oktober 2014 ProRail 

 GPP punten Register Rail oktober 2014 ministerie 

 snelheden ontwerp RHDHV Januari 2013 RIS 

omgeving panden BAG Oktober 2012 Kadaster 

 adressen BAG Oktober 2012 Kadaster 

 bestemmingen BAG Oktober 2012 Kadaster 

 gebouwhoogte DTM 17 oktober 2012 iDelft 

 hoogtelijnen DTM 17 oktober 2012 iDelft 

     

 sanering Rail eindmelding sanering april 2009 BSV 
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BIJLAGE III VERGELIJKING PHS PROJECTSITUATIE MET BESTAANDE MAATREGE-

LEN MET REFERENTIESITUATIE (GPP- TOETSING) 
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BIJLAGE IV OVERZICHT GELUIDBELASTINGEN 
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Bijlage IV - Overzicht geluidbelastingen t.g.v. railverkeer - geluidgevoelige objecten Rotterdam

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB)
Cumulatief 

(met wegverkeer)
Overschrijding 

eindpakket
Gezondheidszorgfunctie
Schimmelpenninckstraat 31 31.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 41 28.5 O 55 56 56 71 ja
Schimmelpenninckstraat 43 25.5 O 55 56 56 71 ja
Schimmelpenninckstraat 45 22.5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 47 19.5 O 54 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 63 31.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 65 28.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 67 28.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 69 25.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 69 25.5 W 57 58 58 59 ja
Schimmelpenninckstraat 71 25.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 71 25.5 W 57 58 58 59 ja
Schimmelpenninckstraat 73 22.5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 75 22.5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 77 19.5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 79 19.5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 101 31.5 O 58 59 59 71 ja
Schimmelpenninckstraat 103 28.5 O 58 59 59 71 ja
Schimmelpenninckstraat 105 28.5 O 58 59 59 71 ja
Schimmelpenninckstraat 107 25.5 O 58 59 59 72 ja
Schimmelpenninckstraat 109 25.5 O 58 59 59 72 ja
Schimmelpenninckstraat 111 22.5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 113 22.5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 115 22.5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 117 19.5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 119 19.5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 121 19.5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 123 16.5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 125 16.5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 127 16.5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 129 13.5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 131 13.5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 133 13.5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 157 34.5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 159 31.5 O 58 59 59 71 ja
Onderwijsfunctie
Schaatsbaan 101 16.5 O 55 56 56 58 ja
Schaatsbaan 101 19.5 O 55 57 57 59 ja
Schaatsbaan 101 22.5 O 56 57 57 60 ja
Schaatsbaan 101 25.5 O 56 57 57 61 ja
Schaatsbaan 101 28.5 O 56 58 58 61 ja
Schaatsbaan 101 31.5 O 56 58 58 62 ja
Stationssingel 70 b1 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b2 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b3 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b4 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b5 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b6 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b7 10.5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 d1 7.5 Z 55 56 53 53 nee
Stationssingel 70 d1 10.5 Z 59 60 60 60 ja
Stationssingel 70 d2 7.5 Z 55 56 53 53 nee
Stationssingel 70 d2 10.5 Z 59 60 60 60 ja
Stationssingel 70 d3 7.5 Z 55 56 53 53 nee
Stationssingel 70 d3 10.5 Z 59 60 60 60 ja
Stationssingel 70 4.5 ZO 55 56 48 55 nee
Stationssingel 70 7.5 ZO 57 58 53 57 nee
Stationssingel 70 e1 10.5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e2 10.5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e3 10.5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e4 10.5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e5 10.5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e6 10.5 N 58 60 60 60 ja
Weena 743 10.5 N 54 56 56 56 ja
Weena 859 31.5 N 57 59 59 61 ja
Woonfunctie
Beukelsdijk 3 A02 4.5 NO 58 59 51 66 nee
Beukelsdijk 3 C01 13.5 NO 60 61 59 68 nee
Beukelsdijk 3 C02 13.5 NO 60 61 59 68 nee
Essenburgsingel 1 A 4.5 N 59 60 52 59 nee
Essenburgsingel 1 B02 7.5 N 60 61 57 62 nee
Essenburgsingel 1 B03 13.5 N 61 62 60 64 nee
Essenburgsingel 2 A 4.5 N 59 60 52 58 nee
Essenburgsingel 2 B 7.5 N 60 61 57 61 nee
Essenburgsingel 2 B 10.5 N 61 62 59 63 nee
Essenburgsingel 2 B 13.5 N 61 62 60 64 nee
Essenburgsingel 3 B02 10.5 N 61 62 59 62 nee
Essenburgsingel 3 B03 13.5 N 61 62 60 63 nee
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Essenburgsingel 3 A 1.5 N 55 56 48 53 nee
Essenburgsingel 3 A 4.5 N 59 60 52 57 nee
Essenburgsingel 4 B 1.5 N 55 56 48 53 nee
Essenburgsingel 4 A 10.5 N 61 62 59 62 nee
Essenburgsingel 5 B 1.5 N 55 56 48 52 nee
Essenburgsingel 6 B 1.5 N 55 56 49 52 nee
Essenburgsingel 6 A 10.5 N 61 62 59 61 nee
Essenburgsingel 7 B 1.5 N 55 56 49 52 nee
Essenburgsingel 8 B 1.5 N 55 56 49 52 nee
Statenweg 532 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 534 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 536 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 538 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 540 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 542 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 544 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 546 7.5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 592 10.5 O 56 57 57 70 ja
Statenweg 594 10.5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 596 10.5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 598 10.5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 600 10.5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 602 10.5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 604 10.5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 616 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 618 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 620 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 622 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 624 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 626 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 628 10.5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 640 10.5 W 55 56 56 57 ja
Statenweg 644 13.5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 646 13.5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 648 13.5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 650 13.5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 652 13.5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 654 13.5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 666 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 668 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 670 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 672 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 674 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 676 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 678 13.5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 688 13.5 W 57 58 58 59 ja
Statenweg 690 16.5 O 58 59 59 71 ja
Statenweg 692 16.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 694 16.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 696 16.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 698 16.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 700 16.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 702 16.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 714 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 716 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 718 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 720 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 722 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 724 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 726 16.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 736 16.5 W 57 59 58 59 ja
Statenweg 740 19.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 742 19.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 744 19.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 746 19.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 748 19.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 750 19.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 752 22.5 O 59 60 60 71 ja
Statenweg 754 22.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 756 22.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 758 22.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 760 22.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 762 22.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 764 22.5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 786 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 788 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 790 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 792 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 794 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 796 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 798 19.5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 800 22.5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 802 22.5 Z 61 63 63 64 ja
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Statenweg 804 22.5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 806 22.5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 808 22.5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 810 22.5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 812 22.5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 830 19.5 W 57 58 58 59 ja
Statenweg 832 22.5 W 57 58 58 59 ja
Statenweg 834 22.5 W 57 58 58 59 ja
Stationssingel 35 D 10.5 Z 55 56 54 59 nee
Stationssingel 35 E 13.5 Z 56 57 56 60 nee
Stationssingel 37 D 10.5 Z 55 56 54 59 nee
Stationssingel 37 E 13.5 Z 56 57 56 60 nee
Stationssingel 39 E 13.5 Z 58 59 58 61 nee
Stationssingel 39 D 10.5 Z 57 58 56 60 nee
Stationssingel 39 C 7.5 Z 56 57 51 59 nee
Stationssingel 41 B 7.5 Z 56 57 51 59 nee
Stationssingel 41 C 10.5 Z 57 58 56 60 nee
Stationssingel 41 D 13.5 Z 58 59 58 61 nee
Stationssingel 45 B 4.5 Z 55 56 47 58 nee
Stationssingel 45 A 7.5 Z 57 58 52 59 nee
Stationssingel 45 A 10.5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 47 B 4.5 Z 55 57 47 58 nee
Stationssingel 47 C 7.5 Z 57 58 52 59 nee
Stationssingel 47 C 10.5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 49 A 7.5 Z 57 59 52 59 nee
Stationssingel 49 A 10.5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 49 B 4.5 Z 56 57 47 58 nee
Stationssingel 51 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 51 C 7.5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 51 C 10.5 Z 58 60 57 61 nee
Stationssingel 53 A 7.5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 53 A 10.5 Z 58 60 58 61 nee
Stationssingel 53 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 55 C 7.5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 55 C 10.5 Z 59 60 58 61 nee
Stationssingel 55 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 57 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 57 A 7.5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 57 A 10.5 Z 59 60 58 61 nee
Stationssingel 59 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 59 C 7.5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 59 C 10.5 Z 58 60 58 61 nee
Stationssingel 61 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 61 A 7.5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 61 A 10.5 Z 58 60 58 61 nee
Stationssingel 63 B 4.5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 63 C 7.5 Z 57 59 53 59 nee
Stationssingel 63 C 10.5 Z 58 60 58 60 nee
Stationssingel 65 A 7.5 Z 57 58 53 59 nee
Stationssingel 65 A 10.5 Z 58 59 58 60 nee
Stationssingel 65 B 4.5 Z 55 57 48 58 nee
Stationssingel 67 B 4.5 Z 55 56 48 58 nee
Stationssingel 67 C 7.5 Z 56 58 53 59 nee
Stationssingel 67 C 10.5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 69 A 7.5 ZW 56 57 53 59 nee
Stationssingel 69 A 10.5 ZW 57 58 57 60 nee
Stationssingel 71 C 7.5 ZW 55 56 52 60 nee
Stationssingel 71 C 10.5 ZW 56 57 56 61 nee
Stationssingel 71 A 7.5 ZW 55 56 52 60 nee
Stationssingel 71 A 10.5 ZW 56 57 56 61 nee
Stationssingel 73 A 10.5 ZW 56 57 55 60 nee
Stationssingel 75 C 10.5 ZW 55 56 54 60 nee
Weena 811 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 813 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 815 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 817 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 819 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 821 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 823 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 825 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 827 22.5 N 55 57 57 59 ja
Weena 829 25.5 N 56 57 57 60 ja
Weena 831 25.5 N 56 57 57 60 ja
Weena 833 25.5 N 56 57 57 60 ja
Weena 835 25.5 N 56 57 57 60 ja
Weena 837 28.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 839 28.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 841 28.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 843 28.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 845 28.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 847 28.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 849 31.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 851 31.5 N 57 59 59 61 ja



4/5

Weena 853 31.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 855 31.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 857 31.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 955 19.5 N 55 56 56 58 ja
Weena 957 19.5 N 55 56 56 58 ja
Weena 959 19.5 N 55 56 56 58 ja
Weena 961 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 963 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 965 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 967 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 969 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 971 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 973 22.5 N 56 57 57 59 ja
Weena 975 25.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 977 25.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 979 25.5 N 57 58 58 60 ja
Weena 981 28.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 983 28.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 985 28.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 987 28.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 989 28.5 N 57 59 59 61 ja
Weena 1061 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1063 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1065 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1067 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1069 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1071 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1073 22.5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1075 25.5 N 56 57 57 58 ja
Weena 1077 25.5 N 56 57 57 58 ja
Weena 1079 25.5 N 56 57 57 58 ja
Weena 1081 28.5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1083 28.5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1085 28.5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1087 28.5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1089 28.5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1149 16.5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1151 16.5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1153 16.5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1155 16.5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1157 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1159 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1161 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1163 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1165 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1167 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1169 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1171 19.5 W 58 59 59 72 ja
Weenapad 65 13.5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 67 13.5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 69 13.5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 71 13.5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 73 13.5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 75 13.5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 77 16.5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 79 16.5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 81 16.5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 83 16.5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 85 16.5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 87 16.5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 89 19.5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 91 19.5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 93 19.5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 95 19.5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 97 19.5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 99 19.5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 101 22.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 103 22.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 105 22.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 107 22.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 109 22.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 111 22.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 113 25.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 115 25.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 117 25.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 119 25.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 121 25.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 123 25.5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 125 28.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 127 28.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 129 28.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 131 28.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 133 28.5 N 64 65 65 67 ja
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Weenapad 135 28.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 137 31.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 139 31.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 141 31.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 143 31.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 145 31.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 147 31.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 149 34.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 151 34.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 153 34.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 155 34.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 157 34.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 159 34.5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 161 37.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 163 37.5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 165 37.5 N 64 65 65 67 ja
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Bijlage IVa - Overzicht geluidbelastingen t.g.v. railverkeer - geluidgevoelige objecten Rotterdam

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB)
Cumulatief 

(met wegverkeer)
Overschrijding 

eindpakket
Gezondheidszorgfunctie
Schimmelpenninckstraat 31 31,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 41 28,5 O 55 56 56 71 ja
Schimmelpenninckstraat 43 25,5 O 55 56 56 71 ja
Schimmelpenninckstraat 45 22,5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 47 19,5 O 54 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 63 31,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 65 28,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 67 28,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 69 25,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 69 25,5 W 57 58 58 59 ja
Schimmelpenninckstraat 71 25,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 71 25,5 W 57 58 58 59 ja
Schimmelpenninckstraat 73 22,5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 75 22,5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 77 19,5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 79 19,5 O 55 56 56 72 ja
Schimmelpenninckstraat 101 31,5 O 58 59 59 71 ja
Schimmelpenninckstraat 103 28,5 O 58 59 59 71 ja
Schimmelpenninckstraat 105 28,5 O 58 59 59 71 ja
Schimmelpenninckstraat 107 25,5 O 58 59 59 72 ja
Schimmelpenninckstraat 109 25,5 O 58 59 59 72 ja
Schimmelpenninckstraat 111 22,5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 113 22,5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 115 22,5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 117 19,5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 119 19,5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 121 19,5 O 57 58 58 72 ja
Schimmelpenninckstraat 123 16,5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 125 16,5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 127 16,5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 129 13,5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 131 13,5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 133 13,5 O 56 57 57 72 ja
Schimmelpenninckstraat 157 34,5 O 56 57 57 71 ja
Schimmelpenninckstraat 159 31,5 O 58 59 59 71 ja
Onderwijsfunctie
Schaatsbaan 101 16,5 O 55 56 56 58 ja
Schaatsbaan 101 19,5 O 55 57 57 59 ja
Schaatsbaan 101 22,5 O 56 57 57 60 ja
Schaatsbaan 101 25,5 O 56 57 57 61 ja
Schaatsbaan 101 28,5 O 56 58 58 61 ja
Schaatsbaan 101 31,5 O 56 58 58 62 ja
Stationssingel 70 b1 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b2 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b3 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b4 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b5 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b6 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 b7 10,5 Z 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 d1 7,5 Z 55 56 53 53 nee
Stationssingel 70 d1 10,5 Z 59 60 60 60 ja
Stationssingel 70 d2 7,5 Z 55 56 53 53 nee
Stationssingel 70 d2 10,5 Z 59 60 60 60 ja
Stationssingel 70 d3 7,5 Z 55 56 53 53 nee
Stationssingel 70 d3 10,5 Z 59 60 60 60 ja
Stationssingel 70 4,5 ZO 55 56 48 55 nee
Stationssingel 70 7,5 ZO 57 58 53 57 nee
Stationssingel 70 e1 10,5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e2 10,5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e3 10,5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e4 10,5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e5 10,5 N 58 60 60 60 ja
Stationssingel 70 e6 10,5 N 58 60 60 60 ja
Weena 743 10,5 N 54 56 56 56 ja
Weena 859 31,5 N 57 59 59 61 ja
Woonfunctie
Beukelsdijk 3 A02 4,5 NO 58 59 51 66 nee
Beukelsdijk 3 C01 13,5 NO 60 61 59 68 nee
Beukelsdijk 3 C02 13,5 NO 60 61 59 68 nee
Essenburgsingel 1 A 4,5 N 59 60 52 59 nee
Essenburgsingel 1 B02 7,5 N 60 61 57 62 nee
Essenburgsingel 1 B03 13,5 N 61 62 60 64 nee
Essenburgsingel 2 A 4,5 N 59 60 52 58 nee
Essenburgsingel 2 B 7,5 N 60 61 57 61 nee
Essenburgsingel 2 B 10,5 N 61 62 59 63 nee
Essenburgsingel 2 B 13,5 N 61 62 60 64 nee
Essenburgsingel 3 B02 10,5 N 61 62 59 62 nee
Essenburgsingel 3 B03 13,5 N 61 62 60 63 nee
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Essenburgsingel 3 A 1,5 N 55 56 48 53 nee
Essenburgsingel 3 A 4,5 N 59 60 52 57 nee
Essenburgsingel 4 B 1,5 N 55 56 48 53 nee
Essenburgsingel 4 A 10,5 N 61 62 59 62 nee
Essenburgsingel 5 B 1,5 N 55 56 48 52 nee
Essenburgsingel 6 B 1,5 N 55 56 49 52 nee
Essenburgsingel 6 A 10,5 N 61 62 59 61 nee
Essenburgsingel 7 B 1,5 N 55 56 49 52 nee
Essenburgsingel 8 B 1,5 N 55 56 49 52 nee
Statenweg 532 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 534 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 536 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 538 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 540 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 542 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 544 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 546 7,5 N 55 56 56 59 ja
Statenweg 592 10,5 O 56 57 57 70 ja
Statenweg 594 10,5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 596 10,5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 598 10,5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 600 10,5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 602 10,5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 604 10,5 N 60 61 61 63 ja
Statenweg 616 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 618 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 620 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 622 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 624 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 626 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 628 10,5 Z 58 60 60 61 ja
Statenweg 640 10,5 W 55 56 56 57 ja
Statenweg 644 13,5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 646 13,5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 648 13,5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 650 13,5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 652 13,5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 654 13,5 N 61 62 62 64 ja
Statenweg 666 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 668 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 670 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 672 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 674 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 676 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 678 13,5 Z 60 62 62 63 ja
Statenweg 688 13,5 W 57 58 58 59 ja
Statenweg 690 16,5 O 58 59 59 71 ja
Statenweg 692 16,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 694 16,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 696 16,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 698 16,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 700 16,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 702 16,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 714 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 716 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 718 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 720 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 722 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 724 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 726 16,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 736 16,5 W 57 59 58 59 ja
Statenweg 740 19,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 742 19,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 744 19,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 746 19,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 748 19,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 750 19,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 752 22,5 O 59 60 60 71 ja
Statenweg 754 22,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 756 22,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 758 22,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 760 22,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 762 22,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 764 22,5 N 62 63 63 65 ja
Statenweg 786 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 788 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 790 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 792 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 794 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 796 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 798 19,5 Z 61 63 63 63 ja
Statenweg 800 22,5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 802 22,5 Z 61 63 63 64 ja
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Statenweg 804 22,5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 806 22,5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 808 22,5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 810 22,5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 812 22,5 Z 61 63 63 64 ja
Statenweg 830 19,5 W 57 58 58 59 ja
Statenweg 832 22,5 W 57 58 58 59 ja
Statenweg 834 22,5 W 57 58 58 59 ja
Stationssingel 35 D 10,5 Z 55 56 54 59 nee
Stationssingel 35 E 13,5 Z 56 57 56 60 nee
Stationssingel 37 D 10,5 Z 55 56 54 59 nee
Stationssingel 37 E 13,5 Z 56 57 56 60 nee
Stationssingel 39 E 13,5 Z 58 59 58 61 nee
Stationssingel 39 D 10,5 Z 57 58 56 60 nee
Stationssingel 39 C 7,5 Z 56 57 51 59 nee
Stationssingel 41 B 7,5 Z 56 57 51 59 nee
Stationssingel 41 C 10,5 Z 57 58 56 60 nee
Stationssingel 41 D 13,5 Z 58 59 58 61 nee
Stationssingel 45 B 4,5 Z 55 56 47 58 nee
Stationssingel 45 A 7,5 Z 57 58 52 59 nee
Stationssingel 45 A 10,5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 47 B 4,5 Z 55 57 47 58 nee
Stationssingel 47 C 7,5 Z 57 58 52 59 nee
Stationssingel 47 C 10,5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 49 A 7,5 Z 57 59 52 59 nee
Stationssingel 49 A 10,5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 49 B 4,5 Z 56 57 47 58 nee
Stationssingel 51 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 51 C 7,5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 51 C 10,5 Z 58 60 57 61 nee
Stationssingel 53 A 7,5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 53 A 10,5 Z 58 60 58 61 nee
Stationssingel 53 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 55 C 7,5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 55 C 10,5 Z 59 60 58 61 nee
Stationssingel 55 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 57 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 57 A 7,5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 57 A 10,5 Z 59 60 58 61 nee
Stationssingel 59 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 59 C 7,5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 59 C 10,5 Z 58 60 58 61 nee
Stationssingel 61 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 61 A 7,5 Z 58 59 53 59 nee
Stationssingel 61 A 10,5 Z 58 60 58 61 nee
Stationssingel 63 B 4,5 Z 56 57 48 58 nee
Stationssingel 63 C 7,5 Z 57 59 53 59 nee
Stationssingel 63 C 10,5 Z 58 60 58 60 nee
Stationssingel 65 A 7,5 Z 57 58 53 59 nee
Stationssingel 65 A 10,5 Z 58 59 58 60 nee
Stationssingel 65 B 4,5 Z 55 57 48 58 nee
Stationssingel 67 B 4,5 Z 55 56 48 58 nee
Stationssingel 67 C 7,5 Z 56 58 53 59 nee
Stationssingel 67 C 10,5 Z 58 59 57 60 nee
Stationssingel 69 A 7,5 ZW 56 57 53 59 nee
Stationssingel 69 A 10,5 ZW 57 58 57 60 nee
Stationssingel 71 C 7,5 ZW 55 56 52 60 nee
Stationssingel 71 C 10,5 ZW 56 57 56 61 nee
Stationssingel 71 A 7,5 ZW 55 56 52 60 nee
Stationssingel 71 A 10,5 ZW 56 57 56 61 nee
Stationssingel 73 A 10,5 ZW 56 57 55 60 nee
Stationssingel 75 C 10,5 ZW 55 56 54 60 nee
Weena 811 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 813 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 815 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 817 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 819 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 821 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 823 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 825 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 827 22,5 N 55 57 57 59 ja
Weena 829 25,5 N 56 57 57 60 ja
Weena 831 25,5 N 56 57 57 60 ja
Weena 833 25,5 N 56 57 57 60 ja
Weena 835 25,5 N 56 57 57 60 ja
Weena 837 28,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 839 28,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 841 28,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 843 28,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 845 28,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 847 28,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 849 31,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 851 31,5 N 57 59 59 61 ja
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Weena 853 31,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 855 31,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 857 31,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 955 19,5 N 55 56 56 58 ja
Weena 957 19,5 N 55 56 56 58 ja
Weena 959 19,5 N 55 56 56 58 ja
Weena 961 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 963 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 965 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 967 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 969 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 971 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 973 22,5 N 56 57 57 59 ja
Weena 975 25,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 977 25,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 979 25,5 N 57 58 58 60 ja
Weena 981 28,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 983 28,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 985 28,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 987 28,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 989 28,5 N 57 59 59 61 ja
Weena 1061 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1063 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1065 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1067 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1069 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1071 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1073 22,5 N 55 56 56 57 ja
Weena 1075 25,5 N 56 57 57 58 ja
Weena 1077 25,5 N 56 57 57 58 ja
Weena 1079 25,5 N 56 57 57 58 ja
Weena 1081 28,5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1083 28,5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1085 28,5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1087 28,5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1089 28,5 N 56 58 58 58 ja
Weena 1149 16,5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1151 16,5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1153 16,5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1155 16,5 W 57 58 58 72 ja
Weena 1157 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1159 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1161 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1163 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1165 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1167 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1169 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weena 1171 19,5 W 58 59 59 72 ja
Weenapad 65 13,5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 67 13,5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 69 13,5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 71 13,5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 73 13,5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 75 13,5 N 61 62 62 64 ja
Weenapad 77 16,5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 79 16,5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 81 16,5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 83 16,5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 85 16,5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 87 16,5 N 62 63 63 65 ja
Weenapad 89 19,5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 91 19,5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 93 19,5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 95 19,5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 97 19,5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 99 19,5 N 63 64 64 66 ja
Weenapad 101 22,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 103 22,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 105 22,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 107 22,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 109 22,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 111 22,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 113 25,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 115 25,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 117 25,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 119 25,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 121 25,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 123 25,5 N 64 65 65 66 ja
Weenapad 125 28,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 127 28,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 129 28,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 131 28,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 133 28,5 N 64 65 65 67 ja
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Weenapad 135 28,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 137 31,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 139 31,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 141 31,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 143 31,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 145 31,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 147 31,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 149 34,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 151 34,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 153 34,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 155 34,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 157 34,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 159 34,5 N 64 66 66 67 ja
Weenapad 161 37,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 163 37,5 N 64 65 65 67 ja
Weenapad 165 37,5 N 64 65 65 67 ja
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Bijlage IVb - Overzicht geluidbelastingen t.g.v. railverkeer - geluidgevoelige objecten Delft Noord & Zuid

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB)
Cumulatief 

(met wegverkeer)
Overschrijding 

eindpakket
Woonfunctie Delft Noord
Zocherweg 19 7.5 ZO 55 56 56 56 ja
Zocherweg 17 7.5 ZO 55 56 56 56 ja
Woonfunctie Delft Zuid
Herculesweg 100 25.5 O 55 59 59 59 ja
Herculesweg 101 22.5 O 51 58 58 58 ja
Herculesweg 102 19.5 O 50 58 57 57 ja
Herculesweg 103 16.5 O 50 56 55 55 ja
Vulcanusweg 22 1.5 O 58 56 56 56 nee
Vulcanusweg 35 7.5 O 62 56 56 56 nee
Vulcanusweg 47 10.5 O 56 57 56 56 nee
Vulcanusweg 49 10.5 O 58 57 56 56 nee
Vulcanusweg 51 10.5 O 59 57 57 57 nee
Vulcanusweg 53 10.5 O 60 57 57 57 nee
Vulcanusweg 55 10.5 O 61 58 57 57 nee
Vulcanusweg 57 10.5 O 63 58 58 58 nee
Vulcanusweg 75 13.5 O 63 60 60 60 nee
Vulcanusweg 77 13.5 O 62 60 59 59 nee
Vulcanusweg 79 13.5 O 61 59 59 59 nee
Vulcanusweg 81 13.5 O 60 59 59 59 nee
Vulcanusweg 83 13.5 O 58 59 58 58 nee
Vulcanusweg 85 13.5 O 57 59 58 58 ja
Vulcanusweg 87 16.5 O 58 60 60 60 ja
Vulcanusweg 89 16.5 O 59 60 60 60 ja
Vulcanusweg 91 16.5 O 60 60 60 60 nee
Vulcanusweg 93 16.5 O 61 61 60 60 nee
Vulcanusweg 95 16.5 O 62 61 60 60 nee
Vulcanusweg 97 16.5 O 63 61 61 61 nee
Vulcanusweg 117 19.5 O 62 61 61 61 nee
Vulcanusweg 119 19.5 O 61 61 61 61 nee
Vulcanusweg 121 19.5 O 60 61 61 61 ja
Vulcanusweg 123 19.5 O 59 61 61 61 ja
Vulcanusweg 125 19.5 O 58 61 60 60 ja
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1. WETTELIJK KADER 

 
De voorgenomen activiteit wordt in het OTB geplaatst tegen de achtergrond van de vigerende 

wetgeving en het vigerende beleid. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de regelge-
ving voor zover van invloed op de voorgenomen activiteit. De in dit hoofdstuk beschreven regel-

geving is kaderstellend voor de voorgenomen activiteit. 
 

1.1. Inleiding 
 

Voor het onderhavige onderzoek zijn de volgende wetten en regelingen van belang: 
- hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer; 

- Besluit geluid milieubeheer; 
- Regeling geluid milieubeheer; 

- Regeling geluidplafondkaart milieubeheer; 
- Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; 

- Natuurbeschermingswet 1998; 
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

 
Alle genoemde wettelijke regelingen zijn te raadplegen en downloaden van het Internet via de 

website http://wetten.overheid.nl. Beleidsdocumenten zijn te raadplegen en downloaden via de 
website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

(http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm). Voor specifieke provinciale regelingen moet de 
website van de betreffende provincie worden geraadpleegd. 

 
Een belangrijk kenmerk van de geluidregels in Hoofdstuk 11 van de Wm is dat voor spoorwegen 

die op de geluidplafondkaart zijn aangegeven, zogenaamde geluidproductieplafonds (GPP’s) 
gelden. Door middel van deze GPP’s is de maximale geluidproductie van deze (spoor)wegen 

vastgelegd. 
 

In Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer zijn vooral de principes van het GPP-systeem ver-
woord. De verdere uitwerking ervan staat in de algemene maatregel van bestuur Besluit geluid 

milieubeheer en in de ministeriële regelingen Regeling geluidplafondkaart milieubeheer, Regeling 
geluid milieubeheer en Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierin zijn allerlei zaken tot in de-

tail geregeld, bijvoorbeeld: 
- de precieze eisen aan de wettelijke procedures; 

- de rekenregels voor het bepalen van het GPP en van de geluidsbelasting op geluidsgevoelige 
objecten; 

- de wijze waarop moet worden getoetst of een geluidbeperkende maatregel (financieel) doel-
matig is. 

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste eisen behandeld die deze regelingen stellen aan het 

akoestisch onderzoek voor een tracébesluit. Het hoofdstuk begint met een algemene uitleg van 
de wettelijke systematiek van geluidproductieplafonds (paragraaf 1.2). Daarna worden de belang-

rijkste wettelijke begrippen uitgelegd, in paragraaf 1.3. In de verdere paragrafen worden de eisen 
die op grond van de plafondsystematiek worden gesteld aan het akoestisch onderzoek nader uit-

gewerkt. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt nog kort ingegaan op enkele belangrijke onder-
werpen uit de jurisprudentie (aanvullende regels die gelden op grond van gerechtelijke uitspra-

ken). 
 

Provinciale en gemeentelijke wegen en spoorwegen staan niet op de geluidplafondkaart. De re-
gels voor het akoestisch onderzoek daarnaar zijn daarom anders dan die voor spoorwegen en 

rijkswegen. In dit rapport wordt niet nader op deze regelingen ingegaan. 
 

 



1.2. De algemene systematiek van geluidproductieplafonds 

 
In deze paragraaf wordt de systematiek van geluidproductieplafonds op hoofdlijnen uitgelegd. De 

betekenis van wettelijke begrippen en vaktermen die in deze paragraaf worden gebruikt wordt in 
de volgende paragraaf gegeven. 

 
De geluidproductieplafonds (GPP’s) geven de geluidproductie aan die een spoorweg die op de 

geluidplafondkaart staat, mag voortbrengen op de referentiepunten. GPP’s mogen niet worden 
overschreden. Hiervoor moet de beheerder zorgdragen, en deze moet ook jaarlijks, in een zoge-

naamd nalevingsverslag, aantonen dat de GPP’s zijn nageleefd. Het beheer van de rijkswegen 
en spoorwegen die op de geluidplafondkaart zijn aangegeven, is formeel een verantwoordelijk-

heid van de Minister van Infrastructuur en Milieu. ProRail voert deze beheerstaak voor het spoor 
uit. De Inspectie leefomgeving en Transport ziet erop toe dat de GPP’s op de juiste wijze worden 

nageleefd. In het algemeen geldt dat hoofdspoorwegen op de geluidplafondkaart staan, en dat 
daarvoor dus de systematiek van geluidproductieplafonds geldt. 

 
1.2.1. Hoe wordt een GPP bepaald? 

 
GPP’s zijn berekende geluidwaarden op de referentiepunten (zie voor uitleg par.1.3.3). De bere-

kening vindt plaats met een landelijk geluidsmodel op basis van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012, Bijlage V. Dit geluidmodel wordt beheerd door ProRail. 

 
In de berekening van een GPP voor een spoorweg worden in elk geval de volgende zaken mee-

genomen: 
- de (toekomstige) verkeersintensiteiten en categorieën voertuigen; 

- de snelheid; 
- de bovenbouwconstructie ; 

- de aanwezige geluidsschermen of -wallen. 
 

Waarden GPP’s bij inwerkingtreden Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer 

 

Bij de invoering van geluidproductieplafonds in 2012 is het geluid van de bestaande rijkswegen en spoorwegen om-

gerekend tot GPP’s. Daarbij is voor de meeste spoorwegen uitgegaan van de gemiddelde verkeersintensiteit over 

de jaren 2006 -2008. Voor de overige spoorwegen zijn de GPP’s gebaseerd op recent genomen besluiten tot aanleg 

of wijziging van de weg. Welke (delen van) spoorwegen dit zijn is opgenomen in bijlage 2 van het Besluit geluid mili-

eubeheer. 

 

De GPP’s die op basis van de gemiddelde verkeersintensiteit zijn berekend zijn verhoogd met een werkruimte van 

1,5 decibel (dB), mede om te voorkomen dat alle GPP’s direct bij het in werking treden van de wet zouden worden 

overschreden. Deze werkruimte heet formeel de ‘plafondcorrectiewaarde’. De GPP’s die zijn gebaseerd op een re-

cent besluit hadden geen aparte plafondcorrectie nodig, omdat ze zijn gebaseerd op de toekomstige verkeersinten-

siteiten uit het besluit. De werkruimte binnen deze GPP’s wordt gevormd door de het verschil tussen die toekomsti-

ge intensiteit en de huidige verkeersintensiteit. 

 

Bij de berekening van de GPP’s wordt er van uit gegaan dat de ruimte tussen de spoorweg en 
het referentiepunt ‘leeg’ is. Behalve met een geluidsscherm of -wal, waarmee wel rekening wordt 

gehouden, wordt er dus geen rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van afscher-
mende bebouwing tussen de (spoor)weg en het referentiepunt. GPP’s zijn daarom geen werkelij-

ke, in het veld meetbare geluidwaarden. Het zijn rekengrootheden om bij het opstellen van het 
jaarlijkse nalevingsverslag te kunnen bepalen of de geluidproductie van een (spoor)weg niet te 

hoog wordt. 
 

1.2.2. Bescherming en verbetering van de geluidsituatie langs spoorwegen 
 



GPP’s leggen de bovengrens vast van de geluidproductie die een rijksweg of landelijke spoorweg 

op de referentiepunten mag veroorzaken. Daardoor ligt er ook een bovengrens vast van de ge-
luidsbelasting op alle geluidsgevoelige objecten die zich bevinden in de omgeving van een 

(spoor)weg met GPP’s. Zolang de GPP’s niet worden overschreden, zal de geluidsbelasting op 
geluidsgevoelige objecten langs de (spoor)weg immers ook niet kunnen uitstijgen boven de 

waarde die overeenkomt met een situatie van volledige benutting van de GPP’s. 
 

ProRail dient er als beheerder van de spoorweg voor zorg te dragen dat de GPP’s van spoorwe-
gen niet worden overschreden. Dit wordt ‘naleving van de GPP’s’ genoemd. Hiervoor brengt 

ProRail jaarlijks een verslag uit aan de Minister van Infrastructuur en Milieu waarin wordt aange-
geven hoe de GPP’s in het voorgaande jaar zijn nageleefd, en welke maatregelen zij overweegt en 

treft bij een geconstateerde overschrijding. Rijkswaterstaat vervult deze rol voor de wegen op de 
geluidplafondkaart.  

 
Bij een dreigende overschrijding van GPP’s moet ProRail er voor zorgen dat zich geen daadwer-

kelijke overschrijding zal gaan voordoen. Zo nodig moet ProRail alvast maatregelen gaan onder-
zoeken om dat te voorkomen. Het nalevingsverslag wordt door de Minister van infrastructuur en 

Milieu openbaar gemaakt en kan daarna via het Geluidregister Spoorworden ingezien. Op deze 
wijze bieden de GPP’s de omgeving bescherming tegen een ongecontroleerde toename van de 

geluidsbelasting. 
 

Tegelijkertijd bieden de GPP’s de beheerder van de spoorweg een gewaarborgde (geluid)ruimte 
voor een verdere ontwikkeling van de mobiliteit. De verkeersintensiteit het spoor kan groeien zo-

lang de GPP’s maar niet worden overschreden.  
 

Naast deze ‘stand still’-doelstelling bevat de wet ook een programma om de hoogste geluidsbe-
lastingen in de periode tot en met 2020 te verminderen: het meerjarenprogramma geluidsanering 

(MJPG). In de wet is voorgeschreven dat uiterlijk eind 2020 voor saneringsobjecten een sane-
ringsprogramma moet zijn opgesteld. Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat (doelmatige) 

maatregelen kunnen worden getroffen, leidt een dergelijk programma tot verlaging van de GPP’s. 
Via de verplichte naleving van die verlaagde GPP’s wordt vervolgens gewaarborgd dat de ver-

laagde geluidsbelastingen niet opnieuw sluipenderwijs kunnen toenemen. 
 

Niet voor alle saneringsobjecten hoeft een saneringsprogramma te worden opgesteld. In bijlage 2 
van het Besluit geluid milieubeheer is een lijst opgenomen van baanvakken waarbij is aangege-

ven of de ‘saneringsplicht’ daar wel of niet geldt. 
 

Wanneer in een tracébesluit GPP’s moeten worden gewijzigd voor een baanvak waarvoor de 
‘saneringsplicht’ geldt, en er is nog geen saneringsplan opgesteld, dan moet de sanering worden 

meegenomen in het tracébesluit. 
 

1.2.3. Nalevingsmaatregelen 
 

Wanneer uit het jaarlijkse verslag blijkt dat GPP’s in de nabije toekomst overschreden zullen wor-
den als er niets wordt gedaan, moet de beheerder onderzoeken of de GPP’s alsnog kunnen wor-

den nageleefd door geluidbeperkende maatregelen op of aan het spoor of de weg te treffen. 
 

Wanneer blijkt dat geluidbeperkende maatregelen om GPP-overschrijding te voorkomen niet mo-
gelijk zijn, of niet doelmatig zijn omdat bijvoorbeeld te weinig woningen van de maatregel zouden 

profiteren, kunnen de GPP’s worden gewijzigd. Hiervoor is altijd een openbare procedure nodig 
met de mogelijkheid van inspraak en beroep. 

 
1.3. Begrippen 

 



1.3.1. Geluidsbelasting vanwege een spoorweg 

 
De term ‘geluidsbelasting’ wordt in de wet gebruikt om de hoogte van het geluidsniveau bij een 

ontvanger aan te geven (bijvoorbeeld bij een woning). De geluidsbelasting is niet hetzelfde als 
wat op een zeker moment met een geluidsmeter kan worden gemeten. De geluidsbelasting is 

jaargemiddelde waarde van het geluidsniveau over het hele etmaal, waarbij de avondperiode en 
de nachtperiode bovendien extra zwaar meetellen. De geluidsbelasting kan daarom ook alleen 

door middel van een berekening worden bepaald. De normen in de wet sluiten aan bij de definitie 
van de geluidsbelasting. Alleen op de juiste manier berekende waarden van de geluidsbelasting 

kunnen daarom met die normen worden vergeleken. 
 

De dosismaat van de geluidsbelasting is de ‘Lden’, uitgedrukt in de ‘eenheid’ decibel (dB). De let-
ter ‘L’ staat hierin voor ‘level’ (niveau). De afkorting ‘den’ betekent ‘day, evening, night’ (dag, 

avond, nacht). Hiermee wordt aangegeven dat een Lden –waarde een (gewogen) gemiddelde is 
van de optredende geluidsniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode (resp. de perioden van 7 

tot 19 uur, van 19 tot 23 uur, en van 23 tot 7 uur). De weging die in de berekening wordt toege-
past bestaat uit twee onderdelen: 

- er wordt rekening mee gehouden dat de drie beoordelingesperioden (dag-, avond- en nacht-
periode) niet even lang duren; 

- voor de avond- en nachtperiode wordt een toeslag gehanteerd omdat geluid in de avond- en 
nachtperioden extra hinderlijk is; voor de avondperiode bedraagt deze toeslag 5dB, voor de 

nachtperiode 10 dB. 
 

De geluidsbelasting in Lden is altijd een afgeronde waarde op een geheel getal. Er is dus sprake 

van een overschrijding van de norm voor de geluidsbelasting als de afgeronde geluidsbelasting 
1 dB of meer hoger is dan de norm. 

Als de onafgeronde geluidsbelasting precies op een halve dB eindigt, wordt deze afgerond naar 
het dichtstbijzijnde even getal, voorbeelden: 

- 55,50 dB wordt afgerond naar 56 dB; 
- 56,50 dB wordt afgerond naar 56 dB; 

- 56,51 dB wordt afgerond naar 57 dB. 
 

Bij het bepalen van de geluidsbelasting van spoorwegen die op de geluidplafondkaart staan moet 

altijd het geluid van al deze spoorwegen samen worden genomen. Als een woning bijvoorbeeld in 
de omgeving van een knooppunt van spoorwegen ligt, wordt de geluidsbelasting niet per afzon-

derlijke spoorweg berekend (zoals in het verleden, toen de Wet geluidhinder nog gold voor het 
geluid van spoorwegen, wel het geval was), maar van alle spoorwegen samen. Voor rijkswegen 

die op de geluidplafondkaart staan geldt dezelfde regel. 
 

Voor woningen die in de omgeving van zowel een weg als een spoorweg liggen die op de geluid-
plafondkaart staan geldt niet dat het geluid van beide bronnen moet worden samengenomen. 

Omdat de beoordelingskaders voor beide soorten geluid verschillen (zie paragraaf 1.3.7 en ver-
der), moet het geluid van wegen en van spoorwegen die op de geluidplafondkaart staan afzon-

derlijk worden beoordeeld. Wel moet, als er sprake is van meerdere soorten geluidsbronnen, on-
der bepaalde omstandigheden tevens rekening worden gehouden met een eventuele samenloop 

van geluidsbelastingen hiervan (zie paragraaf 1.3.14). 
 

1.3.2. Geluidproductie 
 

De ‘geluidproductie’ zoals bedoeld in de Wet milieubeheer is de geluidwaarde in Lden op een re-
ferentiepunt. De geluidproductie is evenals de geluidsbelasting een jaargemiddelde waarde over 

het hele etmaal. Een verschil met de geluidsbelasting is dat de geluidproductie een afgeronde 
waarde op één cijfer achter de komma is. Voor de geluidproductie geldt geen bijzondere afron-

dingsregel. 
 



1.3.3. Referentiepunt 

 
Referentiepunten zijn denkbeeldige punten en liggen op circa 100 m afstand van elkaar, en op 

circa 50 m afstand van de buitenste spoorstaaf van een spoorweg. Aan beide zijden van de 
spoorweg liggen referentiepunten. De hoogte bedraagt 4m boven lokaal maaiveld. Hun posities 

liggen vast in het geluidregister. In figuur V.1. is de ligging van de referentiepunten langs een 
spoorweg schematisch aangegeven. 

 

Figuur V.1. Schematische weergave referentiepunten 

 

 
 

 
1.3.4. Geluidregister 

 
Het geluidregister is een landelijke gegevensbank waarin de ligging van alle referentiepunten is 

opgenomen, alsmede de hoogte van het geldende geluidproductieplafond per referentiepunt. Het 
geluidregister bevat tevens aanvullende, zogenaamde brongegevens (zoals verkeersintensiteit, 

snelheid, afscherming, geluidseigenschappen (spoor)weg) per referentiepunt. Op basis van deze 
gegevens kunnen bijvoorbeeld gemeenten geluidsberekeningen uitvoeren in het kader van be-

stemmingsplannen. Het geluidregister is openbaar en via het internet te raadplegen. Het geluid-
register voor spoorwegen is te raadplegen op http://www.geluidspoor.nl/geluidregister.html.  

 
Het geluidregister voor wegen wordt beheerd door Rijkswaterstaat en is te raadplegen op 

www.rws.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluidregister.  
 

1.3.5. Geluidproductieplafond 

 
Het geluidproductieplafond (GPP) is de toegestane geluidproductie op een referentiepunt. Deze 

geluidwaarde wordt in het geluidregister vastgelegd met één cijfer achter de komma. Er is dus 
sprake van een overschrijding van het GPP als de berekende geluidproductie 0.1 dB of meer ho-

ger is dan het geldende GPP. Het kan dan gaan om de daadwerkelijk gerealiseerde geluidpro-
ductie in een voorgaand jaar zoals bepaald in een nalevingsverslag. Maar het kan ook gaan om 

de verwachte geluidproductie in een toekomstig jaar wanneer wordt onderzocht op welke termijn 
een overschrijding van het GPP eventueel is te verwachten. 

 
1.3.6. Geluidsgevoelige objecten 

 
De toetswaarden voor de geluidsbelasting op grond van de wet zijn slechts van toepassing voor 

zogenaamde ‘geluidsgevoelige objecten’. Dit is de wettelijke aanduiding van de volgende objec-
ten, genoemd in het Besluit geluid milieubeheer, waar mensen langdurig verblijven of waar zich 

kwetsbare groepen bevinden: 
- woningen; 

- onderwijsgebouwen; 
- ziekenhuizen; 

- verpleeghuizen 
- verzorgingstehuizen; 



- psychiatrische inrichtingen; 

- kinderdagverblijven; 
- standplaatsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Huisvestingswet 

(woonwagenstandplaatsen), en 
- ligplaatsen in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen. 

 

Geluidsgevoelige objecten die in een vastgesteld bestemmingsplan zijn geprojecteerd maar nog 
niet zijn gebouwd, moeten in een akoestisch onderzoek voor de aanleg of wijziging van een 

(spoor)weg die op de geluidplafondkaart staat hetzelfde worden behandeld als bestaande ge-
luidsgevoelige objecten. 

 
1.3.7. Toetswaarde geluidsbelasting bij nieuwe aanleg - Voorkeurswaarde 

 
Voor de aanleg van een nieuwe (spoor)weg die op de geluidplafondkaart wordt geplaatst gelden 

de volgende voorkeurswaarden van de geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten: 
- 55 dB voor spoorwegen; 

- 50 dB voor wegen. 
 

1.3.8. Toetswaarde geluidsbelasting bij bestaand GPP – LDEN,GPP 
 

Zolang het GPP langs een bestaande (spoor)weg niet wordt overschreden, zal ook de geluidsbe-
lasting op de geluidsgevoelige objecten aan weerszijden van de (spoor)weg niet te hoog worden 

(zie ook paragraaf 1.2). Wanneer wel overschrijding van het GPP dreigt kan het nodig zijn om 
een gedetailleerd geluidsonderzoek (‘op woningniveau’) uit te voeren (zie ook paragraaf 0). Als 

toetswaarde voor de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten geldt dan de geluidsbelas-
ting die bij volledige benutting van het geldende geluidproductieplafond zou optreden (‘stand 

still’), of de voorkeurswaarde als die hoger is. De geluidsbelasting die bij volledige benutting van 
het geldende geluidproductieplafond zou optreden noemen we de LDEN,GPP. Samengevat is de 

toetswaarde bij wijziging van een bestaande spoorweg dus de hoogste  waarde van: 
- het LDEN,GPP, en; 

- de voorkeurswaarde. 
 

In het akoestisch onderzoek wordt de toetswaarde dus per geluidsgevoelig object afzonderlijk 

bepaald. 
 

Omdat de toetswaarde een ‘geluidsbelasting’ is in de zin van de Wet milieubeheer, betreft het 
hier een op een geheel getal afgeronde waarde (zie paragraaf 1.3.1). Voor saneringsobjecten 

(zie paragraaf 1.3.9) geldt een aangepaste toetswaarde. 
 

1.3.9. Saneringsobjecten 
 

Bij een voorgenomen wijziging van een GPP moet ook de zo genaamde sanering (zie paragraaf 
1.2) worden afgehandeld als voor het desbetreffende deel van de (spoor)weg nog geen sane-

ringsplan is vastgesteld. In de wet zijn drie categorieën van objecten aangegeven die hieronder 
vallen: 

 
Categorie A 

Het betreft hier de geluidsgevoelige objecten die gemeenten vóór 2009 bij de toenmalige Minister 
van VROM hebben aangemeld, waarvoor in het verleden geen hogere waarde is vastgesteld op 

grond van de Interimwet stad-en-milieubenadering, en waarvan het LDEN,GPP hoger is dan of 
65 dB voor spoorwegen of 60 dB voor wegen. Als toetswaarde geldt een waarde van 65 dB voor 

spoorwegen en 60 dB voor wegen. 
 

Categorie B 



Dit zijn woningen, standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonschepen waarvan 

het LDEN,GPP hoger is dan 70 dB voor spoorwegen of 65 dB voor wegen en waarvoor in het ver-
leden geen hogere waarde is vastgesteld op grond van de Interimwet stad-en-milieubenadering. 

Ook voor deze objecten geldt een toetswaarde van 65 dB voor spoorwegen en 60 dB voor we-
gen. 

 
Categorie C 

Met categorie C worden woningen, standplaatsen van woonwagens en ligplaatsen van woon-
schepen aangeduid die langs (spoor)wegen liggen welke zijn opgenomen in bijllage 4 van het 

Besluit geluid milieubeheer, waarvoor in het verleden geen hogere waarde is vastgesteld op 
grond van de  Interimwet stad-en-milieubenadering, en waarvan het LDEN,GPP hoger is dan 55 dB 

voor wegen en 60 dB voor spoorwegen. Bij het opstellen van Hoofdstuk 11 van de Wet milieube-
heer is vastgesteld dat de geluidsbelasting langs deze weg/baanvakken sinds de inwerkingtre-

ding van de Wet geluidhinder met meer dan 5 dB is toegenomen. Deze worden daarom ook wel 
‘grote groeigevallen’ genoemd, en hiervoor geldt een aparte saneringsdoelstelling. Voor deze ob-

jecten geldt als toetswaarde de laagste waarde van de volgende twee: 
- 60 dB voor wegen of 65 dB voor spoorwegen; 

- het LDEN,GPP minus 5 dB voor wegen. 
 

Slotopmerkingen saneringstoetswaarde 
Het is mogelijk dat een saneringsobject onder twee of zelfs alle drie categorieën valt, de ‘streng-

ste’ toetswaarde is dan van toepassing. 
 

Het is ook mogelijk dat voor een saneringsobject tevens geldt dat het LDEN,GPP wordt overschre-
den als gevolg van de wijziging van de (spoor)weg. In dat geval geldt het minimum van het 

LDEN,GPP en de saneringstoetswaarde als ‘overkoepelende’ toetswaarde voor het akoestisch on-
derzoek. 

 
In alle gevallen blijft gelden dat een geluidsbelasting tot en met de voorkeurswaarde altijd toe-

laatbaar blijft. 
 

1.3.10. Maximale waarde 
 

Zowel voor de aanleg als voor de wijziging van een nieuwe (spoor)weg die op de geluidplafond-
kaart wordt geplaatst gelden de volgende maximale waarden van de geluidsbelasting op geluids-

gevoelige objecten: 
- 70 dB voor spoorwegen; 

- 65 dB voor wegen. 
 

Als het een (wijziging van een) bestaande (spoor)weg betreft zijn hierop twee uitzonderingen mo-

gelijk: 
- als het LDEN,GPP al hoger is dan de maximale waarde, dan blijft een geluidsbelasting tot de 

hoogte van het Lden,gpp toelaatbaar; 
- met een afzonderlijk ‘overschrijdingsbesluit’ (zie paragraaf 1.3.15) kan toename van de ge-

luidsbelasting tot boven de maximale waarde worden toegestaan. 
 

1.3.11. Binnenwaarde 
 

Wanneer als gevolg van de vaststelling of wijziging van GPP’s geluidsbelastingen op geluidsge-
voelige objecten worden toegestaan die boven de toetswaarde liggen (of boven een waarde van 

65 dB voor spoorwegen of van 60 dB voor wegen als het saneringsobjecten betreft), moet in de 
fase daarna worden onderzocht of de geluidsbelasting binnen de geluidsgevoelige ruimten niet te 

hoog wordt. 
 

Wat geluidsgevoelige ruimten zijn is gedefinieerd in het Besluit geluid milieubeheer: 



- een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt 

gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2; 
- een leslokaal, theorielokaal of theorievaklokaal van een onderwijsgebouw; 

- een onderzoeks- en behandelingsruimte, een ruimte voor patiëntenhuisvesting, alsmede een 
recreatie- en conversatieruimte van een ziekenhuis of een verpleeghuis, en 

- een onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, of conversatieruimte, alsmede woon- en slaap-
ruimte van een verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting of een kinderdagverblijf. 

 

Voor deze geluidsgevoelige ruimten gelden onderstaande toetswaarden voor de maximale ge-
luidsbelasting, deze worden ‘binnenwaarden’ genoemd: 

- 36 dB als de spoorweg op of na 1 juli 1987 in gebruik is genomen en bij een weg die op of na 
1 januari 1982 in gebruik is genomen, of, of als de bouwvergunning voor het geluidsgevoelige 

object na 1 januari 1982 is afgegeven; 
- 41 dB als de (spoor)weg voor genoemde datum in gebruik is genomen, en de bouwvergun-

ning voor het geluidsgevoelige object voor 1 januari 1982 is afgegeven. 
 

Wanneer de binnenwaarde in de toekomstige situatie bij gesloten ramen overschreden dreigt te 

worden, treft de beheerder maatregelen om de ‘geluidwering’ van het gebouw zodanig te verbete-
ren dat de geluidsbelasting binnen de geluidsgevoelige ruimte ten minste 3 dB onder de binnen-

waarde komt te liggen. Als uitgangspunt voor de geluidsbelasting vanwege de (spoor)weg geldt 
hierbij de situatie met volledig benut (nieuw) GPP. 

 
Dit onderzoek en het treffen van de noodzakelijke maatregelen vinden plaats uiterlijk twee jaar 

nadat het tracébesluit onherroepelijk is geworden. In het onderhavige onderzoek is daarom nog 
niet onderzocht of en welke geluidswerende maatregelen aan geluidsgevoelige objecten nodig 

zijn. 
 

1.3.12. Geluidbeperkende maatregelen 
 

Bij dreigende overschrijding van GPP’s moet in een akoestisch onderzoek worden nagegaan of 
dat kan worden voorkomen door ‘geluidbeperkende maatregelen’ te treffen. In de Regeling geluid 

milieubeheer is aangegeven om wat voor maatregelen dat gaat. Hierbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen bronmaatregelen ( raildempers voor spoorwegen, stil wegdek voor (rijks) wegen) 

en overdrachtsmaatregelen (schermen, wallen).  
 

Bronmaatregelen hebben de volgende voordelen: 

- ze veroorzaken geen visuele hinder; 
- ze werken naar beide zijden van de (spoor)weg; 

- ze hebben evenveel effect op de referentiepunten waarop de GPP’s gelden als op de ge-
luidsgevoelige objecten die in de omgeving van een dergelijk punt liggen, ongeacht de af-

stand van deze objecten tot de bron of hun hoogteligging. 
 

Afscherming heeft als voordeel boven een bronmaatregel dat grotere geluidbeperkende effecten 

mogelijk zijn (meer dan 10 dB geluidreductie is haalbaar), maar heeft de volgende nadelen: 
- het kan visuele hinder veroorzaken; 

- het werkt maar naar één kant van de (spoor)weg (met uitzondering van zogenaamde ‘mid-
denbermschermen’ respectievelijk schermen tussen de sporen); 

- de afname van de geluidsbelasting is kleiner naarmate de afstand van de ontvanger tot de 
(spoor)weg groter is, en/of de hoogteligging van de ontvanger groter is. 

 

Niet alle geluidbeperkende maatregelen zijn in alle omstandigheden in de praktijk toepasbaar. 
Daarom bevat de regeling ook voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een bepaalde maat-

regel te kunnen afwegen. Het is mogelijk dat ook met andere maatregelen de dreigende over-
schrijding zou kunnen worden voorkomen. Deze beperken dan natuurlijk ook het geluid. Ze hoe-



ven alleen niet verplicht te worden afgewogen. Dat hoeven alleen de maatregelen die zijn aan-

gewezen in de genoemde regeling. 
 

1.3.13. Doelmatige maatregelen 
 

Als een geluidbeperkende maatregel die nodig is om overschrijding van het GPP te voorkomen 
niet doelmatig is, hoeft deze niet te worden getroffen, en kan het GPP verhoogd worden. In het 

Besluit geluid milieubeheer en in de Regeling geluid milieubeheer zijn regels gegeven waaraan 
de beoordeling of een maatregel doelmatig is moet voldoen. In paragraaf 1.5 wordt hier nader op 

in gegaan. 
 

1.3.14. ‘Samenloop’ van geluidsbelastingen (‘cumulatie’) 
 

Wanneer een geluidsgevoelig object in de invloedssfeer ligt van meerdere soorten geluidsbron-
nen (bijvoorbeeld een spoorweg en een industrieterrein), biedt de wet de mogelijkheid om af te 

wijken van de normale doelmatigheidsbeoordeling van geluidmaatregelen. In paragraaf 1.6 wordt 
hier nader op ingegaan. 

 
1.3.15. Overschrijdingsbesluit 

 
Apart besluit (naast het tracébesluit) waarin voor specifieke geluidsgevoelige objecten een over-

schrijding van de maximale waarde van de geluidsbelasting wordt toegestaan. Een dergelijk be-
sluit kan alleen worden genomen na een extra zware afweging van alle belangen. Een over-

schrijdingsbesluit is alleen mogelijk bij wijziging van een bestaande (spoor)weg, in geval van aan-
leg van een nieuwe (spoor)weg mag de maximale waarde onder geen enkele voorwaarde wor-

den overschreden. 
 

1.3.16. Akoestische kwaliteit/akoestische standaardsituatie 
 

De ‘akoestische kwaliteit’ is de minimale akoestische kwaliteit waaraan een (spoor)weg die op de 
geluidplafondkaart staat moet voldoen als deze wordt aangelegd of groot onderhoud ondergaat. 

Voor een spoorweg is deze gedefinieerd als een spoorweg die geen grotere geluidproductie ver-
oorzaakt dan een spoorweg met een constructie die bestaat uit langgelast spoor in een ballast-

bed op betonnen dwarsliggers. Voor een rijksweg is deze gedefinieerd als een wegdek dat geen 
grotere geluidproductie veroorzaakt dan een wegdek van zeer open asfaltbeton (ZOAB). De rela-

tie met het tracébesluit voor de aanleg of wijziging van een weg. 
 

1.3.17. Nieuwe aanleg 
 

Voor de aanleg van een nieuwe spoorweg is altijd een tracébesluit nodig. Voordat dit besluit 
wordt genomen wordt eerst een structuurvisie vastgesteld. In het kader van deze structuurvisie 

vindt akoestisch onderzoek plaats. De wijze waarop dat onderzoek plaatsvindt wordt hier verder 
niet behandeld.  

 
Vervolgens moet de nieuwe hoofdspoorweg op de geluidplafondkaart worden geplaatst voordat 

het ontwerptracébesluit ter inzage wordt gelegd, anders zijn de normen van de Wet milieubeheer 
niet van toepassing op de nieuwe spoorweg. Dat gebeurt door wijziging van de ministeriële rege-

ling waarin de geluidplafondkaart is opgenomen en maakt geen deel uit van het (ont-
werp)tracébesluit voor de nieuwe rijksweg. 

 
In het akoestisch onderzoek behorend bij het (ontwerp)tracébesluit wordt getoetst of de toekom-

stige geluidsbelastingen op de geluidsgevoelige objecten niet hoger worden dan de voorkeurs-
waarde van 55 dB. Dit betreft dus een gedetailleerd akoestisch onderzoek op woningniveau, dat 

verloopt volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. Hierbij spe-
len niet alleen de geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten een rol, maar kan het ook no-



dig zijn om aandacht te besteden aan de (toename van de) geluidsbelasting op natuur- en stilte-

gebieden. 
 

Wanneer de voorkeurswaarde op geluidsgevoelige objecten zou worden overschreden door uit-
voering van het project, wordt in het akoestisch onderzoek bepaald of geluidmaatregelen doelma-

tig zijn om de voorkeurswaarde alsnog te kunnen realiseren, of deze zo dicht mogelijk te benade-
ren. Hogere geluidsbelastingen dan de voorkeurswaarde zijn toegestaan als maatregelen om de 

voorkeurswaarde te kunnen realiseren niet doelmatig zijn (zie ook paragraaf 1.5). De toekomstige 
geluidsbelasting als gevolg van de aanleg van een nieuwe spoorweg mag echter nooit groter 

worden dan de maximale waarde van 70 dB. Desnoods moeten bovendoelmatige maatregelen 
worden getroffen om overschrijding van de maximale waarde te voorkomen. 

 
Na het bepalen van de noodzakelijke maatregelen wordt met deze maatregelen de geluidproduc-

tie op de vast te leggen referentiepunten bepaald. Dit vindt plaats met behulp van het landelijke 
geluidsmodel op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V. Deze geluid-

waarden worden als geluidproductieplafonds (GPP’s) in het tracébesluit vastgesteld, samen met 
de geluidbeperkende maatregelen, en vervolgens in het geluidregister opgenomen. 

 
1.3.18. Wijziging bestaande spoorweg middels een tracébesluit 

 

Als binnen een tracébesluit ook wijziging van een of meer GPP’s nodig is, dan vindt die wijziging, 
net als bij aanleg van een spoorweg, plaats als onderdeel van het tracébesluit. Voor ‘kleinere’ 

wijzigingen van een spoorweg is geen tracébesluit nodig, en verloopt de procedure via andere 
besluiten. Het akoestisch onderzoek voor de wijziging van een spoorweg die op de geluidpla-

fondkaart staat bestaat uit een aantal stappen. Niet altijd is elke stap nodig. 
 

In eerste instantie wordt een toets uitgevoerd aan de geldende GPP’s. Op basis van de voorge-
nomen wijzigingen aan de spoorweg en de daarmee samenhangende wijziging in de verwachte 

verkeersomvang, wordt getoetst of de geluidproductie op de referentiepunten met deze wijzigin-
gen nog beneden de geldende GPP’s blijft. Deze toets vindt plaats met behulp van het landelijke 

geluidsmodel op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V. Als blijkt dat de 
geldende GPP’s door deze wijzigingen niet worden overschreden, is geen verder akoestisch on-

derzoek nodig. In het tracébesluit hoeven in dat geval geen geluidbeperkende maatregelen te 
worden opgenomen. De geldende GPP’s en bijbehorende brongegevens blijven dan van kracht. 

Het geluidregister hoeft ook niet te worden gewijzigd. 
 

Als blijkt dat de geldende GPP’s in de toekomst na uitvoering van het project worden overschre-
den wanneer geen (nieuwe) geluidmaatregelen worden getroffen, maar kunnen worden nage-

leefd door het treffen van een bronmaatregel (raildempers) en ProRail ook voornemens is deze 
maatregelen te treffen, wordt de bronmaatregel in het tracébesluit opgenomen. Een gedetailleerd 

akoestisch onderzoek is in dat geval alleen nodig als het bevoegd gezag er voor kiest om de 
bronmaatregel ook in het Register vast te leggen. Als het bevoegd gezag daar niet voor kiest, is 

er geen akoestisch onderzoek op woningniveau nodig en blijven de geldende GPP’s en bijbeho-
rende brongegevens onveranderd van kracht. De bronmaatregel wordt in dat geval wel in het tra-

cébesluit opgenomen, maar het geluidregister wordt dan niet gewijzigd. In de jaarlijkse nalevings-
rapportage zal wel worden vermeld dat hier een bronmaatregel is getroffen. 

 
Wanneer het bevoegd gezag besluit om een bronmaatregel wel in het geluidregister op te ne-

men, en wanneer een bronmaatregel mogelijk onvoldoende effectief is om toekomstige GPP-
overschrijdingen te voorkomen, wordt als tweede stap een akoestisch onderzoek op woningni-

veau ingesteld. Het doel van dit onderzoek is om de doelmatige geluidmaatregelen (bron- en/of 
overdrachtsmaatregelen) te bepalen waarmee de overschrijdingen voorkomen of zoveel mogelijk 

beperkt kunnen worden. De eisen waaraan dit onderzoek moet voldoen, zijn vastgelegd in het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. In dit gedetailleerde onderzoek worden geluid-

beperkende maatregelen op effect, toepasbaarheid en doelmatigheid onderzocht.  



 

Wanneer het nodig is om een of meer GPP’s te wijzigen, worden de nieuwe GPP’s berekend 
overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V, en vastgesteld in het tra-

cébesluit. 
 

Direct na de publicatie van het tracébesluit worden de gewijzigde GPP’s en bijbehorende gewij-
zigde brongegevens (waaronder de geluidmaatregelen) in het geluidregister vastgelegd. Wan-

neer de wijziging van de GPP’s een plafondverlaging betreft, wordt in het tracébesluit bepaald dat 
de werking van het besluit wordt opgeschort tot de maatregelen die voor de verlaging zullen zor-

gen zijn uitgevoerd. 
 

1.4. Voorwaarde voor vaststellen/wijzigen GPP’s waardoor geluidsbelasting toeneemt boven 
toetswaarde 

 
Bij de vaststelling of wijziging van GPP’s mogen de toetswaarde(n) die gelden voor een of meer 

geluidsgevoelige objecten slechts worden overschreden indien geluidbeperkende maatregelen 
om die overschrijding te voorkomen ‘niet in aanmerking’ komen of wanneer het uit een oogpunt 

van cumulatie gunstiger is om in plaats van een maatregel aan de (spoor)weg een maatregel aan 
een andere bron te treffen. 

 

Onder geluidbeperkende maatregelen die ‘niet in aanmerking komen’ worden geluidbeperkende 
maatregelen verstaan die: 

- financieel niet doelmatig zijn en/of; 
- overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskun-

dige, landschappelijke of technische aard.  
 

Voor het beantwoorden van de vraag of maatregelen financieel niet doelmatig zijn geldt het (wet-

telijke) doelmatigheidscriterium. De werking van de (financiële) doelmatigheidstoets in deze rege-
ling is in paragraaf 1.5 beschreven. Of maatregelen op overwegende bezwaren stuiten van ste-

denbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige landschappelijke of technische aard moet 
worden vastgesteld in overleg met de beheerder en/of de gemeente(n) waarbinnen de maatregel 

getroffen zou moeten worden. 
 

In paragraaf 1.6 wordt nader in gegaan op de beoordeling van eventuele cumulatie. 
 

1.5. Financiële doelmatigheidsafweging geluidmaatregelen 
 

In artikel 11.29 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat maatregelen om de geluidsbelasting 
terug te brengen niet getroffen hoeven te worden wanneer (vrij vertaald) de kosten voor die maat-

regelen niet in redelijke verhouding staan tot de verbetering van de geluidssituatie. In het Besluit 
geluid milieubeheer is nader uitgewerkt hoe deze kosten-batenanalyse moet worden gemaakt. In 

deze paragraaf wordt beschreven hoe deze analyse plaatsvindt. 
 

Als maatregelen om de toekomstige geluidsbelasting terug te brengen tot de toetswaarde niet 
doelmatig zijn, betekent dat overigens niet automatisch dat dan helemaal geen maatregelen ge-

troffen hoeven te worden. In dat geval zal verder gekeken moeten worden of minder ingrijpende 
maatregelen die de geluidsbelasting wel beperken, alleen niet helemaal tot de toetswaarde, wel 

doelmatig zijn. Uiteindelijk wordt een doelmatige maatregel(combinatie) geadviseerd die de 
hoogste geluidsreductie (zie paragraaf 1.5.5) bewerkstelligt. 

 
1.5.1. Volgorde van afwegen van maatregelen 

 
Het doelmatigheidscriterium sluit aan bij het algemene principe van het milieubeleid dat het tref-

fen van maatregelen aan de bron (zoals een stiller wegdek) de voorkeur verdient boven het tref-
fen van maatregelen die de overdracht van het geluid beperken (zoals geluidsschermen). Bij het 



afwegen van maatregelen wordt daarom altijd eerst beoordeeld of een bronmaatregel doelmatig 

is, en pas daarna of (aanvullende) geluidsschermen doelmatig zijn. Het doelmatigheidscriterium 
biedt echter ook de mogelijkheid om toch voor een geluidsscherm (of –wal) te kiezen wanneer 

daarmee een beter rendement c.q. een hogere geluidreductie (zie paragraaf 1.5.5) te behalen is 
dan met een bronmaatregel. 

 
1.5.2. Clustering 

 
Maatregelen worden afgewogen om overschrijdingen van de toetswaarde(n) van de geluidsbelas-

ting ongedaan te maken of zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat in het akoestisch on-
derzoek eerst moet worden bepaald waar geluidsgevoelige objecten liggen waarop in de toekom-

stige situatie sprake zou zijn van zulke overschrijdingen als er geen (nieuwe) maatregelen zou-
den worden getroffen. Dit wordt de ‘knelpuntanalyse’ van het akoestisch onderzoek genoemd. 

Vervolgens moet worden bepaald welke van deze geluidsgevoelige objecten, of knelpunten, zo-
danig in elkaars nabijheid liggen dat ze van één aaneengesloten maatregel of maatregelcombina-

tie (bijvoorbeeld een stiller wegdek plus een geluidscherm) zouden kunnen profiteren. Zo’n ver-
zameling van knelpunten wordt een cluster genoemd, en maatregelen worden dus afgewogen 

per cluster. 
 

Dezelfde knelpuntwoning kan gedurende het akoestisch onderzoek overigens deel uitmaken van 
meer dan één cluster. Een spoor met raildempers heeft bijvoorbeeld een geluidbeperkend effect 

aan beide zijden van het spoor. Als ook aan beide zijden van het spoor  knelpunten aanwezig 
zijn, zal één cluster voor de afweging van de raildemperszich dus ook aan twee zijden van het 

spoor uitstrekken. Als het effect van de raildempers in zo’n situatie onvoldoende is om op alle 
oorspronkelijke knelpunten de overschrijding van de toetswaarde geheel weg te nemen, moet 

voor de resterende knelpunten een aanvullend geluidscherm worden afgewogen. Een geluid-
scherm heeft echter alleen een geluidbeperkend effect op de geluidsgevoelige objecten aan de 

zijde van het spoor waar het scherm wordt geplaatst. Er zullen dan dus één of meer nieuwe clus-
ters worden gevormd voor de afweging van aanvullende schermmaatregelen, die zich maar aan 

één zijde van het spoor bevinden. 
 

1.5.3. Reductiepunten en Maatregelpunten 
 

Om een uniforme kosten-batenafweging van maatregelen mogelijk te maken, werkt het doelma-
tigheidscriterium niet met werkelijke kosten van maatregelen, maar met genormeerde eenheids-

kosten in de vorm van ‘maatregelpunten’. Het ‘budget’ voor een bepaalde locatie met geluidsge-
voelige objecten wordt vervolgens uitgedrukt in ‘reductiepunten’. Reductiepunten worden per wo-

ning toegekend, en vervolgens tot een beschikbaar ‘budget’ voor een bepaalde locatie opgeteld 
voor alle woningen die op die locatie zodanig in elkaars nabijheid liggen dat ze van één aaneen-

gesloten maatregel(combinatie) kunnen profiteren. Zo’n locatie wordt een ‘cluster’ genoemd. Bij 
andere geluidsgevoelige objecten dan woningen (bijvoorbeeld schoolgebouwen of ziekenhuizen) 

vindt daarvoor een omrekening plaats naar een overeenkomstig aantal woningen. Per 15 strek-
kende meter en per bouwlaag telt een ander geluidsgevoelig object als één woning. Een woon-

wagenstandplaats en een woonschipligplaats tellen altijd als één woning. 
 

Het aantal beschikbare reductiepunten per woning is afhankelijk van de toekomstige geluidsbe-
lasting (met project) waarbij de (spoor)weg in de akoestische standaardsituatie verkeert, Hoe ho-

ger de geluidsbelasting in deze situatie boven de voorkeurswaarde (55 dB voor spoorwegen en 
5dB voor wegen) ligt, hoe meer reductiepunten beschikbaar zijn. Tot en met de voorkeurswaarde 

is het aantal reductiepunten nul. In bijlage 1 van het Besluit geluid milieubeheer is het verband 
tussen het aantal reductiepunten en de toekomstige geluidsbelasting in de akoestische stan-

daardsituatie aangegeven.  
 

Het aantal maatregelpunten voor een cluster wordt berekend door de afmetingen van zowel de 
bestaande maatregelen (die in de toekomstige situatie met project kunnen blijven staan) als de 



nieuwe maatregel(en) (die voor het tegengaan van de overschrijding van de toetswaarden wor-

den afgewogen) te vermenigvuldigen met de kentallen in bijlage 3 van de Regeling geluid milieu-
beheer en vervolgens bij elkaar op te tellen.  

 
Door het aantal reductiepunten te bepalen aan de hand van de akoestische standaardsituatie en 

het aantal maatregelpunten te bepalen voor het totaal van (eventuele) bestaande maatregelen 
plus de nieuw af te wegen maatregelen, is verzekerd dat de kosten-batenafweging op een be-

paalde locatie altijd dezelfde uitkomst heeft, ongeacht de voorgeschiedenis van de eventueel al 
getroffen geluidmaatregelen. Dat draagt bij aan de uniforme beoordeling van de doelmatigheid 

van (nieuwe) geluidmaatregelen en tevens aan de eenvoud daarvan.  
 

1.5.4. Regels en randvoorwaarden 
 

Het doelmatigheidscriterium kent twee hoofdregels en twee aanvullende regels voor de doelma-
tigheidsbeoordeling van maatregelen. 

 
De twee hoofdregels zijn: 

- de maatregelen moeten voldoende zijn om de toekomstige geluidsbelastingen met het project 
tot de toetswaarde(n) te beperken. Verder gaande maatregelenzijn niet nodig; 

- het aantal maatregelpunten voor een aaneengesloten maatregel of combinatie van maatrege-
len mag niet hoger zijn dan het totaal aan reductiepunten voor het cluster dat van die maatre-

gel(en) profiteert. 
 

De twee aanvullende regels zijn: 

- het doelmatigheidscriterium houdt er rekening mee dat grote investeringen voor het terug-
dringen van de laatste paar dB’s niet altijd rendabel zijn. Hiervoor wordt beoordeeld of een 

maatregel die verhoudingsgewijs veel minder maatregelpunten ‘kost’ nagenoeg dezelfde ge-
luidreductie (zie paragraaf 1.5.5) oplevert als de maatregel de maximale geluidreductie be-

werkstelligt. Als dit het geval is, kan met die ‘goedkopere’ maatregel worden volstaan; 
- als referentie voor deze toets gelden dus het aantal maatregelpunten en de bijbehorende ge-

luidreductie van de maatregel die de maximale geluidreductie bewerkstelligt. Hiervoor be-
staan, afhankelijk van de beschikbare reductiepunten, twee mogelijkheden: 

1. dat is de maatregel(combinatie) die alle overschrijdingen van de toetswaarde ongedaan 
maakt (als er voldoende reductiepunten beschikbaar zijn voor zo’n maatregel); 

2. dat is de maatregel(combinatie) die met inzet van alle beschikbare reductiepunten de 
hoogste geluidreductie bewerkstelligt (als er onvoldoende reductiepunten beschikbaar 

zijn voor een maatregel die alle overschrijdingen van de toetswaarde ongedaan kan ma-
ken). 

- ook grote investeringen voor een beperkte verhoging van een nog maar kortgeleden ge-
bouwd geluidscherm worden als niet doelmatig gekwalificeerd. Hierbij gelden als voorwaar-

den dat het bestaande scherm niet ouder is dan 10 jaar op het moment dat de uitvoering van 
het project van start gaat, niet is op te hogen, en dat met het bestaande scherm ten minste 

90 % van de geluidsreductie wordt behaald die met het doelmatige hogere scherm mogelijk 
is. 

 

Ten slotte geldt specifiek voor een maatregel(combinatie) waar een (nieuw) geluidscherm deel 
van uitmaakt, dat deze maatregel(combinatie) op ten minste één geluidsgevoelig object binnen 

het cluster een afname van de geluidsbelasting moet veroorzaken van ten minste 5dB. 
 

1.5.5. Geluidreductie 
 

De geluidreductie van een maatregel(combinatie) is in het Besluit geluid milieubeheer gedefini-
eerd als het verschil tussen: 

- de toekomstige geluidsbelasting met het project in de akoestische standaardkwaliteit, en; 
- de hoogste waarde van: 



1. de toekomstige geluidsbelasting met het project en de maatregel(combinatie) waarvoor 

de doelmatigheidsbeoordeling wordt uitgevoerd, en; 
2. de toetswaarde van de geluidsbelasting voor het betreffende geluidsgevoelige object. 

 

Wanneer een onderzochte maatregel(combinatie) de geluidsbelasting dus terugbrengt tot een la-
gere waarde dan de toetswaarde, telt de afname van de geluidsbelasting beneden de toetswaar-

de niet mee voor het bepalen van de wettelijke geluidreductie (wel voor de ‘5 dB-eis’ uit paragraaf 
1.5.4). Daardoor ‘kost’ zo’n maatregel wel meer maatregelpunten maar levert deze wettelijk ge-

zien niet meer geluidsreductie op dan een ‘goedkopere’ maatregel die de geluidsbelasting minder 
ver terugbrengt, maar nog wel ook tot aan de toetswaarde. De ‘goedkopere’ maatregel brengt de 

geluidsbelasting dan weliswaar minder ver terug, maar bereikt wel dezelfde wettelijke geluidre-
ductie, en is dus kosteneffectiever dan de ‘duurdere’ maatregel. De ‘duurdere’ maatregel is dan 

niet doelmatig. 
 

1.6. Beoordeling samenloop van geluidsbelastingen (cumulatie) 
 

Als een geluidsgevoelig object ook vanwege een andere geluidsbron een hogere geluidsbelas-
ting ondervindt dan de voorkeurswaarde kan bij het vaststellen of wijzigen van GPP’s worden af-

geweken van de algemene voorwaarde dat de toetswaarde niet mag worden overschreden. Het 
doel hiervan is om in gevallen waarin sprake is van samenloop van geluidsbelastingen van meer-

dere bronnen (‘cumulatie’ genoemd) tot een maatregelkeuze te komen die de totale akoestische 
situatie van het betrokken geluidsgevoelig object optimaal verbetert. 

 

In de Regeling geluid milieubeheer is aangegeven in welke gevallen met cumulatie rekening ge-
houden moet worden. Dat is het geval als: 

- met de ‘gewone’ doelmatige maatregel(combinatie) de toetswaarde toch nog overschreden 
zou worden, en; 

- het betreffende geluidsgevoelige object ook een geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde 
ondervindt van een andere weg (die niet op de geluidplafondkaart staat), een spoorweg, een 

gezoneerd industrieterrein of (het vliegverkeer van en naar) een luchthaven. 
 

Als cumulatie onderzocht moet worden, zijn er twee mogelijkheden om eventueel tot een andere 

maatregelkeuze te komen dan de doelmatige maatregel aan de ‘eigen’ bron: 
- een maatregel aan de ‘eigen’ bron die (financieel) niet doelmatig toch betrekken bij het vast-

stellen of wijzigen van het GPP. Hierdoor kan het GPP lager worden vastgesteld dan met al-
leen de doelmatige maatregel mogelijk is; 

- een (aanvullende) maatregel aan de andere bron treffen in plaats van (een deel van) de 
doelmatige maatregel aan de ‘eigen’ bron. In dat geval kan het GPP dus hoger vastgesteld 

worden dan met de doelmatige maatregel aan de ‘eigen’ bron het geval zou zijn geweest. 
Door de maatregel aan de andere bron neemt de cumulatieve geluidsbelasting dan echter af. 

 

Als wordt overwogen om een maatregel aan een andere bron te treffen, kan dat alleen gebeuren 
met instemming van de beheerder van die andere bron. Daarover moet dan dus met die beheer-

der worden overlegd, en een verslag van het overleg moet in het rapport van het akoestisch on-
derzoek worden opgenomen. 

 
Omdat de hinderlijkheid van andere geluidsbronnen dan wegverkeer bij hetzelfde niveau in dB 

anders wordt ervaren, kunnen de getalsmatige waarden van de geluidsbelastingen van verschil-
lende bronnen niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. Daarom zijn hiervoor regels gegeven 

in hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Kort gezegd schrijven 
deze regels voor dat de bijdragen van alle bronnen eerst moeten worden omgerekend naar een 

wegverkeersgeluidsniveau dat even hinderlijk is. Vervolgens kunnen deze waarden tot één to-
taalniveau worden opgeteld, en worden omgerekend naar een cumulatief geluidsniveau in de do-

sismaat van de ‘eigen’ bron’ (de laatste stap kan uiteraard achterwege blijven als het een onder-
zoek naar wegverkeersgeluid betreft). het zo bepaalde cumulatieve geluidsniveau kan vervolgens 



vergeleken worden met de geluidsbelasting die zou heersen als alleen de ‘eigen’ bron in be-

schouwing wordt genomen. Aan de hand hiervan kan worden beoordeeld of de cumulatieve ge-
luidsbelasting tot een verslechterde geluidsituatie zou leiden, en of het nodig is om hiervoor een 

maatregel af te wegen die afwijkt van de doelmatige maatregel aan de ‘eigen’ bron. 
 

Het gecumuleerde geluidsniveau is een theoretisch geluidsniveau waarin de bijdragen van alle 
bronnen zijn omgerekend naar de hinderlijkheid van de ‘eigen’ bron. Het is dus geen niveau dat 

daadwerkelijk gemeten kan worden, maar een gestandaardiseerde beoordelingsgrootheid. Het is 
bij de beoordeling van het cumulatieve geluidsniveau daarom van belang om te beseffen dat de 

getalswaarden van afzonderlijke geluidsbelastingen (of de normen daarvoor) en die van het cu-
mulatieve geluidsniveau niet zonder meer met elkaar vergeleken kunnen worden.  

 
Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de cumulatie van geluidsbelastingen gelden 

geen wettelijke normen. Omdat iedere situatie kan verschillen is een maatwerkaanpak nodig. 
Hierin kunnen onder meer de volgende aspecten van belang zijn: 

- Wat is de waarde van het gecumuleerde niveau? 
- In welke mate neemt het gecumuleerde niveau in de toekomst toe ten opzichte van de situa-

tie zonder project? 
- In welke mate kan het gecumuleerde geluidsniveau verminderen wanneer voor de ‘eigen’ 

bron alsnog zou worden voldaan aan de toetswaarde (met een bovendoelmatige maatregel)? 
- Is maar op één gevel sprake van een hoog (gecumuleerd) geluidsniveau, of worden andere 

gevels ook hoog belast (door andere bronnen)? 
- Betreft het een (toename van het) gecumuleerd geluidsniveau op een groot aantal of slechts 

op enkele woningen? 
- Welke mogelijkheden zijn er om maatregelen te combineren? Als voorbeeld kan een situatie 

gelden waarin een spoorweg naast de hoofdweg ligt. Afhankelijk van de plaatselijke omstan-
digheden kan dan mogelijk met één afschermende voorziening het geluidsniveau vanwege 

beide bronnen worden verminderd. 
- Kan met een qua kosten en/of omvang vergelijkbare maatregel op of langs een andere ge-

luidbron een beter cumulatief resultaat worden bereikt? 
 

1.7. Wetgeving en beleid voor natuur- en stiltegebieden 
 

Natuurgebieden die onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) vallen worden in het 
vervolg van dit rapport Natura2000-gebieden genoemd, naar de benaming voor de Europese 

Ecologische Hoofdstructuur: ‘Natura 2000’. Deze gebieden vallen onder de bescherming van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Voor deze gebieden geldt dat het project in beginsel geen nadelig 

effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden mag hebben, ook voor wat betreft 
de nadelige effecten van geluid. Of dat het geval is wordt in het natuuronderzoek voor het tracé-

besluit beoordeeld. Als dit het geval is of kan zijn, wordt in het natuuronderzoek ook bepaald wel-
ke maatregelen moeten worden getroffen om die effecten op te heffen, te verminderen en/of te 

compenseren. Dit wordt een ‘passende beoordeling’ genoemd. 
 

De Natura2000-gebieden maken vrijwel volledig deel uit van de Nederlandse Ecologische 
HoofdStructuur (EHS). Tot de EHS behoren echter ook gebieden die geen Natura2000-gebied 

zijn. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is aangegeven dat de beschermingvan de EHS 
een nationaal ruimtelijk belang is. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is 

vastgelegd dat provincies in hun provinciale (ruimtelijke) verordening moeten aanwijzen welke 
gebieden tot de EHS behoren, alsmede het beschermingsregime daarvoor. Ook voor deze EHS-

gebieden geldt dat de toetsing aan het beleid in het natuuronderzoek plaatsvindt. 
 

Als derde categorie ‘natuurgebieden’ zijn er de stiltegebieden, officieel ‘milieubeschermingsge-
bieden met bijzondere aandacht voor het aspect stilte’ genoemd. Deze worden door de provin-

cies aangewezen in de provinciale milieuverordening. Ook het beschermingsbeleid ten aanzien 
van de stilte in deze gebieden wordt door de provincies vastgesteld. Voor stiltegebieden kunnen 



daarom geluidsdoelstellingen zijn geformuleerd in het provinciaal beleid die per gebied verschil-

lend kunnen zijn. De beoordeling van de invloed van het geluid op eventueel aanwezige stiltege-
bieden binnen het invloedsgebied van de rijksweg vindt plaats in dit geluidsonderzoek. 

 
In dit geluidsonderzoek worden de gegevens geïnventariseerd die nodig zijn om te kunnen be-

oordelen of er door het geluid van de hoofdweg een nadelig effect kan optreden op Natura2000- 
of (andere) EHS-gebieden (in het natuuronderzoek) en stiltegebieden (in het akoestisch onder-

zoek).  
 

Jurisprudentie 
Op grond van verschillende gerechtelijke uitspraken moet in het tracébesluit ook rekening worden 

gehouden met niet geluidsgevoelige objecten waar mensen langdurig verblijven of waar zich 
kwetsbare groepen bevinden, en met de cumulatieve bijdrage van andere geluidsbronnen dan 

die welke in de Regeling geluid milieubeheer zijn aangewezen als mogelijke bron van cumulatie 
van geluid. 

 
1.8. Rekening houden met overige bronnen van cumulatie 

 
Om bij het tracébesluit een goede ruimtelijke afweging van alle belangen te kunnen maken kan 

het nodig zijn om bij de beoordeling van de samenloop (cumulatie) van geluidsbelastingen (zie 
paragraaf 1.6) ook rekening te houden met de bijdragen van andere bronnen dan genoemd in de 

Regeling geluid milieubeheer, zoals scheepvaartlawaai. In het akoestisch onderzoek wordt daar-
om ook nagegaan of zich zulke bronnen in de omgeving van het project bevinden, en of deze een 

relevante bijdrage aan het gecumuleerde geluidsniveau kunnen leveren. Als dat het geval is, 
wordt bij de berekening van de samenloop van geluidsbelastingen ook rekening gehouden met 

deze overige bron(nen). 
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Bijlage VI - Overzicht geluidgevoelige objecten voor gevelisolatie Rotterdam Totaal

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Gezondheidszorgfunctie
Schimmelpenninckstraat 31 31.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 41 28.5 O 55 56 56 71
Schimmelpenninckstraat 43 25.5 O 55 56 56 71
Schimmelpenninckstraat 45 22.5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 47 19.5 O 54 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 63 31.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 65 28.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 67 28.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 69 25.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 69 25.5 W 57 58 58 59
Schimmelpenninckstraat 71 25.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 71 25.5 W 57 58 58 59
Schimmelpenninckstraat 73 22.5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 75 22.5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 77 19.5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 79 19.5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 101 31.5 O 58 59 59 71
Schimmelpenninckstraat 103 28.5 O 58 59 59 71
Schimmelpenninckstraat 105 28.5 O 58 59 59 71
Schimmelpenninckstraat 107 25.5 O 58 59 59 72
Schimmelpenninckstraat 109 25.5 O 58 59 59 72
Schimmelpenninckstraat 111 22.5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 113 22.5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 115 22.5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 117 19.5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 119 19.5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 121 19.5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 123 16.5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 125 16.5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 127 16.5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 129 13.5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 131 13.5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 133 13.5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 157 34.5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 159 31.5 O 58 59 59 71
Onderwijsfunctie
Schaatsbaan 101 16.5 O 55 56 56 58
Schaatsbaan 101 19.5 O 55 57 57 59
Schaatsbaan 101 22.5 O 56 57 57 60
Schaatsbaan 101 25.5 O 56 57 57 61
Schaatsbaan 101 28.5 O 56 58 58 61
Schaatsbaan 101 31.5 O 56 58 58 62
Stationssingel 70 b1 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b2 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b3 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b4 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b5 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b6 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b7 10.5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 d1 10.5 Z 59 60 60 60
Stationssingel 70 d2 10.5 Z 59 60 60 60
Stationssingel 70 d3 10.5 Z 59 60 60 60
Stationssingel 70 e1 10.5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e2 10.5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e3 10.5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e4 10.5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e5 10.5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e6 10.5 N 58 60 60 60
Weena 743 10.5 N 54 56 56 56
Weena 859 31.5 N 57 59 59 61
Woonfunctie
Statenweg 532 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 534 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 536 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 538 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 540 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 542 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 544 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 546 7.5 N 55 56 56 59
Statenweg 592 10.5 O 56 57 57 70
Statenweg 594 10.5 N 60 61 61 63
Statenweg 596 10.5 N 60 61 61 63
Statenweg 598 10.5 N 60 61 61 63
Statenweg 600 10.5 N 60 61 61 63
Statenweg 602 10.5 N 60 61 61 63
Statenweg 604 10.5 N 60 61 61 63
Statenweg 616 10.5 Z 58 60 60 61
Statenweg 618 10.5 Z 58 60 60 61
Statenweg 620 10.5 Z 58 60 60 61
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Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Statenweg 622 10.5 Z 58 60 60 61
Statenweg 624 10.5 Z 58 60 60 61
Statenweg 626 10.5 Z 58 60 60 61
Statenweg 628 10.5 Z 58 60 60 61
Statenweg 640 10.5 W 55 56 56 57
Statenweg 644 13.5 N 61 62 62 64
Statenweg 646 13.5 N 61 62 62 64
Statenweg 648 13.5 N 61 62 62 64
Statenweg 650 13.5 N 61 62 62 64
Statenweg 652 13.5 N 61 62 62 64
Statenweg 654 13.5 N 61 62 62 64
Statenweg 666 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 668 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 670 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 672 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 674 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 676 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 678 13.5 Z 60 62 62 63
Statenweg 688 13.5 W 57 58 58 59
Statenweg 690 16.5 O 58 59 59 71
Statenweg 692 16.5 N 62 63 63 65
Statenweg 694 16.5 N 62 63 63 65
Statenweg 696 16.5 N 62 63 63 65
Statenweg 698 16.5 N 62 63 63 65
Statenweg 700 16.5 N 62 63 63 65
Statenweg 702 16.5 N 62 63 63 65
Statenweg 714 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 716 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 718 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 720 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 722 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 724 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 726 16.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 736 16.5 W 57 59 58 59
Statenweg 740 19.5 N 62 63 63 65
Statenweg 742 19.5 N 62 63 63 65
Statenweg 744 19.5 N 62 63 63 65
Statenweg 746 19.5 N 62 63 63 65
Statenweg 748 19.5 N 62 63 63 65
Statenweg 750 19.5 N 62 63 63 65
Statenweg 752 22.5 O 59 60 60 71
Statenweg 754 22.5 N 62 63 63 65
Statenweg 756 22.5 N 62 63 63 65
Statenweg 758 22.5 N 62 63 63 65
Statenweg 760 22.5 N 62 63 63 65
Statenweg 762 22.5 N 62 63 63 65
Statenweg 764 22.5 N 62 63 63 65
Statenweg 786 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 788 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 790 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 792 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 794 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 796 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 798 19.5 Z 61 63 63 63
Statenweg 800 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 802 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 804 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 806 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 808 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 810 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 812 22.5 Z 61 63 63 64
Statenweg 830 19.5 W 57 58 58 59
Statenweg 832 22.5 W 57 58 58 59
Statenweg 834 22.5 W 57 58 58 59
Weena 811 22.5 N 55 57 57 59
Weena 813 22.5 N 55 57 57 59
Weena 815 22.5 N 55 57 57 59
Weena 817 22.5 N 55 57 57 59
Weena 819 22.5 N 55 57 57 59
Weena 821 22.5 N 55 57 57 59
Weena 823 22.5 N 55 57 57 59
Weena 825 22.5 N 55 57 57 59
Weena 827 22.5 N 55 57 57 59
Weena 829 25.5 N 56 57 57 60
Weena 831 25.5 N 56 57 57 60
Weena 833 25.5 N 56 57 57 60
Weena 835 25.5 N 56 57 57 60
Weena 837 28.5 N 57 58 58 60
Weena 839 28.5 N 57 58 58 60
Weena 841 28.5 N 57 58 58 60
Weena 843 28.5 N 57 58 58 60
Weena 845 28.5 N 57 58 58 60
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Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Weena 847 28.5 N 57 58 58 60
Weena 849 31.5 N 57 59 59 61
Weena 851 31.5 N 57 59 59 61
Weena 853 31.5 N 57 59 59 61
Weena 855 31.5 N 57 59 59 61
Weena 857 31.5 N 57 59 59 61
Weena 955 19.5 N 55 56 56 58
Weena 957 19.5 N 55 56 56 58
Weena 959 19.5 N 55 56 56 58
Weena 961 22.5 N 56 57 57 59
Weena 963 22.5 N 56 57 57 59
Weena 965 22.5 N 56 57 57 59
Weena 967 22.5 N 56 57 57 59
Weena 969 22.5 N 56 57 57 59
Weena 971 22.5 N 56 57 57 59
Weena 973 22.5 N 56 57 57 59
Weena 975 25.5 N 57 58 58 60
Weena 977 25.5 N 57 58 58 60
Weena 979 25.5 N 57 58 58 60
Weena 981 28.5 N 57 59 59 61
Weena 983 28.5 N 57 59 59 61
Weena 985 28.5 N 57 59 59 61
Weena 987 28.5 N 57 59 59 61
Weena 989 28.5 N 57 59 59 61
Weena 1061 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1063 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1065 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1067 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1069 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1071 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1073 22.5 N 55 56 56 57
Weena 1075 25.5 N 56 57 57 58
Weena 1077 25.5 N 56 57 57 58
Weena 1079 25.5 N 56 57 57 58
Weena 1081 28.5 N 56 58 58 58
Weena 1083 28.5 N 56 58 58 58
Weena 1085 28.5 N 56 58 58 58
Weena 1087 28.5 N 56 58 58 58
Weena 1089 28.5 N 56 58 58 58
Weena 1149 16.5 W 57 58 58 72
Weena 1151 16.5 W 57 58 58 72
Weena 1153 16.5 W 57 58 58 72
Weena 1155 16.5 W 57 58 58 72
Weena 1157 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1159 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1161 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1163 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1165 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1167 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1169 19.5 W 58 59 59 72
Weena 1171 19.5 W 58 59 59 72
Weenapad 65 13.5 N 61 62 62 64
Weenapad 67 13.5 N 61 62 62 64
Weenapad 69 13.5 N 61 62 62 64
Weenapad 71 13.5 N 61 62 62 64
Weenapad 73 13.5 N 61 62 62 64
Weenapad 75 13.5 N 61 62 62 64
Weenapad 77 16.5 N 62 63 63 65
Weenapad 79 16.5 N 62 63 63 65
Weenapad 81 16.5 N 62 63 63 65
Weenapad 83 16.5 N 62 63 63 65
Weenapad 85 16.5 N 62 63 63 65
Weenapad 87 16.5 N 62 63 63 65
Weenapad 89 19.5 N 63 64 64 66
Weenapad 91 19.5 N 63 64 64 66
Weenapad 93 19.5 N 63 64 64 66
Weenapad 95 19.5 N 63 64 64 66
Weenapad 97 19.5 N 63 64 64 66
Weenapad 99 19.5 N 63 64 64 66
Weenapad 101 22.5 N 64 65 65 66
Weenapad 103 22.5 N 64 65 65 66
Weenapad 105 22.5 N 64 65 65 66
Weenapad 107 22.5 N 64 65 65 66
Weenapad 109 22.5 N 64 65 65 66
Weenapad 111 22.5 N 64 65 65 66
Weenapad 113 25.5 N 64 65 65 66
Weenapad 115 25.5 N 64 65 65 66
Weenapad 117 25.5 N 64 65 65 66
Weenapad 119 25.5 N 64 65 65 66
Weenapad 121 25.5 N 64 65 65 66
Weenapad 123 25.5 N 64 65 65 66
Weenapad 125 28.5 N 64 65 65 67
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Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Weenapad 127 28.5 N 64 65 65 67
Weenapad 129 28.5 N 64 65 65 67
Weenapad 131 28.5 N 64 65 65 67
Weenapad 133 28.5 N 64 65 65 67
Weenapad 135 28.5 N 64 65 65 67
Weenapad 137 31.5 N 64 66 66 67
Weenapad 139 31.5 N 64 66 66 67
Weenapad 141 31.5 N 64 66 66 67
Weenapad 143 31.5 N 64 66 66 67
Weenapad 145 31.5 N 64 66 66 67
Weenapad 147 31.5 N 64 66 66 67
Weenapad 149 34.5 N 64 66 66 67
Weenapad 151 34.5 N 64 66 66 67
Weenapad 153 34.5 N 64 66 66 67
Weenapad 155 34.5 N 64 66 66 67
Weenapad 157 34.5 N 64 66 66 67
Weenapad 159 34.5 N 64 66 66 67
Weenapad 161 37.5 N 64 65 65 67
Weenapad 163 37.5 N 64 65 65 67
Weenapad 165 37.5 N 64 65 65 67
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Bijlage VIa - Overzicht geluidgevoelige objecten voor gevelisolatie Rotterdam Totaal

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Gezondheidszorgfunctie
Schimmelpenninckstraat 31 31,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 41 28,5 O 55 56 56 71
Schimmelpenninckstraat 43 25,5 O 55 56 56 71
Schimmelpenninckstraat 45 22,5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 47 19,5 O 54 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 63 31,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 65 28,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 67 28,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 69 25,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 69 25,5 W 57 58 58 59
Schimmelpenninckstraat 71 25,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 71 25,5 W 57 58 58 59
Schimmelpenninckstraat 73 22,5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 75 22,5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 77 19,5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 79 19,5 O 55 56 56 72
Schimmelpenninckstraat 101 31,5 O 58 59 59 71
Schimmelpenninckstraat 103 28,5 O 58 59 59 71
Schimmelpenninckstraat 105 28,5 O 58 59 59 71
Schimmelpenninckstraat 107 25,5 O 58 59 59 72
Schimmelpenninckstraat 109 25,5 O 58 59 59 72
Schimmelpenninckstraat 111 22,5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 113 22,5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 115 22,5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 117 19,5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 119 19,5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 121 19,5 O 57 58 58 72
Schimmelpenninckstraat 123 16,5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 125 16,5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 127 16,5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 129 13,5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 131 13,5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 133 13,5 O 56 57 57 72
Schimmelpenninckstraat 157 34,5 O 56 57 57 71
Schimmelpenninckstraat 159 31,5 O 58 59 59 71
Onderwijsfunctie
Schaatsbaan 101 16,5 O 55 56 56 58
Schaatsbaan 101 19,5 O 55 57 57 59
Schaatsbaan 101 22,5 O 56 57 57 60
Schaatsbaan 101 25,5 O 56 57 57 61
Schaatsbaan 101 28,5 O 56 58 58 61
Schaatsbaan 101 31,5 O 56 58 58 62
Stationssingel 70 b1 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b2 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b3 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b4 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b5 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b6 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 b7 10,5 Z 58 60 60 60
Stationssingel 70 d1 10,5 Z 59 60 60 60
Stationssingel 70 d2 10,5 Z 59 60 60 60
Stationssingel 70 d3 10,5 Z 59 60 60 60
Stationssingel 70 e1 10,5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e2 10,5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e3 10,5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e4 10,5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e5 10,5 N 58 60 60 60
Stationssingel 70 e6 10,5 N 58 60 60 60
Weena 743 10,5 N 54 56 56 56
Weena 859 31,5 N 57 59 59 61
Woonfunctie
Statenweg 532 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 534 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 536 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 538 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 540 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 542 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 544 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 546 7,5 N 55 56 56 59
Statenweg 592 10,5 O 56 57 57 70
Statenweg 594 10,5 N 60 61 61 63
Statenweg 596 10,5 N 60 61 61 63
Statenweg 598 10,5 N 60 61 61 63
Statenweg 600 10,5 N 60 61 61 63
Statenweg 602 10,5 N 60 61 61 63
Statenweg 604 10,5 N 60 61 61 63
Statenweg 616 10,5 Z 58 60 60 61
Statenweg 618 10,5 Z 58 60 60 61
Statenweg 620 10,5 Z 58 60 60 61



2/4

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Statenweg 622 10,5 Z 58 60 60 61
Statenweg 624 10,5 Z 58 60 60 61
Statenweg 626 10,5 Z 58 60 60 61
Statenweg 628 10,5 Z 58 60 60 61
Statenweg 640 10,5 W 55 56 56 57
Statenweg 644 13,5 N 61 62 62 64
Statenweg 646 13,5 N 61 62 62 64
Statenweg 648 13,5 N 61 62 62 64
Statenweg 650 13,5 N 61 62 62 64
Statenweg 652 13,5 N 61 62 62 64
Statenweg 654 13,5 N 61 62 62 64
Statenweg 666 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 668 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 670 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 672 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 674 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 676 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 678 13,5 Z 60 62 62 63
Statenweg 688 13,5 W 57 58 58 59
Statenweg 690 16,5 O 58 59 59 71
Statenweg 692 16,5 N 62 63 63 65
Statenweg 694 16,5 N 62 63 63 65
Statenweg 696 16,5 N 62 63 63 65
Statenweg 698 16,5 N 62 63 63 65
Statenweg 700 16,5 N 62 63 63 65
Statenweg 702 16,5 N 62 63 63 65
Statenweg 714 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 716 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 718 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 720 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 722 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 724 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 726 16,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 736 16,5 W 57 59 58 59
Statenweg 740 19,5 N 62 63 63 65
Statenweg 742 19,5 N 62 63 63 65
Statenweg 744 19,5 N 62 63 63 65
Statenweg 746 19,5 N 62 63 63 65
Statenweg 748 19,5 N 62 63 63 65
Statenweg 750 19,5 N 62 63 63 65
Statenweg 752 22,5 O 59 60 60 71
Statenweg 754 22,5 N 62 63 63 65
Statenweg 756 22,5 N 62 63 63 65
Statenweg 758 22,5 N 62 63 63 65
Statenweg 760 22,5 N 62 63 63 65
Statenweg 762 22,5 N 62 63 63 65
Statenweg 764 22,5 N 62 63 63 65
Statenweg 786 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 788 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 790 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 792 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 794 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 796 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 798 19,5 Z 61 63 63 63
Statenweg 800 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 802 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 804 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 806 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 808 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 810 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 812 22,5 Z 61 63 63 64
Statenweg 830 19,5 W 57 58 58 59
Statenweg 832 22,5 W 57 58 58 59
Statenweg 834 22,5 W 57 58 58 59
Weena 811 22,5 N 55 57 57 59
Weena 813 22,5 N 55 57 57 59
Weena 815 22,5 N 55 57 57 59
Weena 817 22,5 N 55 57 57 59
Weena 819 22,5 N 55 57 57 59
Weena 821 22,5 N 55 57 57 59
Weena 823 22,5 N 55 57 57 59
Weena 825 22,5 N 55 57 57 59
Weena 827 22,5 N 55 57 57 59
Weena 829 25,5 N 56 57 57 60
Weena 831 25,5 N 56 57 57 60
Weena 833 25,5 N 56 57 57 60
Weena 835 25,5 N 56 57 57 60
Weena 837 28,5 N 57 58 58 60
Weena 839 28,5 N 57 58 58 60
Weena 841 28,5 N 57 58 58 60
Weena 843 28,5 N 57 58 58 60
Weena 845 28,5 N 57 58 58 60
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Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Weena 847 28,5 N 57 58 58 60
Weena 849 31,5 N 57 59 59 61
Weena 851 31,5 N 57 59 59 61
Weena 853 31,5 N 57 59 59 61
Weena 855 31,5 N 57 59 59 61
Weena 857 31,5 N 57 59 59 61
Weena 955 19,5 N 55 56 56 58
Weena 957 19,5 N 55 56 56 58
Weena 959 19,5 N 55 56 56 58
Weena 961 22,5 N 56 57 57 59
Weena 963 22,5 N 56 57 57 59
Weena 965 22,5 N 56 57 57 59
Weena 967 22,5 N 56 57 57 59
Weena 969 22,5 N 56 57 57 59
Weena 971 22,5 N 56 57 57 59
Weena 973 22,5 N 56 57 57 59
Weena 975 25,5 N 57 58 58 60
Weena 977 25,5 N 57 58 58 60
Weena 979 25,5 N 57 58 58 60
Weena 981 28,5 N 57 59 59 61
Weena 983 28,5 N 57 59 59 61
Weena 985 28,5 N 57 59 59 61
Weena 987 28,5 N 57 59 59 61
Weena 989 28,5 N 57 59 59 61
Weena 1061 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1063 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1065 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1067 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1069 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1071 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1073 22,5 N 55 56 56 57
Weena 1075 25,5 N 56 57 57 58
Weena 1077 25,5 N 56 57 57 58
Weena 1079 25,5 N 56 57 57 58
Weena 1081 28,5 N 56 58 58 58
Weena 1083 28,5 N 56 58 58 58
Weena 1085 28,5 N 56 58 58 58
Weena 1087 28,5 N 56 58 58 58
Weena 1089 28,5 N 56 58 58 58
Weena 1149 16,5 W 57 58 58 72
Weena 1151 16,5 W 57 58 58 72
Weena 1153 16,5 W 57 58 58 72
Weena 1155 16,5 W 57 58 58 72
Weena 1157 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1159 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1161 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1163 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1165 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1167 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1169 19,5 W 58 59 59 72
Weena 1171 19,5 W 58 59 59 72
Weenapad 65 13,5 N 61 62 62 64
Weenapad 67 13,5 N 61 62 62 64
Weenapad 69 13,5 N 61 62 62 64
Weenapad 71 13,5 N 61 62 62 64
Weenapad 73 13,5 N 61 62 62 64
Weenapad 75 13,5 N 61 62 62 64
Weenapad 77 16,5 N 62 63 63 65
Weenapad 79 16,5 N 62 63 63 65
Weenapad 81 16,5 N 62 63 63 65
Weenapad 83 16,5 N 62 63 63 65
Weenapad 85 16,5 N 62 63 63 65
Weenapad 87 16,5 N 62 63 63 65
Weenapad 89 19,5 N 63 64 64 66
Weenapad 91 19,5 N 63 64 64 66
Weenapad 93 19,5 N 63 64 64 66
Weenapad 95 19,5 N 63 64 64 66
Weenapad 97 19,5 N 63 64 64 66
Weenapad 99 19,5 N 63 64 64 66
Weenapad 101 22,5 N 64 65 65 66
Weenapad 103 22,5 N 64 65 65 66
Weenapad 105 22,5 N 64 65 65 66
Weenapad 107 22,5 N 64 65 65 66
Weenapad 109 22,5 N 64 65 65 66
Weenapad 111 22,5 N 64 65 65 66
Weenapad 113 25,5 N 64 65 65 66
Weenapad 115 25,5 N 64 65 65 66
Weenapad 117 25,5 N 64 65 65 66
Weenapad 119 25,5 N 64 65 65 66
Weenapad 121 25,5 N 64 65 65 66
Weenapad 123 25,5 N 64 65 65 66
Weenapad 125 28,5 N 64 65 65 67



4/4

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB) Cumulatief (met wegverkeer)
Weenapad 127 28,5 N 64 65 65 67
Weenapad 129 28,5 N 64 65 65 67
Weenapad 131 28,5 N 64 65 65 67
Weenapad 133 28,5 N 64 65 65 67
Weenapad 135 28,5 N 64 65 65 67
Weenapad 137 31,5 N 64 66 66 67
Weenapad 139 31,5 N 64 66 66 67
Weenapad 141 31,5 N 64 66 66 67
Weenapad 143 31,5 N 64 66 66 67
Weenapad 145 31,5 N 64 66 66 67
Weenapad 147 31,5 N 64 66 66 67
Weenapad 149 34,5 N 64 66 66 67
Weenapad 151 34,5 N 64 66 66 67
Weenapad 153 34,5 N 64 66 66 67
Weenapad 155 34,5 N 64 66 66 67
Weenapad 157 34,5 N 64 66 66 67
Weenapad 159 34,5 N 64 66 66 67
Weenapad 161 37,5 N 64 65 65 67
Weenapad 163 37,5 N 64 65 65 67
Weenapad 165 37,5 N 64 65 65 67
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Bijlage VIb - Overzicht geluidbelastingen t.g.v. railverkeer - geluidgevoelige objecten Delft Noord & Zuid

Adres Hoogte Gevel Register Lden (dB) Project Lden (dB) Eindpakket Lden (dB)
Cumulatief 

(met wegverkeer)
Woonfunctie Delft Noord
Zocherweg 19 7.5 ZO 55 56 56 56
Zocherweg 17 7.5 ZO 55 56 56 56
Woonfunctie Delft Zuid
Herculesweg 100 25.5 O 55 59 59 59
Herculesweg 101 22.5 O 51 58 58 58
Herculesweg 102 19.5 O 50 58 57 57
Herculesweg 103 16.5 O 50 56 55 55
Vulcanusweg 85 13.5 O 57 59 58 58
Vulcanusweg 87 16.5 O 58 60 60 60
Vulcanusweg 89 16.5 O 59 60 60 60
Vulcanusweg 121 19.5 O 60 61 61 61
Vulcanusweg 123 19.5 O 59 61 61 61
Vulcanusweg 125 19.5 O 58 61 60 60
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Bijlage VIIa - Afgehandelde sanering (A en B)

Adres Hoogte Gevel
Eindpakket dB 

(in Lden) Type Sanering
Abtswoudseweg 147 1.5 N 32 A
Abtswoudseweg 147 4.5 N 33 A
Abtswoudseweg 147 7.5 N 35 A
Abtswoudseweg 149 1.5 Z 39 A
Abtswoudseweg 149 4.5 Z 40 A
Abtswoudseweg 149 7.5 Z 43 A
Abtswoudseweg 151 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 151 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 151 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 153 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 153 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 153 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 155 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 155 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 155 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 157 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 157 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 157 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 159 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 159 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 159 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 161 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 161 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 161 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 163 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 163 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 163 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 175 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 175 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 175 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 177 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 177 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 177 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 179 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 179 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 179 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 181 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 181 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 181 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 183 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 183 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 183 7.5 W 44 A
Abtswoudseweg 185 1.5 W 43 A
Abtswoudseweg 185 4.5 W 44 A
Abtswoudseweg 185 7.5 W 44 A
Betje Wolfflaan 13 1.5 O 54 A
Betje Wolfflaan 13 4.5 O 54 A
Betje Wolfflaan 15 1.5 O 55 A
Betje Wolfflaan 15 4.5 O 54 A
Betje Wolfflaan 48 1.5 O 55 A
Betje Wolfflaan 48 4.5 O 55 A
Beukelsdijk 3 C 10.5 NO 58 A
Boomkleverstraat 56 1.5 O 63 A
Boomkleverstraat 56 4.5 O 64 A
Boomkleverstraat 56 7.5 O 65 A
De Vriesstraat 4 1.5 NO 36 A
De Vriesstraat 4 4.5 NO 38 A
Edelhertlaan 2 1.5 O 60 A
Edelhertlaan 2 4.5 O 60 A
Edelhertlaan 2 7.5 O 62 A
Eekhoornhof 13 1.5 O 60 A
Eekhoornhof 13 4.5 O 60 A
Eekhoornhof 13 7.5 O 62 A
Eekhoornhof 14 1.5 O 54 A
Eekhoornhof 14 4.5 O 55 A
Eekhoornhof 14 7.5 O 61 A
Eekhoornhof 15 1.5 O 58 A
Eekhoornhof 15 4.5 O 58 A
Eekhoornhof 15 7.5 O 61 A
Eekhoornhof 16 1.5 O 56 A
Eekhoornhof 16 4.5 O 56 A
Eekhoornhof 16 7.5 O 61 A
Eekhoornhof 17 1.5 O 59 A
Eekhoornhof 17 4.5 O 59 A
Eekhoornhof 17 7.5 O 61 A
Eekhoornhof 18 1.5 O 60 A
Eekhoornhof 18 4.5 O 60 A
Eekhoornhof 18 7.5 O 61 A
Eekhoornhof 19 1.5 O 60 A
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Adres Hoogte Gevel
Eindpakket dB 

(in Lden) Type Sanering
Eekhoornhof 19 4.5 O 60 A
Eekhoornhof 19 7.5 O 61 A
Eekhoornhof 20 1.5 O 60 A
Eekhoornhof 20 4.5 O 60 A
Eekhoornhof 20 7.5 O 61 A
Essenburgsingel 1 A 1.5 N 47 A
Essenburgsingel 1 A 4.5 N 52 A
Essenburgsingel 1 B02 7.5 N 57 A
Essenburgsingel 1 B02 10.5 N 59 A
Essenburgsingel 1 B03 13.5 N 60 A
Essenburgsingel 10 A 7.5 N 58 A
Essenburgsingel 10 A 10.5 N 60 A
Essenburgsingel 10 A 13.5 N 60 A
Essenburgsingel 10 B 1.5 N 50 A
Essenburgsingel 10 B 4.5 N 54 A
Essenburgsingel 11 A 7.5 N 58 A
Essenburgsingel 11 A03 13.5 N 61 A
Essenburgsingel 11 B 1.5 N 50 A
Essenburgsingel 11 B 4.5 N 54 A
Essenburgsingel 14 A 7.5 N 58 A
Essenburgsingel 14 A 10.5 N 60 A
Essenburgsingel 14 B 1.5 N 51 A
Essenburgsingel 14 B 4.5 N 55 A
Essenburgsingel 15 1.5 N 52 A
Essenburgsingel 15 4.5 N 56 A
Essenburgsingel 15 7.5 N 59 A
Essenburgsingel 15 10.5 N 60 A
Essenburgsingel 16 A 7.5 N 59 A
Essenburgsingel 17 A 7.5 N 59 A
Essenburgsingel 17 A 10.5 N 60 A
Essenburgsingel 17 B 1.5 N 52 A
Essenburgsingel 17 B 4.5 N 57 A
Essenburgsingel 18 A 1.5 N 53 A
Essenburgsingel 18 A 4.5 N 58 A
Essenburgsingel 18 B 7.5 N 60 A
Essenburgsingel 18 B 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 19 A 1.5 N 53 A
Essenburgsingel 19 A 4.5 N 58 A
Essenburgsingel 19 B 7.5 N 60 A
Essenburgsingel 19 B 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 2 A 1.5 N 48 A
Essenburgsingel 2 A 4.5 N 52 A
Essenburgsingel 2 B 7.5 N 57 A
Essenburgsingel 2 B 10.5 N 59 A
Essenburgsingel 2 B 13.5 N 60 A
Essenburgsingel 20 A 1.5 N 54 A
Essenburgsingel 20 A 4.5 N 58 A
Essenburgsingel 20 B 7.5 N 60 A
Essenburgsingel 20 B 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 21 A 1.5 N 54 A
Essenburgsingel 21 A 4.5 N 59 A
Essenburgsingel 21 B 7.5 N 60 A
Essenburgsingel 21 B 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 22 A 1.5 N 54 A
Essenburgsingel 22 A 4.5 N 59 A
Essenburgsingel 22 B01 7.5 N 60 A
Essenburgsingel 22 B02 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 23 A 7.5 N 61 A
Essenburgsingel 23 A 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 23 B 1.5 N 55 A
Essenburgsingel 23 B 4.5 N 59 A
Essenburgsingel 24 A 7.5 N 61 A
Essenburgsingel 24 A 10.5 N 61 A
Essenburgsingel 24 B 1.5 N 55 A
Essenburgsingel 24 B 4.5 N 59 A
Essenburgsingel 25 A 1.5 N 55 A
Essenburgsingel 25 A 4.5 N 59 A
Essenburgsingel 25 B 7.5 N 61 A
Essenburgsingel 4 A 7.5 N 57 A
Essenburgsingel 4 A 10.5 N 59 A
Essenburgsingel 4 A 13.5 N 60 A
Essenburgsingel 4 B 1.5 N 48 A
Essenburgsingel 4 B 4.5 N 52 A
Essenburgsingel 5 B 1.5 N 48 A
Essenburgsingel 5 B 4.5 N 53 A
Essenburgsingel 6 A 7.5 N 58 A
Essenburgsingel 6 A 10.5 N 59 A
Essenburgsingel 6 A 13.5 N 60 A
Essenburgsingel 6 B 1.5 N 49 A
Essenburgsingel 6 B 4.5 N 53 A
Essenburgsingel 7 A 7.5 N 58 A
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Adres Hoogte Gevel
Eindpakket dB 

(in Lden) Type Sanering
Essenburgsingel 7 A 10.5 N 60 A
Essenburgsingel 7 A 13.5 N 61 A
Essenburgsingel 7 B 1.5 N 49 A
Essenburgsingel 7 B 4.5 N 53 A
Essenburgsingel 8 A 7.5 N 58 A
Essenburgsingel 8 A 10.5 N 59 A
Essenburgsingel 8 A 13.5 N 60 A
Essenburgsingel 8 B 1.5 N 49 A
Essenburgsingel 8 B 4.5 N 53 A
Essenburgsingel 9 A02 7.5 N 58 A
Essenburgsingel 9 A02 10.5 N 60 A
Essenburgsingel 9 A03 13.5 N 61 A
Essenburgsingel 9 B 1.5 N 50 A
Essenburgsingel 9 B 4.5 N 53 A
Frederik Matthesstraat 22 1.5 N 52 A
Frederik Matthesstraat 24 1.5 N 52 A
Frederik Matthesstraat 25 1.5 NW 52 A
Frederik Matthesstraat 25 4.5 NW 56 A
Frederik Matthesstraat 26 1.5 N 51 A
Frederik Matthesstraat 26 4.5 N 53 A
Frederik Matthesstraat 28 1.5 Z 45 A
Frederik Matthesstraat 28 4.5 Z 49 A
Frederik Matthesstraat 29 1.5 N 53 A
Frederik Matthesstraat 29 4.5 N 57 A
Frederik Matthesstraat 31 1.5 N 54 A
Frederik Matthesstraat 31 4.5 N 56 A
Frederik Matthesstraat 33 1.5 N 54 A
Frederik Matthesstraat 33 4.5 N 56 A
Frederik Matthesstraat 35 1.5 N 55 A
Frederik Matthesstraat 35 4.5 N 55 A
Frederik Matthesstraat 37 1.5 N 54 A
Frederik Matthesstraat 37 4.5 N 54 A
Frederik Matthesstraat 39 1.5 N 53 A
Frederik Matthesstraat 39 4.5 N 53 A
Frederik Matthesstraat 41 1.5 Z 53 A
Frederik Matthesstraat 41 4.5 Z 55 A
Frederik Matthesstraat 43 1.5 Z 53 A
Frederik Matthesstraat 43 4.5 Z 55 A
Haantje 17 1.5 ZW 61 B
Haantje 17 1.5 ZO 62 B
Haantje 17 4.5 ZW 63 B
Haantje 17 4.5 ZO 62 B
Haantje 20 1.5 NO 63 B
Haantje 20 4.5 NO 65 B
Haviksingel 11 4.5 N 62 A
Haviksingel 12 7.5 O 65 A
Haviksingel 19 7.5 N 63 A
Haviksingel 20 10.5 O 65 A
Haviksingel 27 10.5 N 64 A
Haviksingel 4 4.5 O 64 A
Heemskerkstraat 4 1.5 O 46 A
Heemskerkstraat 4 4.5 O 48 A
Heemskerkstraat 4 7.5 O 50 A
Heemskerkstraat 6 1.5 O 45 A
Heemskerkstraat 6 4.5 O 48 A
Heemskerkstraat 8 1.5 O 45 A
Heemskerkstraat 8 4.5 O 47 A
Herculesweg 106 7.5 O 50 A
Herculesweg 107 4.5 O 48 A
Herculesweg 108 1.5 O 46 A
Herculesweg 109 25.5 Z 53 A
Herculesweg 117 25.5 Z 53 A
Herculesweg 118 25.5 Z 53 A
Herculesweg 119 25.5 Z 53 A
Herculesweg 120 25.5 Z 53 A
Herculesweg 128 25.5 Z 53 A
Herculesweg 129 25.5 Z 53 A
Herculesweg 130 25.5 Z 53 A
Herculesweg 131 25.5 Z 53 A
Herculesweg 139 25.5 Z 53 A
Herculesweg 140 25.5 Z 53 A
Herculesweg 141 25.5 Z 53 A
Herculesweg 142 25.5 Z 53 A
Herculesweg 150 25.5 Z 53 A
Herculesweg 151 25.5 Z 53 A
Herculesweg 152 25.5 Z 53 A
Herculesweg 153 25.5 Z 53 A
Herculesweg 161 25.5 Z 53 A
Herculesweg 162 25.5 Z 53 A
Herculesweg 163 25.5 Z 53 A
Herculesweg 164 25.5 Z 53 A
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Herculesweg 87 25.5 Z 53 A
Herculesweg 95 25.5 Z 53 A
Herculesweg 96 25.5 Z 53 A
Herculesweg 97 25.5 Z 53 A
Herculesweg 98 25.5 Z 53 A
Isaäc da Costalaan 337 4.5 O 54 A
Isaäc da Costalaan 339 4.5 O 53 A
Isaäc da Costalaan 341 7.5 O 52 A
Isaäc da Costalaan 343 4.5 O 48 A
Isaäc da Costalaan 345 4.5 O 50 A
Isaäc da Costalaan 347 4.5 O 49 A
Isaäc da Costalaan 349 4.5 O 47 A
Isaäc da Costalaan 351 4.5 O 47 A
Isaäc da Costalaan 353 7.5 O 50 A
Isaäc da Costalaan 355 7.5 O 50 A
Isaäc da Costalaan 357 7.5 O 52 A
Isaäc da Costalaan 359 7.5 O 52 A
Isaäc da Costalaan 361 7.5 O 50 A
Isaäc da Costalaan 363 10.5 O 55 A
Isaäc da Costalaan 365 7.5 O 55 A
Isaäc da Costalaan 367 7.5 O 56 A
Isaäc da Costalaan 369 10.5 O 57 A
Isaäc da Costalaan 371 10.5 O 57 A
Isaäc da Costalaan 373 13.5 O 59 A
Isaäc da Costalaan 375 10.5 O 54 A
Isaäc da Costalaan 377 10.5 O 55 A
Isaäc da Costalaan 379 10.5 O 55 A
Isaäc da Costalaan 381 10.5 O 54 A
Isaäc da Costalaan 383 10.5 O 54 A
Isaäc da Costalaan 385 13.5 O 58 A
Isaäc da Costalaan 387 13.5 O 58 A
Isaäc da Costalaan 389 13.5 O 58 A
Isaäc da Costalaan 391 13.5 O 58 A
Isaäc da Costalaan 393 13.5 O 58 A
Isaäc da Costalaan 395 16.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 397 13.5 O 59 A
Isaäc da Costalaan 399 13.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 401 16.5 O 61 A
Isaäc da Costalaan 403 16.5 O 61 A
Isaäc da Costalaan 405 19.5 O 61 A
Isaäc da Costalaan 407 16.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 409 16.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 411 16.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 413 16.5 O 59 A
Isaäc da Costalaan 415 16.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 417 19.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 419 19.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 421 19.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 423 19.5 O 61 A
Isaäc da Costalaan 425 19.5 O 60 A
Isaäc da Costalaan 427 19.5 O 61 A
Isaäc da Costalaan 429 19.5 O 61 A
Isaäc da Costalaan 431 19.5 O 61 A
J.C. van Markenplein 1 1.5 NO 47 A
J.C. van Markenplein 1 4.5 NO 50 A
J.C. van Markenplein 1 7.5 NO 52 A
J.C. van Markenplein 11 1.5 NO 50 A
J.C. van Markenplein 11 4.5 NO 53 A
J.C. van Markenplein 2 1.5 NO 47 A
J.C. van Markenplein 2 4.5 NO 50 A
J.C. van Markenplein 2 7.5 NO 52 A
J.C. van Markenplein 3 1.5 NO 48 A
J.C. van Markenplein 3 4.5 NO 51 A
J.C. van Markenplein 3 7.5 NO 53 A
J.C. van Markenplein 4 1.5 NO 48 A
J.C. van Markenplein 4 4.5 NO 51 A
J.C. van Markenplein 4 7.5 NO 53 A
J.C. van Markenplein 5 1.5 NO 48 A
J.C. van Markenplein 5 4.5 NO 51 A
J.C. van Markenplein 5 7.5 NO 53 A
J.C. van Markenplein 6 1.5 NO 48 A
J.C. van Markenplein 6 4.5 NO 51 A
J.C. van Markenplein 6 7.5 NO 53 A
J.C. van Markenplein 7 1.5 NO 49 A
J.C. van Markenplein 7 4.5 NO 52 A
J.C. van Markenplein 7 7.5 NO 54 A
J.C. van Markenplein 8 1.5 NO 49 A
J.C. van Markenplein 8 4.5 NO 52 A
J.C. van Markenplein 8 7.5 NO 54 A
J.C. van Markenplein 9 1.5 NO 49 A
J.C. van Markenplein 9 4.5 NO 52 A
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J.C. van Markenplein 9 7.5 NO 54 A
Krekelpad 10 1.5 O 60 A
Krekelpad 10 4.5 O 60 A
Krekelpad 12 1.5 O 58 A
Krekelpad 12 4.5 O 58 A
Krekelpad 12 7.5 O 61 A
Krekelpad 14 1.5 O 52 A
Krekelpad 14 4.5 O 54 A
Krekelpad 14 7.5 O 61 A
Krekelpad 16 1.5 O 57 A
Krekelpad 16 4.5 O 58 A
Krekelpad 16 7.5 O 61 A
Krekelpad 18 1.5 O 55 A
Krekelpad 18 4.5 O 56 A
Krekelpad 18 7.5 O 60 A
Krekelpad 20 1.5 O 57 A
Krekelpad 20 4.5 O 58 A
Krekelpad 20 7.5 O 60 A
Krekelpad 22 1.5 O 55 A
Krekelpad 22 4.5 O 56 A
Krekelpad 22 7.5 O 60 A
Krekelpad 6 1.5 O 60 A
Krekelpad 6 4.5 O 60 A
Krekelpad 8 1.5 O 60 A
Krekelpad 8 4.5 O 60 A
Laan van Altena 3 1.5 ZO 44 A
Laan van Altena 3 4.5 ZO 46 A
Laan van Altena 3 7.5 ZO 49 A
Laan van Altena 5 1.5 NW 47 A
Laan van Altena 5 4.5 NW 50 A
Laan van Altena 5 7.5 NW 54 A
Libellepad 1 1.5 O 61 A
Libellepad 1 4.5 O 61 A
Libellepad 1 7.5 O 62 A
Libellepad 3 1.5 O 61 A
Libellepad 3 4.5 O 61 A
Libellepad 3 7.5 O 62 A
Libellepad 5 1.5 O 60 A
Libellepad 5 4.5 O 61 A
Libellepad 5 7.5 O 62 A
Libellepad 7 1.5 O 60 A
Libellepad 7 4.5 O 60 A
Libellepad 7 7.5 O 61 A
Marterstraat 1 1.5 NO 61 A
Marterstraat 1 4.5 NO 61 A
Marterstraat 11 1.5 ZO 60 A
Marterstraat 11 4.5 ZO 61 A
Marterstraat 13 1.5 ZO 60 A
Marterstraat 13 4.5 ZO 61 A
Marterstraat 15 1.5 ZO 61 A
Marterstraat 15 4.5 ZO 61 A
Marterstraat 17 1.5 NO 62 A
Marterstraat 17 4.5 NO 62 A
Marterstraat 19 1.5 ZO 60 A
Marterstraat 19 4.5 ZO 60 A
Marterstraat 21 1.5 ZO 59 A
Marterstraat 21 4.5 ZO 60 A
Marterstraat 23 1.5 ZO 59 A
Marterstraat 23 4.5 ZO 59 A
Marterstraat 25 1.5 ZO 59 A
Marterstraat 25 4.5 ZO 59 A
Marterstraat 27 1.5 ZO 59 A
Marterstraat 27 4.5 ZO 59 A
Marterstraat 29 1.5 ZO 59 A
Marterstraat 29 4.5 ZO 59 A
Marterstraat 3 1.5 NO 61 A
Marterstraat 3 4.5 NO 61 A
Marterstraat 5 1.5 NO 61 A
Marterstraat 5 4.5 NO 61 A
Marterstraat 7 1.5 NO 61 A
Marterstraat 7 4.5 NO 61 A
Marterstraat 9 1.5 NO 61 A
Marterstraat 9 4.5 NO 61 A
Nicolaas Beetslaan 101 16.5 O 58 A
Nicolaas Beetslaan 103 19.5 O 60 A
Nicolaas Beetslaan 105 19.5 O 60 A
Nicolaas Beetslaan 107 19.5 O 59 A
Nicolaas Beetslaan 109 19.5 O 59 A
Nicolaas Beetslaan 111 19.5 O 59 A
Nicolaas Beetslaan 113 19.5 O 59 A
Nicolaas Beetslaan 115 19.5 O 58 A
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Nicolaas Beetslaan 117 19.5 O 58 A
Nicolaas Beetslaan 23 4.5 O 50 A
Nicolaas Beetslaan 25 4.5 O 50 A
Nicolaas Beetslaan 27 4.5 O 50 A
Nicolaas Beetslaan 29 4.5 O 49 A
Nicolaas Beetslaan 31 4.5 O 50 A
Nicolaas Beetslaan 33 4.5 O 49 A
Nicolaas Beetslaan 35 4.5 O 49 A
Nicolaas Beetslaan 37 4.5 O 49 A
Nicolaas Beetslaan 39 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 41 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 43 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 45 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 47 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 49 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 51 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 53 7.5 O 51 A
Nicolaas Beetslaan 55 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 57 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 59 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 61 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 63 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 65 10.5 O 52 A
Nicolaas Beetslaan 67 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 69 10.5 O 53 A
Nicolaas Beetslaan 71 13.5 O 54 A
Nicolaas Beetslaan 73 13.5 O 54 A
Nicolaas Beetslaan 75 13.5 O 54 A
Nicolaas Beetslaan 77 13.5 O 54 A
Nicolaas Beetslaan 79 13.5 O 54 A
Nicolaas Beetslaan 81 13.5 O 54 A
Nicolaas Beetslaan 83 13.5 O 55 A
Nicolaas Beetslaan 85 13.5 O 55 A
Nicolaas Beetslaan 87 16.5 O 57 A
Nicolaas Beetslaan 89 16.5 O 57 A
Nicolaas Beetslaan 91 16.5 O 57 A
Nicolaas Beetslaan 93 16.5 O 57 A
Nicolaas Beetslaan 95 16.5 O 57 A
Nicolaas Beetslaan 97 16.5 O 57 A
Nicolaas Beetslaan 99 16.5 O 57 A
Otterlaan 26 1.5 ZO 55 A
Otterlaan 26 4.5 ZO 56 A
Otterlaan 28 1.5 ZO 54 A
Otterlaan 28 4.5 ZO 55 A
Otterlaan 30 1.5 ZO 60 A
Otterlaan 30 4.5 ZO 60 A
Otterlaan 32 1.5 ZO 61 A
Otterlaan 32 4.5 ZO 61 A
Otterlaan 34 1.5 ZO 61 A
Otterlaan 34 4.5 ZO 61 A
Otterlaan 36 1.5 NO 61 A
Otterlaan 36 4.5 NO 62 A
Otterlaan 38 1.5 ZO 60 A
Otterlaan 38 4.5 ZO 61 A
Otterlaan 40 1.5 NO 57 A
Otterlaan 40 4.5 NO 57 A
Otterlaan 57 1.5 O 46 A
Otterlaan 57 4.5 O 52 A
Otterlaan 59 1.5 O 61 A
Otterlaan 59 4.5 O 61 A
Ruys de Beerenbrouckplein 10 1.5 NW 46 A
Ruys de Beerenbrouckplein 11 1.5 NW 47 A
Ruys de Beerenbrouckplein 11 4.5 NW 49 A
Ruys de Beerenbrouckplein 12 1.5 NW 47 A
Ruys de Beerenbrouckplein 12 4.5 NW 49 A
Ruys de Beerenbrouckplein 13 1.5 NW 46 A
Ruys de Beerenbrouckplein 13 4.5 NW 49 A
Ruys de Beerenbrouckplein 13 7.5 NW 52 A
Ruys de Beerenbrouckplein 14 1.5 NW 46 A
Ruys de Beerenbrouckplein 14 4.5 NW 49 A
Ruys de Beerenbrouckplein 14 7.5 NW 53 A
Ruys de Beerenbrouckplein 15 1.5 NO 44 A
Ruys de Beerenbrouckplein 15 4.5 NO 48 A
Ruys de Beerenbrouckplein 15 7.5 NO 52 A
Spoorsingel 100 1.5 NO 44 A
Spoorsingel 100 4.5 NO 48 A
Spoorsingel 100 7.5 NO 52 A
Spoorsingel 95 1.5 NO 45 A
Spoorsingel 96 4.5 NO 46 A
Spoorsingel 97 1.5 NO 44 A
Spoorsingel 97 4.5 NO 46 A
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Spoorsingel 97 7.5 NO 48 A
Spoorsingel 98 1.5 NO 45 A
Spoorsingel 98 4.5 NO 47 A
Spoorsingel 98 7.5 NO 49 A
Spoorsingel 99 1.5 NO 42 A
Spoorsingel 99 4.5 NO 46 A
Spoorsingel 99 7.5 NO 48 A
Statenweg 239 4.5 Z 48 A
Statenweg 241 4.5 Z 48 A
Statenweg 400 1.5 W 48 A
Statenweg 424 4.5 W 50 A
Statenweg 426 4.5 W 50 A
Statenweg 428 4.5 W 50 A
Statenweg 430 4.5 W 50 A
Statenweg 432 4.5 W 50 A
Statenweg 434 4.5 W 50 A
Statenweg 448 4.5 O 50 A
Statenweg 450 4.5 O 50 A
Statenweg 452 4.5 N 49 A
Statenweg 454 4.5 N 49 A
Statenweg 456 4.5 N 49 A
Statenweg 458 4.5 N 49 A
Statenweg 460 4.5 N 49 A
Statenweg 462 4.5 N 49 A
Statenweg 492 4.5 W 47 A
Statenweg 494 4.5 W 47 A
Statenweg 496 7.5 W 53 A
Statenweg 496 10.5 W 55 A
Statenweg 498 7.5 W 53 A
Statenweg 498 10.5 W 55 A
Statenweg 500 7.5 W 53 A
Statenweg 500 10.5 W 55 A
Statenweg 502 7.5 W 53 A
Statenweg 502 10.5 W 55 A
Statenweg 504 7.5 W 53 A
Statenweg 504 10.5 W 55 A
Statenweg 506 7.5 W 53 A
Statenweg 506 10.5 W 55 A
Statenweg 508 7.5 W 53 A
Statenweg 508 10.5 W 55 A
Statenweg 510 7.5 W 53 A
Statenweg 510 10.5 W 55 A
Statenweg 528 7.5 O 54 A
Statenweg 530 7.5 O 54 A
Statenweg 532 7.5 N 56 A
Statenweg 534 7.5 N 56 A
Statenweg 592 10.5 O 57 A
Statenweg 594 10.5 N 61 A
Statenweg 596 10.5 N 61 A
Statenweg 598 10.5 N 61 A
Statenweg 600 10.5 N 61 A
Statenweg 602 10.5 N 61 A
Statenweg 604 10.5 N 61 A
Statenweg 616 10.5 Z 60 A
Statenweg 618 10.5 Z 60 A
Statenweg 620 10.5 Z 60 A
Statenweg 622 10.5 Z 60 A
Statenweg 624 10.5 Z 60 A
Statenweg 626 10.5 Z 60 A
Statenweg 628 10.5 Z 60 A
Statenweg 642 13.5 O 58 A
Statenweg 644 13.5 N 62 A
Statenweg 646 13.5 N 62 A
Statenweg 648 13.5 N 62 A
Statenweg 650 13.5 N 62 A
Statenweg 652 13.5 N 62 A
Statenweg 654 13.5 N 62 A
Statenweg 666 13.5 Z 62 A
Statenweg 668 13.5 Z 62 A
Statenweg 670 13.5 Z 62 A
Statenweg 672 13.5 Z 62 A
Statenweg 674 13.5 Z 62 A
Statenweg 676 13.5 Z 62 A
Statenweg 678 13.5 Z 62 A
Statenweg 690 16.5 O 59 A
Statenweg 692 16.5 N 63 A
Statenweg 694 16.5 N 63 A
Statenweg 696 16.5 N 63 A
Statenweg 698 16.5 N 63 A
Statenweg 700 16.5 N 63 A
Statenweg 702 16.5 N 63 A
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Statenweg 714 16.5 Z 63 A
Statenweg 716 16.5 Z 63 A
Statenweg 718 16.5 Z 63 A
Statenweg 720 16.5 Z 63 A
Statenweg 722 16.5 Z 63 A
Statenweg 724 16.5 Z 63 A
Statenweg 726 16.5 Z 63 A
Statenweg 764 22.5 N 63 A
Stationssingel 11 A 7.5 Z 44 A
Stationssingel 11 A 10.5 Z 45 A
Stationssingel 11 B 1.5 Z 39 A
Stationssingel 11 B 4.5 Z 41 A
Stationssingel 13 A 5.5 Z 42 A
Stationssingel 13 A 8.5 Z 45 A
Stationssingel 13 A 8.5 Z 45 A
Stationssingel 13 B 1.5 Z 39 A
Stationssingel 13 C 5.5 Z 42 A
Stationssingel 13 C 8.5 Z 45 A
Stationssingel 13 C 8.5 Z 45 A
Stationssingel 17 A 1.5 Z 39 A
Stationssingel 17 B 4.5 Z 42 A
Stationssingel 17 B 7.5 Z 45 A
Stationssingel 17 B 10.5 Z 47 A
Stationssingel 19 A01 4.5 Z 42 A
Stationssingel 19 A02 7.5 Z 45 A
Stationssingel 19 A02 10.5 Z 48 A
Stationssingel 21 A01 4.5 Z 43 A
Stationssingel 21 A02 7.5 Z 46 A
Stationssingel 21 A02 10.5 Z 49 A
Stationssingel 21 B 1.5 Z 40 A
Stationssingel 23 A 1.5 Z 40 A
Stationssingel 23 B01 4.5 Z 42 A
Stationssingel 23 B02 7.5 Z 46 A
Stationssingel 23 B02 10.5 Z 49 A
Stationssingel 25 A01 4.5 Z 43 A
Stationssingel 25 A02 7.5 Z 47 A
Stationssingel 25 A02 10.5 Z 50 A
Stationssingel 25 B 1.5 Z 40 A
Stationssingel 27 A 1.5 Z 41 A
Stationssingel 27 B01 4.5 Z 43 A
Stationssingel 27 B02 7.5 Z 47 A
Stationssingel 27 B02 10.5 Z 51 A
Stationssingel 29 A01 4.5 Z 44 A
Stationssingel 29 A02 7.5 Z 48 A
Stationssingel 29 A02 10.5 Z 52 A
Stationssingel 29 B 1.5 Z 41 A
Stationssingel 31 A 7.5 Z 48 A
Stationssingel 31 A 10.5 Z 53 A
Stationssingel 31 B01 4.5 Z 44 A
Stationssingel 31 B02 1.5 Z 41 A
Stationssingel 7 A 7.5 Z 43 A
Stationssingel 7 A 10.5 Z 44 A
Stationssingel 7 B 4.5 Z 41 A
Stationssingel 7 C 7.5 Z 43 A
Stationssingel 7 C 10.5 Z 44 A
Stationssingel 9 A 7.5 Z 43 A
Stationssingel 9 A 10.5 Z 45 A
Stationssingel 9 B 1.5 Z 39 A
Stationssingel 9 B 4.5 Z 41 A
Uilensingel 1 1.5 O 64 A
Uilensingel 1 4.5 O 64 A
Uilensingel 10 4.5 O 65 A
Uilensingel 10 7.5 O 65 A
Uilensingel 11 4.5 O 65 A
Uilensingel 11 7.5 O 65 A
Uilensingel 12 7.5 O 65 A
Uilensingel 13 1.5 O 64 A
Uilensingel 13 4.5 O 65 A
Uilensingel 14 1.5 O 64 A
Uilensingel 15 4.5 O 64 A
Uilensingel 15 7.5 O 65 A
Uilensingel 16 1.5 W 48 A
Uilensingel 17 1.5 O 64 A
Uilensingel 18 1.5 O 64 A
Uilensingel 18 4.5 O 64 A
Uilensingel 18 7.5 O 65 A
Uilensingel 19 1.5 NO 63 A
Uilensingel 19 4.5 NO 63 A
Uilensingel 19 7.5 NO 64 A
Uilensingel 2 1.5 O 64 A
Uilensingel 3 4.5 O 65 A
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Uilensingel 3 7.5 O 65 A
Uilensingel 4 1.5 W 50 A
Uilensingel 5 1.5 O 64 A
Uilensingel 6 1.5 O 64 A
Uilensingel 6 4.5 O 65 A
Uilensingel 6 7.5 O 65 A
Uilensingel 7 1.5 O 64 A
Uilensingel 7 4.5 O 65 A
Uilensingel 7 7.5 O 65 A
Uilensingel 8 1.5 O 64 A
Uilensingel 9 1.5 O 64 A
Valkenlaan 2 1.5 O 62 A
Valkenlaan 2 4.5 O 63 A
Valkenlaan 2 7.5 O 64 A
Valkenlaan 3 1.5 O 56 A
Valkenlaan 3 4.5 O 57 A
Valkenlaan 3 7.5 O 57 A
Vinkenlaan 1 1.5 ZO 60 A
Vinkenlaan 3 4.5 ZO 61 A
Vinkenlaan 3 7.5 ZO 62 A
Vinkenlaan 5 4.5 ZO 61 A
Vinkenlaan 5 7.5 ZO 62 A
Vulcanusweg 101 16.5 O 61 A
Vulcanusweg 103 16.5 O 62 A
Vulcanusweg 105 16.5 O 62 A
Vulcanusweg 107 19.5 O 62 A
Vulcanusweg 109 19.5 O 62 A
Vulcanusweg 11 4.5 O 51 A
Vulcanusweg 111 19.5 O 62 A
Vulcanusweg 113 19.5 O 62 A
Vulcanusweg 115 19.5 O 61 A
Vulcanusweg 117 19.5 O 61 A
Vulcanusweg 119 19.5 O 61 A
Vulcanusweg 121 19.5 O 61 A
Vulcanusweg 123 19.5 O 61 A
Vulcanusweg 125 19.5 O 60 A
Vulcanusweg 13 4.5 O 51 A
Vulcanusweg 15 4.5 O 52 A
Vulcanusweg 17 4.5 O 52 A
Vulcanusweg 19 4.5 O 53 A
Vulcanusweg 21 4.5 O 54 A
Vulcanusweg 22 1.5 O 56 A
Vulcanusweg 23 4.5 O 55 A
Vulcanusweg 25 4.5 O 56 A
Vulcanusweg 263 B 1.5 O 48 A
Vulcanusweg 263 B 4.5 O 52 A
Vulcanusweg 263 B 7.5 O 58 A
Vulcanusweg 29 7.5 O 58 A
Vulcanusweg 31 1.5 O 51 A
Vulcanusweg 33 1.5 O 51 A
Vulcanusweg 35 7.5 O 56 A
Vulcanusweg 37 7.5 O 55 A
Vulcanusweg 39 7.5 O 55 A
Vulcanusweg 41 7.5 O 54 A
Vulcanusweg 43 7.5 O 54 A
Vulcanusweg 45 7.5 O 54 A
Vulcanusweg 47 10.5 O 56 A
Vulcanusweg 49 10.5 O 56 A
Vulcanusweg 51 10.5 O 57 A
Vulcanusweg 53 10.5 O 57 A
Vulcanusweg 55 10.5 O 57 A
Vulcanusweg 57 10.5 O 58 A
Vulcanusweg 59 10.5 O 58 A
Vulcanusweg 61 10.5 O 59 A
Vulcanusweg 63 10.5 O 60 A
Vulcanusweg 65 10.5 O 60 A
Vulcanusweg 67 13.5 O 62 A
Vulcanusweg 69 13.5 O 61 A
Vulcanusweg 7 4.5 O 51 A
Vulcanusweg 71 13.5 O 60 A
Vulcanusweg 73 13.5 O 60 A
Vulcanusweg 75 13.5 O 60 A
Vulcanusweg 77 13.5 O 59 A
Vulcanusweg 79 13.5 O 59 A
Vulcanusweg 81 13.5 O 59 A
Vulcanusweg 83 13.5 O 58 A
Vulcanusweg 85 13.5 O 58 A
Vulcanusweg 87 16.5 O 60 A
Vulcanusweg 89 16.5 O 60 A
Vulcanusweg 9 4.5 O 51 A
Vulcanusweg 91 16.5 O 60 A
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Vulcanusweg 93 16.5 O 60 A
Vulcanusweg 95 16.5 O 60 A
Vulcanusweg 97 16.5 O 61 A
Vulcanusweg 99 16.5 O 61 A
Wateringsevest 10 1.5 W 46 A
Wateringsevest 11 4.5 W 48 A
Wateringsevest 12 1.5 W 49 A
Wateringsevest 12 4.5 W 50 A
Wateringsevest 12 7.5 W 51 A
Wateringsevest 12 10.5 W 51 A
Wateringsevest 13 1.5 W 49 A
Wateringsevest 13 4.5 W 50 A
Wateringsevest 13 7.5 W 51 A
Wateringsevest 13 10.5 W 51 A
Wateringsevest 14 1.5 W 49 A
Wateringsevest 14 4.5 W 50 A
Wateringsevest 14 7.5 W 51 A
Wateringsevest 14 10.5 W 51 A
Wateringsevest 15 1.5 W 49 A
Wateringsevest 15 4.5 W 50 A
Wateringsevest 15 7.5 W 51 A
Wateringsevest 15 10.5 W 51 A
Wateringsevest 16 1.5 W 49 A
Wateringsevest 16 4.5 W 50 A
Wateringsevest 16 7.5 W 51 A
Wateringsevest 16 10.5 W 51 A
Wateringsevest 17 1.5 W 49 A
Wateringsevest 17 4.5 W 50 A
Wateringsevest 17 7.5 W 51 A
Wateringsevest 17 10.5 W 51 A
Wateringsevest 18 1.5 W 49 A
Wateringsevest 18 4.5 W 51 A
Wateringsevest 18 7.5 W 51 A
Wateringsevest 18 10.5 W 52 A
Wateringsevest 19 1.5 W 49 A
Wateringsevest 19 4.5 W 51 A
Wateringsevest 19 7.5 W 51 A
Wateringsevest 19 10.5 W 52 A
Wateringsevest 20 1.5 W 49 A
Wateringsevest 20 4.5 W 51 A
Wateringsevest 20 7.5 W 51 A
Wateringsevest 20 10.5 W 52 A
Weenapad 13 1.5 N 42 A
Weenapad 15 1.5 N 42 A
Weenapad 17 1.5 N 42 A
Weenapad 19 1.5 N 42 A
Weenapad 21 1.5 N 42 A
Weenapad 23 1.5 N 42 A
Weenapad 25 4.5 N 44 A
Wielewaalstraat 1 1.5 O 61 A
Wielewaalstraat 1 4.5 O 62 A
Wielewaalstraat 1 7.5 O 64 A
Wielewaalstraat 11 1.5 O 61 A
Wielewaalstraat 11 4.5 O 61 A
Wielewaalstraat 11 7.5 O 63 A
Wielewaalstraat 13 1.5 O 57 A
Wielewaalstraat 13 4.5 O 58 A
Wielewaalstraat 13 7.5 O 63 A
Wielewaalstraat 15 1.5 O 58 A
Wielewaalstraat 15 4.5 O 59 A
Wielewaalstraat 15 7.5 O 63 A
Wielewaalstraat 17 1.5 O 62 A
Wielewaalstraat 17 4.5 O 62 A
Wielewaalstraat 17 7.5 O 64 A
Wielewaalstraat 19 1.5 O 62 A
Wielewaalstraat 19 4.5 O 63 A
Wielewaalstraat 19 7.5 O 64 A
Wielewaalstraat 3 1.5 N 50 A
Wielewaalstraat 3 4.5 N 51 A
Wielewaalstraat 3 7.5 N 54 A
Wielewaalstraat 5 1.5 O 62 A
Wielewaalstraat 5 4.5 O 62 A
Wielewaalstraat 5 7.5 O 64 A
Wielewaalstraat 7 1.5 O 62 A
Wielewaalstraat 7 4.5 O 62 A
Wielewaalstraat 7 7.5 O 64 A
Wielewaalstraat 9 1.5 Z 59 A
Wielewaalstraat 9 4.5 Z 60 A
Wielewaalstraat 9 7.5 Z 62 A
Zocherweg 23 1.5 Z 53 A
Zocherweg 23 4.5 Z 54 A
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Adres Hoogte Gevel
Eindpakket dB 

(in Lden) Type Sanering
Zocherweg 25 1.5 Z 53 A
Zocherweg 25 4.5 Z 55 A





Bijlage VIIb - Niet afgehandelde sanering (A en B)

Adres Hoogte Gevel
Eindpakket dB (in 

Lden) Type Sanering
Vulcanusweg 27 7.5 O 69 A
Haantje 17 a * 4.5 ZW 69 B
Haantje 17 c * 4.5 ZW 69 B
Haantje 17 c * 7.5 ZW 69 B
Haantje 18 1.5 ZW 66 B
Haantje 18 4.5 ZW 68 B
Haantje 19 a 4.5 NO 66 B
*In het bestemmingsplan geen bestemming wonen meer.
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BIJLAGE VIII OVERZICHT VAN TE WIJZIGEN GPP’S 
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aanduiding referentiepunt RD coordinaat X    RD coordinaat  Y vigerend GPP in dB vast te stellen GPP in dB* 

Plangebied Delft 

29703   69,5 PM 

29704   69,5  

29705   69,7  

29706   69  

29707   69,2  

29708   69,3  

29709   69,5  

29710   70,3  

29711   70,7  

29712   70,8  

29713   70,4  

29714   70,9  

29715   70,9  

29716   71,5  

29717   71,4  

29718   72  

29719   70,8  

29720   71,3  

29721   69,8  

29722   70,7  

29723   69,9  

29724   70,9  

29725   69,9  

29726   72,2  

29727   73,4  

29728   75,5  

29729   73,3  

29730   72,3  

29731   69,7  

29732   71,8  

29733   71,7  

29734   71,6  

29735   71,4  

29736   71,1  

29737   66,2  

29738   69  

29739   71,2  

29740   68,6  

29741   69,2  

29742   68,2  

29743   68,8  

29744   69,1  

29745   68,9  

29746   67,7  

29747   67,7  

29748   66,7  

29749   67,3  

29750   66,5  

29751   65,3  
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aanduiding referentiepunt RD coordinaat X    RD coordinaat  Y vigerend GPP in dB vast te stellen GPP in dB* 

29752   64,7  

29753   63,4  

29754   65,8  

29755   66,7  

29756   64,4  

29757   65,2  

29758   67,8  

29759   67,9  

29760   67,8  

29761   68  

29762   67,9  

29763   68,1  

29764   68,4  

29765   68,5  

29766   68,8  

29767   68,8  

29768   69,2  

29769   69,1  

29770   69,9  

29771   69,3  

NIEUWE GPP’s DELFT     

     

     

     

Schiedam 

29888   67,3  

29889   66,7  

29890   66,1  

29891   65,7  

29892   66  

29893   65,7  

29894   65,9  

29895   65,6  

29896   65,4  

29897   66,4  

29898   67,1  

29899   67,3  

Rotterdam 

52489   53,5  

52490   60  

52491   52,3  

52492   59,7  

52493   52,2  

52494   60,2  

52495   57,3  

52496   53,3  

52497   52,7  

52498   50,1  

52499   49,4  

52500   56,4  

52501   55,5  
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aanduiding referentiepunt RD coordinaat X    RD coordinaat  Y vigerend GPP in dB vast te stellen GPP in dB* 

52502   56,3  

52503   55,9  

52504   56,7  

52505   57  

52506   57,1  

52507   57,9  

52508   56,5  

* De nieuw vast te stellen GPP-waardes zijn door het geluidloket berekend. Aanvullend zullen nog nieuwe 

 GPP’s moeten worden vastgesteld bij de tunnelmonden in Delft. 
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Bijlage VIIIa - Vast te stellen GPP waardes binnen het studiegebied

Referentiepunt Vigerend GPP
Nieuw 

GPP GPP verschil X coordinaat Y Coordinaat
29682 55.4 55.2 -0.2 81938.57 450312.71
29702 69 68.5 -0.5 82551.66 449522.77
29703 69.5 67.9 -1.6 82671.93 449557.68
29704 69.5 66 -3.5 82612.54 449443.44
29705 69.7 67.4 -2.3 82732.71 449478.28
29706 69 66 -3 82673.34 449364.05
29707 69.2 67.4 -1.8 82793.12 449398.58
29708 69.3 66.3 -3 82735.22 449285.50
29709 69.5 67.5 -2 82851.94 449317.71
29710 70.3 66.6 -3.7 82798.21 449207.84
29711 70.7 67.3 -3.4 82910.38 449236.57
29712 70.8 66.7 -4.1 82860.58 449129.68
29713 70.4 67.1 -3.3 82970.47 449156.65
29714 70.9 66.7 -4.2 82921.51 449050.39
29715 70.9 67.2 -3.7 83031.43 449077.38
29716 71.5 66.7 -4.8 82982.20 448970.95
29717 71.4 66.9 -4.5 83092.10 448997.97
29718 72 66.8 -5.2 83043.30 448891.80
29719 70.8 67.1 -3.7 83152.84 448918.59
29720 71.3 66.3 -5 83103.51 448812.02
29721 69.8 66.9 -2.9 83213.56 448839.14
29722 70.7 66 -4.7 83164.14 448732.49
29723 69.9 66.7 -3.2 83274.29 448759.69
29724 70.9 65.9 -5 83224.52 448652.78
29725 69.9 66.4 -3.5 83334.18 448679.61
29726 72.2 65.7 -6.5 83283.87 448572.30
29727 73.4 66.1 -7.3 83393.22 448598.90
29728 75.5 65.3 -10.2 83342.99 448491.65
29729 73.3 65.4 -7.9 83452.45 448518.33
29730 72.3 64.9 -7.4 83402.47 448411.26
29731 69.7 62.8 -6.9 83519.34 448445.96
29732 71.8 65.2 -6.6 83462.92 448331.60
29733 71.7 64.8 -6.9 83571.60 448360.89
29734 71.6 65.6 -6 83523.01 448251.67
29735 71.4 64.3 -7.1 83631.58 448280.89
29736 71.1 64.4 -6.7 83580.03 448169.53
29737 66.2 62.1 -4.1 83688.16 448198.45
29738 69 64.8 -4.2 84493.12 445940.37
29739 71.2 63.9 -7.3 84600.25 445954.56
29740 68.6 65.4 -3.2 84523.94 445845.24
29741 69.2 64.9 -4.3 84630.09 445859.11
29742 68.2 65.3 -2.9 84552.84 445749.51
29743 68.8 65.7 -3.1 84658.23 445763.15
29744 69.1 65.7 -3.4 84582.38 445653.97
29745 68.9 66.6 -2.3 84687.48 445667.53
29746 67.7 65.8 -1.9 84612.77 445558.70
29747 67.7 66.9 -0.8 84717.74 445572.22
29748 66.7 66 -0.7 84643.22 445463.45
29750 66.5 65.9 -0.6 84673.66 445368.20
29751 65.3 67.5 2.2 84778.57 445381.69
29752 64.7 63.6 -1.1 84704.04 445272.92
29753 63.4 67.5 4.1 84808.98 445286.43
29754 65.8 64.8 -1 84734.41 445177.65
29755 66.7 67.9 1.2 84839.40 445191.17
29756 64.4 62.8 -1.6 84764.89 445082.40
29757 65.2 67.3 2.1 84869.81 445095.91
29758 67.8 66.1 -1.7 84795.32 444987.15
29760 67.8 66.2 -1.6 84825.66 444891.86
29761 68 67.8 -0.2 84930.52 444905.34
29762 67.9 66.3 -1.6 84855.99 444796.57
29763 68.1 67.6 -0.5 84960.77 444810.03
29764 68.4 67.3 -1.1 84886.26 444701.26
29765 68.5 68.7 0.2 84990.97 444714.70
29766 68.8 67.6 -1.2 84916.52 444605.95
29767 68.8 68.3 -0.5 85021.16 444619.36
29768 69.2 67.9 -1.3 84946.79 444510.64
29769 69.1 67.8 -1.3 85051.35 444524.03
29770 69.9 68.4 -1.5 84977.02 444415.32
29771 69.3 67.8 -1.5 85081.52 444428.69
29772 70.1 69.5 -0.6 85007.20 444319.98
29773 69.7 69.4 -0.3 85111.69 444333.35
29889 66.7 67.1 0.4 86861.29 438803.74
29890 66.1 67.3 1.2 86786.61 438694.91
29891 65.7 66.9 1.2 86891.58 438708.44
29892 66 67 1 86816.94 438599.62
29893 65.7 66.6 0.9 86921.86 438613.13
29894 65.9 66.6 0.7 86847.20 438504.31
29895 65.6 66.2 0.6 86952.15 438517.83
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Referentiepunt Vigerend GPP
Nieuw 

GPP GPP verschil X coordinaat Y Coordinaat
29896 65.4 66.1 0.7 86877.37 438408.97
29897 66.4 66.7 0.3 86982.29 438422.48
52494 60.2 53.1 -7.1 91289.44 437562.46
52495 57.3 57.7 0.4 91305.67 437758.03
52496 53.3 47.1 -6.2 91388.40 437576.23
52498 50.1 47.7 -2.4 91487.31 437590.48
52499 49.4 49 -0.4 91491.30 437824.68
52500 56.4 44.6 -11.8 91585.60 437608.88
52501 55.5 48.7 -6.8 91586.67 437853.56
52502 56.3 44.6 -11.7 91681.94 437635.50
52503 55.9 46.7 -9.2 91682.04 437883.55
52504 56.7 41.6 -15.1 91777.05 437666.31
52505 57 45 -12 91779.42 437899.21
52506 57.1 45.6 -11.5 91872.64 437695.44
52507 57.9 47 -10.9 91875.51 437924.53
52508 56.5 53.3 -3.2 91968.06 437725.35
60001 - 62.4 - 83623.63 448078.74
60002 - 60.7 - 83742.00 448114.19
60003 - 58.5 - 83677.08 447994.22
60004 - 54.7 - 83795.46 448029.68
60005 - 50.3 - 83730.53 447909.70
60006 - 43.9 - 83848.91 447945.16
60007 - 59.3 - 84386.44 446220.99
60008 - 52.9 - 84505.03 446239.04
60009 - 46.4 - 84419.05 446126.46
60010 - 64 - 84536.92 446144.26
60011 - 50.7 - 84451.07 446031.73
60012 - 63.7 - 84568.87 446049.50


