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Binnen het project Ring Utrecht is onderzoek uitgevoerd naar de bodem  in het pro-
jectgebied en de mogelijke effecten van het project hierop . 
 
Doel deelrapport  bodem  
Het doel van het deelrapport bodem  is het in kaart brengen van de effecten op de 
ondergrond. Het deelrapport geeft de basis voor de beschrijving van het aspect bo-
dem in het MER en de beoordeling op de voor dit aspect vastgestelde criteria :  beïn-
vloeding bodemkwaliteit , a antasting aardkundige waarden  en g eomorfologie . 
Daarnaast is een historisch vooronderzoek Bodem uitgevoerd. Dit onderzoek heeft  
tot doel om vast te stellen of en waar zich (potentieel op bodemverontreiniging) 
verdachte locaties op of langs het aan te pakken wegtracé bevinden, die bij de ver-
dere voorberei ding van de realisatie of tijdens de realisatie aandacht vragen.  
 
Effectbeschrijving  
De effecten zijn per deelgebied onderzocht (zie figuur S.2).  

 
Figuur S. 2: indeling deelgebieden  
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Deelgebied 1 kent in de autonome situatie geen relevante aardkundige en geomor-
fologische waarden. Ten aanzien van de bodemkwaliteit is het zo dat de bovengrond 
van wegbermen licht verontreinigd is, verder zijn er in deelgebied 1 geen verontrei-
nigde of te saneren locaties bekend.  
In deelgebied 2 is w at betreft de aardkundige wa arden bekend dat er een oeverwal 
en/ of oude rivierbedding van de Kromme Rijn ligt, ter hoogte van de huidige onder-
doorgang Kromme Rijn.  Geomorfologische waarden zijn niet aanwezig in deelgebied 
2. Wel geldt dat, net als in deelgebied 1, er sprake is van ee n lichte verontreiniging 
van de bovengrond van wegbermen, maar dat er verder geen verontreinigde of te 
saneren locaties bekend.  
Deelgebied 3 kent in de autonome situatie geen relevante aardkundige en geomor-
fologische waarden. Er liggen ook geen verontreini gde of te saneren locaties op 
plekken waar werkzaamheden zijn voorzien.  
In deelgebied 4  is te verwachten dat de (boven)grond van de wegbermen langs de 
A12 met o.a. PCB -verontreinigd is. Er is een drietal verontreinigde of te saneren 
locaties in het deelge bied bekend (wegbermen A12, Papendorpseweg onder de Ga-
lecopperbrug  en Griffioenlaan 2).  Er zijn geen relevante aardkundige en geomorfo-
logische waarden.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de effecten op de bodem beperkt zijn. Dit geldt voor alle 
gestelde criteri a. Er is alleen sprake van mogelijke positieve effecten op de bodem-
kwaliteit in de A12 -zone  (deelgebied 4) . De oorzaak is dat aanwezige verontreini-
gingen vooraf gesaneerd moeten worden. Dit speelt vooral in een zone aan de west-
zijde van het deelgebied rond  het Amsterdam -Rijnkanaal.  
Verder is er een negatief effect op aardkundige waarden in deelgebied 2, door het 
mogelijk aantasten van een oude oeverwal van de Kromme Rijn door fundatiewerk-
zaamhe den voor het verbreden van het vi aduct Kromme Rijn.  
Voor beide c riteria geldt dat het een beperkt effect is in één deelgebied, wat leidt tot 
een neutrale beoordeling voor het gehele plangebied.  
 
In tabel  S.1  is de beoordeling samengevat en opgeteld tot een totaalbeoordeling per 
criterium.  

Criterium  deelgebied 

1  

deelgebied 

2  

deelgebied 3  deelgebied 

4  

Beoordeling 

totaal  

Beïnvloeding 
bodemkwaliteit  

0 0 0 +  0 

Aantasting 
aardkundige 
waarden  

0 -  0 0 0 

Geomorfologie  0 0 0 0 0 

 
Resultaten historisch vooronderzoek  
Uit het historische vooronderzoek is een aantal verontreinigde locaties naar voren 
gekomen. De mate van verontreiniging wordt vastgesteld door het uitvoeren van 
een bodemonderzoek dat als vervolg op het vooronderzoek zal worden uitgevoerd.  
Op basis van dit onderzoek kan vastgesteld worden of het nodig i s om de verontrei-
nigde locaties te saneren. Dit wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van de rea-
lisatie van het project.   
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1.2  Opbouw van de rapportstructuur (O)TB en MER Tweede Fase Ring Utrecht  
Het ontwerp - tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is het juridisch bepalende document 
waarin de wegaanpassingen en de maatregelen om de leefomgevingskwaliteit te 
bescherme n en te verbeteren zijn opgenomen. Het ontwerp - tracébesluit is mede 
opgesteld op basis van veel vakinhoudelijk onderzoek dat is samengevat in het MER 
Ring Utrecht Tweede Fase, en in het eerder opgestelde MER Eerste Fase en tussen-
tijdse trechterdocumenten. Het ontwerp - tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht bestaat 
uit de besluittekst, een toelichting en een set tracékaarten. Het tracébesluit legt in 
combinatie met de tracékaarten juridisch vast waar de weg wordt uitgebreid, en 
waar welke maatregelen (geluidscherm en, natuurmaatregelen landschappelijke in-
passing)  zijn voorzien om de effecten van de uitbreiding op de omgeving te beper-
ken. In de toelichting is nader ingegaan op de nut en noodzaak van het voornemen 
en op de achtergrond van de voorgestelde maatregelen.  
 
Het ontwerp - tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht kent een aantal verplichte bijlagen, 
waaronder een milieueffectrapport (MER). Het MER Ring Utrecht is opgesteld in twee 
fasen. In het MER eerste fase zijn alternatieven vergeleken, in het MER tweede fase 
is in  detail ingegaan op de milieueffecten van de in het (O)TB vastgelegde variant. 
Ook tussen beide MER - fasen in hebben afwegingen plaatsgevonden; deze zijn ge-
rapporteerd in de Trechterdocumenten. De rapportage Ring Utrecht: proces van 
probleemverkenning naar ontwerp - tracébesluit (2005 -2016) licht het trechterproces 
verder toe vanaf de start van het project Ring Utrecht tot de vaststelling van het 
(O)TB.  
 
In onderstaand schema is de rapportstructuur en de plaats van dit rapport  hierin 
weergegeven. In het docume nt Samenvatting Milieueffectrapportage Ring Utrecht is 
een schema opgenomen waarin ook alle tot de m.e.r. behorende rapporten uit de 
voorgaande stappen zijn aangegeven.  

 
Figuur 1.3:  Rapportstructuur Ring Utrecht MER Tweede Fase  
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2.3  Bodemkwaliteitskaarten  
De bodemkwaliteitskaarten van een gebied geven aan wat de plaatselijke kwaliteit 
van de boven -  en ondergrond is. Verder kan met behulp van deze kaarten bepaald 
worden wat de mogelijkheden zijn om partijen vrijkomende grond te hergebr uiken 
zonder dat bijvoorbeeld een partijkeuring noodzakelijk is. Veelal wordt door in de 
opgestelde bodemkwaliteitskaarten het hergebruik van grond uit wegbermen van de 
rijkswegen uitgesloten. Opgemerkt wordt dat Rijkswaterstaat streeft in al haar pro-
jecte n naar optimaal hergebruik van grond in het kader van duurzaamheid en be-
sparing van de kosten. De gemeente Utrecht en de gemeente Houten en Nieuwegein 
hebben bodemkwaliteitskaarten en voor de gemeente De Bilt en de gemeente Bun-
nik is gebruik gemaakt van  een gezamenlijke Nota. Verder wordt voor de details van 
de bodemkwaliteitskaarten verwezen naar de genoemde documenten in onder-
staande paragrafen. De beschikbare kaartinformatie is in bijlage 4 voor alle ge-
meenten samen weergegeven.  

2.3.1  Bodemkwaliteitskaarten gemeente Utrecht  
De gemeente Utrecht beschikt over een bodemkwaliteitskaart waarbij voor het ge-
meentelijk grondgebied Achtergrondwaarden zijn vastgesteld. Er zijn 14 verschillen-
de bodemkwalit ei tszones onderscheiden. Onder anderen de Rijkswegen (inclusief d e 
wegbermen), de waterbodems en Het Noorderpark zijn uitgesloten (bron: Bodem-
kwaliteitskaart Gemeente Utrecht, CSO, kenmerk 010K087, d.d. 22 april 2011).  

Uit de  bodemzoneringskaart blijkt dat het met name de deelgebieden :  sportrecrea-
tie park, jonge wijken kantoren, woonbebouwing (middeloud) en buitengebied 
Leidsche Rijn  zijn gedefinieerd . Dit zijn gebieden , waar op basis van de gebruikshis-
torie , grondslag en bebouwingsgeschie den is,  een  vergelijkbare bodemkwaliteit ver-
wacht  wordt. Voor de details wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaarten  en 
bijlage 4 . 

Op de ontgravingskaart is weergegeven welke kwaliteitsklasse vrijkomende grond 
zal vallen. Het betreft een verwachte g emiddelde kwaliteit van de zones wonen en 
landbouw/nat uur (bovengrond). Voor het opstellen van de ontgravingskaart is ge-
bruik gemaakt van de bodemzoneringskaart.  Voor de details wordt verwezen naar 
de bodemkwaliteitskaarten  in bijlage 4.   

Voor het toepassen van grond is de toepassingskaart van kracht. Middels  deze kaar-
ten worden de toepassingseisen aangegeven.  

 
Aan de westzijde van de gemeente De Bilt ligt het recreatiegebied Het Noorderpark. 
Het Noorderpark valt deels in de gemeente Utrecht. In dit gebied is in het verleden 
veel kleigrond gebruikt voor de ve rrijking van de grond. Samen met materiaal uit de 
potstal werd de klei op het land gebracht. Het land werd hierdoor rijker aan minera-
len en steviger.  

De bodem in de bodemkwaliteitszone Ophooglaag Noorderpark is door de grondver-
rijking meer diffuus verontr einigd dan de oorspronkelijke bodem. Hierdoor wordt de 
kwaliteit ingedeeld in de ontgravingskwaliteitsklasse Wonen. Het gebied heeft echter 
de functie landbouw/natuur en momenteel vinden veel natuurontwikkelingspro-
jecten en onderhoudswerkzaamheden p laats . Grond die vrijkomt uit de zone Op-
hooglaag Noorderpark mag binnen dezelfde zone worden hergebruikt. Indien grond 
de zone verlaat, geldt de bodemkwaliteitskaart alleen als bewijsmiddel (kwaliteit 
wonen) in combinatie met bodemonderzoek . 

Grond die wordt aange voerd van buiten de zone Ophooglaag Noorderpark dient de 
bodemkwaliteit landbouw/natuur te hebben.  
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Utrecht) zijn hier in noordelijke richting in totaal drie rij stroken en één spitsstrook 
aanwezig en in zuidelijke richting drie rijstroken.  
 
Ten zuiden van de aansluiting Utrecht -Noord wordt aan de (oostelijke) rijbaan in de 
richting van Hilversum een rijstrook toegevoegd. Op de (westelijke) rijbaan richting 
Breda w ordt een weefstrook vervangen door een reguliere rijstrook. Hier blijven vier 
rijstroken aanwezig.  
De aansluitingen Bilthoven, Utrecht -Noord en Veemarkt worden niet of slechts zeer 
beperkt aangepast om aan te sluiten op de extra rijbaan.  

3.2  Deelgebied 2; A2 7/A28 en knooppunt Rijnsweerd  
Dit deelgebied omvat de A27 tussen de onderdoorgang Biltsestraatweg en de noor-
delijke rand van de Bak van Amelisweerd ten zuiden van het knooppunt Rijnsweerd, 
en de A28 vanaf de aansluiting op de Waterlinieweg in Utrecht tot d e oostelijke pro-
jectgrens oostelijk van het landgoed Oostbroek. In dit deelgebied ligt de aansluiting 
De Uithof.  

 
Figuur 3.2:  Deelgebied 2 A27/A28 en knooppunt Rijnsweerd  
 
Knooppunt Rijnsweerd ondergaat in h et project een ingrijpende verandering. In de 
huidige situatie is sprake van een knooppunt met wegen op twee niveaus: de A28 
van west naar oost en vice versa op maaiveld en de A27 van noord naar zuid en 
vice versa op niveau +1 (circa 6 meter boven maaiveld ). De verbindingswegen tus-
sen de snelwegen overbruggen dit hoogteverschil.  
 
In de toekomstige situatie is sprake van wegen op vier niveaus in plaats van twee. 
De A28 west -oost en de A27 noord -zuid blijven op hun huidige hoogte (respectieve-
lijk maaiveld en +1) liggen, alle verbindingswegen worden aangepast en krijgen 
daarmee ook deels een andere hoogteligging.  
 
De verbindingswegen van de A28 vanuit Amersfoort naar de A27 richting knooppunt 
Lunetten gaat in de toekomstige situatie over de doorgaande A27 (niv eau+1) heen, 
en komen op niveau +2 (circa 12 meter boven maaiveld).  
De verbindingsweg van de A27 vanaf Hilversum naar de A28 richting Amersfoort 
gaat in de nieuwe situatie onder de doorgaande A28 (op maaiveld) door, op niveau -
1 (circa 6 meter onder maaiv eld).  
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In de volgende figuur is deze toevoeging van twee niveaus geïllustreerd. De overige,
niet aangegeven verbindingsbogen verbinden de A27 en de A28 net als in de huidige
situatie tussen de niveaus maaiveld en +1, wel deels op andere locaties.

Figuur 3.3: Oude en nieuwe situatie knooppunt Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd wordt vooral aan de zuidoostzijde (de kant van De Uithof)
uitgebreid. Hier komen de nieuwe verbindingswegen vanaf de A28 die over de door-
gaande A27 naar het zuiden afbuigen.
De A27 wordt in dit deelgebied aan de noordzijde van knooppunt Rijnsweerd ver-
breed naar twee keer vier rijstroken en aan de zuidzijde naar twee keer zeven rij-
stroken. In zuidelijke richting zijn dit vier rijstroken in de richting van de A12 Den
Haag en drie rijstroken in de richting van Breda. In noordelijke richting zijn het drie
stroken naar Hilversum (A27) en vier rijstroken naar de A28 richting Amersfoort.

De A28 wordt verbreed tussen knooppunt Rijnsweerd en de zuidelijke toerit van de
aansluiting De Uithof. Deze verbreding vindt vooral aan de zuidzijde plaats. In het
deelrapport Toelichting op het OTB-ontwerp is in detail beschreven hoe de verschil-
lende rijrichtingen binnen knooppunt Rijnsweerd worden vormgegeven.

De A28 tussen de aansluiting Waterlinieweg en knooppunt Rijnsweerd wordt afge-
waardeerd tot stadsautoweg. Het aantal opstelstroken voor de verkeerslichten in de
richting van de stad blijft zoals in de huidige situatie (twee linksaf, twee rechtsaf).
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De overige vijf rijstroken zijn voor het doorgaand verkeer over de A27 richting Hil-
versum en verkeer dat vanaf beide kanten van de A12 naar Hilversum/Amersfoort 
gaat.  
 
Zuidelijk van knooppunt Lunetten wordt de A27 op beide rijbanen verbreed met één 
rijstrook.  

3.4  Deelgebied 4: A12 Oudenrijn - Lunetten  
Dit deelgebied omvat de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten. De A12 
passeert hier de Galecopperbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal en de aansluitin-
gen Nieuwegein, Kanaleneiland en Hoograven.  

 
Figuur 3.6:  Deelgebied 4 A12 Oudenrijn -Everdingen  
 
De hoofdrijbaan van de A12 blijft ongewijzigd; behoudens de vervanging van het 
huidige asfalt door een stiller asfalttype. De beide parallelbanen worden tussen de 
knooppunten Oudenrijn en Lunetten verbreed met elk één rijstrook. De verkeers-
stromen op het b estaande weefvak op de zuidelijke rijbaan tussen de aansluiting 
Hoograven en knooppunt Lunetten worden in de nieuwe situatie gescheiden. Uitvoe-
gend verkeer vanaf de A12 gaat over invoegend verkeer vanuit de aansluiting 
Hoograven heen.  
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4.4  Regionale bodemopbouw en geohydrologie  

4.4.1  Geologie  
Het noordelijke en oostelijke deel van het plangebied (deelgebieden  1 en 2 [ooste-
lijke tak]) vormen de overgang tussen het rivierengebied en het ten noorden daar-
van gelegen zandgebied. Het zuidelijke en westelijke deel (deelgebieden 2 [zuidelij-
ke tak], 3 en 4) liggen in het rivierengebied. De afzettingen die in het plange bied 
aan de oppervlakte voorkomen, dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De 
pleistocene afzettingen betreffen dekzand, dat gerekend wordt tot het Laagpakket 
van Wierden binnen de Formatie van Boxtel (voorheen Formatie van Twente). Dit 
komt aan de op pervlakte alleen voor in het uiterste noorden van het plangebied. Het 
dekzand duikt in zuidelijke richting weg en wordt daar afgedekt door Holoceen ma-
teriaal. De holocene afzettingen betreffen fluviatiel materiaal en veen. Het zijn af-
zettingen van het Rijn systeem, behorende tot de Formatie van Echteld (voorheen 
Afzettingen van Tiel binnen Westland Formatie). Lokaal komt in de ondergrond veen 
voor, dat als inschakelingen in de fluviatiele afzettingen is opgenomen.  
 
De basis van de afzettingen wordt gevormd d oor materiaal dat is afgezet in het 
Weichselien. In deze ijstijd werd het klimaat gekenmerkt door droogte en kou. Door 
het ontbreken van vegetatie kreeg de wind vat op de ondergrond en werden grote 
hoeveelheden zand verplaatst. Er traden verstuivingen op d ie het oppervlak bedekt 
hebben met een laag zand, die doorgaans aangeduid wordt als dekzand . 
 
Na de laatste ijstijd trad een stijging van de zeespiegel op als gevolg van een stij-
gende temperatuur. In het achterland ontstond er ter plaatse van het riviereng ebied 
een systeem van meanderende rivieren dat afwaterde naar de Noordzee. De hoofd-
richting van dit systeem was reeds in het Saalien ontstaan, toen het water door het 
landijs gedwongen werd om in westelijke richting af te stromen. Er ontstond een 
grillig p atroon van afzettingen, zowel in horizontale als verticale zin. Als gevolg van 
fluctuaties in watertoevoer traden geregeld stroomgordelverleggingen op in een 
dynamisch afzettingsmilieu. Het systeem van bedding, oeverwallen en kommen 
verplaatste zich in tra nsversale richting en oudere afzettingen raakten overdekt met 
jonger materiaal. De relatief hooggelegen fossiele oeverwallen worden aangeduid 
met de term stroomruggen en vormden door de hoge ligging en goede ontwatering 
een geschikte plek om te wonen (zie Bijlage 2, stroomgordelkaart). 2 
 
In laaggelegen delen van de kommen en in verlaten stroomgordels kon veenvor-
ming optreden. Door een hoge grondwaterstand trad een geremde afbraak van or-
ganische stof op, waardoor organische resten zich ophoopten. Er ontstond  een 
veenpakket dat een aanzienlijke dikte kon bereiken. In latere fasen raakte het 
veenpakket afgedekt met rivierklei.  
 
Het noordelijke en zuidelijke deel van het plangebied staan haaks op de landschap-
pelijke gradiënt van zandgronden naar rivierengebied. In het noordelijke deel ko-
men van noord naar zuid achtereenvolgens dekzand, komafzettingen, komafzettin-
gen op veen en geul -  of oeverafzettingen op geulafzettingen voor. Het zuidelijke 
deel doorsnijdt een fossiele stroomgordel die is afgedekt met recenter m ateriaal.  
 
Het westelijke en oostelijke deel van het plangebied lopen parallel aan fossiele 
stroomgordels en vormen de komgronden naast of tussen voormalige rivierlopen.  
 
                                                
2 het recent gepubliceerde onderzoek van archeologische verwachtingswaarden in de uiterwaarden van het rivieren-
gebied (Cohen et al. , 2014) betreft gebieden die buiten h et onderhavige plan -  en studiegebied liggen en is derhalve 
niet opgenomen.  
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Figuur 4.1:  Hoogtekaart (bron: AHN)  

4.4.3  Bodem  
Op basis van de  landschappelijke kenmerken bestaat er grofweg een tweedeling in 
de bodemtyperingen . Het uiterste noordelijke deel van het plangebied ligt in een 
dekzandlandschap waar overwegend podzolgronden voorkomen. Podzolering treedt 
op in zandgronden met een neerwaa rtse waterbeweging. Een niet -verstoord podzol-
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profiel kenmerkt zich door een verticale laagopeenvolging en bestaat onder andere
door een humusrijke bovengrond (A-horizont). Door uitspoeling van humuszuren uit
deze A-horizont worden ijzer- en aluminiumdeeltjes uit het onderliggende zand (E-
horizont) naar beneden getransporteerd (door hemelwater), waarna ze neerslaan op
een bepaalde diepte (B-horizont). De E-horizont of uitspoelingslaag is te herkennen
aan de grijze tot lichtgrijze kleur. De B-horizont of inspoelingslaag aan de donker-
bruine tot roodbruine kleur. Naar beneden wordt de kleur vaak geleidelijk lichter tot
aan het niet door bodemvorming beïnvloede zand (C-horizont). Dit zand is in het
algemeen geel of grijs. De geleidelijke overgang van B- naar C-horizont wordt de
BC-horizont genoemd. Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een pod-
zolprofiel is de verticale doorstroming van hemelwater.

In het dekzandgebied is plaatselijk sprake van een plaggendek. Hier heeft bemes-
ting met heideplaggen plaatsgevonden om de arme zandgronden vruchtbaarder te
maken. Deze bemesting heeft geresulteerd in een hogere ligging van het maaiveld
en het ontstaan van een dikke humeuze toplaag, het plaggendek. Een plaggendek
heeft een conserverende werking op eventuele archeologisch resten in de top van
de zandondergrond.

De overige deelgebieden liggen binnen het bereik van de rivierafzettingen. Hier ko-
men in het algemeen kleigronden voor. In de relatief jonge gronden is sprake van
vaaggronden. De top van het bodemprofiel is enigszins aangerijkt met organische
stof. Onder deze humeuze toplaag heeft (nog) geen horizontdifferentiatie plaatsge-
vonden. Door verschillende afzettingsfasen kan er wel sprake zijn van gelaagdheid.
Deze is echter niet het gevolg van bodemvormende processen.

Lokaal komen zones met veengronden voor. In het dekzandgebied ligt het
(rest)veen op de zandondergrond. Een (intact) veenpakket heeft een conserverende
werking op eventuele archeologisch resten in de top van de zandondergrond. In het
rivierengebied komt het veen voor als tussenlaag in de fluviatiele afzettingen. De
aanwezigheid van veen is indicatief voor een lage ligging gedurende een zekere
periode buiten het bereik van fluviatiele processen. Het veen kan gebruikt worden
om stroomgordels te dateren, waarbij het begin en eind van de sedimentatie vast-
gesteld kunnen worden.

4.4.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie deelgebied 1
De stad Utrecht ligt in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug (aan de oostzijde),
het Utrechtse en Hollandse veen- en plassengebied (aan de noord- en westzijde) en
het rivierengebied (aan de zuidzijde). In dit gebied is de bodemopbouw vooral be-
paald door de Kromme Rijn en de Vecht. Uit uitgevoerd bodemonderzoek is een
goed beeld gekregen van de ondiepe bodemopbouw op het terrein. Aangevuld met
informatie uit de Grondwaterkaart van Nederland (Van der Gun, 1978) ontstaat dan
het volgende (globale) beeld van de bodemopbouw op de onderzoekslocatie en de
omgeving.
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Tabel 4.1: Regionale bodemopbouw deelgebied 1

Globale diepte

(m -mv)

Geohydrologische

Eenheid

Samenstelling

0 - 1 Deklaag opgebrachte grond

1 – 40 eerste watervoerend pakket matig fijn, soms slibhoudend zand, naar
beneden toe overgaand in grover, soms
grindhoudend zand.

40–65 ,, afwisselend sterk slibhoudende zandla-
gen en zandige kleilagen

Geohydrologisch is de bodemopbouw te schematiseren als een slecht doorlatende
deklaag op een eerste watervoerend pakket (de zandlagen tussen 0,8 en circa 40 m
-mv). Dit pakket heeft een doorlaatvermogen van circa 2000 m3/d.
De slibhoudende zanden en kleien tussen 40 en 65 m -mv vormen regionaal de eer-
ste slecht doorlatende laag. Diepere lagen zijn voor dit onderzoek niet meer van
belang. Als gevolg van de relatief hoge stijghoogten onder de Utrechtse Heuvelrug
en de lage polderpeilen en stijghoogten in het veen- en plassengebied (met name
de Bethune-polder), is de regionale stromingsrichting van het grondwater in het
eerste watervoerende pakket west-noordwestelijk gericht. De grondwaterspiegel zal
zich vanwege de geringe dikte van de deklaag, doorgaans in het eerste watervoe-
rende pakket bevinden. Dit betekent dat de richting van de ondiepe grondwater-
stroming vrijwel gelijk zal zijn aan de regionale grondwaterstromingsrichting. Wel
kunnen op lokale schaal afzonderlijke stromingsstelsels ontstaan rond detailontwa-
teringsmiddelen, zoals sloten. De verticale stroming is in dit soort systemen niet
verwaarloosbaar (rapport Nader onderzoek op het terrein Voordorpsedijk 10 te
Maartensdijk, Buro Bodem afdeling Milieu, kenmerk onbekend, d.d. 02 juni 1992).

4.4.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie deelgebied 2
De regionale bodemopbouw kan als volgt worden beschreven.

Tabel 4.2:  Regionale bodemopbouw deelgebied 2

Globale diepte

(m -mv)

Geohydrologische

Eenheid

Lithostratigrafie Samenstelling

0–3 deklaag - klei, zand, veen-
brokjes

3 – 40 eerste watervoerend
pakket

formatie van Twente, Dren-
the, Urk en Sterksel

grind, afwisselend
(fijn) zand

40-70 eerste scheidende laag formatie van Kedichem afwisselend klei,
fijn zand en veen

De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is in het
gebied globaal gezien noordwestelijk gericht. Het freatische grondwater bevindt zich
op circa 1,5 m -mv. De locatie is niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied
gelegen (bron: Hopman en Peters, Voordorpsedijk 9, 2002).
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4.4.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie deelgebied 3
De regionale bodemopbouw kan als volgt worden beschreven.

Tabel 4.3: Regionale bodemopbouw deelgebied 3

Globale diepte

(m t.o.v. NAP)

Geohydrologische

eenheid

Lithostratigrafie Samenstelling

4 -1, 5 geen ophoging zwak slibhoudend
zand/leem

1,5 - -4 deklaag Westland formatie klei/leem

-4 - -55 eerste watervoerend
pakket

formatie van Twente,
Kreftenheije, Urk en Sterk-
sel

zand

-55 - -70 eerste slecht doorlatende
laag

formatie van Sterksel en
Kedichem

klei

Het ondiepe grondwater staat op circa 0,5 tot 1,5 m –mv. Het eerste watervoerend
pakket heeft een doorlatend vermogen van circa 3.000 m2/dag. In Houten worden
geen grote hoeveelheden water onttrokken. Ten opzichte van het fort in de gemeen-
te Houten is het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied ‘Bunnik’. Verder is
de afstand tot het puttenveld (waterwingebied) circa 3 kilometer(bron: CSO, 2010,
Fortweg 9, Houten)

4.4.7 Regionale bodemopbouw en geohydrologie deelgebied 4
Ter plaatse van de Seychellenpad te Utrecht (noordzijde A12) varieert de hoogte
van het maaiveld van de speelplaats/voetbalvelden tussen de NAP +1,02 m en NAP
+ 1,86 m. Uit de geraadpleegde bronnen en eerder uitgevoerde onderzoeken op de
locatie blijkt dat de globale regionale bodemopbouw als volgt kan worden beschre-
ven:

Tabel 4.4:  Regionale bodemopbouw deelgebied 4, oostzijde plangebied, noordzijde
A12

Globale

diepte

(m -mv)

Geohydrologische

eenheid

Lithostratigrafie Samenstelling

0-5 deklaag - klei, veen en opgebracht materiaal

5 – 40 eerste watervoerend
pakket

- matig fijn, soms slibhoudend
zand, overgaand in grover zand

40-60 eerste scheidende
laag

formatie van
Kedichem

sterk slibhoudende zandlagen en
zandige kleilagen

De gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa 1,0 m -mv. De stromingsrichting
van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is westelijk. De waarde voor
het doorlaatvermogen (kD-waarde) van het eerste watervoerend pakket wordt ge-
schat op 900 tot 1.200 m3/dag. De onderzoekslocatie ligt in niet een gebied met
archeologische verwachtingen of een bodembeschermingsgebied (bron rapport, IBU,
kenmerk 402.34465.049, d.d. 9 januari 2013).
Ter plaatse van de Galecopperzoom te Utrecht (zuidzijde A12) is de hoogte van het
maaiveld circa NAP + 0,5 m. Uit de geraadpleegde bronnen en eerder uitgevoerde
onderzoeken op de locatie blijkt dat de globale regionale bodemopbouw als volgt
kan worden beschreven:
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Tabel 4.5: Regionale bodemopbouw deelgebied 4, westzijde plangebied, zuidzijde
A12

Globale diepte

(m - mv)

Geohydrologische

eenheid

Lithostratigrafie Samenstelling

0-10 deklaag - klei

10- 66 eerste watervoerend
pakket

- grof, grindig zand, afgewis-
seld met kleilagen

66 – 90 eerste scheidende laag formatie van
Kedichem

sterk slibhoudende zandlagen
en zandige kleilagen

>90 tweede watervoerend
pakket

- uiterst grof zand

De grondwaterstroming in de Galecopperzoom is in het eerste watervoerend pakket
noordoostelijk gericht. De stromingsrichting van het ondiepere freatische grondwa-
ter is door de aanwezigheid van het Amsterdam-Rijnkanaal, vaarten en sloten niet
goed te voorspellen.

4.5 Geomorfologie
In bijlage 6 is de geomorfologische kaart weergegeven voor het gehele plangebied
en haar omgeving. Hoewel het landschap een gradiënt vertoont van dekzandland-
schap naar rivierengebied, is dit op hoofdlijnen niet zichtbaar in het reliëf op het
Actueel Hoogtebestand Nederland. Deze is in bijlage 5 weergegeven. Het maaiveld
vertoont een overwegend vlak reliëf met enkele lichte verhogingen. In het algemeen
worden de terreinen op de geomofologische kaart als ‘vlakte’ aangeduid. Dit komt
overeen met het beeld dat verkregen is uit het Actueel Hoogtebestand Nederland
(zie Bijlage 5). Het noordelijke deel ligt op de laaggelegen uitlopers van de Utrecht-
se Heuvelrug, waarin nauwelijks nog sprake is van reliëf. In het rivierengebied
wordt het reliëf veroorzaakt door (afgedekte) fossiele stroomgordels. Tussen de
oeverwallen en kommen bestaat een hoogteverschil van circa 0,5 tot 1 m.

4.6 Aardkundige waarden
De aardkundige waarden en aardkundige monumenten zijn vastgesteld door de
provincie Utrecht. In bijlage 7 is een overzicht gegeven In het plangebied (oostzijde
van de A27 ten noorden van de Koningsweg) is een gebied met oeverwal en of oude
rivierbedding gelegen. De aardkundige waarde is bekend onder de naam Kromme
Rijn Utrecht – Bunnik. De aardkundige waarde van deze oeverwal en oude rivier-
bedding is hoog, omdat deze nog goed herkenbaar is in het landschap. Doordat de
Kromme Rijn nog een riviertje is met een zichtbaar brede rivierbedding, is het goed
voor te stellen dat hier vroeger een belangrijke loop van de Rijn door het gebied
stroomde (bron: https://webkaart.provincie-
utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=8ad0a09c477c72f60147ca2b32b10007)

4.7 Grondwaterbeschermingsgebieden
In bijlage 8 is een overzicht van de bekende drinkwater- en grondwaterbescher-
mingsgebieden weergegeven. Opgemerkt kan worden dat het noordelijk deel van
deelgebied 1 in waterwingebied ‘Groenekan’ valt. Voor de overige deelgebieden
geldt dat er geen waterwingebieden in de buurt liggen van het plangebied.
In het deelrapport Water is nader op dit beschermingsgebied ingegaan.
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5  Effectanalyse en beoordeling ten behoeve van het MER  

5.1  Toetsingscriteria  
In het plangebied bevinden zich bodemkundige waarden (aardkunde, geomorfolo-
gie) en bekende verdachte en verontreinigde locaties . Ingrepen in de bodem kunnen 
betekenen dat er nieuwe verontreinigingen worden aangetoond.  Tevens kunnen 
ingrepen ertoe leiden da t bestaande verontreinigingen worden verspreid. Derhalve 
worden deze dan vooraf gesaneerd.  
Binnen het aspect bodem wordt getoetst op de effecten op de bodemkwaliteit en op 
de specifieke bodemwaarden.  
 
Dit leidt tot de volgende toetsingscriteria voor het as pect Bodem  en de wijze van 
operationalisatie:  
 
Tabel 5 .1 : Operationalisatie beoordelingscriteria  bodem  

Aspect  Criterium  Operationalisatie  

Bodem  Beïnvloeding bodemkwali-
teit  
 

Kwalitatief, op basis van aantal/omvang verontrei-
nigde locaties in projectgebied;  

 Aantasting aardkundige 
waarden  

Kwantitatief ( aantal )  

 Geomorfologie  Kwalitatief; risico aantasting geomorfologisch rele-
vante gebieden  

 
Voor de vertaling van de effectanalyse naar de +/ -beoordeling  is de volgende schaal 
gehanteerd.  
 
Tabel 5 .2 : Wijze van beoordelen  

Aspect  Criterium  Beoordeling (verklaring)  
  Zeer 

posi-
tief  

Positief  Neutraal  Negatief  Zeer nega-
tief  

Bodem  Beïnvloeding 
bodemkwaliteit  

Grote  
verbe-
tering  

Matige 
verbete-
ring  

Geen of 
vrijwel 
geen ver-
andering  

Matige 
verslechte-
ring  

Grote ver-
slechtering  

 Aantasting 
aardkundige 
waarden  

Nvt  Nvt  Geen of 
vrijwel 
geen aan-
tasting , 
max 1 
deelgebied  

Matige 
aantasting , 
max 2 
deelgebie-
den  

Grote aan-
tasting , >  2 
deelgebie-
den  

 Geomorfologie  Nvt  Nvt  Geen of 
vrijwel 
geen aan-
tasting, 
max 1 
deelgebied  

Matige 
aantasting, 
max 2 
deelgebie-
den  

Grote aan-
tasting, > 2 
deelgebie-
den  
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De beïnvloeding van de bodemkwaliteit is als criterium gehanteerd vanwege de
eventuele aanwezigheid van verdachte/ verdachte locaties in het studiegebied. De
effecten zijn bepaald door het aantal locaties dat gelegen is in deelgebied. Opge-
merkt wordt dat dit alleen van toepassing is als er graafwerkzaamheden zullen gaan
plaatsvinden op benoemde locaties. Verder geldt dat de mogelijke aanwezige
(sloot)dempingen buiten beschouwing zijn gelaten. Deze locaties zijn beschreven in
hoofdstuk 6.De aanwezigheid van verontreinigde locaties leidt vanwege de noodzaak
om deze vooraf of tijdens de uitvoering te saneren tot een positief effect op de bo-
demkwaliteit.
Depositie van uitlaatgassen en run-off leidt niet tot een negatieve beoordeling op
het criterium bodemkwaliteit, omdat het effect in een zeer smalle zone langs de weg
optreedt.

De aantasting van aardkundige of geomorfologische waarden is beoordeeld als neu-
traal bij een mogelijke beïnvloeding in één deelgebied, als negatief bij een mogelijke
beïnvloeding in twee deelgebieden en ls zeer negatief bij een beïnvloeding in meer
dan 2 deelgebieden.

5.2 Effectanalyse

5.2.1 Deelgebied 1: A27-Noord

Beïnvloeding van de bodemkwaliteit
In deelgebied 1 treedt geen verandering op in de algemeen te verwachten bodem-
kwaliteit van de bovengrond van de wegbermen. Dit blijft een lichte verontreiniging.
Er is geen verontreinigde of te saneren locatie in het deelgebied bekend. Er is dus
geen effect op de bodemkwaliteit.

Beïnvloeding van aardkundige waarden
In deelgebied 1 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Beïnvloeding van geomorfologische waarden
In deelgebied 1 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Bovenstaande leidt tot de volgende beoordeling van de effecten in deelgebied 1.

Tabel 5.3: Effectbeoordeling deelgebied 1
Criterium Beoordeling deelgebied 1

Beïnvloeding bodemkwaliteit 0
Aantasting aardkundige waarden 0
Geomorfologie 0

5.2.2 Deelgebied 2: A27/A28 en knooppunt Rijnsweerd

Beïnvloeding van de bodemkwaliteit
In deelgebied 2 is de algemeen te verwachten bodemkwaliteit van de bovengrond
van de wegbermen een lichte verontreiniging. Er is geen verontreinigde of te sane-
ren locatie in het deelgebied bekend. Er is dus geen effect.
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Beïnvloeding van aardkundige waarden
Wat betreft de aardkundige waarden is bekend dat er een oeverwal en of oude ri-
vierbedding de Kromme Rijn ligt, ter hoogte van de huidige onderdoorgang Kromme
Rijn. Het viaduct over de Kromme Rijn wordt aan weerszijden verbreed. Indien voor
de verbreding aan de oostzijde van de A27 hei- en graafwerkzaamheden noodzake-
lijk zijn kan dit de oude oeverwal beschadigen. Er is dus een mogelijke negatief
effect.

Beïnvloeding van geomorfologische waarden
In deelgebied 2 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Bovenstaande leidt tot de volgende beoordeling van de effecten in deelgebied 2.

Tabel 5.4: Effectbeoordeling deelgebied 2
Criterium Beoordeling deelgebied 2

Beïnvloeding bodemkwaliteit 0
Aantasting aardkundige waarden -
Geomorfologie 0

5.2.3 Deelgebied 3: A27-Zuid en Knooppunt Lunetten

Beïnvloeding van de bodemkwaliteit
In deelgebied 3 is de algemeen te verwachten bodemkwaliteit van de bovengrond
van de wegbermen een lichte verontreiniging. Er is een verontreinigde of te saneren
locatie (Mereveldseweg 4) in het deelgebied bekend. Deze ligt echter buiten het folie
op een locatie waar geen werkzaamheden zijn voorzien. Ter plaatse van dit deelge-
bied zal een partij grond vrijkomen ter plaatse van de bak bij Amelisweerd (weers-
zijden van de rijksweg 15 meter weg, diepte circa 4 meter, lengte bak ca 500 meter
geeft ordegrootte 60.000 m3). Deze grond zal worden toegepast voor de aanleg van
een groene verbinding in het gebied. In hoofdstuk 6 zal bij de aanbevelingen wor-
den aangegeven hoe dit gerealiseerd kan worden. Er is geen sprake van een effect
op de bodemkwaliteit.

Beïnvloeding van aardkundige waarden
In deelgebied 3 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Beïnvloeding van geomorfologische waarden
In deelgebied 3 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Bovenstaande leidt tot de volgende beoordeling van de effecten in deelgebied 3.

Tabel 5.5: Effectbeoordeling deelgebied 3
Criterium Beoordeling deelgebied 3

Beïnvloeding bodemkwaliteit 0
Aantasting aardkundige waarden 0
Geomorfologie 0
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5.2.4 Deelgebied 4: A12 Oudenrijn-Lunetten

Beïnvloeding van de bodemkwaliteit
In deelgebied 4 is te verwachten dat de (boven)grond van de wegbermen langs de
A12 met o.a. PCB-verontreinigd is. Er is een drietal verontreinigde of te saneren
locaties in het deelgebied bekend (wegbermen A12, Papendorpseweg onder de Ga-
lecopperbrug, Griffioenlaan 2). Bij geplande graafwerkzaamheden dient hier reke-
ning meegehouden te worden en zal sanering vooraf moeten plaatsvinden. Daarmee
ontstaat een positief effect op de bodemkwaliteit.

Beïnvloeding van aardkundige waarden
In deelgebied 4 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Beïnvloeding van geomorfologische waarden
In deelgebied 4 worden geen effecten verwacht aangezien er geen relevante waar-
den aanwezig zijn binnen het deelgebied.

Bovenstaande leidt tot de volgende beoordeling van de effecten in deelgebied 4.

Tabel 5.6: Effectbeoordeling deelgebied 4
Criterium Beoordeling deelgebied 4

Beïnvloeding bodemkwaliteit +
Aantasting aardkundige waarden 0
Geomorfologie 0

5.3 Effectbeoordeling3

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de effecten op de bodem beperkt zijn. Dit
geldt voor alle gestelde criteria. Er is alleen sprake van mogelijke positieve effecten
op de bodemkwaliteit in deelgebied 4, de A12-zone. De oorzaak is dat aanwezige
verontreinigingen vooraf gesaneerd moeten worden. Dit speelt vooral in een zone
aan de westzijde van het deelgebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal.
Verder is er een negatief effect op aardkundige waarden in deelgebied 2, door het
mogelijk aantasten van een oude oeverwal van de Kromme Rijn door fundatiewerk-
zaamheden voor het verbreden van het Viaduct Kromme Rijn.
Voor beide criteria geldt dat het een beperkt effect is in één deelgebied, wat leidt tot
een neutrale beoordeling voor het gehele plangebied.

3 De scores van de afzonderlijke deelgebieden worden volgens de onderstaande tabel gecombineerd.

Som Totaal beoordeling

6-8+ ++

2-5+ +

1-/0/1+ 0

2-5 - -

6-8- --
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In onderstaande tabel is de beoordeling samengevat en opgeteld tot een totaalbe-
oordeling per criterium.

Tabel 5.7: Totale effectbeoordeling bodem
Criterium deelgebied

1
deelgebied

2
deelgebied

3
deelgebied

4
Beoordeling

totaal
Beïnvloeding
bodemkwaliteit

0 0 0 + 0

Aantasting aard-
kundige waarden

0 - 0 0 0

Geomorfologie 0 0 0 0 0

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de resultaten van het vooron-
derzoek. De verdachte / verontreinigde locaties worden weergeven (zie ook bijlage
3) en aangegeven wordt welk (aanvullend) bodemonderzoek geadviseerd wordt.
Met dit aanvullende onderzoek en het treffen van maatregelen die hieruit voorko-
men kunnen de effecten op de bodemkwaliteit verder worden beperkt.
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Op basis van de bekende gegevens kan worden geconcludeerd dat geconstateerde 
verontreinigingen dateren van voor 1987, samenhangend met de ophoging en de 
bedrijfsvoering van Gerritsen va n de Hoop. Ten aanzien van het aangetroffen asbest 
wordt hierbij verde r opgemerkt dat er geen aanwijzin gen zijn dat deze recent (na 
1993) is ontstaan. Voor de geconstateerde verontreinigingen bestaat bij het huidige 
gebruik geen spoed om te saneren.  

Aanvul lend bodemonderzoek  
Door het bevoegd gezag wordt voor verschillende  loca-
ties een (aanvullend) bodemonderzoek geadviseerd. 
Mocht blijken dat deze locaties onderdeel zijn van het 
plangebied, in de zin van dat hier 
(graaf)werkzaamheden gepland gaan worden, da n zal 
aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. De numme-
ring correspondeert met de nummering op de kaarten 
in bijlage 2. Het betreft de volgende locatie :  
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Bijlage 1  Locatie plangebied  
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Bijlage 1: Locatie plangebied
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